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Lapas caurejošs Nr.

BK
SadaļaAdrese

Objekts

Pasūtītājs

2014-11
Pasūtījuma Nr.

Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads

Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija
par pirmskolas izglītības iestādi

Mārupes novada Dome

TEHN. PROJ.
Stadija

Izstrādāja

Daļas vad. Artūrs Bolmanis

Artūrs Bolmanis
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Demontēt esošo ieejas mezglu
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Pēc K-4 kāpnēm

Atvērums sienā AVK
455x200mm, ▼+3.360
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300x200mm, ▼+3.360
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Zem esošās   Nr.24, tās balstīšanaiAtjaunot hidroizolāciju

1. Skatīt vispārīgos norādījumus lapā BK-01.

2. AVK un UK daļu atvērumus sienā, kuri šķērso monolīto dz.b. jostu,

izvietot starp esošajām pārseguma sijām, atstājot neskatru sijas balsta

posmu 150mm uz katru pusi no pārseguma sijas simetrijas ass.

Atvērumu piesaistes precizēt AVK daļā.

3. Komunkāciju atvērumus kas, platāki par 400mm, bet ne vairāk kā
1000mm pārsegt ar AP-1.1 pārsedzi

4. Griezumu 4-4 skatīt lapā BK-2.01.

5. Ailu pārsedzes AP-1.1, AP-1.2 un AP-1.3 skatīt lapā BK-3.01.

6. Mezglu "A" skatīt lapā BK-3.04.

7. Pārsedžu izbūves norādījumus skatīt lapā BK-1.02.


