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22, pastiprināt

Demontējams pārseguma platnes fragments

Pasija, HEA 200
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Ēkas shēma
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Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads

Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija
par pirmskolas izglītības iestādi

Mārupes novada Dome 2014-11
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Atvērums AVK

pēc mezgla "1.03", BK-3.04
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14, pastiprināt
pēc mezgla "1.03", BK-3.04
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IPE 200, ▲+3.400

Aizbetonēt b=80mm

skat. a-a
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C25/30 klases betons
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0montēt IPE 200, aizbetonēt b=80mm, pēc a-a

Atkalt betona plātni, blakus esošajai    Nr.20

6815 2240 4045

+3.400
1. Skatīt vispārīgos norādījumus lapā BK-01.

2. AVK un UK daļas atvērumus pārsegumā izvietot starp esošajām

pārseguma sijām. Atvērumu piesaistes precizēt AVK daļā.

3. Griezumu 1-1; 4-4 skatīt lapā BK-2.01.

4. Aizdarīt plaisas esošajā dz.b. pārsegumā.
5. Demontēt jumta segumu virs garāžas un konstatēt mitruma radīto
bojājumu pakāpi betona pārsegumam un tērauda sijām.

6. Atbalsta spilvenu BP-1 skatīt lapā BK-3.01.
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Atbalsta spilvens pēc BP-1

Peikko SBKL 100/300
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Atbalsta spilvens pēc BP-1

Peikko SBKL 100/300

Esoša pārsedze, saglabājama
Esoša pārsedze

saglabājama

Mezgls 1.13

BK-3.04

a a

Atbalsta spilvens BP-1

Peikko SBKL 150/150

BK-3.04

Mezgls 1.14


