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PROJEKTĒŠANAS  UZDEVUMS
Rožu ielas posma rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādei
I  MĒRĶIS
· veikt Rožu ielas rekonstrukciju posmā no Vējiņu ielas līdz autoceļu C-6 un C-30 krustojumam;
· nodrošināt drošu gājēju un velosipēdistu pārvietošanos  posmā no Liliju ielas un Rožu ielas krustojuma līdz bērnudārzam zemesgabalā ar adresi Vējiņu iela 8;
· atrast tautsaimnieciski izdevīgu, tehniski iespējamu un ceļu projektēšanas standartiem atbilstošu Rožu ielas posma rekonstrukcijas un apvienotās gājēju/velosipēdistu ietves tehnisko risinājumu izprojektējot ceļa un tā būvju konstrukcijas;

· saskaņot tehniskos risinājumus ar ieinteresētām organizācijām un skarto privāto zemju īpašniekiem, aprēķināt būvdarbu apjomus, nepieciešamos resursus un izmaksas.

II  PAMATOJUMS
Rožu ielas posms, saskaņā ar Mārupes novada teritorijas plānojumu, atrodas Mārupes ciemā savrupmāju apbūves teritorijā, kur ciemam attīstoties pieaugs transporta un gājēju satiksmes plūsma;

Rožu iela ir maģistrālā ciema iela, kas savieno Mārupītes gatvi ar pašvaldības autoceļiem C-30 un C-6 un tā ir tuvākais ceļš kā cilvēkiem nokļūt no Mārupes centra uz bērnudārzu zemesgabalā ar adresi Vējiņu iela 8;
 
Pašlaik Rožu  ielas posmam ir grants segums, kurā veidojas vienlaidus bedrītes, ielai līdz bērnudārzam nav apgaismojuma, tā ir bīstama gājēju/velosipēdistu  kustībai,  ielas posma tehniskie parametri neatbilst spēkā esošo ceļu normatīvu un satiksmes drošības prasībām. 
III  METODOLOĢIJA

3.1.Projekta izstrādātājs iepazīsies ar  Mārupes novada spēkā esošo Teritorijas plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;

3.2.Projekta izstrādātājs veiks nepieciešamos esošās ceļa klātnes izpētes  un uzmērīšanas darbus saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem;
3.3.Projekta izstrādātājs saņems tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei no:

-gaisa un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem,
-VAS „Latvijas valsts ceļi” Centra reģiona Rīgas nodaļas,
-VAS „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas,
3.4.Projekta izstrādātājs saņems informāciju no Mārupes novada Attīstības nodaļas par  ielas posma krustojumu un nobrauktuvju izvietojumu;   
3.5.Projekta izstrādātājs iesniegs Mārupes novada domē saskaņošanai Rožu ielas posma rekonstrukcijas būvprojekta  principiālo priekšlikumu, satiksmes organizācijas shēmu ielas būvdarbu izpildes laikam, galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutus un nepieciešamos pasākumus šo ceļu tehniskā stāvokļa nepasliktināšanai.
Tālākajā projektēšanā tiks pielietoti Mārupes novada domes akceptētie priekšlikumi.
3.6.Projekta izstrādātājs izstrādās Rožu ielas posma rekonstrukcijas būvprojektu tehniskā projekta stadijā , kuru saskaņos ar ieinteresētām organizācijām un skarto privāto zemju īpašniekiem. 

IV NOTEIKUMI PROJEKTĒŠANAI
4.1.Projektu jāizstrādā atbilstoši Latvijas valsts standartu LVS 190-2:2007 „Ceļa tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”; LVS 190-1:2000 1.daļa „Ceļu trase”; LVS 190-5:2002 5.daļa „Zemes klātne”; LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; LVS 190-3:1999 un 190-3/A1: 1999 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”; LVS 77 „Ceļa zīmes”  prasībām, izvērtējot esošo situāciju: ielas platumu, sarkano līniju koridora platumu,  esošos dabīgos šķēršļus un inženierkomunikācijas;
4.2.Plāna un garenprofila līkņu rādītājiem jānodrošina pieļaujamais braukšanas ātrums apdzīvotās vietās 50km/h. Ceļa trasei jāiekļaujas sarkano līniju koridora robežās. Jāparedz divas kustības joslas  vienā līmenī, apvienotais gājēju/ velosipēdisti celiņš gar vienu ielas pusi posmā no Liliju ielas apvienotā gājēju/ velosipēdistu celiņā līdz bērnudārzam Vējiņu ielā 8 un ielas apgaismojums līdz bērnudārzam; 
4.3.Ielas segas virskārta- asfaltbetons. Projektējot ielas brauktuvi un apvienoto gājēju/ velosipēdistu celiņu jāatrisina ūdens novadīšana, nepieciešamības gadījumā var paredzēt slēgto lietus ūdeņu atvades sistēmu;
4.4.Izpildītājam jāizprojektē ar ielas posma rekonstrukcijas un apvienotā gājēju/ velosipēdistu celiņa būvdarbiem saistīto komunikāciju pārbūve/ izbūve un satiksmes organizācija būvdarbu laikā atbilstoši LR MK noteikumiem nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”; 

4.5.Apvienotā gājēju/ velosipēdistu celiņa tehniskajam risinājumam jānodrošina tā izmantošana visu gadu , nodrošinot iespēju tā uzturēšanu veikt ar mehānismiem;
4.6.Projektā sējumā „Specifikācijas” sagatavošanā jāievēro sekojošais:
-jānorāda visas prasības katra darba daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai, lietojot atsauces uz  LR SM apstiprinātajām „Autoceļu specifikācijām 2013”; 

-ja kāds no veicamajiem darbiem Autoceļu specifikācijās 2013 nav pietiekami aprakstīts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā papildus specifikācijas;

-specifikācijām jāpievieno visi dokumenti (reperu, līkņu izspraušanas, galveno tehnisko datu, nobrauktuvju u.c.) kurus projektētājs uzskata par nepieciešamiem, lai būvdarbu veicējs realizētu projektu; 

4.7.Projekta sējuma „Darba daudzumu saraksts” sagatavošanā jāievēro sekojošais:
-veicamie būvdarbi jāsadala pa atsevišķiem mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot „Autoceļu specifikācija 2013” rekomendācijas un darbu raksturu, tā lai paveikto darbu apjomu varētu ērti novērtēt;
-apjomi dodami noapaļojot ar precizitāti: 2 cipari aiz komata.
V PROJEKTA SASTĀVS 
5.1. Pasūtītājam nododamie saskaņotie un nokomplektētie projektu sējumi/ skaits:
-specifikācijas




3 eksemplāri

-rasējumi





3 eksemplāri

-darba daudzumu saraksts
 


3 eksemplāri izdrukas formā, 1 elektroniskā
 veidā (MS Excel) 

-atskaite par ceļa klātnes izpētes darbiem-      
1 eksemplārs

-satiksmes organizācijas projekts 


1 eksemplārs
-būvdarbu aprēķinātā cena  


1 eksemplārs (aprēķināta būvdarbu cena

 nedrīkst būt ietverta elektroniski sagatavotajā

 veidā)
5.2.Akceptēts būvprojekts ( teksts, darba daudzumu saraksti, specifikācijas un rasējumi ) jāiesniedz arī PDF formātā uz datu nesēja

Projekta pasūtītājs

Mārupes novada dome

Reģ.nr. 900 00012827

Mārupes novada domes izpilddirektors 

/I.Punculis/

Projekta izstrādātājs

