Paskaidrojuma raksts
Visparigie dati
Udensapgade, kanalizacija un lietus kanalizacija
Tehniska projekta ietvaros paredzgti izbaivat:
Argjos tiklus:

Udensvads (U1);

Sadzives paSteces kanalizacija (K1);

ANEENEEN

Lietus @idenu kanalizacijas tikls (K2);
v Lietus idenu uztverSanas un novadisanas kanali.

Projekts izstradats saskana ar speka esoSajam biivniecibas, ugunsdz€sibas, sanitarajam, elektroietaiSu un tehniskas
ekspluatacijas normam, ka ar1 atbilst dabas aizsardzibas prasibam. Merkis ir izbiivét jaunu fidensvadu, kanalizaciju, lietus
kanalizaciju un drenaZas sistému parka izveides projekta ietvaros.

Biuivprojekta izstrade ir pielietoti projekt€Sanas piep€mumi un kritériji, lai nodrosinatu projekta atbilstibu Latvijas un
ES noteikumiem. Sie pienémumi un projekt&sanas kritériji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi piepemto
tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegiti no
paSvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas iegiitas no valsts institlicijam.

Caurulvads tranSeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni,
dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Veicot tranSejas aizb&r§anu, grunts tranSeja jasabliete 11dz
vismaz 96% (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) péc Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Pirms darbu uzsaksanas jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas sh€ma ar celu (ielu) Tpasnieku un Latvijas
valsts celiem.

Biivuznémeja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspeku, iekartam, aprikojumu un
materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt:

e Visus buivlaukuma attirisanas un demontazas darbus,

e RaksSanas darbus, gruntsiidens ITmena pazeminaSanas darbus,

e AizbérSanas darbus;

e Drenazas slana ierikosanu zem un ap buvém, uzb&rumiem;

e Visas liekas grunts, cauru]vadu un paligiericu pamatu novaksanu un transportéSanu;

e Profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu piegadasanu un uzstadiSanu kopa ar visiem veidgabaliem
(ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;

e Savienojumus ar kanalizacijas skatakam, savienojumus ar esoSajiem pazemes caurulvadiem;

e Cauru]vadu hidraulisko parbaudi;

e BlivéSanu zem pamatiem un ielam, biivlaukuma nolidzinasanu;

e Celu un ietvju segumu atjaunosanu,

¢ Bivlaukuma notiriSanu, personala apmaci§anu u.c., viss, kas paradits specifikacijas un ras€jumos vai arl

péc autoruzrauga noradijumiem.



Izbiivejot idensapgades, kanalizacijas, lietus kanalizacijas tiklus, vietas, kur paradas plustoSa grunts, diipas, mals vai
kiidra, ta janomaina uz smilti! Precizus nomainamas grunts apjomus skatit iekartu, materialu un konstrukciju kopsavilkuma
un biivdarbu apjomu saraksta.

Skérsojot esoSos drenazas, kanalizacijas un tidens apgades tiklus ar jaunprojekt&jamiem inZeniertikliem, nodroginat
to nepartrauktu darbibu, tas neaizskarot, nepiecieSamibas gadijuma paredz&t esoSo drenaZas, kanalizacijas un tdens
apgades cauru]vadu atjaunosanu.

Skersojot esofos kabelus ar jaunprojektgjamiem caurulvadiem paredzét kabela ievietosanu apvalkcaurulg.

Plastmasas akam atkariba no akas materiala un iebiives vietas izSkir $adus aku vaku tipus:

e apkalpes aka izblivéta zalaja zona;
o apkalpes aka izblivéta brugakmens seguma.

Visu fidensvada, kanalizacijas lietus kanalizacijas aku un drenaZas tiklu, ka arT mezglu koordinates skatit UKT
sadalas pielikumos.

Dzelzsbetona akam atkariba no akas materiala un ieblives vietas iz8kir divu veidu aku vaku tipus:

» 1. tips: apkalpes aka izbiivéta asfaltéta un brugéta seguma celos un ietvés. Akas vakam ir jabut viena
Iimend ar cela segumu. Jaizmanto peldosa tipa kalama keta vaki ar nestsp&ju 40 t. Dzelzsbetona grodu akas
vakiem jabiit ar engi, kura atrodas likas rami.

» 2. tips: apkalpes aka izblivéta zalaja zona. Akas parseguma vakam ir jabtt 50-70 mm virs zemes virsmas.
Jaizmanto kalama keta vaki ar nestsp&ju 40 t. Ap akas vakiem jabiit apbetongjumam. (Skatit pielikumu Nr.
3). Dzelzsbetona grodu akas vakiem jabit ar engi, kura atrodas likas rami.

Skatakam jaatbilst EN 1917 UN EN 681-1 prasibam, tas jaapriko ar kalama keta vakiem ar engem.
Udensapgade
P&c projekta paredzéts no jauna izbiivét 89.0 m garus tidensapgades tiklus (ar atverto tranSejas metodi):

e PE100-RC SDR11 PN 16 @32 — 4.0 m;
e PE100-RC SDR17 PN10 63 — 85.0 m;

Caurulvadi diametri izveleti atbilstosi aprékiniem.

Caurulém, kuras $kérso dzelzsbetona aku sienas, jabiit ievietotam riipnieciski izgatavotas aizsargéaulas. Udensvada
maksimalais darba spiediens lidz 6.0 bar parbaudes spiediens 9 bar. Atbilstosi izveleta razotaja Evopipes — PE100-RC
ULTRASTRESS VISIO PAS 1075 2. tipa caurulém

Caurulvadu iebiives dzilums saskand ar LBN 222-99 , Udensapgades argjie tikli un biives” un LBN 003-01
"Buivklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana, ka arf minimalais attalums starp dazadam komunikacijam, lidz
€kam un biivém saskana ar LBN 008-14 ,,InZeniertiklu izvietojums”. Veicot tranSejas aizbér§anu ieblivét mark&juma lentu
(ar uzrakstu ,,Udensvads”) 0.3 m virs caurules augas.

Projekta ietvaros paredzEts izvietot konteinertipa €kas, kuram nepiecieSams fidensvada pievads atbilstosi €kas

tehnologiskajam risinajumam.
Udensapgades akas

Projekta paredzeti risinajumi tidens uzskaites nodrosinasanai. Skaititaji jauzstada uz pilnigi horizontaliem fidensvadu
posmiem, skaititdja ciparnicai jablit vérstai uz augSu attieciba pret horizontalo asi. Udensvada pievada montaZai lidz
skaititajam nedrikst izmantot lokanos cauru]vadus. Katra tidens skaititaja pus€ japaredz taisni cauru]lvadu posmi saskana ar
razotajfirmas prasibam, ja nav 1pasi noteikumi, tad 5 skaititdja diametri pirms un 1 skaititaja diametrs pec skaititaja
(Pieméram, ja skaititajs ir DN20, tad 5 diametri pirms ir 100mm taisns posms un 1 diametrs ir 20mm taisns posms). Udens

meritaja mezgla pirms skaititaja ieblivéjams ventilis un mehaniskais filtrs , kura vacina izdarams urbums noplomb&Sanai.



Aiz skaititdja mezgla ieblivéjams vienvirziena varsts, lai novérstu iespéjamo piesarnojumu atpakalplismas dgl. Udens
skaititja vieta gaisa temperatiira nedrikst biit mazaka par 5 gradiem péc Celsija. Udens skaititdjam jabiit registrétam
Latvijas Nacionalaja standartizacijas un metrologijas centra, un ir atzits ka pielaujams lietoSanai Latvijas teritorija un tam ir
pirmreizg€jas vertificéSanas mark&jums un uz skaititaja ciparnicas ir EEK tipa apstiprinajuma zime. Zem tdens skaititaja
mezgla jaatstdj 25cm briva telpa montdZas un demontdZas darbu veikSanai. Udens skaititdja mezgls janostiprina ar
kronSteinu palidzibu pie akas pamatnes (Skatit UKT pielikumu).

Projekta ietvaros paredzgts :

e Plusmas meritajaka DN 1000, lai veiktu idens uzskaites daudzuma kontroli stadiona un laukumu laistiSanai,
ka arT tdens uzskaiti €kas vajadzibam;

e Paredz&ta arT viena plastmasas aka @400/315 ar aka izvietotu laistiSanas kranu, kur iesp&ams pievienot
cauruli nodrofinot zaldja un laukumu laistiSanu; LaistiSanas aku paredzgts siltinat. (skatit UKT sadalas
pielikumu);

Akas paredzetas no salickamiem dzelzsbetona grodu elementiem ar gumijas blivgredzeniem elementu
savienojumu vietas. Aku dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS EN 1916 vai LVS EN 1917 prasibam. Akai jabut par
0.25 metriem dzilakai neka Sai vieta projekteta caurulvada apakSas atzimei. Dzelzsbetona akas diametrs atkarigs no taja
uzstaditas armatiiras un veidgabalu apjoma un lieluma. Akas diametram jabiit tadam, lai taja uzstadot visu nepiecieSamo
armatliru un veidgabalus, tiktu ievéroti minimalie attdlumi Iidz akas sienam atbilsto§i LBN 222-99 prasibam. Darbu
izpildei lietojama betona klase B25, Gidenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un kimiska noturiba pret hloridu
iedarbibu. Dzelzsbetona grodu akas pamatnei jabiit monolitai (viengabala) ar apaks€jo akas grodu. Dzelzsbetona akas
parsedze veidojama ar konusveidigo grodu. Akas grodu, to elementu un cauru]vadu savienojumu vietas lietojamiem
blivéjuma materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam, no arpuses akas nepiecieSams apstradat ar hidroizolaciju. Aku vakiem
jaatbilst LVS EN 124 prasibam. Vakiem jabut ar vismaz divam atvérSanas instrumenta ievietoSanas ligzdam, kuras atrodas
lukas rami. Brauktuvju zona izvietotajam akam japaredz “peldosa” tipa - liikas ar gumijas blivgredzeniem un tam jabat ar
40t transporta slodzes izturibu. Zalaja zona izvietotajam lukam to vaka virsas atzimei jabiit no 50 Iidz 200 mm no zemes

virsas uz augsu.

Sadzives pasteces kanalizacija

P&c projekta paredzets no jauna izbiivét 35.7 m garus sadzives kanalizacijas tiklus:

e PP SN8 160 — 31.4 m (sieninas biezums 10.55mm, ID 138.9mm) (triecienizturiba péc -10°C atbilstosi
LVS EN 13476-3;

e PP SN8 (3110 — 4.3 m (sieninas biezums 8.1mm, ID 93.8 mm) (triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN
13476-3.

PP EVOSAN sadzives kanalizacijas caurules paredz&tas ar ieguldes klasi SN8. Projekta paredz optimalu caurulvadu
iebtives dzilumu un slipumus. Cauru]vads transeja jaiegulda uz sablietétas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm
apbrumu. EsoSo grunti, ko izraks tranSeja, paredz&ts nomainit - transeju aizb&r§ana ar pievesto smilti no ierTkota apberuma
ap caurulvadu I1dz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam).

Sadzives kanalizacijas tikls projektéts atbilstosi Latvijas biivnormativa LBN 223-99 “Kanalizacijas ar€jie tikli un
biives”. Kanalizacijas paSteces tiklu izbiivei japaredz caurulvadi ar baltu caurulvada iek$&jo virsmu, kas atvieglo
caurulvadu inspekcijas (CCTV) veikSanas darbus. PaSteces kanalizacijas caurulvadiem jaatbilst LVS EN13476-3 prasibam.

Caurulém, kuras $kérso dzelzsbetona grodu aku sienas, jabut ievietotam ripnieciski izgatavotas aizsargCaulas.

Sadzives kanalizacijas caurulvadu ieblives dzilumi projekteti atbilstos§i Latvijas biivnormativiem LBN 223-99



“Kanalizacijas argjie tikli un buves” un LBN 003-01 "Buivklimatologija". Veicot tranSejas aizbérS§anu, iebivét mark&juma
lentu (ar uzrakstu ,,Pasteces kanalizacija”) 0.3 m virs caurules augsas. TranSejas aizb&rSanu veikt, blietgjot pa 30 cm biezam
kartam.

Projekta ietvaros savaktos notekiidenus paredzets novadit Imulas ielas eso$aja kolektora.

Pasteces kanalizacijas akas

Sadzives kanalizacijai péc projekta paredzétas plastmasas divas @560/500 mm (500 mm — PE monolita gludsienu
teleskopa caurule, 560 mm — PE augstuma reguléSanas monolita gludsienu Sahta/caurule).

Parkrituma aku veido tad, ja magistrala kolektora teknes atzime ir par 0.5 m zemaka neka ietekosa caurulvada teknes
atzime (Skatit UKT sadalas pielikumu).

Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam. Tiem jabiit ar vismaz divam atvérSanas instrumenta ievietoSanas
ligzdam, kuras atrodas lukas rami. Brauktuvju zona izvietotajam akam japaredz “peldoSa” tipa lukas ar gumijas
blivgredzeniem un tam jabut ar 40t transporta slodzes izturibu. Zalaja zona izvietotajam likam to vaka virsas atzimei jabiit
vismaz 200mm virs zemes virsas. Aku vakiem ir jabit ar vismaz divam atverSanas instrumenta ievietoSanas ligzdam, kuras
atrodas likas rami.

Precizus skataku dzilumus un diametrus skatit kanalizacijas K1 garenprofilos tehniska projekta inZenierrisinajumu
dala. Visam dzelzsbetona grodu akam jabut hermé&tiskam.

Plastmasas akam jaatbilst LVS EN 13598-2, vakiem LVS EN 124, akas blivgjumam LVS EN681; LVS EN 1277.
Korpusa argjas virsmas ribojumam janodroSina ,.,enkuroSanas” efekts un stabilitate grunti.

Aku dzilumus, teknu atzimes, lepkus starp ienakoSajiem un izejoSajiem sadzives kanalizacijas cauru]vadiem akas
skatit kanalizacijas garenprofilos. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
projekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni. Noradito iekartu un materialu
nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski ekvivalentam vai labakam iekartam un materialiem.

Pie eso$as kanalizacijas akas, pirms biivniecibas darbu sakSanas, precizét eso$a vada ieblives dzilumu.

Lietus iidenu kanalizacija

P&c projekta paredzets no jauna izbuvet 225.8 m garus lietus kanalizacijas tiklus:

e PP SN8 @#160- 16.6 m (iek$&jais diametrs ID 138.9mm) (triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN
13476-3;

e PP SN8 (3200- 17.5 m (iek$€jais diametrs ID 174.6mm) (triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN
13476-3;

e PP SN8 (3250— 100.4 m (ieks€jais diametrs ID 215.9mm) (triecienizturiba péc -10°C atbilstodi LVS EN
13476-3;

o PP SN8 (3400- 91.3 m (iek$€jais diametrs ID 349.8mm) (triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN
13476-3;

Lietus Gdenu kanalizacijas caurules, pieméram PP EVORAIN, vai ekvivalents, paredzetas ar ieguldes klasi SN8.
Projekta paredz optimalu caurulvadu iebiives dzilumu un slipumu. Lietus Gidenu kanalizacijas kolektors projektéts atbilstosi
Latvijas buivnormativam LBN 223-99 “Kanalizacijas argjie tikli un biives”. Lietus kanalizacijas pasteces tiklu izbuvei
japaredz caurulvadi ar baltu caurulvada iek$&jo virsmu, kas atvieglo caurulvadu inspekcijas veikSanas darbus. Caurulvads
transeja jaiegulda uz sablietétas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apb&rumu. EsoSo grunti paredz€ts nomainit -
tranSeju aizbérSana ar pievesto smilti no ierikota apbéruma ap caurulvadu Iidz atjaunojama seguma apaks€jai kartai,

blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam).



Pasteces lietus tidenu kanalizacijas sisteémas parbaudes veic ar CCTV inspekciju. Lietus Gideni objekta tiek savakti no
drenétajiem laukumiem, sporta un atpttas laukumiem un bruga — ietves, celini, stavlaukums. Lietus kanalizacijas
cauru]vadiem jaatbilst LVS EN13476-3 prasibam.

Caurulém, kuras 8kérso dzelzsbetona grodu aku sienas, jabit ievietotam riipnieciski izgatavotas aizsargCaulas. Lietus
fdenu kanalizacijas caurulvadu ieblives dzilumi projekt&ti atbilstoSi Latvijas biivnormativiem LBN 223-99 “Kanalizacijas
ar&jie tikli un buves” un LBN 003-01 "Bavklimatologija". Veicot tranSejas aizb&rSanu, iebiivét markéjuma lentu (ar
uzrakstu ,,PaSteces kanalizacija”) 0.3 m virs caurules augSas. TranSejas aizb&r§anu veikt, blietgjot pa 30 cm biezam kartam.

Pa celu izveidojama lietus fidens uztverSanas sistéma ar slégtu savakSanas kanalu un parsegumu (UV izturigu,

nesalauzamu).
Lietus iidenu kanalizacijas akas

Lietus tudenu kanalizacijai p&c projekta paredz€tas dzelzsbetona grodu akas DN1000, atbilstosi Latvijas
biivnormativam LBN 223-99 , Kanalizacijas ar&jie tikli un blives”. Skatakam jaatbilst EN 1917 UN NE 681-1 prasibam,
tas jaapriko ar kaJama keta vakiem ar engém.

Aku dzilumus, teknu atzimes, lepkus starp ienakoSajiem un izejoSajiem lietus Gdenu kanalizacijas caurulvadiem akas
skatit lietus kanalizacijas garenprofilos.

Gilijas komplekta paredzeta pamatne diametra @ 400, augstuma regul&joSa Sahta @ 400 un teleskopiska caurule
@315 ar keta rami un vaku ar kantainam restém (slodze 40t) un noséddalu 700mm ar vaka caurplides sp&ju 20 1I/s. Péc
projekta paredzetas 4 giilijas.

Tehniska projekta paskaidrojuma rakstu, specifikaciju un darbu apjomus skatit kopa ar izsniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem, grafisko daJu un pielikumiem.

Projekta ietvaros tiek savakti lietus fideni no auto stavlaukuma, kur tie tiek savakti un novaditi uz jauno kolektoru

Gerberu iela, kas talak ietek Marupité. Pirms izpliides Marupite aka K2-1 tiek izveidots padzilinajums smilSu savaksanai.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par
So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iespgjama ar citam

tehniski ekvivalentam vai labakam iekartam un materialiem.

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.
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