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Mezgls 3

Blietéta smilts 150

Dzelzsbetona grods

Piezimes:

1. Pielikumu skatit kopa ar citiem UKT sadalas pielikumiem.
2. |lzmeéri doti milimetros.

min 250-300

Mezgls 2

DS TOK-Ring SG

bltivgumija vai analoga

Pielikums Nr.5

Dzelzsbetona grodu aka (kanalizacijas tikliem)

Mezgls 1

Vaks ar engi 400 kN

(peldosa tipa loka) Asfalta segums

200
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Apbetonégjums, B20
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Mezgls 3

Betona grods
Plastmasas caurule

lebetonéjama aizsarg€aula

Atri cietgjosa cementa java W10

3. Dzelzsbetonu grodu akas augstumu (H) precizét tehniska projekta generalplana un garenprofilos.
4. Dzelzsbetona grodu akas diametru (D) precizét tehniska projekta generalplana un garenprofilos.
5. Sacietéjusam betonam jabat tiram, mitram un ar [iJdzenu virsmu. Betona virsma jaattira no jebkadiem netirumiem,

lai veidotu viendabigu betona struktiru. Apstak|os, kad vidéja diennakts gaisa temperatiira zemaka par 5 C un
minimala zemaka par 0 C, izmantot betonéSanas panemienus, kas nodroSina betona nepiecieSamo kvalitati.

betona sasalSana nav bistama, ja betons sasniedzis 50% no projektétas stipribas un iztur ne mazak par 0.5 kN/cm
6. Atri cietéjoSai cementa javai péc uzklaSanas, uzstades laikam jabut 20 mindtes, lai varétu turpinat veikt darbus.




