Biivdarbu apjomu saraksts
UKT sadala - Udensapgade Ul

Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums

|Mérviem"ba | Skaits |

Piezime

Udensapgade Ul

| Udensvada caurule PE100-RC SDR17 @63, Evopipes - PE100-RC 85.0
ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents m ’

2 |Grunts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 57,4

3 Udensvada caurule PE100-RC SDR11 @32, Evopipes 40
ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents m ’

4 |Grunts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 2,7

5 |Elektrometinama dubultuzmava PE100 DN32 gb. 1
Pazemes tipa uzmavu servisa aizbidnis DCI DN25, ar teleskopisku

6 e . . . kpl. 1
pagarinatajkatu un ielas kapi, t.sk. kapes apbetong&sana

7 Elektrometinams sedls ar atzaru PE100 DN110/32, pieméram, b |
Evopipes vai ekvivalents £-

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1500 (1,5-2,0 m
dziluma) ar diviem maju tipa plismas méritajiem (ara apstakliem)

3 DN15, klase "C", aizbidniem, ventiliem un mehanisko filtru, Kol |
vienvirziena varstu, ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu P
savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski raZzotiem
kapsliem un keta akas vaku 40 t zalaja zona
Plastmasas tidens laistiSanas aka g400/315 h=0,6m, ar siltinatu keta

9 akas vaku, PP pamata plaksni (800x800mm), laistiSanas kranu DN25 b |
ar noslégvarstu, argjo vitni pieslégumam un stiprinajumiem £b-
uzstadiSanai zalaja zona (skatit UKT sada]as pielikumus)

10 [Apbeton&jums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,3

11 [Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,1
Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrausana autopasSizgazgja 3

12 < - I . m 267,0
un promvesana lidz Pasttitaja noraditai atbertnei

13 [Udensapgades sistemas mark&juma lente m 89,0
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi U1 tiklu zona
Transeju aizb&rSana ar pievesto smilti no iertkota apb&ruma ap Aviomus orecise

14 |caurulvadu lidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa m 180,9 bﬁgs;t;l:zecvﬁ;s
30 cm.

15 [Zaliena atjaunoSana

15,1 Melnzeme, h=15 cm m’ 0.5
15,2 Zaliena seklu maisijums - izséjas norma 3 kg/100 m? kg 0,1
16 [Asfalta seguma atjaunos$ana
16,1 Atjaunojamais Skembu maisijums 10 cm biezuma, frakcija 0-32mm m’ 1,5
16,2 Atjaunojamais Skembu maisijums 20 cm biezuma, frakcija 0-56mm m’ 3,0
16,3 Atjaunojamais asfalta segums ACI11 surf 6 cm biezuma m? 15,0
16,4 Smilts slanis (salizturiga, drenéjosa; h>40cm) k>I1m/dnn m 6,0
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.




2. Izstradajot piedavajumu biivuznémejam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un
materiali, pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu
biivniecibu atbilstosi konkréta biivuznemgja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iespg&jama bivdarbu
tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem atbilstoSa veik§ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizet biivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam,
tehniski ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunoSanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Lauris Bernans




Buivdarbu apjomu saraksts
UKT sadala - Sadzives kanalizacija K1

| Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervientba | Skaits | Piezime
Sadzives kanalizacija K1
| Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢110 ar uzmavu un m 43
blivgredzenu, pieméram, Evopipes —- EVOSAN vai ekvivalents ’
2 Smilts cauru]vada pamatnei un apb&rumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 2,9
3 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢160 ar uzmavu un 314
blivgredzenu, pieméram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents ’
4 Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 21,2
Sadzives kanalizacijas aka 560/500 ar 40,0 t vaku (2,0-2,5 m dziluma)
5 . - kpl. 1
brugakmens seguma
Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,1
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0,1
Sadzives kanalizacijas aka 560/500 ar 40,0 t vaku (1,5-2,0 m dziluma)
8 . - kpl. 1
brugakmens seguma
9 Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,1
10 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0,1
11 Betons teknes izveidosanai B25 W10 F100 m’ 0,2
12 Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrausana autopasizgazgja 3 1071
un promvesana lidz Pasttitaja noraditai atbertnei Iidz 5 km m ’
13 Kanalizacijas sistémas mark&juma lente m 35,7
Pasteces kanalizacijas veidgabali €kas pievienoSanai pie centralizgtas
14 - o kpl. 1
sadzives kanalizacijas:
15 Skérsojumi ar eso§iem kabeliem
15.1 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu $kérsojuma m 15
’ vietas ’
16 §1,<érsojumi ar caurulvadiem d <200 vietas 1 bggg:ﬁ;f;iﬁ;s
17 Skersojumi ar perspektiviem caurulvadiem d>200 vietas 1 blﬁ?vlgs;lﬁél:zecviz;
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tiklu zona
TranSeju aizb&rSana ar pievesto smilti no ierikota apb&ruma ap Ao o
18 cauru]vadu 1idz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 m 74,7 b fggj.r:;;f;cvlz;s
cm.
19 Asfalta seguma atjaunoSana
19,1 Atjaunojamais Skembu maisijums 10 cm biezuma, frakcija 0-32mm m’ 1,1
19,2 Atjaunojamais Skembu maisijums 20 cm biezuma, frakcija 0-56mm m’ 2,2
19,3 Atjaunojamais asfalta segums ACI1 surf 6 cm biezuma m> 11,0
194 Smilts slanis (salizturiga, drenéjosa; h>40cm) k>1 m/dnn m’ 4,0




UKT sadala - Sadzives kanalizacija K1

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervieniba | Skaits Piezime
20 Zaliena atjaunosSana
20,1 Melnzemes, h=15 cm m 0,3
20,2 Zaliena seklu maisijums - izséjas norma 3 kg/100 m? kg 0,1
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu biivuznémejam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali,
pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu btivniecibu atbilstosi
konkréta biivuznémegja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iespg&jama biivdarbu tehnologiski pareiza un speka
esosajiem normativiem atbilstosa veik$ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizet biivdarbu veiksanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam, tehniski
ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Lauris Bernans




Buvdarbu apjomu saraksts
UKT sadala Lietus tidenu kanalizacija K2

| Nrpk. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mérvieniba |  Skaits | Piezime
Lietus tidenu kanalizacija K2
| Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢160 ar uzmavu un blivgredzenu, m 16.6
pieméram Evopipes —- EVORAIN, vai ekvivalents ’
2 Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m 11,2
3 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un blivgredzenu, m 175
pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents ’
4 Smilts cauru]vada pamatnei un apb&rumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 11,8
5 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 250 ar uzmavu un blivgredzenu, m 100.4
pieméram Evopipes —- EVORAIN, vai ekvivalents ’
6 Smilts caurulvada pamatnei (blietéta) k>1,0 m/dnn m 67,8
7 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢400 ar uzmavu un blivgredzenu, m 913
pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents ’
8 Smilts cauru]vada pamatnei (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 61,7
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000 (2,0 -2,5m
dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas,
9 Z _ L o A, kpl. 2
grodu parseguma vaku, riipnieciski raZotiem kapsliem, hidroizolaciju un
keta akas vaku 40t, asfalta seguma
10 Betons teknes izveidosanai B25 W10 F100 m 0,4
11 §1,<embas akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,6
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000 (3,0 -3,5m
dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas,
12 Z _ L s S, kpl. 1
grodu parseguma vaku, riipnieciski raZotiem kapsliem, hidroizolaciju un
keta akas vaku 40t, zalaja zona
13 Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0,5
14 Betons teknes izveidosanai B25 W10 F100 m’ 0,2
15 glgembas akas pamatnes ierikoSanai (blieteta) k>1,0 m/dnn m 0,3
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000 (1,5 -2,0m
dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas,
16 ~ _ T s L kpl. 3
grodu parseguma vaku, ripnieciski raZotiem kapsliem, hidroizolaciju un
keta akas vaku 40t, betona brugakmens seguma
17 Apbetongjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,3
18 Betons teknes izveidosanai B25 W10 F100 m 0,8
19 §1,<embas akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,9
Lietus Gidenu nosédakas komplekts PE @400/315, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents(1,5-2,0m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma
20 reguléSanas caurule, manZete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska kpl. 4,0
caurule, 40t keta ramis ar kantainu resti), piev. @200, noséddala 0,7m,
izbiive un montaZa asfalta seguma
20,1 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blieteta) k>1,0 m/dnn m’ 0,40
21 Lietus Gidenu uztverSana no laukuma un cela:
21,1 MEARIN Plus 150 kanals L=1m D400 gb. 121,0
21,2 MEARIN Plus 150. smilskérdjs D400 ar gruzu spaini gb. 6,0
21,3 MEARIN Plus 150 SE gala noslegs gb. 6,0
21,4 Cinkota térauda spraugveida ramis TSHD 1500.0/160 gb. 119,0
21,5 TSH revizijas elements NW150_160-St no cinkota terauda gb. 10,0
21,6 MEARIN Plus 150 cuguna reste L=0.5m C250 gb. 248,0
Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrauSana autopasizgazgja un 3
22 o - - e . m 679,7
promvesSana lidz Pasiititaja noraditai atbertnei
’3 Lic.:tus Eldet;u kanali?écijas sisteémas mark&juma lentes ieklasana 0,5m m 2258
dziluma no zemes virsmas
Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi)
24 dzlesbetona kanalizacijas akas ¢1000 ar ievadcaurules diametru ¢160 kpl. 2 Skatit "UKT" sadalu
mm




UKT sadala Lietus Gidenu kanalizacija K2

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba Skaits Piezime
Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi)
25 dzlesbetona kanalizacijas akas @1000 ar ievadcaurules diametru ¢160 kpl. 4 Skatit "UKT" sadaju
mm
Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi)
26 plastmasas kanalizacijas akas ¢560/500 ar ievadcaurules diametru ¢160 kpl. 2
mm
Ripnieciski raZota aizsargcaula, kas paredzéta @160 caurules iebiivei
27 _ gb. 4
dzelzsb. grodu aka
Ripnieciski raZota aizsargcaula, kas paredzéta @200 caurules iebiivei
28 _ gb. 2
dzelzsb. grodu aka
Ripnieciski raZota aizsargcaula, kas paredzéta @250 caurules iebiivei
29 _ gb. 8
dzelzsb. grodu aka
Ripnieciski razota aizsarg€aula, kas paredz&éta @400 caurules iebtvei
30 _ gb. 5
dzelzsb. grodu aka
31 Skérsojumi ar eso§iem kabeliem
311 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu $kérsojuma m 45
’ vietds ’
32 Skersojumi ar projektétiem kabeliem
301 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu Skérsojuma m 45
’ vietas ’
33 Skérsojumi ar caurulvadiem d <200 vietas 5 bg%g;ﬁ;ﬁ?ﬁ;g
34 Skersojumi ar perspektivi projekteto sadzives kanalizaciju @160 vietas 1 bgggﬁi:;f ;‘jlzj;
35 Skersojumi ar perspektivi projektéto fidensvadu @63 vietas 1 bg%g;ﬁ;‘r;fﬁ;g
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K2 tiklu zona
TranSeju aizb&rSana ar pievesto smilti no ierikota apb&ruma ap . n
38 cauru]vadu 1idz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 ? 238,2 Apjornus precizet
> J d g p d ? d p m ’ buivobjekta uz vietas
cm.
39 Asfalta seguma atjaunoSana
39,1 Atjaunojamais Skembu maisijums 10 cm biezuma, frakcija 0-32mm m’ 17,0
39,2 Atjaunojamais Skembu maisijums 20 cm biezuma, frakcija 0-56mm m’ 34,0
39,3 Atjaunojamais asfalta segums ACI11 surf 6 cm biezuma m? 170,0
39,4 Smilts slanis (salizturiga, drenéjosa; h>40cm) k>1 m 68,0
40 Zaliena atjaunosSana
40,1 Melnzemes, h=15 cm m 0,3
40,2 Zaliena seklu maistjums - izséjas norma 3 kg/100 m? kg 0,1
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, pozicija
3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizet biivdarbu veiksanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So izstradajumu
un iekartu kvalitates un apkalposanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iespgjama ar citam, tehniski ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Lauris Bernans




