Biivdarbu apjomu saraksts
UKT sadala - Udensapgade Ul

Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums

|Mérviem"ba | Skaits |

Piezime

Udensapgade Ul

Udensvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ¢63, piemé&ram,
Evopipes — PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents,

1 — = C m 85,0
montaza uz esosas grunts pamatnes un izbivéta cauru]vada grunts
apb&ruma ierikosanu 30 cm virs caurules virsas.

11 Udensvada caurule PE100-RC SDR17 (63, Evopipes - PE100-RC 85.0
’ ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents| " :
1,2 Grunts caurujvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 57,4

Udensvada caurule PE100-RC SDR11 PN10 ¢32, pieméram,

) Evopipes — PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, m 40
montaza uz eso$as grunts pamatnes un izbivéta caurulvada grunts ’
apb&ruma ierikosanu 30 cm virs caurules virsas.

21 Udensvada caurule PE100-RC SDRI11 (32, Evopipes 40
’ ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents| " :
2,2 Grunts caurujvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 2,7

Montaza transeja:

3 Elektrometinama dubultuzmava PE100 DN32, montaZa gb. 1
Pazemes tipa uzmavu servisa aizbidnis DCI DN25, ar teleskopisku

4 e . . _y . kpl. 1
pagarinatajkatu un ielas kapi, t.sk. kapes apbeton&Sana, montaza

5 Elektrometinams sedls ar atzaru PE100 DN110/32, pieméram, b 1
Evopipes vai ekvivalents, montaza £D-

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1500 (1,5-2,0 m
dziluma) ar diviem maju tipa plismas meéritajiem (ara apstakliem)

6 DN15, klase "C", aizbidniem, ventiliem un mehanisko filtru, Kol |
vienvirziena varstu, ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu P
savienojumu vietas, grodu parseguma vaku, ripnieciski razotiem
kapsliem un keta akas vaku 40 t izbiive un montaza zalaja zona
Plastmasas tidens laistiSanas aka ¢400/315 h=0,6m, ar siltinatu keta
akas vaku, PP pamata plaksni (800x800mm), laistiSanas kranu DN25

7 |ar noslégvarstu, argjo vitni pieslégumam un stiprinajumiem gb. 1
uzstadiSanai zalaja zona (skatit UKT sadalas pielikumus), piegade un
montaza
Plastmasas tudens laistiSanas aka p400/315 h=0,6m, ar siltindtu keta
akas vaku, PP pamata plaksni (800x800mm), laistiSanas kranu DN25

7,1 ar noslégvarstu, aréjo vitni pieslegumam un stiprindjumiem gb. 1
uzstadisanai zajaja zond (skatit UKT sadajas pielikumus), piegade un
montaza
7,2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,3
7,3 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blieteta) k> 1,0 m/dnn m 0,1
TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives e

8 . R .. m 89,0 Skatit "UKT "sadalu
dziluma 1,5-2,0 un minimala transejas platuma 1,5 m

9  |Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma 1,5-2,0m m 89,0

10 [Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 1,5-2,0m m 89,0
Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrausana autopasizgazgja 3

11 < - N o m 267,0
un promvesana lidz Pasttitaja noraditai atbertnei

12 Udensapgades sistémas mark&juma lentes ieklasana 0,5m dziluma no m 89.0
zemes virsmas ’

13 [Udensvada pievienojums pie ekas vietas 1,0




UKT sadala - Udensapgade Ul

Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervieniba | Skaits Piezime
Skersojumi:
Sz o o . . Apjomus precizét
14 [Skérsojumi ar esoSiem caurulvadiem d <200 vietas 2 pyomus preciz

biivobjekta uz vietas

Elom o s . ey s R . Apjomus precizet
15 [Skérsojumi ar perspektivi projekteto lietus kanalizaciju <200 vietas 1 biivobjekta uz vietas
16 |Pievienojums pie esosa tidensvada tikla vietas 1,0
17  [Caurulvadu skalo$ana un dezinfekcija m 89,0

Caurulvadu hidrauliska parbaude (presésana ar 6 atm. parbaudes
18 - m 89,0

spiedienu)
19 |Cauru]vadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1

LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi U1 tiklu zona

Transeju aizb&rSana ar pievesto smilti no iertkota apb&ruma ap Aot ]
. - e e T . . 3 gt
20 |cauru]vadu lidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa m 180,9 bm‘gs;t;:zecvﬁas
30 cm.
1 . o 2 Apjomus preciz&t
21 |Zaliena atjaunosana m 3,0 biivobjekta uz vietas
21,1 Melnzeme, h=15 cm m’ 0.5
21,2 Zaliena seklu maistjums - izséjas norma 3 kg/100 m? kg 0,1
. v 2 Apjomus precizet
22 |Asfalta seguma atjauno$ana m 15,0 biivobjekta uz vietas
22,1 Atjaunojamais Skembu maisijums 10 cm biezuma, frakcija 0-32mm m’ 1,5
22,2 Atjaunojamais Skembu maisijums 20 cm biezuma, frakcija 0-56mm m’ 3,0
22,3 Atjaunojamais asfalta segums ACI11 surf 6 cm biezuma m? 15,0
22,4 Smilts slanis (salizturiga, drenéjosa; h>40cm) k>1m/dnn m 6,0
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un
materiali, pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu
biivniecibu atbilstosi konkréta biivuznemegja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iespg&jama bivdarbu
tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem atbilstoSa veik§ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizet bivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam,
tehniski ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunoSanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Lauris Bernans




Buivdarbu apjomu saraksts
UKT sadala - Sadzives kanalizacija K1

| Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervientba | Skaits | Piezime
Sadzives kanalizacija K1
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 @110 ar uzmavu un
| bllvg{e:dzenu, plemer?m, Evopipes - EV?SAN v.al (ik\:l\:alents, m 43 Skatft "OKT" sadalu
montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un izblivéta caurulvada
smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
11 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 9110 ar uzmavu un m 43
’ blivgredzenu, pieméram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents ’
1,2 Smilts caurujvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 2,9
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢160 ar uzmavu un
) bllvg{e:dzenu, plemer.am, Evoplpes. - EVVOSAN Yal i:kzllyalents, m 314 Skatft "OKT" sadalu
montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un izblivéta caurulvada
smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
21 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 9160 ar uzmavu un m 314
’ blivgredzenu, pieméram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents ’
2,2 Smilts caurujvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 21,2
Sadzives kanalizacijas aka g560/500 ar 40,0 t vaku (1,5-2,0 m _
. - . ¢ - _ Skatit "UKT" sadalu
3 dziluma) izblive un montaza brugakmens seguma, t.sk. aku vaku kpl. 1 (K12)
apbetong&jums
31 Sadzives kanalizacijas aka p560/500 ar 40,0 t vaku (2,0-2,5 m Kol |
? dziluma) brugakmens seguma Pl
32 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m 0,1
3,3 Smilts akas pamatnes iertkosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0,1
Sadzives kanalizacijas aka g560/500 ar 40,0 t vaku (1,0-1,5 m _
. e . ¢ - _ Skatit "UKT" sadalu
4 dziluma) izblive un montaza brugakmens seguma, t.sk. aku vaku kpl. 1 K1-1)
apbetong&jums
41 Sadzives kanalizdcijas aka p560/500 ar 40,0 t vaku (1,5-2,0 m Kol |
’ dziluma) brugakmens seguma P
42 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,1
4,3 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0,1
5 Esosa sadzives kanalizacijas dzelzsbetona grodu aka (h=1,92m), kura 10
veido jaunu kanalizacijas pievienojumu @160: ’
5,1 Betons teknes izveidoSanai B25 W10 F100 m’ 0,2
TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives .
6 . R L. m 35,7 Skatit "UKT" sadalu
dziluma 1,5-2,0 un minimala transejas platuma 1,3 m
7 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma 1,5-2,0m m 35,7
8 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 1,5-2,0m m 35,7
9 Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrauSana autopasizgazeja 3 107.1
un promvesana lidz Pasiititaja noraditai atbertnei Iidz 5 km m ’
10 Kanalizacijas sistemas mark&uma lentes ieklasana 0,5m dziluma no m 35.7
zemes virsmas ’
1 Pasteces kanalizacijas veidgabali €kas pievienoSanai pie centralizgtas Kol 1
sadzives kanalizacijas: P
12 Piesléguma vietas pie esoSa kanalizacijas vada vietas 1 blﬁ?vlgsjfﬁt?:zecvﬁ;s
Skersojumi:
13 Skérsojumi ar eso§iem kabeliem vieta 1 bﬁ(\pjomus_prw.z &
tvobjekta uz vietas
131 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu $kérsojuma m 15
’ vietas ’
14 §1,<érsojumi ar caurulvadiem d <200 vietas 1 bf%p Jormus prectz éT )
uvobjekta uz vietas
15 glgersoj umi ar perspektiviem caurulvadiem d>200 vietas 1 bﬁ(\pjomus_pmi.z o
uvobjekta uz vietas




UKT sadala - Sadzives kanalizacija K1

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervieniba | Skaits Piezime
CCTV parbaude cauru]vada slipuma un stavok]a noteiksanai pec
16 _ .y m 35,7
biivdarbu pabeigSanas
17 Caurulvadu skalosana un tiriSana m 35,7
18 Cauru]vadu, veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1

LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tiklu zona

Transeju aizb&rSana ar pievesto smilti no ierikota apb&ruma ap ] ]
Apjomus precizet

19 caurulvadu Iidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 m’ 74,3 biivobjekta uz vietas
cm.
20 Asfalta seguma atjaunosana m’ 11,0 bggg:ﬁ;f;iﬁ;s
20,1 Atjaunojamais Skembu maistjums 10 cm biezuma, frakcija 0-32mm m’ 1,1
20,2 Atjaunojamais Skembu maistjums 20 cm biezuma, frakcija 0-56mm m’ 2,2
20,3 Atjaunojamais asfalta segums AC11 surf 6 cm biezuma m’ 11,0
20,4 Smilts slanis (salizturiga, drenéjosa; h>40cm) k>1 m/dnn m’ 4.4
21 Zaliena atjaunoSana m’ 2,0 blﬁ?vlgs;lﬁél:zecviz;
21,1 Melnzemes, h=15 cm m’ 0,3
21,2 Zaliena séklu maisijums - izséjas norma 3 kg/100 m? kg 0,1
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mé&rvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali,
pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu buvniecibu atbilstosi
konkr&ta bivuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama biivdarbu tehnologiski pareiza un speka
eso$ajiem normativiem atbilstoSa veiks$ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizet biivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam, tehniski
ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunoSanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Lauris Bernans



Buvdarbu apjomu saraksts
UKT sadala Lietus tidenu kanalizacija K2

| Nr.p.k. |

Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums

| Meérvieniba |

Skaits

Piezime

Lietus tidenu kanalizacija K2

Lietus tidenu kanalizacijas caurule PP SN8 ¢160 ar uzmavu un
blivgredzenu, pieméram Evopipes —- EVORAIN, vai ekvivalents,
montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierkoSanu un izbtveta caurulvada
smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.

Skatit "UKT" sadaju

1,1

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢160 ar uzmavu un
blivgredzenu, pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents

1,2

Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn

Lietus tidenu kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un
blivgredzenu, pieméram Evopipes —- EVORAIN, vai ekvivalents,
montaza ar 15 cm smilts pamatnes iertkoSanu un izblivéta cauru]vada
smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.

Skatit "UKT" sadalu

2,1

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 p200 ar uzmavu un
blivgredzenu, pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents

22

Smilts caurufvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn

Lietus tidenu kanalizacijas caurule PP SN8 ¢250 ar uzmavu un
blivgredzenu, pieméram Evopipes —- EVORAIN, vai ekvivalents,
montaza ar 15 cm smilts pamatnes iertkoSanu un izbGveta caurulvada
smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.

Skatit "UKT" sadaju

3,1

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢250 ar uzmavu un
blivgredzenu, pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents

100,4

32

Smilts caurulvada pamatnei (blietéta) k>1,0 m/dnn

67,8

Lietus tidenu kanalizacijas caurule PP SN8 ¢400 ar uzmavu un
blivgredzenu, pieméram Evopipes —- EVORAIN, vai ekvivalents,
montaza ar 15 cm smilts pamatnes iertkoSanu un izblivéta cauru]vada
smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.

91,3

Skatit "UKT" sadalu

4,1

Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 p400 ar uzmavu un
blivgredzenu, pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents

91,3

4,2

Smilts caurufvada pamatnei (blietéta) k>1,0 m/dnn

61,7

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000 (2,0-2,5 m
dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas,
grodu parseguma vaku, riipnieciski raZotiem kapsliem, hidroizolaciju,
betonétu tekni un keta akas vaku 40 t izbiive un montaza asfalta seguma

5,1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000 (2,0 -2,5m
dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu
vietas, grodu parseguma vaku, rigpnieciski raZotiem kapsjiem,
hidroizolaciju un keta akas vaku 40t, asfalta seguma

52

Betons teknes izveidosanai B25 W10 F100

0,4

5.3

Skembas akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

0,6

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000 (3,0-3,5 m
dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas,
grodu parseguma vaku, ripnieciski raZotiem kapsliem, hidroizolaciju,
betonétu tekni un keta akas vaku 40 t izbiive un montaza zalaja zona

kpl.

6,1

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000 (3,0 -3,5m
dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu
vietds, grodu parseguma vaku, ripnieciski raZotiem kapsfiem,
hidroizolaciju un keta akas vaku 40t, zalaja zond

6,2

Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100

0,5

6.3

Betons teknes izveidosanai B25 W10 F100

0,2

6.4

Skembas akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn

0,3

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000 (1,5-2,0 m
dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas,
grodu parseguma vaku, ripnieciski raZotiem kapsliem, hidroizolaciju,
betonétu tekni un keta akas vaku 40 t izbiive un montaza betona
brugakmens seguma




UKT sadala Lietus Gidenu kanalizacija K2

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba Skaits Piezime
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000 (1,5 -2,0m
71 dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu kpl 3
’ vietds, grodu parseguma vaku, ripnieciski raZotiem kapsfiem, '
hidroizolaciju un keta akas vaku 40t, betona brugakmens seguma
7,2 Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,3
7,3 Betons teknes izveidosanai B25 W10 F100 m 0,8
7.4 Skembas akas pamames ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,9
Lietus Gidenu nosédakas komplekts PE (400/315, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma
8 reguléSanas caurule, manZete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska kpl. 4,00
caurule, 40t keta ramis ar kantainu resti), piev. @200, noséddala 0,7 m,
betona brugakmens seguma t.sk. aku vaku apbetong&jums
Lietus iidenu nosédakas komplekts PE #400/315, pieméram EVOPIPES
CRS, vai ekvivalents(1,5-2,0m dzilumd, nosédakas pamatne, augstuma
8,1 regulésanas caurule, manZete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska kpl. 4,0
caurule, 40t keta ramis ar kantainu resti), piev. @200, noséddaja 0,7m,
izbitve un montaza asfalta seguma
8,2 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blieteta) k> 1,0 m/dnn m’ 0,40
9 Lietus fidenu uztverSana no laukuma un cela:
9,1 MEARIN Plus 150 kanals L=1m D400 gb. 121,0
9,2 MEARIN Plus 150. smilskérajs D400 ar gruZu spaini gb. 6,0
9,3 MEARIN Plus 150 SE gala noslégs gb. 6,0
9,4 Cinkota térauda spraugveida ramis TSHD 1500.0/160 gb. 119,0
9,5 TSH revizijas elements NW150_160-St no cinkota térauda gb. 10,0
9,6 MEARIN Plus 150 ¢uguna reste L=0.5m C250 gb. 248.0
10 Transejas rakéar.la. ar rokam ur.l ekskavatoru pie caurules iebtives dziluma m 16.6 Skatit "OKT" sadalu
Iidz 1.0 m un minimala transejas platuma 1,5 m
1 Transejas rak.ée.ma ar rokarg un ekskavatoru pie caurules iebtives dziluma m 553 Skatit "OKT" sadalu
1,0-1,5 un minimala transejas platuma 1,5 m
12 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma 1,0-1,5m m 55,3
13 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 1,0-1,5m m 55,3
14 Transejas rak.éz.ma_ a_r rokérg un ekskavatoru pie caurules iebtives dziluma m 623 Skatit "OKT" sadalu
1,5-2,0 un minimala transejas platuma 1,5 m
15 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma 1,5-2,0m m 62,6
16 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 1,5-2,0m m 62,3
17 Transejas rak.ée.ma ar rokérg un ekskavatoru pie caurules iebtives dziluma m 916 Skatit "OKT" sadalu
2,0-2,5 un minimala transejas platuma 1,5 m
18 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma 2,0-2,5m m 91,6
19 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 2,0-2,5m m 91,6
Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrausana autopasizgazgja un 3
20 - o o I m 679,7
promvesana lidz Pasiititaja noraditai atb&rtnei
Lietus tidenu kanalizacijas sist€émas mark&juma lentes ieklasana 0,5m
21 o ) m 225,8
dziluma no zemes virsmas
Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi)
22 dzlesbetona kanalizacijas akas @1000 ar ievadcaurules diametru ¢160 kpl. 2 Skatit "UKT" sadalu
mm, montaza
Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi)
23 dzlesbetona kanalizacijas akas ¢1000 ar ievadcaurules diametru ¢160 kpl. 4 Skatit "UKT" sadalu
mm, montaza
Parkrituma (h=0,5-1,0m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi)
24 plastmasas kanalizacijas akas ¢560/500 ar ievadcaurules diametru ¢160 kpl. 2
mm, montaza
Ripnieciski raZota aizsarg¢aula, kas paredz&ta 3160 caurules iebtivei
25 _ Z, gb. 4
dzelzsb. grodu aka, montaza
2% Ripnieciski raZota aizsarg€aula, kas paredzéta (3200 caurules iebtivei ob. >

dzelzsb. grodu aka, montaza




UKT sadala Lietus Gidenu kanalizacija K2

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba Skaits Piezime
Ripnieciski raZota aizsargaula, kas paredzéta @250 caurules iebiivei
27 _ 2 gb. 8
dzelzsb. grodu aka, montaza
Ripnieciski raZota aizsargcaula, kas paredzéta @400 caurules iebiivei
28 _ 2, gb. 5
dzelzsb. grodu aka, montaza
29 Skérsojumi:
30 gl,(érsojumi ar esoSiem kabeliem vieta 3 bgggﬁi:;f ;‘jﬁ;
30.1 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu Skérsojuma m 45
’ vietds ’
31 Skérsojumi ar projektétiem kabeliem vieta 3 bg%gﬁg;‘::jiﬁ;g
311 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu $kérsojuma m 45
’ vietds ’
32 gl,(érsojumi ar caurulvadiem d <200 vietas 5 bgggﬁi:;f ;‘jﬁ;
33 Skérsojumi ar perspektivi projektéto sadzives kanalizaciju @160 vietas 1 bg%gﬁg;‘:scvizgs
34 Skersojumi ar perspektivi projektéto idensvadu @63 vietas 1 bgggﬁi:;f ;‘jﬁ;
35 C_CTV parbaud.e f:aurulvada slipuma un stavokla noteikSanai péc m 25.8
biivdarbu pabeigSanas
36 Caurulvadu skaloSana un tiriSana m 225,8
37 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K2 tiklu zona
Transeju aizb&rSana ar pievesto smilti no ierikota apbéruma ap Aromus orecisg
38 caurulvadu Iidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 m 238,2 bﬁgg;lll:;[::?vﬁ;s
cm.
. “ > Apjomus precizét
39 Asfalta seguma atjaunosana m 170,0 biivobjekia uz vietas
39,1 Atjaunojamais Skembu maistjums 10 cm biezuma, frakcija 0-32mm m 17,0
39,2 Atjaunojamais Skembu maistjums 20 cm biezuma, frakcija 0-56mm m 34,0
39,3 Atjaunojamais asfalta segums ACI11 surf 6 cm biezuma m’ 170,0
39,4 Smilts slanis (salizturiga, drenéjosSa; h>40cm) k>1 m’ 68,0
—1- . « 2 Apjomus precizgt
40 Zaliena atjaunoSana m 2,0 biivobjekts uz vietas
40,1 Melnzemes, h=15 cm m’ 0,3
40,2 Zaliena seklu maisijums - izséjas norma 3 kg/100 m? kg 0,1
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mé&rvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.
2. Izstradajot piedavajumu biivuznémejam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, pozicija
3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.
5. Demontazas darbu apjomus precizet biivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So izstradajumu
un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam, tehniski ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjauno$anas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Lauris Bernans




