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Paskaidrojuma raksts

Visparigie dati
Lietus kanalizacija

Tehniska projekta ietvaros paredzets izbuvet:

Aregjos tiklus:
v’ Lietus Gidenu kanalizacijas tikls (LKT);

Projekts izstradats saskana ar speka esoSajam buvniecibas, ugunsdzesibas, sanitarajam, elektroietaiSu un
tehniskas ekspluatacijas normam, ka arT atbilst dabas aizsardzibas prasibam. Merkis ir izbuvét Gdensvadu,
kanalizaciju, un lietus kanalizaciju, drenazu un ugunsdz&sibas tidensvadu €kas rekonstrukcijas projekta ietvaros.

Buvprojekta izstrade ir pielietoti projektéSanas pien@mumi un krit€riji, lai nodrosinatu projekta atbilstibu
Latvijas un ES noteikumiem. Sie piengmumi un projekt&sanas kritériji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un
visparigi pienemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie
noteikumi, kas iegiiti no pasSvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas iegiitas no valsts institiicijam.

Caurulvads tranSeja jaaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto frakciju
(akmeni, dolomita $kembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Veicot tranSejas aizb&r$anu, smilts
transeja jasabliet€ lidz vismaz 96% (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) pec Proktora (grunts slana blivuma
raditajs).

Pirms darbu uzsakSanas jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma ar celu (ielu) TpasSnieku un
Latvijas Valsts celiem.

Biivuznémeja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobeZojas) apgade ar visu darbaspéku, iekartam, aprikojumu un
materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt:

e Visus biivlaukuma attiriSanas un demontazas darbus,

e RakSanas darbus, gruntstidens Iimena pazeminasanas darbus,

e AizbérSanas darbus;

e Drenazas slana iertkoSanu zem un ap biivém, uzb&rumiem;

e Visas liekas grunts, cauru]vadu un paligieri¢u pamatu novakSanu un transportéSanu;

e Profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu piegadasanu un uzstadiSanu kopa ar visiem
veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;

e Savienojumus ar kanalizacijas skatakam, savienojumus ar esoSajiem pazemes caurulvadiem;

e Caurulvadu hidraulisko parbaudi;

e BlivéSanu zem pamatiem un ielam, bivlaukuma nolidzinasanu;

e Celu un ietvju segumu atjaunosanu,

e Bivlaukuma notiriSanu, personala apmaciSanu u.c., viss, kas paradits specifikacijas un rasg¢jumos
vai ar1 p&c autoruzrauga noradijumiem.

e  Tehnologisko iekartu izbtives darbus.
Izbuvejot lietus kanalizacijas tiklus, vietas, kur paradas pliistoSa grunts, diinas, mals vai kiidra, ta janomaina

uz smilti! Precizus nomainamas smilts apjomus skatit iekartu, materialu un konstrukciju kopsavilkuma un btivdarbu
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apjomu saraksta. Precizu caurulvadu izbiives kartibu, skatit tehniska projekta DOP sadala, projektéto segumu
shémas, slanus CD sadala. UKT tiklu izbiivi veikt pirms pargjos inZenierkomunikaciju izbiives.

Visu lietus kanalizacijas aku koordinates skatit LKT-2, LKT-3, LKT-4 un LKT-5 lapa.

Dzelzsbetona akam atkariba no iebiives vietas izSkir divu veidu aku vaku tipus:

> 1. tips: apkalpes aka izbiivéta zalaja zona. Akas parseguma vakam ir jabiit 70 mm virs zemes
virsmas. Jaizmanto kalama keta vaki ar nestsp&ju 40 t. Ap akas vakiem jabiit apbetongjumam, ka
tas paradits UKT sadalas pielikumos.

> 2. tips: apkalpes aka izbtivéta asfalta, bruga un grants seguma celos un ietvés. Akas vakam ir jabat
viena ltmenT ar cela segumu. Jaizmanto peldosa tipa kalama keta vaki ar nestsp&ju 40 t. Ap akas
vakiem jabiit apbetongjumam, ka tas paradits UKT sadalas pielikumos.

Lietus idenu kanalizacija
P&c projekta paredzets no jauna izbiivét 24.4 m garus paSteces kanalizacijas tiklus:

o PP SN8 (3200~ 24.4 m (triecienizturiba p&c -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3 (ICE CRISTAL);

PP EVORAIN lietus @idenu kanalizacijas caurules paredzetas ar ieguldes klasi SN8. Projekta paredz optimalu
caurulvadu iebiives dzilumu un slipumu. Lietus @idenu kanalizacijas kolektors projektéts atbilstosi Latvijas
bivnormativam LBN 223-99 “Kanalizacijas argjie tikli un bives”. Lietus kanalizacijas pasteces tiklu izbtvei
japaredz caurulvadi ar baltu caurulvada iek$§€jo virsmu, kas nodroSina caurulvadu ilgmiiZibu un atvieglo caurulvadu
inspekcijas veikSanas darbus. Caurulvads transeja jaiegulda uz sablietétas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm
apbérumu. Esofo grunti paredz&ts nomainit - tranSeju aizb&rSana ar pievesto smilti no ierikota apb&ruma ap
cauru]vadu I1dz atjaunojama seguma apaks€jai kartai, blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam).
Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie minimala transejas platuma 1.5 m.

Pasteces lietus idenu kanalizacijas sist€mas parbaudes spiediens 0.5 atm. Lietus Gideni objekta tiek savakti
no bruga, asfalta seguma un tiek infiltréti grunti. Lietus kanalizacijas caurulvadiem jaatbilst LVS EN13476-3
prasibam. NepiecieSamibas gadijuma veikt gruntsiidens Iimena pazeminasSanas darbus, skatit BA sadalu.

Caurulém, kuras Skérso dzelzsbetona grodu aku sienas, jabiit ievietotam riipnieciski izgatavotas aizsargcaulas.
Lietus tidenu kanalizacijas caurulvadu iebiives dzilumi projektéti atbilstosi Latvijas biivnormativiem LBN 223-99
“Kanalizacijas ar&jie tikli un biives” un LBN 003-01 "Bavklimatologija". Cauru]vadu izvietojums generalplana, ka
arl minimalais attalums starp dazadam inZenierkomunikacijam, Iidz €kam un biivém saskana ar LBN 008-14
"InZeniertiklu izvietojums”. Veicot transejas aizb&rSanu, iebtivét mark&uma lentu ,paSteces kanalizacija” 0.3m
dziluma virs caurules. TranSejas aizb&rSanu veikt, blietgjot pa 30 cm biezam kartam.

Lietus udenu kanalizacijas akas

Lietus Gdenu kanalizacijai p&c projekta paredz&tas plastmasas @560/500mm, ka arT dzelzsbetona grodu aku
DNI500 (precizét diametru pirms biivniecibas darbu uzsakSanas — rekonstrukcijas) atbilstosi Latvijas
bivnormativam LBN 223-99 , Kanalizacijas argjie tikli un buves”.

Akas paredz€tas no saliekamiem dzelzsbetona grodu elementiem ar gumijas blivgredzeniem elementu
savienojumu vietas. Aku dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS EN 1917:2003, LVS EN 1917:2003/AC:2008
prasibam, izmantojamam betonam jaatbilst LVS EN 206-1:2001, dzelzsbetona grodu savienojumu blivgumijam
DIN 4060/EN 681-1 prasibam. Darbu izpildei lietojama betona klase C35/45, tidenscaurlaidibas marka W10,
salizturiba F200 un kTmiska noturiba pret hloridu iedarbibu. Dzelzsbetona grodu akas pamatnei jablit monolitai
(viengabala) ar apaksgjo akas grodu. Dzelzsbetona akas parsedze veidojama ar konusveidigo grodu. Akas grodu, to

elementu un cauru]vadu savienojumu vietas lietojamiem bliv€juma materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam, no
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arpuses akas jaapstrada ar hidroizolaciju. Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam. Tiem jabut ar vismaz divam
atvérSanas instrumenta ievietoSanas ligzdam, kuras atrodas liikas rami. Brauktuvju zona izvietotajam akam japaredz
“peldosa” tipa likas ar gumijas blivgredzeniem un tam jabat ar 40t transporta slodzes izturibu. Liakam, kas
izvietotas brauktuvju zona ar grants segumu, ka arT zalaja zona izvietotajam lukam paredz&t 0,5m platu betona
apmalu iertkoSanu 100mm biezuma uz Skembu pamatojuma 150mm biezuma. Zalaja zona izvietotajam likam to
vaka virsas atzimei jabait vismaz 200mm. Aku vakiem ir jabit slédzamiem, ar engém, atvérSanas lenki 110°, 90°.

Precizus skataku dzilumus un diametrus skatit lietus tidenu kanalizacijas K2 garenprofilos tehniska projekta
inZenierrisinajumu dala. Infiltracijas izbiivéjamas saskana ar LKT-7 lapa tipveida risinajumu.

Plastmasas akam jaatbilst LVS EN 13598-2, vakiem LVS 124, akas blivéjumam LVS EN681; LVS EN 1277.
To raZoSanas procesa jabut izmantotam tikai pirmreiz€jam un monolitam PE materidlam bez parstrades
piemaistjumiem vai putu dalinpam sastava. Korpusa argjas virsmas ribojumam janodrosina ,.enkuro$anas” efekts un
stabilitate gruntl.

Gilijas komplekta paredz&ta pamatne diametra @560, augstuma regulgjosa Sahta @ 560 un teleskopiska
caurule @500 ar keta rami (500 x 500 mm) un vaku ar kantainam restém ar engi (slodze 40t) un noséddalu 500mm,
ar vaka caurpliides sp&ju 20 1/s. Péc projekta paredzetas 10 giilijas.

Tehniska projekta paskaidrojuma rakstu, specifikaciju un darbu apjomus skatit kopa ar izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem, grafisko dalu un pielikumiem.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina
tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas ITmeni.

Noradito iekartu un materialu nomaiga ir iesp€jama ar citam tehniski ekvivalentam vai labakam iekartam un
materialiem.

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Ingars Timofejevs



