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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Marupes novada domi un SIA DDP noslégto
projekteésanas ligumu. ProjektéSanas nosacijumi atbilsto$i ProjektéSanas uzdevumam un
tehniskajiem nosacijumiem.

Par pamatu projektéSanai izmanots SIA ,,ABC construction” izstradatais topografiskais

plans méroga 1:500 un SIA ,,Geolite” izstradatais inZeniergeologiskas izp&tes parskats.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- LVS 190 -1 ,Cela trase”;

- LVS 190 -2 ,,Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili”;

- LVS 190 -5 ,,Celu projektesanas noteikumi. Zemes klatne”;

- LVS 77-1,Cela zimes. 1. dala: Cela zZimes”;

- LVS 77-2 ,Cela zZimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi”;

- LVS 77-3 ,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

- Rokasgramata ,,Autocelu nestingo segu projekteSana” (RTU 1997);
- ,,Celu specifikacijas 2014”;

2. ESOSAS SITUACIJAS RAKSTURQJUMS
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Esosas situacijas fotofiksacija:

1. Kartas sakuma esosais novadgravis



SIA ,,DDP”
E. Smilga iela 20-20, Riga
siaddp @inbox.lv, talr. 26191009

Apvienota gaj&ju un velosipedistu cela izbiive
Sauliesu iela, Marupé

Zirgu ielas sakums

Esosas nobrauktuves uz laukiem biivniecibas laika jasaglaba!
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Vieta, kur apvienotais velocelins pievienojas SaulieSu un Zirgu ielam
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3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums Apvienota gajéju un velosipédistu cela izbaive SaulieSu iela,
Marupeé

1. karta Ietves izbiive no Zeltritu ielas lidz Pakalninu ielai

2 karta Brauktuves izbaive Zirgu ielai un SaulieSu ielai no Zirgu

ielas Iidz Pakalninu ielai

Brauktuves segums

Karstais asfalts

letves segums

Karstais asfalts

Udens novade

Dalgji slegta (skatit LKT sadala)

lelas platums 5.00m + 0.75m nomale
letves platums 2.50m

Brauktuves garums 409.42m + 123.92m
letves garums 635.42m
Apgaismojums Skatit ELT sadala

3.2. Ielas plans

Pirmaja karta paredzeta 2.50m platas ietves izbiive no Zeltritu ielas 1idz Pakalninu ielai,

izblivéjot arl nobrauktuves ietves pusé. Blakus brauktuves apmalei paredzets izbivet

dzelzsbetona tekni lietus Udens uztverSanai. Otraja karta paredzets izbuvet brauktuves karsta

asfalta segumu un kreisas puses nomali, ka arT Zirgu ielas brauktuvi un nomales.

3.3. Vertikalais plans

Pirmaja karta, Pk 0+00 — 2426, garenprofils projektéts peéc iesp&jas horizontalaks, lai

perspektiva varétu izbiuivet brauktuvi ar vienpus€ju kritumu. No Pk 2426 Iidz TB garenprofils

projektets ar minimalo kritumu 0.5%. Zemakaja punkta paredzeta infiltracijas aka. Zirgu ielas

garenprofils projektéts ar minimaliem kritumiem, tidens novadi nodroSinot ar Sk&rsprofila

palidzibu.

3.4. Cela klatne un segas konstrukcija
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Cela segai paredz€ta konstrukcija ar salizturigo slani, mineralmaterialu maisijumu un
karsto asfaltu. Uz mineralmaterialu maisijuma virsmas jasasniedz nestsp&ja vismaz 120MPa.
Salaiduma vietas pie esosa asfaltbetona seguma paredzéta salaiduma posma izbiive no karsta

asfalta AC 11 surf 1.00m platuma.

Ietves segas konstrukcija:

° Karstais asfalts AC 11 surf, S III, h=5cm;

° Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase, N III, h=15c¢m;
. Salizturiga karta (K¢ > 1 m/dnn), h(vid)=40cm;

e  Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Brauktuves segas konstrukcija:

° Karstais asfalts AC 16 surf, S III, h=6¢cm;

. Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase, N III, h=25cm (izbiivéjams
divas kartas — 15cm apakskarta, 10cm augskarta);
. Salizturiga karta (K¢ > 1 m/dnn), h=40cm;

e  Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Seguma griezumu skatit CD — 3 ras€juma lapa.

3.5. Komunikacijas

Projekta izbiives zona atrodas esoSas komunikacijas: tdensvads, gazes vads, sakaru
kanalizacija, drenaza un elektroapgades kabeli.

Visam gazes kapem paredzéta Iimenosana, pacelot tas tada augstuma, lai tas atrastos viena
augstuma ar izbuvéto segumu. Gazes kapju Iimenosanas vietas skatit CD — 1 lapas, apjomus —

darbu daudzumu saraksta.

RaksSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitn€, kuri ekspluatés §is komunikacijas.
Komunikaciju atSurféSanu notiks, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas
janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu noradijumiem.

Eso$as dzelzsbetona akas tiks Iimenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku

vakiem iegiitu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas IimenoSanu veic, vaka apmali izcertot
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no ieklata cela seguma un pacelot to lidz vajadzigajam Iimenim. Ja teleskopiska caurule
neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules Sk&rseniski iespieZ koka listi, pie
kuras vidusdala piestiprina virvi vilkSanai. Ja nelidz ari tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to
varetu izvilkt. Ja tiek uzklati un blivéti cela virs€jie slani, aku teleskopisko cauruli pacel augstak
atbilstosi cela biivniecibas etapiem, lai ta neviena etapa netraucétu tehnikas darbu. Asfalt€Sanas
laika teleskopiskas akas pace] par daziem centimetriem augstak un seguma materialu paspiez
zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospieZ uz leju un iepres€ viena
Imend ar asfalta virsmu.

Grunts blivéSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas. BlivéSanas
laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Udensvada aizbidnu atSurféSanas laika izsaukt A/S , Marupes komunalie pakalpojumi”
darbinieku, lai preciz€tu aizbidnu un aku vaku skaitu.

Pirms cela izbiives darbu veikSanas Sauliesu iela, Marupé, nepiecieSams saskanojums
no A/S ,,Marupes komunalie pakalpojumi’.

Visam kanalizacijas un tdensvada akam pirms darbu uzsakSanas veikt apsekoSanu, un
aizpildit apsekoSanas aktu, to papildinot ar uzskatamiem foto materialiem. Buvdarbu laika
radusies bojajumi jafiksé defektu akta. Pec biivdarbu pabeigSanas akas pienems A/S ,,Marupes
komunalie pakalpojumi” parstavis.

Pirms biuivdarbu uzsakSanas biivuznémeéjam ir pienakums sanemt visas jaunakas

izpildshémas iudensvada un kanalizacijas tikliem no A/S ..Marupes komunalie

pakalpojumi’ parstavis.

Paredzéts izbiivet jaunu apgaismojuma liniju, skatit ELT sadala.

Paredz&ts izbiivet jaunu lietus tidens kanalizaciju, skatit LKT sadala.

3.6. Lietus iidens novadisana. DrenaZas sistemu rekonstrukcija.

Sauliesu iela no Pk 0+00 Iidz Pk 2+26 un Zirgu iela lietus idens novadiSana paredzéta ar
Skeérsprofila palidzibu uz pieguloSo zalo zonu. SaulieSu iela Pk 2+26 lidz TB lietus tdens
novadiSana paredzéta uz slégto lietus tdens kanalizaciju, kur tdens tiks novadits infiltracijas
akas (skatit LKT sadala). Zirgu iela paredz&ta ievalkas rakSana, kas perspektivi tiks pievienota
novadgravim.

1. kartas PK 0+15 paredzéts izbuivét pastmasas, HDPE vai PP caurteku ar diametru 1.00m.
Projektetais caurtekas garums — 16.00m, tas gali janostiprina ar laukakmenu miri, nogaze ar

velénojumu, jo straumes atrums gravi ir Joti zems (skatit CD-4 ras€jumu). Par pamatu caurtekas
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ietekas un iztekas atzim€m nemtas uz abam pusém divu tuvako caurteku augstuma atzimes, lai

nodroSinatu tidens plismu novadgravi 41312:03. Uzmeritas augSgala caurtekas iztekas augstuma

atzime — 8.58m BS, lejpuses caurtekas ietekas atzime — 8.43m BS. Caurteku izbuvéet atbilstosi

ras¢jumam CD-4.

8.43m BS
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8.58m BS

Ilaputnini
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Biivuzneémejam pirms darbu uzsakSanas sertificéta melioratora klatbiuitne javeic visu
buvdarbu zonu §kérsojosSo drenazas tiklu atSurféSana, lai noteiku precizu to atrasanas vietu un
stavokli. P&c atSurfésanas javeic visu darbojoSos drenazas posmu biivdarbu zona atjaunosana,
izmantojot vajadziga diametra drenazas caurules ar velta geotekstila filtru. P&c posmu nomainas
tie neaizbérta transeja jauzrada sertificétam melioracijas specialistam un jasanem atzinums, ka
visi melioracijas izbiives darbi veikti atbilstosi speka esosam DRENAZAS BUVES.
SPECIFIKACIJAS UN PRASIBAS (LV UTN 90000064161-01-2008); prasibam. Transejas

jaaizber ar dren€josu smilti (Kf > 1m/dnn).
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Projekta paredzé€ta cela zimju uzstadiSana otraja karta. Jauzstada pirmas izméru grupas,

3.7. Satiksmes organizésana

pirmas atstaroSanas klases zimes. Satiksme tiks organiz€ta pa Zirgu ielu — SaulieSu ielu ka

galveno, atstajot perspektivo pieslégumu SaulieSu ielas atzaram uz Zeltritu ielu.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivprojekts ir izstradats ta, lai buivniecibas darbi pec iesp€jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoSo vidi. Blvuznémgjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem spéka esoSajiem
apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto buvniecibas metodes, kuras nodroSinatu
nepiecieSamos pasakumus, lai noveérstu apkartéjas vides pasliktinasanos.

Projektétas stavlaukuma zemes klatnes v€ja un erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata,
segumu izbiivgjot ar cieto segumu. Malas tiek nostiprinatas ar augu zemi un apsétas ar zali.

P&c biivniecibas darbus pabeigSanas biivuznéméjam jasakarto celam piegulosa teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar biivnoteikumiem pirms biivdarbu uzsakSanas jasanem biivatlauja. Par buvdarbu
uzsakSanu jainformé visas ieinteresétas organizacijas, noteikta kartiba ir japieaicina to parstavji,
ka arT jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai precizetu tiklu
atraSanas vietas daba.

Buivdarbi tiek veikti un vertéti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi”’ izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2014”.

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas
2014 buvuznéméjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikosanu biivdarbu laika.
Pirms biivdarbu sakSanas biivuznémé&jam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas
biivdarbu laika plans.

Visi satiksmes organizéSanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli,

bridinajuma ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstosi LR MK ,,Noteikumi par darba
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vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma sh&émam jabit

saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: D. Dale



