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1. Ievads 

Ģeotehniskās izpētes darbi veikti pamatojoties uz ar pasūtītāju SIA "DDP" un SIA „Geolite” 
noslēgto vienošanos. Ģeotehniskās izpētes uzdevums bija nodrošināt nepieciešamos datus būves 
projektēšanai un būvniecībai par būvei paredzētā laukuma (turpmāk tekstā – pētāmais laukums) 
ģeoloģisko un hidroģeoloģisko uzbūvi. 

• Projektējamā būve – Ielu rekonstrukcija un izbūve. 
• Būves adrese – Sauliešu iela, Mārupe, Mārupes nov.. 
• Pasūtītājs – SIA "DDP". 

  
Darbi veikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem un pasūtītāja norādījumiem. 

 
 
Pētāmais laukums: 

• Zemes virsmas raksturojums: urbumu vietās zemes virsma ir relatīvi līdzena, urbumi ierīkoti uz 
ceļa braucamās daļas (urb. 4) un pļavā (urb. 3); 

• Absolūtās augstuma atzīmes Latvijas augstumu sistēmā: 
o no +10,9 m līdz +12,1 m LAS; 

• Fiziski ģeogrāfiskā piederība: Piejūras zemiene, Rīgavas līdzenums; 
• Ģeomorfoloģiskā piederība: Baltijas ledus ezera līdzenums. 

 
Būves tehniskais raksturojums: 

• Apraksts: Ielu rekonstrukcija un izbūve; 
• Forma plānā: līnijveida objekts; 
• Ģeotehniskā kategorija: pirmā; 
• Prognozējamais pamatnes veids: minerālmateriālu uzbērums, asfaltbetona segums. 

 

2. Ģeotehniskās izpētes darbu veidi, metodes un apjomi 

Lauka darbu ģeologs: Niks Supe. Lauka darbi veikti 2015. gada 4. martā. Lauka darbu gaitā ar 
agregātu Stihl BT-121, ar spirālurbšanas metodi ierīkoti 2 gab. 2,0 m dziļi urbumi, urbumu diametrs – 
62 mm.  

Urbumos, paralēli urbšanai, veikta statiskā zondēšana ar rokas mehānisko iekārtu Eijkelkamp, ar 
1 cm2 zondes konusu. Nozondēti 2 zondējumi, 2,0 m dziļumā. 
Noņemti 3 traucētas struktūras grunts paraugi, kuru testēšana veikta AS „Ģeoserviss” laboratorijā 
(akreditācijas nr. T-281.) 
 
Pārskata sastādīšana: 

• Grunšu fizikāli mehānisko īpašību testēšana nav veikta. Grunts fizikāli mehāniskās īpašības 
aprēķinātas pēc vidēji statistiskās metodes, ņemot vērā grunšu raksturīgos rādītājus. 

• Grunts klasifikācija veikta pēc LVS 437:2002.  
• Pārskats sastādīts 3 eksemplāros (tsk. 1 gab. LVĢMC fondiem) izdrukātā veidā, kā arī digitālā 

veidā CD formātā. Statiskās zondēšanas izejas (ciparu) dati pieejami XLSX formātā, digitālā 
veidā CD. 

 
Ģeotehniskās izpētes darbos izmantotie normatīvie akti un standarti: 

• Likums „Par zemes dzīlēm”; 
• 02.05.2000. MK noteikumi Nr. 168 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 

"Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"; 
• 18.12.2001. MK noteikumi Nr. 520 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-01 

"Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes"; 
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• 06.09.2011. MK noteikumi Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo 
derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”; 

• LVS 437:2002 „Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija.”; 
• LVS EN 1997-2 „7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2. daļa: Pamatnes grunts izpēte un 

testēšana”. 
 

3. Hidroģeoloģiskā uzbūve 

Gruntsūdens ir sasniegts abos ierīkotajos urbumos. Gruntsūdens ieguļ smilšainajās gruntīs un veido 
pastāvīgu ūdens horizontu. Gruntsūdens svārstības: maksimālais līmenis sagaidāms pavasara atkušņu 
un rudens lietus perioda laikā, un tas var būt par ~0,5 m augstāks par piemērīto. 
 
Gruntsūdens nostāšanās dziļums 2015. gada 4. martā  

 No, m Līdz, m 
No zemes virsmas 1,1 1,2 
Abs. augstuma atzīmes +9,8 +10,9 

 
 

4. Ģeoloģiskā uzbūve un ģeotehniskie apstākļi 

Pētāmajā dziļumā ģeoloģisko griezumu veido Kvartāra Holocēna (Q4) un Pleistocēna (Q3) ieži. Laukums 
atrodas Baltijas ledus ezera smilšaino glaciolimnisko nogulumu izplatības zonā. Laukuma ģeoloģiski - 
stratigrāfiskais raksturojums dots virzienā no augšas uz leju. 
 
Laukuma virspusē ieguļ:  

• eluviālie nogulumi – augsne 0,3 m biezumā (tikai urbumā nr. 3); 
• tehnogēnie nogulumi – uzbērtās gruntis. Uzbērtās gruntis konstatētas tikai urbumā nr. 4. 

Uzbērumu veido smalka smilts ar lielu organikas piejaukumu, ar putekļu piejaukumu, dolomīta 
šķembām un retiem grants graudiem. Uzbērums ir blīva saguluma, tas ieguļ līdz 0,6 m 
dziļumam. 

 
Dziļāk ieguļ: 

• glaciolimniskie nogulumi – smalka un putekļaina smilts. Smalkas smilts nogulumi konstatēti 
abos ierīkotajos urbumos un tie ieguļ uzreiz zem iepriekš minētajiem eluviālajiem vai 
tehnogēnajiem nogulumiem. Smilts ieguļ līdz 1,1 (urb. 3) – 2,0 m (urb. 4) dziļumam no zemes 
virsmas. Smilts ir vidēji blīva, gaiši brūna/brūna/pelēka, urbumā nr. 4 smiltij konstatēts neliels 
organikas un putekļu piejaukums. Urbumā nr. 3 zem smalkas smilts slāņa 1,1 m dziļumā ieguļ 
vidēji blīvas putekļainas smilts slānis. Putekļainā smilts ir ūdens piesātināta, vietām sastopami 
neliela biezuma aleirīta starpslāņi. Glaciolimniskie smilts nogulumi ieguļ līdz 2,0 m dziļumam 
un turpinās arī dziļāk. 

 
Jāņem vērā ka smalkām, putekļainām vai ar organiku bagātām smiltīm ūdenspiesātinātā veidā 

raksturīgas tiksotropas īpašības – tā sašķidrinās pie dinamiskām slodzēm (grunts vibrācija no ceļa, 
būvdarbu laikā – no smagās tehnikas, utml.) 
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5. Secinājumi un rekomendācijas 

1. Ģeotehniskie apstākļi pētāmajā laukumā ir vienkārši (pēc LBN 005-99 – 1. kategorija) un ielu 
rekonstrukcijai un izbūvei labvēlīgi. 
 

2. Ieteikumi ceļa izbūvei: 
 

a) Nekvalitatīva uzbēruma slāņi, ja tādi tiks konstatēti būvniecības laikā, ir jānomaina ar 
kvalitatīvu uzbērumu. Ģeotehniskās izpētes darbu laikā uzbērtas gruntis konstatētas abos  
urbumos. Uzbēruma gruntīm noteikti vidēji statiskie rādītāji, tai skaitā filtrācijas koeficients, 
kas šādām gruntīm sausi sablīvētā stāvoklī ir 0,8 ‐ 4,4 m/dnn. 

b) Ceļa būvniecības laikā jāizvairās no pamatnes grunšu sairdināšanas, sasaldēšanas vai 
atmiekšķēšanas. 

c) Vājās gruntis – augsne ir jāizrok un jānomaina ar kvalitatīvu grunti. 
 

3. Normatīvais smilšaino grunšu sasalšanas dziļums laukumā (pēc LBN 003‐01): 
 

a) iespējamība 2 gados: 1,02 m; 
b) iespējamība 10 gados: 1,38 m; 
c) iespējamība 100 gados: 1,50 m; 
d) Jāņem vērā, ka regulārā sasaluma dziļumā gruntij ir vājākas nestspējas īpašības. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B. Teksta pielikumi 
 

   



 1. Grunšu fizikālās un mehāniskās īpašības

Porainī
bas 

koefici
ents

Grunts 
daļiņu 
blīv.

Defor
mācijas 
mod. 
MPa

e ρs ρn ρI φn φI Cn CI E No Līdz Vid.

Uzbērums un augsne:

2''' Augsne, irdena ‐ ‐ 1,45 1,40 ‐ ‐ ‐ ‐ <1 1,3

1' Uzbērums, blīvs 0,65 2,63 1,85 1,72 29 26 ‐ ‐ 12 >10

Kvartāra gruntis virs gruntsūdens līmeņa:

7'' Smalka smilts, vidēji blīva 0,68 2,64 1,73 1,70 33 30 3 1 20 6,5

Kvartāra gruntis zem gruntsūdens līmeņa (smiltis ‐ ūdenspiesātinātas):

6'' Putekļaina smilts, vidēji blīva 0,68 2,66 1,92 1,87 28 26 4 2 12 4,5

7'' Smalka smilts, vidēji blīva 0,65 2,65 1,94 1,90 32 30 2 ‐ 16 6,4

Piezīmes:

N ‐ normatīvie rādītāji
I ‐ aplēse 1. robežstāvoklis ‐ nestspēja, varbūtība α=0,95 II. ‐ aplēse 2. robežstāvoklis ‐ deformācija, varbūtība α=0,85

Pretestība statiskai  
zondei qc, Mpa

Grunts blīvums, 
g/cm3

Iekšējās berzes 
lenķis, grādos

Saiste, kPa

G
ru
nt
s N

r.

Grunts nosaukums



Objekts: Ielu rekonstrukcija un izbūve

Adrese: Sauliešu iela, Mārupe, Mārupes nov.

Absol. 

atzīme
10,90 Urb. 3

Ierīkošanas datums: 

04.03.2015
Gruntsūdens līmenis: 1,10 m (9,80 m abs.)

Ģeol. 

indekss

Slāņa

Abs.

pamatne 

Dziļums

Slāņa 
biezums

Grunts veids (id) Grunts apraksts, mitrums
Stiprība / 

konsistence

eQ4 10,60 0,30 0,30 Augsne (2) Augsne, tumši brūna, smilšaina. irdena

glQ3 9,80 1,10 0,80 Smalka smilts (7) Smalka smilts, gaiši brūna. No 0,8 m mitra. vidēji blīva

glQ3 8,90 2,00 0,90 Putekļaina smilts (6) Putekļaina smilts, ūdens piesātināta, pelēka. No 1,5 ‐ 1,9 

m ar neliela biezuma aleirīta starpslāņiem.

vidēji blīva

Absol. 

atzīme
12,10 Urb. 4

Ierīkošanas datums: 

04.03.2015
Gruntsūdens līmenis: 1,20 m (10,90 m abs.)

Ģeol. 

indekss

Slāņa

Abs.

pamatne 

Dziļums

Slāņa 
biezums

Grunts veids (id) Grunts apraksts, mitrums
Stiprība / 

konsistence

tQ4 11,50 0,60 0,60 Uzbērums (1) Uzbērums ‐ smalka smilts ar lielu organikas piejaukumu, 

ar putekļu piejaukumu, dolomīta šķembām un retiem 

grants graudiem.

blīva

glQ3 10,10 2,00 1,40 Smalka smilts (7) Smalka smilts ar nelielu organikas un putekļu 

piejaukumu, brūna. No 1,5 m pelēka.

vidēji blīva

Urbumu ģeoloģiskie apraksti











 

 
 

Ģeotehniskās izpētes tehniskais uzdevums – darbu programma 

Rīga, 2015. gada 4. marts 
 
1. Tehniskais uzdevums. 
Vispārīgas ziņas: 

• Projektējamā būve – Ielu rekonstrukcija un izbūve. 
• Būves adrese – Sauliešu iela, Mārupe, Mārupes nov.. 
• Pasūtītājs – SIA "DDP". 

 
Projektējamās būves tehniskais raksturojums: 

• Apraksts: Ielu rekonstrukcija un izbūve; 
• Prognozējamais pamatnes veids: minerālmateriālu uzbērums, asfaltbetona segums. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
2. Darbu programma (tehniskais priekšraksts). 
Ģeotehniskās izpētes darbi tiks veikti atbilstoši zemes dzīļu izmantošanas licencei nr. CS14ZD0150 un LBN 
005-99. Inženierizpētes noteikumi būvniecībā.  

• Darbu uzdevums: izpētīt laukuma grunšu sastāvu un hidroģeoloģiskos apstākļus.  
• Būves ģeotehniskā kategorija: 1. kategorija. 
• Dabas apstākļu sarežģītības: 1. kategorija (vienkārši apstākļi). 
• Izpētes darbu secība: apsekošana – lauka darbi – laboratorijas darbi – pārskata sastādīšana. 

 
Projektējamās būves laukumā plānotie lauka darbi: 

• ierīkot 2 urbumus, 2 m dziļus. Urbšanas metode – spirālurbšana 62 mm diametrā ar mehānisko 
pārnēsājamo urbšanas agregātu Stihl BT-151; 

• ierīkot 2 zondējumus, 2 m dziļus, ar statiskās zondēšanas metodi, ar agregātu Eijkelkamp. 
 
Neviendabīgu grunts apstākļu gadījumā no urbumiem plānots noņemt grunts paraugus, kuriem laboratorijā 
tiks noteikts granulometriskais sastāvs, organisko vielu piejaukums, mālainām gruntīm – plastiskums, 
dabīgais mitrums, kā arī agresivitāte pret betonu un tēraudu. Nepieciešamības gadījumā var tikt noņemts 
gruntsūdens paraugs ķīmiskās agresivitātes noteikšanai. Paraugu testēšana tiek veikta AS „Ģeoserviss” 
laboratorijā (akreditācijas nr. LATAK T-281). Par topogrāfisko pamatni tiks izmantots Pasūtītāja piegādāts 
topogrāfiskais plāns. Par komunikāciju neesamību objektā zem plānotajām izstrādnēm atbild Pasūtītājs. 
Pārskats tiks sastādīts atbilstoši LBN 005-99.  
 
Vides un darba aizsardzības pasākumi: 

• lai novērstu grunts, pazemes ūdeņu piesārņošanu un iespējamo ģeoloģisko procesu attīstību, ģeotehniskās 
izstrādnes pēc lauka darbu veikšanas tiek likvidētas – aizberot un pieblietējot ar izurbto materiālu. 

• lauka darbu laikā tiks ievēroti attiecīgajos LR normatīvajos aktos noteiktie trokšņa līmeņa robežlielumi un darba 
drošības prasības. 

 
Darbu pasūtītājs: Darbu izpildītājs:  

SIA "DDP" pārstāvis 
 

SIA „Geolite” 
Ģeologs Niks Supe 
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Zondēšana veikta ar rokas zondi Eijkelkamp.
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.

Max. qc = 10 Mpa.

1 no 2

04.03.2015

Ielu rekonstrukcija un izbūve 10,90

Sauliešu iela, Mārupe, Mārupes nov. 5

Statiskās zondēšanas grafiks Zondējums nr. 3 Datums:

Objekts: Abs. atzīme

Adrese: Pielikums
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CPT 4
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Statiskās zondēšanas grafiks Zondējums nr. 4 Datums: 04.03.2015

Objekts: Ielu rekonstrukcija un izbūve Abs. atzīme 12,10

Adrese: Sauliešu iela, Mārupe, Mārupes nov. Pielikums 5
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C. Grafiskie pielikumi 
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