Gazes vada aizsardziba
Mezgls A

EsoSs Zogs

Izbavéjot volejbola laukumu, smilts slani neizbavét
tuvak par 80cm no augstspiediena gazes vada

Apvalkcaurule D 219.1 x 4.5, L=21,20m
Gazes vada parizolacija

Zoga pamatus izblvét ne tuvak par 1.00m
ITdz augstspiediena gazes vadam

MEZGLS A 9.25 vt 1

(o2}

esos$a zemes virsma

N
2.00 2.00
Skalota smilts, h=50cm Apvalkcaurule D219.1 x 4.5

Geotekstils 12/12 kN, velts, neausts
Blietéta eso$a grunts

Piezimes:

1. Izméri un augstumi doti metros, kritumi - procentos.

2. Rasé&juma uzraditi principiali risinajumi.

3.. lzmantotajiem materialiem jaatbilst visiem pastavosajiem standartiem un prasibam.

4. Visiem materialiem jaatbilst "Celu specifikacijas 2015" prasibam.

5. Vietas, kur nav doti atseviski griezumi vai mezgli, izmantot analogus risindjumus, ka griezumos dotie.
6. Zalas zonas izblOve veicama ar veltnosanu.

7. Bavdarbi izpildami atbilstosi pazemes komunikaciju un gaisvadu niju aizsardzibas prasibam.

8. Gazes vadu pirms bivdarbu uzsak$anas atSurfét
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