MARUPES NOVADA JAUNMARUPES STADIONA PARBUVE

TERITORIJAS SADALAS
SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Bavprojekts ,Marupes novada Jaunmarupes stadiona parbave” izstradats
balstoties uz starp SIA ,BM — projekits” un Marupes novada domes noslégto ligumu
Nr. 5-21/695-2015 un tam pievienoto projektéSanas uzdevumu. Bavprojekts
izstradats saskana ar spéka eso$ajiem Marupes novada teritorijas izmanto8anas un
apbuves noteikumiem un MK noteikumiem nr. 500 ,Visparigie buvnoteikumi”.

Projekts izstradats uz SIA ,ABC construction” 2015. gada izstradatas topografijas.

Projektéjama teritorija atrodas Marupes novada, Jaunmarupg, Ivju iela 5 un

| :4tt. | 1. Jaunmarupes stadina geografiskais novietjums

Mazcenu aleja 35. Zemes gabalu kadastra numuri: 80760110084,
80760110402; 80760110006.

Projekta paredzéts parbavet esoso futbola laukumu un skrejcelus, izvietot
basketbola laukumu ar asfaltbetona segumu, 3 pludmales volejbola laukumus, vienu
multispélu laukumu ar gumijas segumu, kas bls paredzéts dazadiem sporta veidiem
— florbolam, stritbolam, in-line hokejam un ziemas perioda funkcionés ka slidotava, jo
laukumam paredzétas stacionaras laukuma apmales un vieglas konstrukcijas jumts.
Teritorija paredzéts izvietot vienu vingroSanas laukumu ar gumijas segumu, kur divas
zonas bus sadalitas iekartas, kas paredzétas dazadiem vingrinajumiem. Laukuma
paredzéts izvietot ielu vingroSanas iekartas, ka arm ara trenazierus. Futbola
laukumam stadiona R mala paredzétas segtas skatitaju tribines 228 apmeklétajiem.
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Projektéjamaja teritorija paredzéts izvietot konteinertipa §érbtuvi ar tualetém un
dusam, telpu stadiona apsargam, inventara noliktavu, ka art publiski pieejamu tualeti,
kas nodroSina vides pieejamibas prasibas (skatit AR sadala un pielikumos).
Projektéjamo stadiona teritoriju kopuma ir paredzéts labiekartot un nodroSinat tam
értu pieklasanu gan kajam gajéjiem, gan velosipédistiem, gan arf ar automasinam un
citiem motorizétiem transporta [idzekliem. Aptuveni 180 m attdluma no stadiona,
paredzéts izvietot auto stavlaukumu. Stadiona teritorija paredzéts izvietot vienu

stavvietu operativajam transportam, pieméram, atras palidzibas automasinai.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi”

- LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana”

- Aizsargjoslu likums

- LVS 190-5 5. dala ,Zemes klatne”

- LVS 190-2 ,Celu projektéSanas noteikumi. Normalprofili.”
- ,Celu specifikacijas 2015”.

- LVS 85 ,Cela apziméjumi”;

- MK noteikumi Nr. 529 "Eku bavnoteikumi";

- LBN 208-15 "Publiskas buves".

- LBN 201-15 "Blvju ugunsdros$iba"
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2. TERITORIJAS FUNKCIONALAS ZONAS

Buvprojekts ir realizéjams divas biivniecibas kartas.

1. karta — Futbola laukums ar maksliga zaliena segumu, stadiona skrejceli ar
necaurlaidigu gumijas segumu, segtas skatitaju tribines, konteinertipa €ka
ar gérbtuvém, dusam, noliktavu un sarga telpu, vingroSanas laukums un
auto stavlaukums Mazcenu aleja 35.

2. karta — Sporta spélu laukumu zona ar vienu konteinertipa eku, basketbola
laukums ar asfalta segumu, 3 pludmales volejbola laukumi,
multifunkcionals laukums (stritbols, florbols, in-line hokejs un slidotava

ziema) ar nojumi, stacionaram apmalém un vieglas konstrukcijas tribinem.

Teritorija paredzéts parbuvét stadiona skrejcelus un futbola laukumu,
papildinat teritoriju ar jauniem sporta spé€lu laukumiem un nodroSinat stadiona
teritorijai €rtu un droSu piekluvi, k& arT iespéju novietot automasinas un citus

transporta lidzek|us, paredzot auto stavlaukumu.

Teritorija ir paredzéti vairaki sportoSanas sektori:

o futbola laukums ar maksliga zaliena segumu, 400m stadiona skrejceli
ar gumijas segumui;

e multispélu laukums (florbols, in-line hokejs, stritbols, slidotava) ar
stacionaram apmalém un vieglu panelu jumtu;

e 3 volejbola laukumi ar smilts segumui;

e basketbola laukums ar asfaltbetona segumu;

e vingro$anas laukums ar gumijas segumu.

Piekluve Jaunmarupes stadionam tiek nodro$inata no Ivju ielas puses.
Stadiona teritorijai tiek nodro$inats stavlaukums ar 60 automasinu ievietoSanas
iespé€jam, no kuram 2 paredzétas invalidiem. Stavlaukums izvietots Mazcenu aleja
35. Stadiona teritorija pie galvenas ieejas paredzéta stavvieta operativajam
(neatliekamas mediciniskas palidzibas) transportam sporta spélu norises laika.

Stadiona teritoriju paredzéts nozogot, paredzot 2 piekluves vietas ar
slédzamiem vartiniem. Stadiona Z dala paredzéts 6m augsts zogs, kur 0-2m zona tas
paredzéts necaurredzams (skat. TS-6). Ap pludmales volejbola laukumiem paredzéts
6m augsts caurredzams zogs. Gar stadiona A pusi paredzéts 2m un 4m augsts
caurredzams zogs. Savukart stadiona D un R dala gar privatipaSumiem paredzéts
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4m augsts Zogs, kur 0-2m augsta zona tas paredzéts necaurredzams. Sikaku
informaciju par zogu izvietojumu un veidiem skatit raséjuma lapa TS-6 un Pielikuma
Nr.5.

Piekluve teritorijai tiek nodros$inata 2 vietas, viena paredzéta no Ivju ielas
puses (galvena ieeja) un otra paredzéta pie tiltina, lai nodroSinatu értu piekluvi
cilvekiem, kas nak no stavlaukuma puses. Autobusa stavvietas projekta netiek
paredzétas ierobezotas teritorijas dél, tatu perspektivé tas varétu tikt paredzetas uz
Ozolu ielas. Pie galvenas ieejas paredzéts izvietot atkritumu konteineru novietni értai
tas apsaimniekoSanai. Atkritumu konteineru novietni paredzéts veidot ar dekorativu
nozogojumu, kas aizsegs skatu uz tiem (skatit Pielikumu Nr. 10).

Projektéjamaja teritorija ir paredzéts izvietot 2 rdpnieciski razotas

konteinertipa €kas.
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FUTBOLA LAUKUMS
TRIBINES

BRUGETS LAUKUMS

BASKETBOLA LAUKUMS
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3 PLUDMALES VOLEJBOLA LAUKUMI
VINGROSANAS LAUKUMS

KONTEINERTIPA EKA

AUTO STAVLAUKUMS

ATKRITUMU KONTEINERU NOVIETNE
STAVVIETA OPERATIVAJAM TRANSPORTAM
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Att. 9. Projektéjamas sporta laukumu un objektu izvietojums.

Futbola laukums un skrejcelins

Futbola laukuma izvietojums netiek saglabats eso$a futbola laukuma

trajektorija. Stadiona orientacija pret debespusém paliek nemainiga.

Futbola laukums ir projekiéts atbilsto$i starptautiskajam normam un
noteikumiem. Atbilst visam FIFA prasibam.

Uz sagatavotas smilSu-Skembu pamatnes planots ierikot hidroizolacijas
membranu ar 24 mm biezu amortizacijas aizsargslani BROCK Power Base F24 un
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sintétiskas zales parklajumu PERFOMER/40/160//3/47//16000/8//tufts/m*
8399//piles/m’ 134384/ (vai analogs risinajums) ar 40mm augstu plaksnojumu, kam

veiktas visas FIFA noteiktas sporta — tehnisko raditaju un raksturlielumu sertificétas
laboratorijas parbaudes. Futbola laukuma drendzas sistema ir izstradata un
paredzéts ierikot atbilstoSi sisttmas BROCK Power Base F 24 tehnologiskajam
prasibam. Pamatnes virsmas slipums saskana ar BROCK prasibam ir 0,6% no

laukuma centra uz malam, veidojot aploksnes tipa drenazas tiklus.

Sintétiska zales parklajuma rulli un futbola laukuma sadalo$as linijas
atbilsto8i FIFA normam un prasibam, tiek pielimétas pie specialas 30cm platas
transportédanas lentas ar divkomponentu poliuretana Iimi zala krasa. Limes patérins
- ne mazaks ka 850-900 g/m?.

lerkoto sintétiskas zales parklajumu parkaisa ar kvarca smiltim (fr.0,3-1,2
mm/ 15 kg/m?) un iekapsulétam parstradatas gumijas SBR granulam. Tiek veikta
granulu SBR PRE-COATED zala krasa un (SBR PRE-COATED FOR TURF INFILL/
SBR gumijas ar poliuretana virsmu - zala krasa (fr. 0,5-2,5 mm/ 9 kg/ m?) iestrade,
atbilstosi tehniskajam prasibam.

Esosie futbola varti tiek demontéti un aizvietotiem ar jauniem. Aiz vartiem
paredzéts 6m augsts aizsargsiets, kuru nepiecieSamibas gadijuma varés nomontét
(skatit Pielikuma Nr. 13). Udens novadi$anas nodro$inajumam ir paredzéts izblvét
drenadzas sistému. Futbola laukuma izméri ir 68x105m, kas atbilst Starptaustiskas
Futbola federacijas UEFA 2. kategorijas prasibam.

Apkart futbola laukumam tiek paredzéti 2 skrejcelini no necaurlaidiga gumijas
seguma (skat. TS-4.1, TS-4.3).

Multispélu laukums

Multispélu laukums izvietots teritorijas Z dala starp volejbola laukumiem un
futbola laukumu. Multispélu laukuma tiek nodroSinatas vairaku sporta spélu funkcijas
— florbols (40x20m), ielu basketbols (28x15m), in-line hokejs un slidotava (46x22m),
detalizétu aprakstu par laukumu izmériem skatit TS-7.1. Laukumam paredzétas
stacionaras apmales (skat. AR sadalu). Lai nodroSinatu értu katra sporta spéles
funkciju, basketbola grozi, florbola un in-line hokeja varti paredzéti parvietojami.
Sporta inventaram tiek nodro$inatas noliktavas telpa mazaja konteinertipa €ka. Lai
novaditu lietus ddenus no laukuma, apmalém paredzéti iznemami posmi, kurus

iznemot tiks nodroSinata lieka ddens novadiSana. Laukumam paredzéta vieglas
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konstrukcijas nojume (skat. AR sadalu), kas atvieglos laukuma tiriS8anu ziema un

kontrolés lietus tdenu nonakSanu laukuma sektora.

Pludmales volejbola laukums

Teritorija paredzéti 3 pludmales volejbola laukumi, kuri izvietoti teritorijas Z
dala aiz multispélu laukuma. Laukumam ir paredzéts smilts segums. Zem seguma ir
paredzéts izveidot drenazas sistému lietus Gdens novadiSanai. Ap volejbola laukumu
tiek paredzeti smilSkeéraji, kas ierobeZos smilSu pasiznésasanos pa apkartéjo teritoriju
un 6m augsts nozogojums (skat. GP-1). Savstarpéji laukumi tiek nodaliti ar
aizsargsietu. Laukuma izméri ir 16x8m, paredzot 5m droSibas zonu uz visam pusém.
Starp multispélu laukumu un volejbola laukumiem paredzétas abpuséjas 2 pakapju
tribines (AR sadalu).

Basketbola laukums

Basketbola laukums ir stadiona Z dala blakus volejbola laukumiem (skat. GP-
1). Laukumam paredzéts asfaltbetona segums. Lai novaditu lietus Gdenus, tiek
paredzeétas lietus Odenu uztverSanas teknes. Laukumam ir paredzéti stacionari

basketbola grozi. Basketbola laukuma izmeérus skatit raséjuma lapa TS-7.1.

Vingrosanas laukums

Stadiona Z dala starp futbola laukumu un multispélu laukumu ir paredzéts
vingroSanas laukums ar gumijas segumu. Laukums sadalits 2 zonas, viena zona
izvietotas ielu vingroSanas iekartas, otra zona izvietoti ara trenazieri (skat. Pielikumu
Nr. 6). Lai nodroSinatu vizualu zonu nodaliSanu, tiek paredzéti atSkirigas krasas

gumijas segumi (skat. TS-2).

3. TERITORIJAS LABIEKARTOSANA

Bavprojekta ir paredzéts labiekartot visu stadiona teritoriju, pie sporta
laukumiem ir paredzéti atpatas solini ar atkritumu urnam (skat. pielikumus Nr.1, Nr.2).
Pie basketbola laukuma, tribiném un futbola laukuma paredzéts izvietot velosipédu
stativus (skat. Pielikumu Nr.3). Futbola laukuma R pusé pie tribiném ir paredzéti 2
karogu masti (skat. Pielikumu Nr. 4). Gajéju ietvém paredzéts betona brugakmens
segums. Teritorijas estétiskas vértibas palielinaSanai ir paredzéti dekorativie
stadijumi.

Pie eso$a gajéju tilta pari Nerinas upei stadiona pusé tiek paredzéts brugéts
laukums ar betona puslodém (skat. att. 10). Betona puslodes stiprinatas seguma.
Puslodes paredzétas dazados izméros, lai panaktu telpiskumu. To radiusi planoti —
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0,30 m (9 puslodes — L4), 0,40 m (5 puslodes-L3), 0,50 m (5 puslodes-L2) un 0,60 m
(3 puslodes-L1). Viena puslode paredzéta ar radiusu 0,80 m, kuru perspektivé
paredzéts aizvietot ar metala individuala dizaina vides objektu — tdensrozi. Pirms
izbdves loZu izvietojumu saskanot ar Autoruzraugu un Pasutitdja parstavi. Betona

puslodes izgatavot atbilstoSi projektam pievienotajam tehnisko specifikaciju
prasibam.

Att. 10. Projektéjamais laukums pie Nerinas upes tilta laukuma vizualizacija.

Veicot labiekartoSanas darbus, ievérot visus virszemes un pazemes

inZenierkomunikaciju aizsardzibas noteikumus.

3.2. SEGUMI

Pirms iesegumu mainas, labiekartojuma darbu ietvaros japaredz pilniga
eso080 segumu demontaza.

Materialiem, kurus paredzéts izmantot darbu izpildé, jabat atbilstibas
apliecinajumam, iesniedzot Pasutitajam ekspluatacijas Tpasumu deklaraciju. Visi
darbi, kas ir saistiti ar celu un celinu izbavi, javeic saskana ar ,Celu Specifikacijam
2015

Sakot darbus pie ietvju un celinu izbaves, japaredz betona apmalu izbdve
projekta noraditajas vietas (skat. GP-1). Betona apmalu uzstadisana ietver teritorijas
sagatavoSanu, Skembu pamata izbuvi, betona pamata izblvi un betona apmales
uzstadiSanu. Segumu rakstus un brugakmens tonus skatit Labiekartojuma plana
(TS-2).

Brauktuves seqguma konstrukcija:

e Karstais asfalts AC-8 surf, S lll, h=3 cm;
e Karstais asfalts AC-16 base, S IV, h=5 cm;
e Mineralmaterialu maisijums 0/45, Nlll, h=10 cm;

e Mineralmaterialu maisijums 0/56, NIV, h=20 cm;
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e Salizturigais slanis, drengjo$a smilts (kf>1m/dnn), h=30 cm;
e Esos$a klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestspéja 45MPa).

Piebraucama cela, autostavlaukuma un gajéju ietves seguma konstrukcija:

e Betona brugakmens (bezfazu), h=8 cm;

e lzsijas (fr.2/8), h(vid)=3cm

e Mineralmaterialu maisijums 0/45, NIII, h=10 cm;

e Mineralmaterialu maisijums 0/56, NIV, h=15 cm;

e Salizturigais slanis, drenéjo$a smilts (kf>1m/dnn), h=30 cm;

e Esos$a klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestspéja 45MPa).

Betona brugakmens seguma konstrukcija:

e Betona brugakmens (bezfazu), h=6 cm;

e lzsijas (fr.2/8), h(vid)=3cm

e Mineralmaterialu maisijums 0/45, Nlll, h=15 cm;

e Salizturigais slanis, drenéjo$a smilts (kf>1m/dnn), h=30 cm;

o Eso$a klatne, profiléta, sabliveta (minimala nestspéja 45MPa).

Dabiga akmens seguma konstrukcija:

e Dabigais akmens (10 — 15 cm), Horizontala : Vertikala attieciba 1 : 1,2;
e lzsijas (fr.2/8), h(vid)=10 cm

e Mineralmaterialu maistjums 0/45, NIII, h=15 cm;

o Salizturigais slanis, drengjo8a smilts (kf > 1 m/dnn), h=30 cm;

e Esos$a klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestspéja 45MPa).

Gumijas skrejcelu konstruktivais risindjums:

e Seguma parklajums divos slanos ar P 5100 un sarkanas krasas EPDM
granulam (fr. 0,5-1,5mm) 1. slanis: 1,40 kg / m?; 2. slanis:1,05 kg / m?

e Udens necaurlaidigs gumijas segums 1, 4cm biezuma (1,1 cm bieza gumijas
apaks$karta un 0,3 cm bieza virskarta sarkana krasa. Polytan WU)

o Karstais asfalts AC-8 surf, SlIl, h=3 cm;

o Karstais asfalts AC-11 base, SIV, h=5 cm;

e Mineralmaterialu maistjums 0/45, NIII, h=20 cm;

o Salizturigais slanis, drengjo8a smilts (kf > 1m/dnn), h=300 mm;
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e Esos$a klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestspéja 45MPa).

Maksliga zaliena sequma konstrukcija:

e Makslhga zaliena segums PEFORMER 4 cm (futbola laukuma) + BROCK
PERFORMER Base F24 h=2,4 cm

e Geotekstils ar zemu tdens caurlaidibu GeoNetix A PP 160-TT UV LS

e Mineralmaterialu maisijums, fr.0/10, NIII, h=8cm

e Mineralmaterialu maisijums, fr. 0/53, NIV, h=17 cm;

e Salizturigais slanis, drenéjosa smilts (kf>1m/dnn), h=50 cm;

e Geotekstils NW9

e Esos$a klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestspéja 45MPa).

Vingros8anas laukuma gumijas sequma konstrukcija:

e Gumijas granulu segums, h=2 cm;

e Gumijas apakskartas segums, h=9 cm;

e Mineralmaterialu maisijums 0/45, Nlll, h=20 cm;

e Salizturigais slanis, drenéjosa smilts (kf>1m/dnn), h=30 cm;

o Eso$a klatne, profiléta, sabliveta (minimala nestspéja 45MPa).

Multispélu laukuma sintétiskd sequma konstrukcija:

e Bergo multisport sintétiska seguma flizes;

o Geotekstila Tencate Geolon PP15;

e lzsijas (fr.2/8), h(vid)=10 cm;

e Mineralmaterialu maisijums 8/16, Nlll, h=7 cm;

e Mineralmaterialu maisijums 16/32, NIV, h=7 cm;

e Mineralmaterialu maisijums 32/63, NIV, h=15 cm;

e Salizturigais slanis, drenéjosa smilts (kf>1m/dnn), h=30 cm;

e Esos$a klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestspéja 45MPa).

Basketbola laukuma segumu konstrukcija:
e Karstais asfalts AC-4 surf, Slll, h=2 cm;
e Karstais asfalts AC-11 base, SIV, h=4 cm;

e Mineralmaterialu maistjums 0/45, NIII, h=20 cm;
e Salizturigais slanis, drenéjo$a smilts (kf>1m/dnn), h=30 cm;

o Eso$a klatne, profiléta, sabliveta (minimala nestspéja 45MPa).
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Pludmales volejbola sequma konstrukcija:

e Skalota smilts, h=50 cm;

o Eso$a klatne, profiléta, sabliveta (minimala nestspéja 45MPa).

Ja bavniecibas rezultata tiek traucéta inzenierkomunikaciju darbiba, tad
buvuznémeéjam japaredz bojato posmu nomaina turpmakai  pilnvértigai

inZzeniersistému darbibai.

3.3. APSTADIJUMI

Projektétaja teritorija paredzeti viegli kopjami apstadijumi, kas bis dekorativi
art ziema. Apstadijumos paredzéti dazadi lieluma kokaugi.

Kokaugi apstadijumiem tiek izvéléti atbilstoSi to ekologiskajam un
klimatiskajam 1pasibam.

Pirms apzalumosSanas darbu sakSanas teritorija janolidzina, ka art japieblive.
Piesléegumi esoSam teritorijam jaizveido |ézeni. Melnzeme jaizlidzina vienmériga
biezuma ar tadu aprékinu, lai péc zaliena séklu ieséSanas iegdtu paredzéto
melnzemes kartas biezumu. Teritorija jaapzalumo un janostiprina piemérotos
meteorologiskajos apstaklos.

Zaliena séklas jaséj vai jaiestrada mitra augsné ta, lai iesétais zaliens
iesaknotos vegetacijas perioda pirms ziemas iestaSanas, ieteicams ne vélak ka Iidz
15. septembrim, vai, ja tas nav iespéjams, tad zaliena sé$ana japaredz nakama gada
pavasari, iestajoties piemeérotiem klimatiskajiem apstakliem. Apzalumojot teritoriju un
nostiprinot ar melnzemi, augligas zemes kartas biezumam jabat 15 cm, un zaliena
séklu izlietojumam jabat vismaz 3 kg/100m?® Zaliena séklas sé$anas laika ir
jaiestrada augsné Iidz 0,3 cm dzilumam, un augsnes karta nekavéjoties japieblive. Ja

S€j sausa laika un zeme ir sausa, tad nepiecie$ama laistisana.

Visas apstadijumu dobés jaiestrada, atbilstoSi projektd noteiktajam,
vienlaidus augligas augsnes slanis 60 cm biezuma. Lai atvieglotu apstadijumu
kopSanu, péc augu iestadiSanas, dobes paredzéts apbért ar vidéjas frakcijas (fr. 20-

40mm) prieZzu mizu mulu 8 cm bieza slan.
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Jaunajiem apstadijumiem jaievero sekojoSas prasibas. Stada kvalitativus koku
stadus. Stadbedrei jabat lielakai ka saknu kamols. To piepilda ar mineralvielam un
humusu bagatinatu melnzemi. Péc stadisanas saknu kaklam jaatrodas viena liment

ar augsnes virskartu (skat. TS-2).

Optimalie stadiSanas laiki kailsaknu stadiem no aprila l[dz maija beigdm un no
septembra [idz oktobra beigdm. Konteinerstadi stadami visu vegetacijas periodu, ja

tiek nodroSinata to regulara laistiSana.

Koku stadus nostiprina stumbru piesienot pie 3 mietiem Nostiprinasanai
izmantojamo mietu garums ir 2/3 no koka augstuma, piesieSanai izmanto platu
(vismaz 5 cm), gludu un miksta materiala saiti, lai nesavaino koka mizu un materials

izturétu vismaz 2 gadus.

Koku minimalas aizsardzibas zona, ka art kokiem un kridmiem, kuru saknu
sistéma, stumbrs vai vainags, veicot rak8anas darbus, var tikt bojati, Darbu veicéjs
nodroSina Sajos noteikumos un citos normativajos aktos paredzétos aizsardzibas
pasakumus.

Pirms rakSanas darbu uzsakSanas koku minimalas aizsardzibas zona, koku
stumbru aizsardzibai, ap tiem uzstadami délu aizsargvairogi (3 m augstuma vai
zemak, ja koka pirmie skeletzari izvietoti zemak), paredzot amortizéjoSas starplikas.
Ja darbi paredzéti blakus koku minimalas aizsardzibas zonai, koki norobezojami ar
bavdarbu Zogu koku minimalas aizsardzibas zonas attaluma.

RakSanas darbi koku minimalas aizsardzibas zona, ka ari, ja saknu diametrs
parsniedz 4 cm, veicami izmantojot ,gaisa lapstu” metodi (,airspade”) vai saudzigi
atSurféjot saknes ar lapstu. Komunikacijas izvietojamas zem koka saknu zonas, ar
caurdures metodi vai manuali komunikacijas izvietojot pretsaknu aizsarg€aulas zem
atraktajam sakném. NepiecieSamibas gadijuma atrakids saknes perpendikulari
nogriezamas ar Skérém vai nozagéjamas ar rokas zagi. Nav pielaujama saknu
mehaniska norausana.

Ja koku vai krimu atraktas saknes netiek apbértas ar grunti vai substratu
tuvako 4 h laika péc rakSanas darbu uzsakSanas, nodroSinama atsegto saknu
piesegSana ar maisaudumu divas kartds (vai ekvivalentu materialu) un laika
apstakliem atbilstoSa mitrinaSana idz blvbedres aizbérdanai.

Koku minimalaja aizsardzibas zona aizliegts novietot materialus, braukt ar

transporta [idzekliem (iznemot tam paredzétas vietas) veikt zemes sablivéSanu,
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pazeminat vai paaugstinat grunts limeni vairak par 0,1 m, vai veikt citas darbibas,
kas negativi ietekmé koku augtspéju. NepiecieSamibas gadijuma, ierikojamas koka
vai metala pagaidu laipas vai citi tehniskie risinajumi, kas nodroSina saknu
aizsardzibu.

Ja buvdarbu laika tiek bojati koka vai kruma zari/vainags, buvdarbu
veicéjam javeic pilna vainaga sakopsSana;

Ja biuvdarbu laika tiek bojata koka miza/stumbrs, bavdarbu veicéjs nekavéjoties
veic bojajuma nosegSanu ar mitru maisaudumu, ko piesien pie stumbra. 12 stundu
laika veicama brices apkop$ana;

Ja rakS8anas darbus traucé koku vai krimu zari veicama vainaga kopsana;

Koku un kramu vainaga kopsanu, saknu atrakSanu, apgrieSanu un bruces
apkopsanu veic kvalificeta kokkopkja — arborista vadiba.

3.5. ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANA
Projektéta teritorija paredzéts izvietot mazas ietilpibas atkritumu urnas blakus
soliniem. Atkritumu konteineru novietni paredzéts izvietot stadiona teritorija pie Ivju

ielas ieejas.

3.6. VIDES PIEEJAMIBA

Visa teritorija ir piemérota art cilvékiem ar Tpasam vajadzibam. Auto
stavlaukuma ir paredzeétas 2 autostavvietas cilvékiem ar kustibu traucéjumiem.
Autostavvieta vienai automasinai ir attieciga lieluma — garums 5,00 m, bet platums
3,50 m, kas ir pietieckams, lai automasinas durvis varétu atvért lidz galam. Katru
stavvietu var atskirt no paréjam ar attiecigu piktogrammu stavvietas seguma.

Konteinertipa €kas ir paredzétas du$as un tualetes cilvékiem ar kustibu
traucéjumiem.

Tehniskas specifikacijas ir neathemamam skaidrojos$a apraksta sastavdala.

Izstradaja: Zane Grava
TS sadalas vaditajs: Lasma Ledina



