SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Saja dokumentacija ir izstradats stadiona apgaismojuma projekts Ivju iela 5, Mazcenu aleja 35, Jaunmarupé. Projekts izstradats
pamatojoties uz pasatitja prasibam, ievérojot visas spEka esosas normas.

Projekta paredzéts starp futbola un multilaukumu uzstadit stadiona vadibas sadalni SVS, kuras elektroapgade paredzéta no
uzskaites sadalnes (skatit aréjo tiklu projekta).

Tikla spriegums ~400/230V ar zemétu transformatora neitrali.

Stadionam uzstadita jauda Puzst=100kW.
Projekta paredzéts futbola laukumam uzstadit ¢etrus apgaismojuma mastus (H-20m). Pie katra masta tiks uzstadita apgaismojuma
komutacijas un vadibas sadalne (KS-4A tipa). Sadalés tiek uzstaditi automati gaismeklu aizsardzibai un to ieslégSanai. Katra masta tiks
uzstaditi 12xVizulo OWL 340W gaismekji (skatit futbola laukuma gaismas limena aprékinu pielikuma nr.1). Lai nodro$inatu vienmérigu
apgaismojuma limeni, gaismekju montazas laikd noregulét precizus virzienus un uztaisit nepiecieSamos apgaismojuma merjumus.

Katram volejbola laukumam paredzéts uzstadit Cetrus 8-metrigus balstus ar Vizulo OWL 340W gaismekli. Laukumu apgaismojuma
slédzu izvietojumu precizét ar pasatitaju pirms montazas.

Basketbola laukumam paredzéts uzstadit seSus 8-metrigus balstus ar Vizulo OWL 340W gaismekli. Laukuma apgaismojuma slédzu
izvietojumu precizét ar pasititaju pirms montazas.

Projekta paredzéts izveidot visparéjo teritorijjas apgaismojumu:

-pa teritoriju un blakus stadiona teritorijai tiks uzstadii 6m augsti apgaismojuma stabi ar Vizulo Stork LED 51W gaismekjiem;

-stadiona autostavvieta tiks uzstaditi 6m augsti apgaismojuma stabi ar Vizulo Stork LED 51W gaismekjiem;

Sporta laukumu apgaismojuma limenis tiek noradits apgaismojuma aprékinos pielikuma nr. 1.

Gaismas kermenus aizsargat ar "C" tipa automatiskiem slédziem balstos.

Projektéjamo kabeli guldit 0,7m dziluma zalaja zona un min. 1,0m dziluma zem brauktuvém aizsargcaurulé PE @50. Zem sporta
laukuma un spélu laukuma virsmam projektéjamo kabeli guldit 0,7m dziluma aizsargcaurulé PE @50. Skérsojot citas komunikacijas
pirms guldiSanas, trasi atsurfét un ievértét minimalos un vertikalos atfautos attalumus.

Stadiona paredzéts izbivét skatitaju tribines futbola laukumam. Apkart tribiném izveidot zeméjuma kontiru no zeméjuma plakandzelzs
cinkotas lentas 30x3,5mm un zeméjuma elektrodiem @16; 2xL-1,5m. Kontiru savienot ar zibens novadi$anas sistému. Tribiném zibens
aizsardzibai uz jumtas paredzéts uzstadit zibens uztvéréjus (h-3m) un izveidot izolétus nolaidumus no jumta lidz zeméjuma kontiram.
Nolaidumus montét pa tribines kolonnam. Pie zibensaizsardzibas sistémas pievienot lietus tdens notekas u. c. strédvu vadosas iekartas,
kas atrodas uz ékas jumta. Nolaidumus aizsargat ar cauruli PE@25 (apméram 1,5m attaluma no zemes). Tribinu ékai paredzét
zibensaizsardzibas sistému, izmantojot lodes metodi, kas atbilst Il zibensaizsardzibas limenim (klasei).

Multilaukumam tiks izbdvéta nojume. Multilaukuma apgaismojumam paredzéts uzstadit AS-1 sadalni, no kura tiks izbavéts
apgaismojuma tikls. Pie nojumes kolonnas uzstadit AS-1 sadalni. Uz kolonnas aptuveni 1.2m augstuma izvietot sadalni ar atslégu, kura
tiks izvietoti apgaismojuma slédzi multilaukuma apgaismojumam. Zem multilaukuma montét kabelu trepes un izvietot gaismekjus RILUX
Actison RSX3 14000-840 ET 140W.

Apkart nojumei izveidot zeméjuma kontiiru no zeméjuma plakandzelzs cinkotas lentas 30x3,5mm un zeméjuma elektrodiem @16;
2xL-1,5m. Kontiru savienot ar zibens novadiSanas sistému. Multilaukuma nojumei paredzét zibensaizsardzibas sistému, izmantojot
tiklojuma metodi, kas atbilst 11l zibensaizsardzibas limenim (klasei). Nolaidumu no jumta uz zeméjuma kontdriem izpildit ar karsti cinkotu
apaldzelzi apvalka Rd 10;

Pie zibensaizsardzibas sistémas pievienot lietus ddens notekas u. c. stravu vado$as iekartas, kas atrodas uz €kas jumta. Nolaidumus
aizsargat ar cauruli PE@25 (apméram 1,5m attaluma no zemes).

Stadiona teritorija tiks uzstaditas divas konteinera tipa bdves. Projekta netiek risinata konteineru iek$éja elektroapgade. Projekta
paredzéta tikai bdves elektrobaroSana no SVS sadales un zeméjuma kontirs. Konteineru tipa bdvém paredzéts izbiavét zeméjuma
kontdru ar plakandzelzs lenti 30x3,5m.

VISPARIGIE NORADIJUMI

1. Visi montaZas darbi javeic ievérojot Latvijas Bivnormativu prasibas, LVS, ka ari raZotaju izdotas instrukcijas.

2. Visus projekta paredzétos materialus iespéjams aizstat ar analogiem, tadas pasas kvalitates un specifikacijas un dizaina
materidliem, kas atbilst Eiropas normativo aktu prasibam.

3. Péc darbu pabeigSanas sakartot montazas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zalaju.

4. Pirms projekta realizacijas bdvniecibas organizacijai novértét materialus un to markas, nepiecieSamibas gadijuma tos redigét un
saskanot ar pasatitgju.

5. Projektu skatit kopa ar paréjam projekta dafam.

6. Kabelus guldit péc Zoga nosprausanas un stabu vietu noteikSanas.

TEHNISKA PROJEKTA RASEJUMU SARAKSTS

Raséy. L
Nosaukums Piezimes
apz.
ELT-1| Visparigie radntaji.
ELT-2| Apagaismojuma trases plans.
ELT-3| Apagaismojuma trases plans.
ELT-4| Stadiona vadrbas sadales SVS shéma.
ELT-5| Apgaismojuma shéma.
ELT-6| Tribinu telpas plans ar elektribu. Sadales principiala shéma.
ELT-7| Tribinu nojumes zibensaizsardzibas plans.
ELT-8| Multilaukuma nojumes plans ar apgaismojuma tikliem.
ELT-9| Multilaukuma nojumes zibensaizsardzibas plans.
ELT-10 Multilaukuma nojumes zibensaizsardzibas plans.
Materialu un darbu saraksts
PIENEMTIE APZIMEJUMI:
WA projektéjamais ST kabelis
(skat.atseviski izstradata projekta)
—ZzK ZK— projektéjamais zeméjuma kontars
W4 projektéjamais lietotaja spéka kabelis
WO projektéjamais apgaismojuma kabelis
w2 projektéjamais péc uzskaites lietotaja kabelis
—_——————— esoSais v/spr. kabelis
_ eso8ais z/spr. kabelis
e ——— projektéjama aizsargcaurule
1.0 projektéjama piesaiste
> | projektéjama spéka sadalne
o projektéjamais apgaismojuma balsts (h-6m)
ar Vizulo Stork LED 51W gaismekli
E projektéjamais apgaismojuma balsts (h-8m)

ar Vizulo OWL 340W gaismekli
projektéjamais apgaismojuma masts (h-20m)
ar Vizulo OWL 340W gaismekliem

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS:

S1 bavprojekta ELT sadalas risinajumi atbilst Latvijas
blvnormativu un citu normativo aktu, ka art tehnisko
vai Tpaso noteikumu prasibam.

-

Ministru kabineta noteikumi Nr.359 "Darba
aizsardzibas prasibas darba vietas";

Pasdatitajs:

Marupes novada dome,

Objekts:

Marupes novada Jaunmarupes

Atbildigais projektétajs:
SIA "BM Projekts"

2. LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana"; Natalja Gorbatenko
3. LBN 261-15 "Eku iek$6jo elektroinstalaciju izbave"; ELT sadalas vaditajs (vards un uzvards)

4. LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums"; ’ 3-00202

5. LVS EN 12464-1 Gaisma un apgaismojums; (sertifikata Nr.)

6. LVS-60598-1:2015 Gaismekli; 30.05.2016

7. LEK-049, LEK-082, LEK-129; (datums) (paraksts)

8.

Razotaju izdotas iekartu instrukcijas.
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