Buivdarbu apjomu saraksts

UKT sadala - Udensapgade U1 (1. karta)

| Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums |Mérviem'ba | Skaits | Piezime
Udensapgade Ul
Udensvada caurule PE100-RC SDR11 PN10 ¢32, pieméram,
Evopipes — PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, -
1 —y . e . m 77,9 Skatit "UKT" sadalu
montaza uz 15 cm smilts pamatnes un izbtivéta caurulvada smilts
apbéruma ierikoé_anu 30 cm virs caurules virsas.
Udensvada caurule PE100-RC SDRI11 (32, Evopipes -
. . m 77,9 Skatit "UKT" sadalu
ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents
Smilts caurulvada apbérumam un pabérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 56,3 Skatit "UKT" sadalu
Siltumizoldcija - putupolistirols b=80 mm m 2,0
Udensvada caurule PE100-RC SDR11 PN10 ¢40, pieméram,
Evopipes — PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, -
2 — . o . m 61,6 Skatit "UKT" sadalu
montaza uz 15 cm smilts pamatnes un izbtivéta caurulvada smilts
apbéruma ierikoé_anu 30 cm virs caurules virsas.
Udensvada caurule PE100-RC SDRI11 (?40, Evopipes -
. . m 61,6 Skatit "UKT" sadalu
ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents
Smilts caurulvada apbérumam un pabérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 45,3 Skatit "UKT" sadalu
Udensvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ¢63, pieméram,
Evopipes — PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, -
3 — . o . m 241,4 | Skatit "UKT" sadalu
montaza uz 15 cm smilts pamatnes un izbtivéta caurulvada smilts
apbéruma ierikoé_anu 30 cm virs caurules virsas.
Udensvada caurule PE100-RC SDR17 (63, Evopipes -
. . m 241,4 | Skatit "UKT" sadalu
ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents
Smilts caurulvada apbérumam un pabérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 185,8 | Skatit "UKT" sadalu
Siltumizoldcija - putupolistirols b=80 mm m 2,0
MontaZza tranSeja:
Atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN50, 363 , pieméram, -
4 . . — gb. 3 Skatit "UKT" sadalu
Hawle vai ekvivalents, montaZza
Pazemes tipa atloku aizbidnis DCI DN50 , Hawle vai ekvivalents, ar
5 |teleskopisku pagarinatajkatu un peldosa tipa ielas kapi, t.sk. kapes gb. 2 Skatit "UKT" sadalu
apbetong&s$ana, montaza
Atloku diametru pareja DCI DN65/50, pieméram, Hawle vai -
6 . . gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
ekvivalents, montaza
Universsals atloku adapetrs UNI DCI DN65, pieméram, Hawle vai -
7 . _y gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
ekvivalents, montaza
3 Atloku trejgabals DCI DN50/50, piem&ram, Hawle vai ekvivalents, b |
montaza £o:
9 Elelftrometlnams t_rf:] gabals PE100 DN32/32, pieméram, Evopipes vai ob. | Skatit "OKT" sadalu
ekvivalents, montaza
P 0 . — . .
10 Elel?trometlnama Iikums 45° PE100 DN63, pieméram, Evopipes vai gb. 1 Skatit "OKT" sadalu
ekvivalents, montaza
o 0 . _ . .
11 Elelftrometmama Iikums 90" PE100 DN63, pieméram, Evopipes vai ob. 1 Skatit "OKT" sadalu
ekvivalents, montaza
Elektrometinams sedlu trejgabals PE100 DN63/32, piem&ram, -
12 . . . . gb. 2 Skatit "UKT" sadalu
Evopipes vai ekvivalents, montaza
Elektrometinama dubultuzmava PE100 DN32, pieméram, Evopipes -
13 . . . gb. 2 Skatit "UKT" sadalu
vai ekvivalents, montaza
Elektrometinama redukcijas dubultuzmava PE100 DN63/40, -
14 . K . . . gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
piem&ram, Evopipes vai ekvivalents, montaza
Elektrometinama redukcijas dubultuzmava PE100 DN40/32, -
15 . K . . . gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
piem&ram, Evopipes vai ekvivalents, montaza
16 Iscaurules pareja uz atloku PE100 DN63 ar térauda atloku ar PP b |
parklajumu DN63, pieméram, Evopipes vai ekvivalents, montaza £v:
Uzmavu ventilis DCI DN25, ar teleskopisku pagarinatajkatu
17 |montaza, vietas, kur nepiecieSams stiprinajumi pie akas sienam, tai gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
skaita oli un geotekstils, montaza
Ventilis ar iztukSoSanas varstu DCI DN25, ar teleskopisku
18 |pagarinatajkatu montaZza, vietas, kur nepiecieSams stiprinajumi pie gb. 3 Skatit "UKT" sadalu
akas sienam, tai skaitd oli un geotekstils, montaza
Plastmasas tidens laistiSanas aka ¢400/315 h=0,6m, ar akas
siltumizolacija un siltinatu keta akas vaku , PP pamata plaksni
19 [(800x800mm), laistiSanas kranu DN25 ar noslégvarstu, argjo vitni gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
pieslégumam un stiprinajumiem uzstadisanai bruga seguma (skatit
UKT sadalas pielikumus), piegdde un montaza
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Plastmasas uidens laistiSanas aka ¢400/315 h=0,6m, ar akas
siltumizoldciju un siltinatu keta akas vaku, PP pamata plaksni
(800x800mm), laistiSanas kranu DN25 ar noslégvarstu, aréjo vitni gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
pieslegumam un stiprindjumiem uzstadiSanai bruga seguma (skatit
UKT sadalas pielikumus), piegdde un montiza
Apbetonéjums ap akas viku betons B25 W10 F100 m’ 0,3 Skatit "UKT" sadalu
Smilts akas pamatnes iertkoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0,1 Skatit "UKT" sadalu
Plastmasas Gdens laistiSanas aka 400/315 h=0,6m, ar akas
siltumizolacija un siltinatu keta akas vaku , PP pamata plaksni
20 |(800x800mm), laistiSanas kranu DN25 ar noslégvarstu, ar&jo vitni gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
pieslégumam un stiprinajumiem uzstadianai zalaja zona (skatit UKT
sadalas pielikumus), piegade un montaza
Plastmasas uidens laistiSanas aka ¢p400/315 h=0,6m, ar akas
siltumizoldciju un siltindtu keta akas vaku, PP pamata plaksni
(800x800mm), laistiSanas kranu DN25 ar noslégvarstu, aréjo vitni gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
pieslegumam un stiprindjumiem uzstadisanai zalaja zona (skatit UKT
sadalas pielikumus), piegade un montaza
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,3 Skatit "UKT" sadalu
Smilts akas pamatnes iertkoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0,1 Skatit "UKT" sadalu
21 |Betons atbalsta bloku izbiivei (~ 0,05 m*/1gb.), montaza gb. 3,0 Skatit "UKT" sadalu
2 Tr?msejas rakSana ar r.ol?an_l 1_m ekékflvatoru pie caurules iebuves m 3809 | Skattt "OKT" sadalu
dziluma 1,5-2,0 un minimala transejas platuma 1,5 m
23 |Gruntsiidens ltmena pazeminasana pie transejas dziluma 1,5-2,0m 380,9 | Skatit "UKT" sadalu
24 |Tran$ejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 1,5-2,0m m 380,9 | Skatit "UKT" sadalu
Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrauSana autopasizgazgja 3
25 . _ . . m 1143,0
un promveSana l1dz Pasiititaja noraditai atbértnei
Udensapgades sistémas markg&juma lentes ieklasana 0,3m virs
26 paace < m 380,9
caurules augSas
Skérsojumi:
&1 = . . e . .- . . Apj S V/S
27 |Skérsojumi ar esoSiem/projektétiem kabeliem vietas 14 bl pomus precizet
i i uvobjekta uz vietas
Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu Skersojuma m 420
vietas ’
&1 = . . C - . . Apj S V/S
28 |Skérsojumi ar projetéto VST kabeli vietas 13 bl pomus precizet
i uvobjekta uz vietas
&1 = . . . “ “ . Apj S V/S
29 |Skérsojumi ar caurulvadiem d<200 (t.sk. to atSurfésana) vietas 1 bl pjomus precizet
i i uvobjekta uz vietas
Skérsojumi ar gazes vadiem, t.sk atSurféSana un aizsardziba saskana . Apjomus precizét
30 ’ . .. o _ ’ vietas 1 T
ar A/S "Latvijas Gaze" prasibam bivobjekta uz vietas
P . . o - . Apj S VA3
31 [Pievienojums pie esoSa tidensvada tikla d75* vietas 1,0 bl pjomus precizet
uvobjekta uz vietas
Udensapgades sistémas nepartrauktas darbibas nodro§inasana
32 |baivniecibas darbu laika, ieklaujot visus nepiecieSamos materialus un kpl. 1
veidgabalus
33  [Caurulvadu skalo$ana un dezinfekcija m 380,9
Caurulvadu hidrauliska parbaude (presésana ar 9 bar. parbaudes
34 e p (p p m 380,9
spiedienu)
35 |Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
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Udens uzskaites aka

Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000 (2,0-2,5 m
dziluma) ar vienu maju tipa plismas méritaju (ara apstakliem) DN20,
klase "C", aizbidniem, ventiliem un mehanisko filtru, vienvirziena Skatit "OKT "sadalu
35 _ ’ . . - .. . kpl. 1 :
varstu, ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu (PM500)
vietas, grodu parseguma vaku, riipnieciski raZzotiem kapsliem un keta
akas vaku 12,5 t izbiive un montaza zalaja zona
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN 1000 (2,0-2,5 m
dziluma) ar vienu mdju tipa plissmas méritdaju (ara apstakliem)
DN?20, klase "C", aizbidniem, ventiliem un mehanisko filtru, Kpl 1
vienvirziena varstu, ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu ’
savienojumu vietds, grodu parseguma vaku, rijpnieciski raZotiem
kapsliem un keta akas vaku 12,5 t izbiive un montaza zalaja zona
Kompresijas veidgabals PE caurulei parejai uz aréjo vitni DN50 gb. 2
Aizbidnis DN20 gb. 2
Mehaniskais filtrs DN20 gb. 1
Diametru pareja DN50/20 gb. 2
iscaurule DN20 m 0,19
mdju tipa plissmas méritaju (ara apstakliem) DN20 gb. 1
vienvirziena varsts DN20 gb. 1
Kronsteini iidens skaititdja mezgla nostiprinasanai pie akas Kpl. 2
pamatnes
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,5
Skembas akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,38
Rapnieciski razota aizsargcaula DN63, kas paredzéta ¢63 caurules
L _ _, gb. 2
iebiivei dzelzsb. grodu akd, montaza
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi U1 tiklu zona
TranSeju aizbérsana ar pievesto smilti (K>1m/dnn) no ierikota ) o
1 |apb&ruma ap caurulvadu Iidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, m’ 862,0 h?ﬁ {;’:Z;a_p l::il;;tm
bliet&jot ik pa 30 cm.
Zoga nonemsana pirms blivniecibas darbu uzsaksanas un atjauno$ana Apjomus precizét
2 A . m 8,0 e
pec buvniecibas darbu pabeigSanas biivobjektd uz vietas
3 Zaliena atjaunoSana m> 425,0 b;‘\i{ ;Z::ép :;ZZ;S
Melnzemes, h=15 cm m’ 63,8
Zaliena seklu maistjums - izséjas norma 3 kg/100 m? kg 12,8
4 |Asfalta seguma uzlau$ana un atjauno$ana m> 50,0 h?ﬁ f;j’::;p l::il;et;v
Karstais asfalts AC11 surf, SIII h= 4cm m> 50,0
Karstais asfalts AC22 base, SIV h= 6¢cm m> 50,0
Mineralmaterialu maisijums fr. 0/45 NIII, h=10 cm m> 50,0
Mineralmaterialu maisijums fr. 0/56 NIV, h=15 cm m> 50,0
Salumizturigais slanis K>1 m/dnn, h=30 cm m> 50,0

Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu blivuzneémejam riipigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un
materiali, pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu
biivniecibu atbilstosi konkréta buvuznémgja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebitu iesp&jama buvdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét bivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iespgjama ar citam,
tehniski ekvivalentam.

7. Projekt&to segumu atjaunoSanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Ingars Timofejevs




