Aka ar laistiSanas kranu un aizbidnis ar izlaidi

Keta ramis ar vaku 9400, 12.5 t

LaistiSanas krans DN25 ar noslégvarstu
un argjo vitni pieslégumam

Aka @ 400/315

Griezums B-B

25

max 400

gluda @315

Pielikums Nr.4

PEHD teleskopiska caurule

Stiprinajumi

Manzete teleskopiskajai
caurulei ar fiksatoru ¥400/315

min 600 mm

Mezgls B

Mezgls B

o Stiprinajumi _
Akas sienina

iemetinata polipropiléna plaksne
Ik pec 300 mm

S

Siltumizolacija Tenapors T

Putupolistirols b=50mm

PP augstuma caurule
3400, garums - L

PP plaksne 800x800 mm, kantaina

-15 mm

9-15 mm [0

Izliekt atbilstoSi razotaja noraditajam lieckumu radiusam

Udensvada caurulvads @32

Mezgls A

*—-800 mnr

Teleskopiskais pagarinatajkats

1

K‘[:D

J

Mezgls A/

Smilts apb&rums un pabérums

Drenazas caurulite @10 mm, L~0.3 m

LaistiSanas krans DN25 ar noslégvarstu
un argjo vitni pieslégumam

Geotekstils 100 gr/m2

Skaloti oli fr. 16/32

P

Griezums A-A

PP plaksne 800x800 mm, kantaina
-15 mm

PEHD teleskopiska caurule
gluda @315

Metala sliede komunikaciju

elementu stiprinasanai

Piezimes: _
1. Pielikumu skatit kopa ar citiem UKT sadalas pielikumiem.

Teleskopiskais pagarinatajkats

2. LaistiSanas krana minimalais attalums 1idz zemes virsai ir 250 mm, bet aizbidna ar izlaidi teleskopiskajam pagarinatajkatam

attalums lidz zemes virsmai max 400 mm.

3. Uz katru konteinera eku paredzgta paredzets uzstadit aizbidni ar izlaides iespgju.




