Pielikums Nr.9

TransSeju un atjaunojamo segumu shémas arpus stadiona teritorijas

Zala zona

Zaliens

Melnzemes slanis (h = 15 cm)

Blictéta smilts k>1,0 m/dnn

1300

Vairogu izvietojums, ja

biivnieciba notick ar tiem

Apbérums blietets lidz Dr>96%

bez mehaniskas bliete8anas >150 mm

Apbérums blietéts lidz Dr>98%
f<l6mm; h>@+300mm

Asfalts

Karstais asfalts AC11 surf, SIIT h=4cm
Karstais asfalts AC22 base, SIV h=6cm

Blictéta smilts pamatne k>1

f<16mm; h>150mm |

150

Mineralmaterialu maisijums fr. 0/45 NIII, h=10 cm

Mineralmaterialu maisijums fr. 0/56 NIV, h=15 cm

Salumizturigais slanis K>1 m/dnn, h=30 cm

1700 |
1300 |
1

Vairogu izvietojums, ja

biivnieciba notick ar tiem

Apbérums blictéts lidz Dr>98%
bez mehaniskas blicte$anas >150 mm

Apbérums blietéts lidz Dr>98%
f<l6mm; h>@3+300mm

Blietcta smilts pamatne k>1

f<l6mm; h>150mm

Piezimes:

. Caurules iebavet atbilstosi razotaju un tehniska projekta noradijumiem.

. Pirmg@ja slana materialam jaatbilst caurulvadu iebtves prasibam.

. Zemes virsmas un iebtives atzimes precizét tehniska projekta garenprofilos.

. Pirm@ja slana materialam jaatbilst caurulvadu iebtves prasibam.

. Pirms cauru]vadu ieguldiSanas grunts nobliet&jama Iidz dabiskam blivumam.

. Sabliete$anas pakape p&c Proktora zem braucamas dalas 98%, zem pargjiem segumiem 96%.

. Zalaja zona transeju aizber ar 100 mm grunts rezervi.

. Caurulvads tran$eja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme),
cieto frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm.

. Udensvadu paredz&ts iebiivét uz esoSas grunts pamatnes, atbilstosi caurulvadu raZotaja iebiives nosacijumiem.
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