Objekts : Marupes novada Jaunmarupes stadiona parbdve

Adrese : lvju iela 5, Mazcenu aleja 35, Jaunmarupe, Marupes novads

SkaidrojoSais apraksts
Visparigie dati

Buvprojekta ietvaros paredz&ts izbuvet:
Arégjos tiklus:
Udensvads (U1);
Ugunsdzésibas tidensvads (U2);
Lietus tdenu kanalizacijas tikls (K2);
Drenazas tikls (DT1);
Kanalizacijas spiedvads (SPK1);
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Pasteces kanalizacija (K1);
v Lietus Gdenu uztverSanas un novadi$anas kanali.

Jaunmarupes stadiona UKT sadalas skaidrojoSais apraksts izstradats pamatojoties uz Marupes novada domes
pasttijumu, projektéSanas uzdevumu un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projekts izstradats saskana ar speka esosajam buvniecibas, ugunsdzesibas, sanitarajam, elektroietaiSu un tehniskas
ekspluatacijas normam, ka arT atbilst dabas aizsardzibas prasibam. Merkis ir izb@ivét jaunu tidensvadu, lietus kanalizaciju,
pasteces kanalizacijas tikli, kanalizacijas spiedvadu un drenazas sistému Marupes novada Jaunmarupes stadiona parbiives
projekta ietvaros.

Buvprojekta izstradg ir pielietoti projektéSanas pienémumi un kritériji, lai nodro$inatu projekta atbilstibu Latvijas un
ES noteikumiem. Sie pienémumi un projektésanas kritériji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi pienemto
tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas ieglti no
pasvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas iegiitas no valsts institticijam.

Caurulvads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni,
dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Veicot tranSejas aizb&rSanu, grunts transeja jasabliete lidz
vismaz 96% (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) péc Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Pirms darbu uzsakSanas jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma ar celu (ielu) Ipasnieku un Latvijas
valsts celiem.

Biivuznémeéja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspéku, iekartam, aprikojumu un
materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt:

e Visus biivlaukuma attiriSanas un demontazas darbus,

e Raksanas darbus, gruntsiidens ITmena pazeminasanas darbus,

e Aizbersanas darbus;

e Drenazas slana ierikoSanu zem un ap blivém, uzb&rumiem;

e Visas liekas grunts, caurulvadu un paligieri¢u pamatu novaksanu un transportéSanu,

o Profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu piegadasanu un uzstadiSanu kopa ar visiem veidgabaliem
(ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;

e Savienojumus ar kanalizacijas skatakam, savienojumus ar eso$ajiem pazemes caurulvadiem;

e Caurulvadu hidraulisko parbaudi;
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e Blivésanu zem pamatiem un ielam, bivlaukuma nolidzinasanu;
e Celu un ietvju segumu atjaunosanu,
e Bivlaukuma notiriSanu, personala apmaciSanu u.c., viss, kas paradits specifikacijas un rasgjumos vai ari
pec autoruzrauga noradijumiem.
e  Tehnologisko iekartu izbtives darbus.

IzbaivEjot Gdensapgades, paSteces kanalizacijas, kanalizacijas spiedvada, lietus tidens kanalizacijas un drenazas
tiklus, vietas, kur paradas plistosa grunts, diinas, mals vai kiidra, ta janomaina uz smilti! Precizus nomainamas grunts
apjomus skattt iekartu, materialu un baivizstradajumu kopsavilkuma un biivdarbu apjomu saraksta.

Skersojot esosos drenazas, gazesvadus, kanalizacijas un tidens apgades tiklus ar jaunprojektéjamiem inZeniertikliem,
nodro§inat to nepartrauktu darbibu, tas neaizskarot, nepieciesamibas gadijuma paredz&t esoSo drenazas, tidensapgades
caurulvadu atjaunosanu.

Skersojot esosos kabelus ar jaunprojekt&jamiem caurulvadiem paredzét kabela ievietosanu apvalkcaurulg.

Plastmasas akam atkariba no akas materidla un iebiives vietas izskir $adus aku vaku tipus (skatit UKT sadalas
pielikumos):

e apkalpes aka izbuiveta zalaja zona;
o apkalpes aka izbiiveta brugakmens seguma;
e apkalpes aka izbiivéta asfalta seguma.

Visu tidensvada, lietus tidens kanalizacijas, paSteces kanalizacijas aku, kanalizacijas spiedvada un drenazas tiklu, ka
arT mezglu koordinates skatit UKT sadalas pielikumos.

Dzelzsbetona akam atkariba no akas materiala un iebiives vietas iz8kir divu veidu aku vaku tipus (skatit UKT sadalas
pielikumos):

» 1. tips: apkalpes aka izbuivéta asfaltéta un brugéta seguma celos un ietvés. Akas vakam ir jabit viena
Iimentd ar cela segumu. Jaizmanto peldosa tipa kalama keta vaki ar nestsp&ju 40 t. Dzelzsbetona grodu akas
vakiem jabit ar engi, kura atrodas likas rami.

» 2. tips: apkalpes aka izbGvéta zalaja zona. Akas parseguma vakam ir jabat 50-70 mm virs zemes virsmas.
Jaizmanto kalama keta vaki ar nestspgju 40 t. Ap akas vakiem jabiit apbetongjumam. (Skatit pielikumu Nr.
3). Dzelzsbetona grodu akas vakiem jabit ar engi, kura atrodas likas rami.

Skatakam jaatbilst EN 1917 UN EN 681-1 prasibam, tas jaapriko ar kalama keta vakiem ar engém.
Udensapgade (1. karta)
P&c projekta paredzEts no jauna izbuvet 380.90 m garus tidensapgades tiklus (ar atvérto transejas metodi):
e PE100-RC SDR11 PN10 @32 — 77.9 m;

e PE100-RC SDR11 PN10 940 — 61.6 m;
e PE100-RC SDR17 PN10 063 —241.4 m,

Caurulvadi diametri izveleti atbilstosi aprekiniem.

Caurulém, kuras $kérso dzelzsbetona aku sienas, jabiit ievietotam riipnieciski izgatavotas aizsargaulas. Udensvada
maksimalais darba spiediens 1idz 6.0 bar parbaudes spiediens 9 bar. Atbilstosi izvéléta razotaja Evopipes — PE100-RC
ULTRASTRESS VISIO PAS 1075 2. tipa caurulém, ka arT EN 12201 prasibam.

Caurulvadu iebiives dzilums saskana ar LBN 222-15 ,Udensapgades biives” un LBN 003-15 "Bivklimatologija".
Caurulvadu izvietojums generalplana, ka ari minimalais attalums starp dazadam komunikacijam, 1idz €&am un bavém

saskana ar LBN 008-14 ,InZeniertiklu izvietojums”. Veicot tranSejas aizbérSanu ieb@vét mark&juma lentu (ar uzrakstu
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,Udensvads™) 0.3 m virs caurules augsas. Vietas, kur, rokot traneju, turpmak neizmantojamie caurulvadi traucé darbu
veikSanai, tie jademont€, bet pargjas vietas turpmak neizmantojamo komunikaciju abi gali ir hermétiski janoslédz, tos
aizbetongjot.
Caurulvadu diametra apzim&jums ,,4” projekta noradits ka caurulvada argjais diametrs. Atbilstosi izvEleta razotaja
Evopipes — PE-100 RC spiedvadu caurules, caurulvadu iek$gjie diametri ir sekojosi:
e PEIOORC @ 32 mm ar iek$gjo diametru 26.0 mm un sieninu biezumu 3.0 mm;
e PEIOORC @ 40 mm ar iek$gjo diametru 32.6 mm un sieninu biezumu 3.7 mm;
e PEIOORC @ 63 mm ar iek$&jo diametru 55.4 mm un sieninu biezumu 3.8 mm.
Caurulu un veidgabalu mark&umam jabiit noturigam (uzdrukatam vai ickausétam uz produkta) un salasamam.
Minimalajam mark&jumam uz katra biivelementa jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta izcelsmi.
Biivdarbus, taja skaitd metinasanas darbus un caurulvadu testéSanu javeic kvalificgtiem darbiniekiem saskana ar
LVS EN 805 un razotaja rekomendacijam. Caurulvads izbuivei transeja jaiegulda uz 15cm smilts pamatnes, jaapber ar 30
cm apb&rumu. Vietas, kur tiek atjaunots jauns segums transeju aizb&rt ar smilti no caurulvada lidz atjaunojama seguma
augsgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar BA sadalu). Vietas, kur segumu atjauno tikai inzenierkomunikaciju
rakSanas vietas tranSeju aizbert ar smilti no caurulvada lidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm
(skatit kopa ar BA sadalu). TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie minimala tranSejas platuma
1.5m.

Vietas, kur tiek paredzéts pieslégums esoSajiem udensapgades tikliem, pieslégumu vietas, eso$o caurulvadu

materialus, iebtives dzilumus un diametrus japrecizé pirms biivdarbu uzsakSanas. Buvdarbu ietvaros japarslédz visi projekta

teritorija esoSie, izmantojamie Gidensvadi. Bivdarbu laika nodro$inat eso$as tidensapgades sisteémas nepartrauktu darbibu.

Esosa tidensvada tikla atraSanas vietu daba precizét pirms buivniecibas uzsakSanas, veicot skatrakumus.

Udensapgades akas

Projekta ietvaros paredzgts :

e Paredz&tas arT trTs plastmasas akas ©400/315 ar aka izvietotu laistiSanas kranu, kur iesp&jams pievienot
cauruli nodrosinot zalaja un laukumu laistiSanu; LaistiSanas akas paredzéts siltinat. (skatit UKT sadalas
pielikumos);

e Lai nodro$inatu tidens iztukS$oSanas iesp&jas objekta, iztukSo$anas varsti DN25 ar pagarinatajkatu un kapi

jauzstada pirms laistiSanas kraniem.

Udensvada dzelzsbetona grodu akas

Akas paredzetas no salickamiem dzelzsbetona grodu elementiem ar gumijas blivgredzeniem elementu
savienojumu vietas. Aku dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS EN 1916 vai LVS EN 1917 prasibam. Akai jabut par
0.25 metriem dzilakai neka $ai vieta projektéta caurulvada apaksas atzimei. Dzelzsbetona akas diametrs atkarigs no taja
uzstaditas armatiiras un veidgabalu apjoma un lieluma. Akas diametram jabiit tadam, lai taja uzstadot visu nepiecieSamo
armattiru un veidgabalus, tiktu ievéroti minimalie attalumi lidz akas sienam atbilstoSi LBN 222-15 prasibam. Darbu
izpildei lietojama betona klase C25/30, tidenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un ktmiska noturiba pret hloridu
iedarbibu. Dzelzsbetona grodu akas pamatnei jabiit monolitai (viengabala) ar apaksgjo akas grodu. Dzelzsbetona akas

parsedze veidojama ar konusveidigo grodu. Akas grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem
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blivéjuma materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam, no arpuses akas jaapstrada ar hidroizolaciju. Aku vakiem jaatbilst LVS
EN 124 prasibam. Tiem jabut ar vismaz divam atverSanas instrumenta ievietoSanas ligzdam, kuras atrodas likas rami.
Brauktuvju zona izvietotajam akam japaredz “peldosa” tipa - lukas ar gumijas blivgredzeniem un tam jabut ar 40t
transporta slodzes izturibu. Lakam, kas izvietotas brauktuvju zona ar grants segumu, ka ari zalaja zona izvietotajam likam
paredzet 0,5m platu betona apmalu ierikoSanu 100mm biezuma uz skembu pamatojuma 150mm biezuma. Zalaja zona
izvietotajam likam to vaka virsas atzimei jabtt vismaz 50-70mm. Aku vakiem ir jabut slédzamiem, ar engém, atveérSanas
lenki 110°, 90°.

Dzelzsbetona aka paredzeta, lai taja varétu uzstadit Gdens uzskaites mezglu, kas veiks fidens uzskaiti visa stadiona.

Katra projektéta modulu €ka paredzgets savs uzskaites mezgls (komplekta ar modulu eku), skatit UK sadalu.

Udensvada noslegarmatiiras un veidgabalu izbiive

Noslégarmatiira ir jaizvieto:

1. Pievienojums pie eso$a udensvada d75 - pievienojumu veikt ar universalu atloku adapteri, nodroSinot

nepartrauktu Gdensapgades sistémas darbibu (Mezgls U1-24);

Atloku noslégarmatiirai jabut ar kalama keta korpusu, parklatai ar specialu epoksida pulvera parklajumu, kas
uzklats ar iegremdéSanas metodi, spiediena klase PN16. Veidgabalu atlokiem jabiit rotgjosa tipa, veidgabaliem jabit sava
starpa saderigiem. Atloku aizbidniem ar elastigu, miksti bliv€josu kili jaatbilst sekojoSiem standartiem:

1. Aizbidnim jabiit ar neizbidamu kila vadibas asi atbilstosi DIN 3352-T4;,

2. Aizbidna iebaive atbilstosi DIN 3202 F4;

3. Atloku izmériem un urbumiem jaatbilst PN10/16 atbilstosi DIN 2501;

4. Aizbidna korpusam un vakam jabiit izgatavotam no kalama keta EN-GJS-400-18 (GGG400), no iekSpuses un
arpuses parklatam ar epoksida pulvera krasojumu atbilsto$i RAL-GZ 662 un GSK tas ir

- Krasojuma biezums min.250 mikroni.

- Nulle porainiba min.3000V dzirksteles tests.

- Epoksida krasojuma pielipes koeficents 12 N/mm?
- Krasojuma uzklasanas temperatiira t = +200 °C;

5. Aizbidna Kkilis izgatavots no kalama keta EN-GJS-400-18 (GGG400), pilniba parklats ar vulkanizétu gumiju
atbilstosi EN1074-1;

6. Aizbidna kila vadiklam jabut izgatavotam no nodilumizturigas plastmasas, lai varétu nodrosinat mazu aizbidpa
aizverSanai pieliekamo speku. Tas ir maksimali pielieckamais griezes speks Nm (Nutonmetros) DN100- 40Nm;
DN150- S0Nm. Kila vadibas asij jabiit izgatavotai no puléta neriis€josa térauda St.1.4021 (X20Cr13);

7. Aizbidnim jabut sertificetam dzerama tidens transportam atbilsto§i KTW (German federal health standard).

Aizbidna kata teleskopiskam pagarinajumam jaatbilst sekojoSiem standartiem:

1. Kata pagarinajuma serdenis izgatavots no karsti cinkota terauda.

2. Savienojums un kata vadibas galva izgatavota no EN-GJS-400-18

3. Ieks€ja un argja Caula izgatavota no PE
Atloku adapteri un uzmavas Téraudam un ketam:

e Korpuss — kalamais kets

e Parklajums — Epoksida pulveris

e Skeltas formas Gumijas Manzete - EPDM
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e  Bultskriives — Cinkotas vai ner. térauds
Atloku adapteri un uzmavas plastmasas caurulém:

e  Adapterim garais korpuss ar uzmavu, pieméram min garums DN100 L=95mm,

e Korpuss — kalamais kets

e Parklajums — Epoksida pulveris

e  Enkurgjosais gredzens - Bronza

e Skeltas formas Gumijas ManZete — EPDM

e  Bultskriives — Cinkotas vai ner. Térauds

e  Enkurgredzens — POM

e Skeltas formas Gumijas Manzete — EPDM

Savienojumiem, kas savieno esoso (teérauda, keta vai cita materiala) cauruli ar PE cauruli ir jabiit enkurojosiem.

Pazemes veidgabaliem japaredz atbalsta bloki (skatit UKT sadalas pielikumus).

Elektrometinamiem (EM) veidgabaliem PE caurulu savienoSanai jaatbilst LVS EN 12201. Veidgabaliem jabut
aprikotiem ar ierobezotas kustibas, konusveida metinasanas indikatoriem. Dinamiski izvietotam kaus€Sanas stieplem EM
veidgabalos jabiit iestradatam ta, lai veidgabala iek$gja virsma biitu gluda.

EM dubultuzmavam jabiit aprikotam ar auksto viduszonu. EM veidgabaliem ar DN < 63 mm jabit aprikotiem ar

integrétu caurules fiksatoru. EM veidgabaliem ar DN > 63 mm metinasanas laika jaizmanto caurules fikséSanas skavas.

Ugunsdzesibas idensvads (1. karta)

P&c projekta paredzets no jauna izbtivet 24.3 m garus idensapgades tiklus (ar atverto transejas metodi):
e PE100-RC SDR17 PN10 3250 — 24.3 m;
Caurulvadi diametri izvel&ti atbilstosi aprékiniem.

Caurulém, kuras $kérso dzelzsbetona aku sienas, jabiit ievietotam riipnieciski izgatavotas aizsarg¢aulas. Udensvada
maksimalais darba spiediens Iidz 6.0 bar parbaudes spiediens 9 bar. Atbilstosi izveéléta razotaja Evopipes — PE100-RC
ULTRASTRESS VISIO PAS 1075 2. tipa caurulém, ka ar1 EN 12201 prasibam.

Caurulvadu iebiives dzilums saskana ar LBN 222-15 ,,Udensapgades biives” un LBN 003-15 "Bivklimatologija".
Caurulvadu izvietojums generalplana, ka ari minimalais attalums starp dazadam komunikacijam, Iidz €kam un bavém
saskana ar LBN 008-14 ,Inzeniertiklu izvietojums”. Veicot tranSejas aizb&r$anu ieblivét mark&uma lentu (ar uzrakstu
,Udensvads”) 0.3 m virs caurules aug3as. Vietas, kur, rokot traneju, turpmak neizmantojamie caurulvadi traucé darbu
veikSanai, tie jademont€, bet pargjas vietas turpmak neizmantojamo komunikaciju abi gali ir hermétiski janoslédz, tos
aizbetongjot.

Caurulvadu diametra apzimé&jums ,,90” projekta noradits ka caurulvada ar&jais diametrs. Atbilstosi izveleta razotaja
Evopipes — PE-100 RC spiedvadu caurules, caurulvadu ieksgjie diametri ir sekojosi:

e PEI100RC ©¥250 mm ar iek$gjo diametru 220.4 mm un sieninu biezumu 14.8 mm;

Caurulu un veidgabalu mark&umam jabiit noturigam (uzdrukatam vai ickausétam uz produkta) un salasamam.
Minimalajam mark&jumam uz katra biivelementa jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta izcelsmi.

Biivdarbus, taja skaitd metinasanas darbus un caurulvadu test€Sanu javeic kvalificgtiem darbiniekiem saskana ar
LVS EN 805 un razotaja rekomendacijam. Caurulvads izbiivei tranSeja jaiegulda uz 15cm smilts pamatnes, jaapber ar 30
cm apb&rumu. Vietas, kur tiek atjaunots jauns segums transeju aizb@rt ar smilti no caurulvada lidz atjaunojama seguma

augsgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar BA sadalu). Vietas, kur segumu atjauno tikai inzenierkomunikaciju
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rakSanas vietas tranSeju aizbert ar smilti no caurulvada lidz atjaunojama seguma apaksg€jai kartai, blietgjot ik pa 30 cm
(skatit kopa ar BA sadalu). TranSejas rakSana ar rokam wun ekskavatoru pie minimala transejas platuma

1.5m.

Udensvada dzelzsbetona grodu akas

Akas paredzetas no salickamiem dzelzsbetona grodu elementiem ar gumijas blivgredzeniem elementu
savienojumu vietas. Aku dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS EN 1916 vai LVS EN 1917 prasibam. Akai jabiit par
0.25 metriem dzilakai neka $ai vieta projekteta caurulvada apaksas atzimei. Dzelzsbetona akas diametrs atkarigs no taja
uzstaditas armatiiras un veidgabalu apjoma un lieluma. Akas diametram jabut tadam, lai taja uzstadot visu nepiecieSsamo
armatiiru un veidgabalus, tiktu ieveroti minimalie attalumi Iidz akas sienam atbilsto§i LBN 222-15 prasibam. Darbu
izpildei lietojama betona klase C25/30, tidenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un kimiska noturiba pret hloridu
iedarbibu. Dzelzsbetona grodu akas pamatnei jabut monolitai (viengabala) ar apaks€jo akas grodu. Dzelzsbetona akas
parsedze veidojama ar konusveidigo grodu. Akas grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem
blivéjuma materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam, no arpuses akas jaapstrada ar hidroizolaciju. Aku vakiem jaatbilst LVS
EN 124 prasibam. Tiem jabut ar vismaz divam atveérSanas instrumenta ievietoSanas ligzdam, kuras atrodas likas rami.
Brauktuvju zona izvietotajam akam japaredz “peldosa” tipa - lukas ar gumijas blivgredzeniem un tam jabtut ar 40t
transporta slodzes izturibu. Lukam, kas izvietotas brauktuvju zona ar grants segumu, ka arT zalaja zona izvietotajam likam
paredzet 0,5m platu betona apmalu ierikoSanu 100mm biezuma uz skembu pamatojuma 150mm biezuma. Zalaja zona
izvietotajam likam to vaka virsas atzimei jabiit vismaz 50-70mm. Aku vakiem ir jabit slédzamiem, ar engém, atvérSanas

lenki 110°, 90°.

Udensvada noslegarmatiiras un veidgabalu izbiive

Atloku noslégarmatiirai jabiit ar kalama keta korpusu, parklatai ar specialu epoksida pulvera parklajumu, kas
uzklats ar iegremdéSanas metodi, spiediena klase PN16. Veidgabalu atlokiem jabiit rot&josa tipa, veidgabaliem jabit sava
starpa saderigiem. Atloku aizbidniem ar elastigu, miksti blivgjosu kili jaatbilst sekojosiem standartiem:

8. Aizbidnim jabut ar neizbidamu kila vadibas asi atbilstosi DIN 3352-T4;
9. Aizbidna iebiive atbilstosi DIN 3202 F4;
10. Atloku izm@riem un urbumiem jaatbilst PN10/16 atbilstosi DIN 2501;
11. Aizbidna korpusam un vakam jabiit izgatavotam no kalama keta EN-GJS-400-18 (GGG400), no iekSpuses un
arpuses parklatam ar epoksida pulvera krasojumu atbilstosi RAL-GZ 662 un GSK tas ir
- Krasojuma biezums min.250 mikroni.
- Nulle porainiba min.3000V dzirksteles tests.
- Epoksida krasojuma pielipes koeficents 12 N/mm?
- Krasojuma uzklasanas temperatiira t = +200 °C;
12. Aizbidpa kilis izgatavots no kalama keta EN-GJS-400-18 (GGG400), pilniba parklats ar vulkaniz&tu gumiju
atbilstosi EN1074-1,;
13. Aizbidna kila vadiklam jabiit izgatavotam no nodilumizturigas plastmasas, lai varétu nodrosinat mazu aizbidna
aizveérSanai pieliekamo speku. Tas ir maksimali pielieckamais griezes speks Nm (Nutonmetros) DN100- 40Nm;

DN150- 50Nm. Kila vadibas asij jabit izgatavotai no puléta neriiséjosa térauda St.1.4021 (X20Cr13);
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14. Aizbidnim jabiit sertificétam dzerama fidens transportam atbilsto§i KTW (German federal health standard).

Aizbidna kata teleskopiskam pagarinajumam jaatbilst sekojosiem standartiem:
4. Kata pagarinajuma serdenis izgatavots no karsti cinkota t€rauda.
5. Savienojums un kata vadibas galva izgatavota no EN-GJS-400-18
6. Ieks€ja un argja Caula izgatavota no PE

Atloku adapteri un uzmavas Téraudam un ketam:

o Korpuss — kalamais kets

e  Parklajums — Epoksida pulveris

e Skeltas formas Gumijas Manzete — EPDM

e  Bultskriives — Cinkotas vai ner. térauds
Atloku adapteri un uzmavas plastmasas caurulém:

e Adapterim garais korpuss ar uzmavu, pieméram min garums DN100 L=95mm,

o Korpuss — kalamais kets

e Parklajums — Epoksida pulveris

e  Enkurgjosais gredzens - Bronza

e Skeltas formas Gumijas Manzete — EPDM

e  Bultskriives — Cinkotas vai ner. Teérauds

e  Enkurgredzens — POM

e Skeltas formas Gumijas Manzete — EPDM

Savienojumiem, kas savieno eso$o (t€rauda, keta vai cita materiala) cauruli ar PE cauruli ir jabiit enkurojoSiem.

Pazemes veidgabaliem japaredz atbalsta bloki (skatit UKT sadalas pielikumus).

Elektrometinamiem (EM) veidgabaliem PE caurulu savienoSanai jaatbilst LVS EN 12201. Veidgabaliem jabut
aprikotiem ar ierobezotas kustibas, konusveida metinasanas indikatoriem. Dinamiski izvietotam kaus€Sanas stieplem EM
veidgabalos jabit iestradatam ta, lai veidgabala iek$€ja virsma biitu gluda.

EM dubultuzmavam jabtt aprikotam ar auksto viduszonu. EM veidgabaliem ar DN < 63 mm jabiit aprikotiem ar

integrétu caurules fiksatoru. EM veidgabaliem ar DN > 63 mm metina$anas laika jaizmanto caurules fiksé$anas skavas.

Ugunsdzésiba

Projekta ugunsdzesiba risinata atbilsto$i Latvijas biivnormativa LBN 222-15 , Udensapgades biives”. Nemot véra
jaunbiivéjamas €kas stavu skaitu un buvtilpumu, atbilsto$i biivnormativa LBN 222-15 5.tabulas prasibam arg&jai
ugunsdzgSanai ir nepiecieSams tidens patérin§ vismaz 10 1/s. Atbilstosi LBN 222-15 "Udensapgades biives" 31. punktam
pienem, ka viena ugunsgréka dzeSanas ilgums ir 3 stundas. Ar&jas ugunsdzésibas nodrosinasanai nepiecieSamais tidens
apjoms ir 108 m’. Ar projekta paredzétajiem ugunsdzésibas rezervuariem tiek izpilditas augstdk min&ta normativa prasibas
par nepiecieSamo iidens apjomu. Objekta apsaimniekotdjam regulari japarbauda fidens Iimenis fidens rezervuara. Udens
nemsanas vietas attdlums no talaka ekas stiira neparsniegs 200 m. Udens nemsanas vietas atradisies uz dienvisaustrumiem
no €kas un biis apzimétas ar atbilstosu mark&jumu.

Argjai ugunsdzesibai uz Tsszariem paredzetas uzstadit divas akas ar taja uzstaditu noslégarmatiiru - aizbidnis ar
teleskopisko pagarinatajkatu. Risinajumu skatit projekta UKT-2 lapa un standarta pielikuma.

Ugunsdzgsibas rezervuara uzpidiSana paredzeta no tuvaka laistiSanas krana.
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Ugunsdzesibas rezervuars

Projekta ietvaros paredzets uzstadit divus PE100 dubultsienu ugunsdzesibas tidens rezervuarus (aploces stingribas
klasi pamato ar aprékinu), izméri - ID3000 mm , L=7700 mm, ar apkalpes $ahtu PE100 ID800 ar PE vaku. Rezervuara

uzstadiSanu veikt atbilstosi razotaja noraditajam iznstrukcijam.

Lietus idenu kanalizacija (1 un 2 karta)

P&c projekta paredz&ts no jauna izbtivet 841.8 m garus lietus tdens kanalizacijas tiklus:
1. karta (auto stavlaukums)

e PP SN8 (3200— 142.90 m (dubultsienu) triecienizturiba p&c -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3;

1. karta (apkart stadionam)
e PP SN8 @110 40.4 m (dubultsienu) triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3;

e PP SN8 (3200 143.0 m (dubultsienu) triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3;
e PP SN8 @3200- 354.0 m, perforéts 180° un ietits bez§uvju austa geotekstila filtra 90-120g/m? (dubultsienu)
triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3;
1. karta (tribines)
e PP SN8 @110- 13.3 m (dubultsienu) triecienizturiba pec -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3;
e PP SN8 (3200 73.2 m (dubultsienu) triecienizturiba p&c -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3;
2. karta (apkart basketbola un volejbola laikumiem)
e PP SN8 (3110- 7.6 m (dubultsienu) triecienizturiba pec -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3;

e PP SN8 3200- 67.4 m (dubultsienu) triecienizturiba pec -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3;

Caurulvadu diametra apzim&jums ,,” projekta noradits ka caurulvada argjais diametrs. Lietus Gidenu kanalizacijas
caurules, pieméram PP EVORAIN, vai ekvivalents, paredzétas ar ieguldes klasi SN8. Projekta paredz optimalu caurulvadu
iebiives dzilumu un slipumu. Lietus idenu kanalizacijas kolektors projektéts atbilstosi Latvijas biivnormativam LBN 223-
15 “Kanalizacijas buves”. Lietus kanalizacijas paSteces tiklu izbuvei japaredz caurulvadi ar baltu caurulvada ieks€jo
virsmu, kas atvieglo cauru]vadu inspekcijas veik$anas darbus. Caurulvads transeja jaiegulda uz sablietétas 15 cm smilts
pamatnes, jaapber ar 30 cm apb&rumu. Esoso grunti paredz€ts nomainit - transeju aizberSana ar pievesto smilti no iertkota
apbéruma ap caurulvadu lidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam).
Projekta ietvaros paredzgéts veidot atsevisku izlaidi gravi, izlaides vietu nostiprinot gravja nogaze.

Gar futbola laukuma malu izbaveét perforétu (180°) lietus kanalizacijas cauruli PP SN8, apberot ar skalotiem oliem
(skatit UKT sadalas pielikumos). Tran3eju aizbért ar oliem atbilstosi un izveidot, atbilstosi BROCK tehnologijai, ieklasanu
veikt atbilstosi razotaja instrukcijam.

Lietus kanalizacijas tiklu izbiivei japaredz caurulvadi ar baltu caurulvada iek$&o virsmu, kas nodroSina
caurulvadu ilgmiizibu un atvieglo caurulvadu inspekcijas veiksanas darbus. Kanalizacijas sistémas parbaudes spiediens 0.5
atm. atbilstosi LVS EN 1277 un LVS EN 1053. Kanalizacijas caurulvadiem jaatbilst LVS EN13476-3 prasibam.
NepiecieSamibas gadfjuma veikt gruntsiidens ITmena pazeminaSanas darbus, skatit BA sadalu.

Pasteces lietus Gidenu kanalizacijas sistémas parbaudes veic ar CCTV inspekciju. Lietus tideni objekta tiek savakti
no drenétajiem laukumiem.

Caurulém, kuras skérso dzelzsbetona grodu aku sienas, jabut ievietotam riipnieciski izgatavotas aizsargéaulas. Lietus

tdenu kanalizacijas caurulvadu ieblives dzilumi projektéti atbilstosi Latvijas biivnormativiem LBN 223-15 “Kanalizacijas
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buves” un LBN 003-15 "Bivklimatologija". Veicot tran$ejas aizberSanu, iebtivét markéjuma lentu (ar uzrakstu ,,Pasteces
kanalizacija”) 0.3 m virs caurules augsas. Transejas aizbérSanu veikt, blietgjot pa 30 cm biezam kartam.

Pa skrejcelu iekSmalas perimetru izveidojama lietus Gidens uztverSanas sist€éma ,, ANRIN SPORT” vai ekvivalenta
sistéma ar slégtu savaks$anas kanalu un plastikata parsegumu (UV izturigu, nesalauzamu), kam ir atveres sanos, lai spetu
uznemt piepliistosos lietus idenus no stadiona skrejcela.Vietas, kur perimetru Skérso Skerslu skr&jiena trase un Sképa
meSanas ieskréjiena celins, kanals izveidojams bez izcelta parseguma. Pa skrejcelina armalu izvietojama tidens uztverSanas
sisttma ,,MEANRIN” vai ekvivalenta sistéma ar spraugu kanalu. Lai uztvertu lietus fidenus, kas pliist no blakus eso$am
teritorijam. Projekta stadiona skrejcela lietus Gidenu novadiSanai tiek izmantotas ANRIN Sport sisteémas. Sisteémas slipums
ir 0%,

Ap volejbola laukuma malas izvietojami ANRIN Sport smil$u uztvergji, vai ekvivalenti (Skatit generalplanu).
Intensiva lietus laika @idens infiltrésies atvéruma, kas izvietots smil§u uztvérgja apaksa katra posma, laujot aizplast adenim,
bet neaizskalojot smiltis, bet dala no smil$u volejbola laukuma malu kur paredzgts zogs izveidota miksta apmalite.

1. kartas ietvaros paredzets izbuvet lietus Gidenu kanalu sisttmu ap stadionu, paredzot noslégtapu 2 karta
izbiivejamam lietus idens kanalizacijas tiklam.

2. kartas ietvaros paredzets izbiivet lietus fidenu kanalu sist€ému ap basketbola laukumu, multisp&lu laukumu. Bet ap

smil$u volejbola laukumu smil$u uztvergji un miskta apmalite.

Lietus iidenu kanalizacijas akas

Lietus tdenu kanalizacijai p&c projekta paredz&tas plastmasas akas ©560/500mm un dzelzsbetona grodu akas
DN1000, atbilstosi Latvijas biivnormativam LBN 223-15, Kanalizacijas biives”. Aku vakus izvietot 10 cm zem maksliga
zalaja, akas kuras paredzets uzstadit seguma noraditas biivdarbu apjomu saraksta (zalaja konstrukciju skatit GP sadala).
Akas paredzetas drenazas sist€mas tirisanai, skaloSanai. Transejas aizb&rSanu veikt, bliet§jot pa 30 cm biezam kartam.

Aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp ienakoSajiem un izejoSajiem lietus idenu kanalizacijas caurulvadiem akas
skatit lietus kanalizacijas garenprofilos.

Magistralas ©560/500 polietilena monolitsienu skatakas. Pieméram, EVO CSL @ 560/500 vai ekvivalents.
Skatakam jaatbilst sekojoSiem standartiem EN 13598-2 un EN 476.

Skatakam jaatbilst sekojosam prasibam:

- RaZoSanas procesa jabiit izmantotam 100% pirmreiz€jam monolitam polietilénam (PE) vai

polipropilénam (PP) bez parstrades piemaisTjumiem vai putu dalinam sastava

- Tekném ir jabit rapnieciski veidotam ar 100% pildijumu attieciba pret izejosa caurulvada diametru un
kritumu 0,5%;

- Caurulvadu pievienojumiem jabit elastigiem +/- 2°;

Skataku kalama keta vakiem ar fiksatoru ir jabit teleskopiskiem, D400 klases atbilstos§i LVS EN 124.
- Korpusa argjas virsmas ribojumam janodrosina ,,enkurosanas” efekts un stabilitate grunti

Akas paredzetas no salieckamiem dzelzsbetona grodu elementiem ar gumijas blivgredzeniem elementu savienojumu
vietas. Aku dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS EN 1917:2003, LVS EN 1917:2003/AC:2008 prasibam,
izmantojamam betonam jaatbilst LVS EN 206-1:2001, dzelzsbetona grodu savienojumu blivgumijam DIN 4060/EN 681-1

prasibam. Darbu izpildei lietojama betona klase C35/45, udenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un kimiska
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noturiba pret hloridu iedarbibu. Dzelzsbetona grodu akas pamatnei jabtt monolitai (viengabala) ar apaksgjo akas grodu.
Dzelzsbetona akas parsedze veidojama ar konusveidigo grodu. Akas grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas
lietojamiem blivéjuma materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam, no arpuses akas jaapstrada ar hidroizolaciju. Aku vakiem
jaatbilst LVS EN 124 prasibam. Tiem jabiit ar vismaz divam atvérSanas instrumenta ievietoSanas ligzdam, kuras atrodas
lukas rami. Brauktuvju zona izvietotajam akam japaredz “peldosa” tipa likas ar gumijas blivgredzeniem un tam jabit ar 40t
transporta slodzes izturibu. Likam, kas izvietotas brauktuvju zona ar grants segumu, ka ari zalaja zona izvietotajam lakam
paredzet 0,5m platu betona apmalu ierikoSanu 100mm biezuma uz skembu pamatojuma 150mm biezuma. Zalaja zona

izvietotajam likam to vaka virsas atzimei jabat vismaz 200mm. Aku vakiem ir jabit ar engém, atvérsanas lenki 110°, 90.

Buvprojekta skaidrojoSo aprakstu, specifikaciju un darbu apjomus skatit kopa ar izsniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem, grafisko dalu un pielikumiem.

Projekta ietvaros tiek savakti lietus @ideni tick no stadiona novaditi Nerinas upé.

Naftas produktu atdalitajs

Projekta ietvaros paredzets izblivet lietus Gdens kanalizacijas tiklus, kas savac tdenus no projektéta auto
stavlaukuma. Pirms savaktos lietus Gdenus novadit Nerinas upe, paredzets uzstadit Naftas produktu atdalitaju NS6
(pieméram ACO-NORDIC vai ekvivalents) ar projekteto jaudu 6l/s, un iekSpus€ integrétu apvadliniju un smilskeraju.
Naftas produktu atdalitam uzstadit seguma slodzi izlidino$o plaksni. Naftas produktu atdalitaja risinagjumu skatit UKT

sadalas pielikumos.

Pasteces kanalizacija (1 karta)

P&c projekta paredz&ts no jauna izbuvet 124.70 m garus pasteces kanalizacijas tiklus:
e PP SN8 @110- 60.5 m (dubultsienu) triecienizturiba péc -100C atbilstosi LVS EN 13476-3;
e PP SN8 (3200- 64.2 m (dubultsienu) triecienizturiba p&c -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3;

PP EVOSAN sadzives kanalizacijas caurules paredzetas ar ieguldes klasi SN8. Projekta paredz optimalu
caurulvadu iebiives dzilumu un slipumus.

Caurulu triecienizturibai jabiit testétai atbilstosi LVS EN 13476 (pielikums H) pie -10 °C un markétam ar
leduskristala simbolu.

Caurulu un veidgabalu mark&umam jabiit noturigam (uzdrukatam vai iekausétam uz produkta) un salasamam.
Minimalajam mark&jumam uz katra biivelementa jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta izcelsmi.

Pasteces kanalizacijas kolektora izbiive javeic saskana ar LVS EN 1610 un razotaja rekomendacijam.

Caurulvads traneja jaiegulda uz sablietétas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apbérumu. Vietas, kur tiek
rekonstruéts ielas segums transeju aizb@rt ar smilti no caurulvada l1dz atjaunojama seguma augsgjai kartai, blietgjot ik pa
30 cm (skatit kopa ar BA sadalu). Kanalizacijas pasteces tiklu izbiivei japaredz caurulvadi ar baltu caurulvada ieks$gjo
virsmu, kas nodroSina caurulvadu ilgmiiZzibu un atvieglo caurulvadu inspekcijas veikSanas darbus. PaSteces kanalizacijas
sistémas parbaudes spiediens 0.5 atm. atbilstoSi LVS EN 1277 un LVS EN 1053. Pasteces kanalizacijas caurulvadiem
jaatbilst LVS EN13476-3 prasibam. NepiecieSamibas gadijuma veikt gruntstidens [Tmena pazeminasanas darbus, skatit BA

sadalu. Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie minimala tranSejas platuma 1.5 m.
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Turpmak neizmantojamo caurulvadi jademontg vietas, kur rokot tranSeju tie traucg€, bet pargjas vietas turpmak
neizmantojamo komunikaciju abi gali ir hermétiski janoslédz, tos aizbetongjot. Demontazas buivbedre jaaizber ar grunti,
javeic visi labiekartosanas un segumu atjaunoSanas darbi. Sadzives kanalizacijas caurulvadu iebiives dzilumi projektéti
atbilstosi Latvijas buvnormativiem LBN 223-15 “Kanalizacijas baves” un LBN 003-15 "Bavklimatologija".

Vietas, kur tiek paredzets pieslégums esoSajiem kanalizacijas tikliem, pieslégumu vietas, eso$o caurulvadu

materialus, iebiives dzilumus un diametrus japrecizé pirms buvdarbu uzsakSanas. Buvdarbu ietvaros japarslédz visi

projekta teritorija esoSie izmantojamie kanalizacijas vadi. Buvdarbu laikd nodro$inat eso$as kanalizacijas sist€émas
nepartrauktu darbibu.

Pasteces kanalizdcijas akas

Pasteces kanalizacijai pec projekta paredzetas plastmasas akas ©@¥560/500mm, atbilstosi Latvijas biivnormativam
LBN 223-15,,Kanalizacijas biives".

Aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp ienakoSajiem un izejoSajiem lietus fidenu kanalizacijas caurulvadiem akas
skatit lietus kanalizacijas garenprofilos.

Magistralas ©560/500 polietilena monolitsienu skatakas. Pieméram, EVO CSL @ 560/500 vai ekvivalents.
Skatakam jaatbilst sekojoSiem standartiem EN 13598-2 un EN 476.

Skatakam jaatbilst sekojo$am prasibam:

- RaZoSanas procesa jabiuit izmantotam 100% pirmreiz€jam monolitam polietilénam (PE) vai

polipropilénam (PP) bez parstrades piemaisijumiem vai putu dalinam sastava

- Tekném ir jabit rapnieciski veidotam ar 100% pildijumu attieciba pret izejosa caurulvada diametru un

kritumu 0,5%;
- Caurulvadu pievienojumiem jabiit elastigiem +/- 2°;
- Skataku kalama keta vakiem ar fiksatoru ir jabat teleskopiskiem, D400 klases atbilstosi LVS EN 124.

- Korpusa argjas virsmas ribojumam janodro$ina ,,enkuro$anas” efekts un stabilitate grunti

Projekta ietvaros paredzéts savakt notekiidenu no projektéto modulu €ku santehnikas iericém, novadot uz projektéto
kanalizacijas siiknu staciju, kur ta ar spiedvada palidzibu notekiidenu nogadas 1idz centralizétam kanalizacijas tiklam Lazdu

un Ivju ielas krustojuma.
Kanalizacijas spiedvada tikli (1. karta)

Buvprojekta paredzeta jauna kanalizacijas spiedvadu izbiive, kas parsiknés, jaunprojektejama KSS savaktos
notekiidenus un pieslégs pie pasteces kanalizacijas vada Lazdu un Tvju ielas krustojuma.

Projektgjama kanalizacijas spiedvada paredzets izmantot PE100-RC SDR17 @75 caurules ar spiediena klasi
PN10. Izbiive paredzeta ar atvérto metodi.

Kanalizacijas spiedvada maksimalais darba spiediens Iidz 1.5 atm., parbaudes spiediens - 6atm. (p&c izveleta
razotaja Evopipes — PE100-RC ULTRASTRESS VISIO atbilstosi PAS 1075 2. tipa caurulém).

Caurulvadu diametra apzim&jums ,,0” projekta noradits ka caurulvada argjais diametrs. Atbilstosi izveleta razotaja
Evopipes — PE100-RC ULTRASTRESS VISIO caurulém caurulvadu iek$gjais diametrs ir sekojoss:

PE100-RC caurulvads @75 mm ar ieksg€jo diametru 66.0 mm un sieninu biezumu 7.5 mm.
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P&c projekta paredzets no jauna izbiiveét 203.3 m garus spiediena kanalizacijas tiklu.

Spiediena dzésanas aka

Biivprojekta paredzeta viena spiediena dzESanas aka. Dzelzsbetona spiediena dz€Sanas akas pamatnei jabut
monolitai (viengabala) ar apaksgjo akas grodu. Aku dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS 156 — 1 : 2009 prasibam.
Akas grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietas lietojamiem bliv&juma materialiem jaatbilst EN 681-1
prasibam, no arpuses akas jaapstrada ar hidroizolaciju. Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124 prasibam. Tiem jabiit ar vismaz
divam atveérSanas instrumenta ievieto$anas ligzdam, kuras atrodas liikas rami. Jaizmanto kalama keta akas vaki ar nestsp&ju

40 t. Spiediena dz&$anas aku risinajumus skatit UKT sadalas pielikumos.

Sadzives kanalizdcijas suknu stacija

Projekta paredzeta jaunas kanalizacijas siiknu staciju izblive. Precizu kanalizacijas stiknu stacijas novietojumu
skatit UKT sadala. Kanalizacijas siiknu staciju siknu parametrus skatit UKT sadalas pielikumos.

Projekta paredzgets izbuivet riipnieciski razotas automatizetas pazemes tipa sadzives kanalizacijas siknu stacijas.
Stknu stacijas paredz&ta no augsta stipribas polietilena (HDPE) materiala. Siiknu stacijas korpusam tiek izmantota caurule,
kas testéta pec standarta EN ISO 9969:2008. Stuknu stacijas korpusa stipribu pret deformaciju vertikala iebtivé pamatot ar
aprékiniem nemot vera grunts svaru , aizberamo materialu un to aizberSanas veidu, ka arT gruntsidens Itmeni. Par
kanalizacijas siiknu stacijas stipribu uz saspieSanu (aizberot) un hidronoturibu jabut tre$as neatkarigas institiicijas
atzinumam.

Stknu stacija jaapriko ar 2 iegremd€jamajiem siikniem (viens darba, viens rezerves), pretvarstiem, aizbidniem,
polietiléna spiedvads - kontaktmetinats, iepliidei nazveida aizbidnis ar teleskopisko pagarinatajkatu, tiis limena
pludinslédziem, neriis€josa te€rauda AISI 304 grozu ar vadulam, stiklaskiedras kompozitmateriala kapnes ar pretslides
materialu, slédzamu HDPE liku. Aizbidniem un veidgabaliem jabiit ar spiediena klasi PN10.

Uz ieplustosa kolektora siiknétava japaredz noslédzama no virszemes darbinama noslégierice — nazveida aizbidnis
DN200 ar pagarinatajkatu. Kanalizacijas kolektora ievadu stknétava apriko ar iznemamu neris§josa t€rauda AISI 304
grozu ar vadulam, cieto frakciju savaksanai. Siiknu stacijai paredzeta stikna vadibas automatika.

Stiknu stacijai ir jabat pilniba nokomplektétai un gatavai, lai to pievienotu spiedvadam un pasteces kanalizacijas
kolektoram. Stknu stacijas spiedvada materialam jabat no polietiléna, metinatam ar kontaktmetina$anas metodi. Suknu
stacijas pamata pédas un enkurojuma apjomu, veidu, daudzumu, ka arT citus tehniskos datus nosaka siknu stacijas
izgatavotajs, grunts izp&te un gruntsiidens Iimena atzimes. Siuknu stacijas enkuroSanu grunti veikt atbilstosi razotaja
noteiktajai stiprinasanas instrukcijai.

Uz Kanalizacijas stknu staciju aprékinatais piepliistosais notekiidenu daudzums ir Qgss.g= 5.16 1/s péc iekartu
piegadataja izvelets siiknis Wilo FIT VO6DA-226/EAD1-2-T0039-540 ar razibu Q=5.16/s. Stknu stacijai notekiidenu
stikni ar "vortex" tipa darba ratu.

NepiecieSamie dati polietiléna PEHD kanalizacijas stiknu stacijas KSS-1 izbivei:

> stikna raziba Q kss1= 5.16 I/s (viens darba, otrs rezerves);

> stikna celSanas augstums H gss;= 13.86m;

> stkna jauda 3.9 kW; (katra stikna jauda)

> nazveida aizbidnis iek$a siikn€tava DN200 ar pagarinatajkatu;
> augstas stipribas polietiléna materiala tvertnes ID1500 iebiive
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projektgjama kanalizacijas kolektora pieslégSana pie siiknu stacijas;
projektéjama kanalizacijas spiedvada pieslégSana pie stiknu stacijas;
vispargjie celtniecibas un elektribas pievada izbiives darbi;

stuknu vadibas bloks un ta uzstadiSana.

GSM modéms siiknu vadibas bloka (avarijas datu parraidei ar SMS) , ta uzstadiSana, palaiSana;

YV V. V V VYV VY

Rezerves barosanas bloks (GSM modema darbibas nodro§inasanai elektro padeves patraukuma

gadijuma);

KSS vadibas automatika kontrol&: siknu ciklisku mainu, uzskaita stiknu darba stundas, siiknu motoru parslodzi,
siiknu darbibu sausa rezima, elektroapgades partraukumus, avarijas [imeni stiknétava.
Védinasanas stavvads no KSS paredzéts uzstadit pie konteinertipa €kas argjas sienas uz augsu, izvadu paredzot 0.5

m virs €kas jumta, risinajumu ar stiprinaumjiem skatit AR sadala.

Drenazas tikli (1 un 2 karta)

P&c projekta paredzgets no jauna izbiivet 444.10 m garus drenazas tiklus:
1. karta (stadions)

e PEHD SN4 (90— 202.80 m
2. karta (smilSu volejbols)

e PEHD SN4 (90— 226.50 m

e PEHD SN4 3110-14.80 m

PEHD EVODRAIN gofrétas vai ekvivalents, drenazas caurules paredzetas ar ieguldes klasi SN4 un augsta
triecienizturiba Hso =1.80m (pie £0°C).

Projekta paredzétas drenazas caurules ar bezSuvju austo geotekstila filtru volejbola laikuma un vietas, smil$u bedres,
ka arT pa perimetru maksliga zalaja stadionam. Filtrs ir austs un izgatavots no 100% poliestera, izmantojot sintétisko dziju,
kas nepaklaujas biodegradacijai péc caurules ieguldiSanas gruntl un ilgstosi saglaba savas 1pasibas. Caurulu standarta
krasa—melna, tekstila filtra krasa—Dbalta.

Drenazas tikli tiek paredzéti divslanu, ar minimalo perforacijas laukumu >50 cm2/m (saskana ar DIN 4262-1).
izmantot temperattrd no -15° C lidz +95° C. Drenazas caurulvadiem jaatbilst LVS EN 476:2011. EVODRAIN caurules ir
izgatavotas un test&tas atbilstosi DIN 4262-1 standarta prasibam.

Projekta paredz optimalu caurulvadu iebiives slipumu un dzilumu atbilstoSi Ministru kabineta noteikumiem Nr. 550
“Hidrotehnisko un melioracijas biivju noteikumi” un Melioracijas likumam. drenazas caurulvadiem izveidot skalotu olu
(maksimala frakcija 16 mm) smilts pab&rumu 0,15 m un 0,3 m skalotu olu apbérumu, ieklaujot olus vela, termiski
neapstradata geotekstila, ar idens caurlaidibu 70 x 10-3 m/s pgc EN ISO 11058, tidens caurplidumu 2 x 10-6 m?/s péc EN
ISO 12958, biezumu pie 2 kPa - 2.2 mm p&c EN ISO 9863-1 un svaru 250 g/lkvm péc EN ISO 9864, pieméram Bontec
SNW 31, vai ekvivalents. EsoSo grunti paredz&ts nomainit - tranSeju aizbér$ana ar pievesto smilti no ierikota apb&ruma ap

caurulvadu l1dz atjaunojama seguma apaks€jai kartai, bliet&jot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam).



Objekts : Marupes novada Jaunmarupes stadiona parbdve

Adrese : lvju iela 5, Mazcenu aleja 35, Jaunmarupe, Marupes novads

TranSejas aizberSanu veikt, bliet€jot pa 30 cm biezam kartam. Segumu atjaunoSanu skatit citds §1 buivprojekta
sadalas. Vietas, kur tiek projekteti UKT sadalas inZeniertikli un kas nav paredzéti atjaunot citas sadalas, atjaunojamie
segumi ir ieklauti biivdarbu apjomos un iekartu un materialu specifikacijas.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par
$o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni. Noradtto iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam

tehniski ekvivalentam vai labakam iekartam un materialiem.

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Ingars Timofejevs



