Iekartu, konstrukciju un buvizstradajumu kopsavilkums

UKT sadala Lietus iidenu kanalizacija K2 (1. karta)

Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mérvientba |  Skaits | Piezime
Lietus tidenu kanalizacija K2 (apkart stadionam)
| Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢110 ar uzmavu un blivgredzenu, m 40.4
pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents ’
2 Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 29,4
3 Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un blivgredzenu, m 143.0
pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents ’
4 Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blieteta) k>1,0 m/dnn m’ 130,1
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un blivgredzenu,
5 (perforéta 180°), ar bezSuvju austo geotekstila filtru, piem&ram m 354,0
Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents
6 Skaloti oli fr.16/32 mm caurulvada apberumam (h=30 cm) m’ 230,1 Skatit pielikumu Nr.15
7 Geotekstils atbilstosi BROCK tehnologijai m’ 2 440,7 | Skatit pielikumu Nr.15
Lietus Gdenu kanalizacijas aka ¢560/500 ar plastmasas vaku (1,0-1,5m
8 dziluma) 10 cm zem zalaja seguma , piem&ram Evopipes vai kpl. 12
ekvivalents
9 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 1,1
Lietus tidenu kanalizacijas aka ¢560/500 ar plastmasas vaku (1,5-2,0m
10 dziluma ar 0,5 m noséddalu) 10 cm zem zalaja seguma , pieméram kpl. 1
Evopipes vai ekvivalents
11 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,1
Lietus tidenu kanalizacijas aka ¢560/500 ar plastmasas vaku (1,5-2,0m
12 dziluma) 10 cm zem zalaja seguma , pieméram Evopipes vai kpl. 4
ekvivalents
13 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,4
14 Lif.:tus Eldet,l_u_lfanalizéci_jas aka ¢560/500 ar 40,0 t vaku (1,0-1,5 m Kpl. 1 Skatit "OKT" sadalu
dziluma ) zalaja seguma
15 Apbeton&jums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,1 Skatit "UKT" sadalu
16 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,1 Skatit "UKT" sadalu
17 Lif.:tus 1:1der,1u lfanalizéci_jas aka ¢560/500 ar 40,0 t vaku (1,0-1,5 m Kpl. 3 Skatit "OKT" sadalu
dziluma ) bruga seguma
18 Apbeton&jums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,3 Skatit "UKT" sadalu
19 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,3 Skatit "UKT" sadalu
20 Lif.:tus 1:1der,1u lfanalizéci_jas aka ¢560/500 ar 40,0 t vaku (1,5-2,0 m Kpl. 3 Skatit "OKT" sadalu
dziluma ) bruga seguma
21 Apbeton&jums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,3 Skatit "UKT" sadalu
22 Smilts akas pamatnes iertkoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,3 Skatit "UKT" sadalu
23 Lif.:tus 1:1der,1u kanalizéeijas aka ¢56(?/500 ar 4_0,0 t vaku (1,5-2,0 m Kkpl. 1 Skatit "OKT" sadalu
dziluma t.sk. 0,5 m nos€ddala ) bruga seguma
24 Apbeton&jums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,1 Skatit "UKT" sadalu
25 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,1 Skatit "UKT" sadalu
2% Lietvus idenu kanalizacijas sisttmas mark&juma lente 0,3m virs caurules m 537.4 Skatit "OKT" sadalu
augsas
Noslégtapa 200 mm, perspektivam pieslégumam 2 kartas lietus fidens
27 . gb 1,0
kanalizaciajs tiklam
73 Dalitﬁ aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu $k&rsojuma m 36.0
vietas ’
29 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K2 tiklu zona
Skaloti oli fr. 16/32 tranSeju aizb&rsanai no ierikota apb&ruma ap i o
1 cauru]vadu I1dz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 m’ 571,6 Apjomus precizét

CIm.

buvobjekta uz vietas




UKT sadala Lietus iidenu kanalizacija K2 (1. karta)

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Meérvieniba Skaits Piezime

Smilts (K>1 m/dnn) tranSeju aizb&r$anai no ierikota apb&ruma ap i N

2 Ivadu Iidz atjaunojama seguma apakigjai kartai, blietgjot ik pa 30 : 171,8 Apjomus precizet
cauruivadu J ) g P ] ’ ] p m ’ biivobjekta uz vietas
cm.

Izlaides 1zbuve gravi

1 Pretvarsts DN200 uz PP ¢200 caurulvada ¢200 pirms izlaides upe kpl. 1

2 Smilts $kembu maisTjums Gidensvada izlaides izbiivei m 0,32

3 Laukakmenu bruga klajums m’ 0,11

4 Betons pasteces kanalizacijas izlaides nostiprinasanai upes nogaze m 0,21

Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi konkréta
buvuznémgja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstoSi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét biivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam, tehniski
ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Ingars Timofejevs




