Pielikums Nr.8

Dzelzsbetona grodu aku vaku uzstadiSana

Plastmasas aku vaku uzstadiSana i i N
AKAS VAKA IZBUVE ZALAJA ZONA (arpus apdzivotas vietas)

Zalaja zona Vaks ar endi 250 kN
izbOvét ~5...20cm virs z.v.

Peldo$a tipa kalama keta vaks 40.0 t
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Asfaltetas ielas
Peldosa tipa kalama keta vaks 40 t N A
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skatit pielikuma Nr.9 : AKAS VAKA 1IZBOVE UZ ASFALTETIEM
Vaks ar engi 400 kN
(peldosa tipa ltka)
Asfalta segums
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Cuguna vaks 40 t \W
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Brugis
Smilts
Skembas
Smilts
AKAS VAKA 1ZBUVE BRUGETA SEGUMA
Bruga segums Vaks ar engi 400 kN Bruga segums
L
Piezimes:

Smiltis 5 ; Smiltis

1. Pielikumu skatit kopa ar citiem UKT sadalas pielikumiem.

2.Pirms caurulvadu/aku ieguldiSanas, grunti blietét Iidz dabiskajam bltivumam. Betona balsts A
Sablietésanas pakape p&c Proktora zem braucamas dalas 98%, zem pargjiem segumiem 96%. Z

3.Izméri doti milimetros

4.Atjaunojama seguma konstrukeiju skattt GP sadala.

5. Vaka augstumu zalaja zona pirms biivniecibas uzsakSanas obligati saskanot ar Pasiititaju. /

6. Saciet€jusam betonam jabiit ttram, mitram un ar [idzenu virsmu. Betona virsma jaattira no jebkadiem netirumiem - -

, lai veidotu viendabigu betona struktiiru. Apstaklos, kad vidéja diennakts gaisa temperatiira zemaka par 5°C un
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minimala zemaka par 0 C, izmantot betong$anas panemienus, kas nodroSina betona nepiecieSamo kvalitati.
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betona sasalSana nav bistama, ja betons sasniedzis 50% no projektetas stipribas un iztur ne mazak par 0.5 kN/cm

Betona balsts

Atbalsta gredzens




