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Tehniskais projekts ,@gju tiltini par Neripu Jaunrarupe”

TEHNISK A PROJEKTA SASTAVS

Sejuma Nr. Nosaukums (ddas, sad®as) Marka Piezmes
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1. _ . BK1 SIA ,Vektors T”
Jaunmarupes stadiona
Gajeju tilti nS par Nerinu

2. . BK2 SIA ,Vektors T”
Mazcenu alep
Gajeju tilti pa par Nerinu Mazcenu alej

3. JEju Tt na par Fer g A SIA ,Vektors T
apsekoSanas atskaite

4 Bavprojekt éSanai nepiecieSamie 1 Gl SIA ,Geo Development”,

’ materiali T AS “Celuprojekts”
5. Izmaksu aprekins T SIA ,Vektors T”

SIA ,Vektors T”
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Preiikus Ne

Latvijas Republika

MARUPES NOVADA DOME

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167
talrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv
red. Nr. 90000012827, konts: LV69UNLA0003011130405, AS «SEB banka» kods UNLALV2X

2014.gada 29.janvari Nr. S-/o/ 34+

ProjekteSanas uzdevums

Tiltipa par Nerinu pie Jaunmarupes stadiona tehniska projekta izstradei

1. Tehnisko projektu tiltipam izstradat pamatojoties uz Marupes novada
biivvaldes izsniegto Planofanas un arhitektiiras uzdevumu Nr. 023/14, saskana
ar speka esoSajiem Marupes novada teritorijas izmantoSanas un apbiives
noteikumiem;

2. Projekta izstradatajs veiks tiltipa biivei paredz&tas buvvietas (pielikums nr.1)
topografisko uzmerisanu M 1:500 un geotehnisko izp8ti;

3. Projekta izstradatajs sapems Plano3anas un arhitektiiras uzdevumu no Marupes

novada buvvaldes;

4. Projekta izstradatajs sanems tehniskos noteikumus tehniska projekta izstradei

no:

-gaisa un apak$zemes komunikaciju ipaSniekiem (valditajiem);

_VAS ,Zemkopibas ministrijas nekustamie Ipa§umi” Zemgales regiona
melioracijas nodalas;

5. Projekta izstradatajs no Marupes novada blivvaldes iegiis aktudlo kadastra
informaciju.

6. Projekta izstradatajs iesniegs Marupes novada domé saskanoSanai tiltina
projekta principialo priekslikumu, gaj&ju plismas organizacijas shemu
bivdarbu izpildes laikam un galveno biivmaterialu transporteSanas marsrutus.

7. Projekta izstradatajs piedavas tautsaimnieciski izdevigu, saskapa ar 18.06.
2013 Nr.9080 Marupes novada biivvaldé akceptéta projekta *Gajeju tiltini par
Marupiti un Nerigu” dizaina, tehniski iespgjamu tiltipa risinajumu, izprojektes
‘biives konstrukcijas paredzot veco slizu demontazu, aprékinas biivdarbu
apjomus, nepiecie§amos resursus un izmaksas.

8. Talakaja projektesand tiks pielietoti- Marupes novada domes akceptetais

priekslikums.



10.

LI:

12

13¢

14.

15y

Projekta izstradatajs izstradas tiltina blvprojektu tehniskd projekta stadija,
kuru saskanos ar visam ieinteresétajam institiicijam, kuru izdotajos tehniskos
noteikumos biis skanojuma prasiba.

Tehniskaja projekta japaredz tiltina biivnieciba un nodosana ekspluatacija

viena karta.

Tiltigu galvenas funkcijas:

- tiltipa veids-vispargjas lietoSanas gajéju tiltin$( brivi lietojams cilvekiem ar
kustibu traucg&jumiem un vecakiem ar bérnu ratiniem, velosip&distiem).

Tiltigu tehniskie parametri:

- Tiltipu minimalais platums 2500mm (starp margam)

- Tiltigu slipums nedrikst parsniegt 8%

- Tiltipa klatnei jabiit no visos laika apstaklos neslido$a materidla

- Tiltiniem paredz&t apgaismojumu

- Margu risinajumam jaatbilst dro$ibas prasibam dazada vecuma bérniem

Veélamas biivkonstrukcijas un materiali:

- Pamati — dzelzsbetona konstrukcijas (monolitas vai saliekamas)

- Tilta neso$a konstrukcija- metala

- Klatne- dzili impregnéti kokmaterialu izstradajumi

Biivdarbu tehnologijas

- Nemt veéra apstaklus, ka planotajas bivdarbu vietas ir ierobeZota piekluve
smagajai tehnikai.

Pasititajam nododamie projektu s&jumi:

- tehniskais projekts, ras§jumi -1 elektroniskd veida un 4 eksemplari

izdrukas formata;

- atskaite par zemesgabala topografisko uzmérisanu M 1:500 un geotehnisko
izpéti- 1 elektroniska veida un 4 eksemplari izdrukas formata;

- darba daudzumu saraksts -1 elektroniska veida un 4 eksemplari izdrukas
formata;

- g&j&ju plismu organizacijas shémas -1 eksemplars izdrukas formata;

- buivdarbu aprékinatas cenas (kontroltdme) -1 eksemplars izdrukas formata.

M ,/ M.Bojars

Projekta pasiititajs:

Marupes novada Dome

Reg,nr. 90000012827

Marupes novada Domes priek§sedétajs ,4

Projekta izstradatajs:

Al
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PeLikums bn

Latvijas Republika

MARUPES NOVADA BUVVALDE

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167
talrunis: 67149863, fakss: 67149858, marupe.bv@marupe.lv, www.marupe.|v

PLANOSANAS UN ARHITEKTURAS

UZDEVUMS NR. 023/14

. — ) J) s /
Izsniegts 2014.gada 19 . e O?/zum/?/m//{ O%V
/ \

Planosanas un arhitektiiras uzdevuma deriguma termins ir divi gadi péc ta izsniegSanas.

Izsniegts pamatojoties uz Marupes novada domes 2014.gada 22 janvara sédes protokola Nr.10
saistodie noteikumi Nr. 1 ,,Par saisto$o noteikumu ,,Par Marupes novada paSvaldibas 2014. gada

2999

budZeta apstiprina$anu” pienemsanu’”.

1. Projektéjamais objekts:
Visparéjas lietoSanas gajéju tiltin§ par Neripu pie Jaunmarupes stadiona
(jaunbiive).

2. Pasiititajs:
Mirupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Marupe,
Marupes novads, talr. 67934695.

Zemes gabalu novietne un situacija (saskana ar ProjektéSanas uzdevuma
pielikumiem).

(U8

4. Ierobezojumi

EsoSie apgriitinajumi:

1) aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tiklu gaisvadu linijam pilsétas un ciemos lidz
20 kV;

2) aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu kabelu Iiniju;

3) aizsargjoslas teritorija gar kanalizacijas un idensvadiem;

4) cela servitita teritorija;

5) ierikotas idensnotekas aizsargjoslas teritorija.

5. Tehniskie noteikumi (pieslégSanas inZenierkomunikacijam vai

biivdarbi aizsargjosla)
5.1. Udensapgade un kanalizacija: AS ,,Marupes komunalie pakalpojumi”, VirSu iela 6 Tiraine
Marupes novads, talr. 67915279.
5.2. Elektroapgade: AS ,,Sadales tikls”, ,,Li¢i”, Stopigu novads, talr. informacijai 67726000;
5.3. Gazes apgade: AS ,,Latvijas gaze”, Vagonu iela 20, Riga, kontaktu centrs, talr. 155.
5.4. Telekomunikacijas: SIA ,,Lattelecom”, talr. informacijai 177.
5.5. Melioracijas tikli: Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie IpaSumi”, Sektora
vaditajs Ivars Lagzdins, Rigas iela 113, Salaspils, talr. 26323268.

3
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6. Projektesanas stadijas:
6.1. Skicu projekts.
6.2. Tehniskais projekts.

7. Projekta sastavs, ta izstradaSanas nosacijumi
7.1. Ski¢u un tehniskais projekts izstradajams:

7.1.1. saskana ar MK noteikumiem Nr. 112 ,,Visparigie bavnoteikumi”.

7.1.2. saskana ar 2013.gada 18.jlinija Marupes novada domé apstiprinato Marupes
novada teritorijas planojuma 2014. — 2026.gadam Teritorijas izmanto$anas un
apbiives noteikumiem.

7.1.3. uz digitala forma izgatavota topografiska plana pamata M1:500, LKS-92
koordinatu sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskapots ar SIA
»M@rniecibas datu centrs” (Sarkandaugavas iela 26 k.8, Riga, talr. 67496833).
Topografiska plana deriguma termins 1 gads.

7.2. Specialie noteikumi:
7.2.1. Tiltipa tehnisko projektu izstradat saskanid ar Marupes novada domes
izsniegtu projekté$anas uzdevumu.
8. Biivprojekta saskano$anas nosacijumi
8.1. Projekta dokumentacija iesniedzama saskano$anai Marupes novada biivvalds.
8.2. Tehniskais projekts saskanojams ar attiecigo inZenierkomunikaciju ipasniekiem,
kuriem ir skanojuma prasiba;
8.3. Projekta dokumentacija galigai saskanoSanai iesniedzama Marupes novada
biivvalde 4 eksemplaros no kurlem viens paliek btivvaldes arhiva.

[[a /
I

Marupes novada bﬁ\}"\?gl\des& vaditaja: o X A.Lismane

Aunina
67149863




SIA Lattelecom

(e o ]
Vienotais red. nr. 40003052786 I a l ‘ . e I eCO m

PVN reg. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www lattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 36-21/2212/0021

Riga
Datums: 06.01.2015. Pamatojums: Pieteikums Nr. 36-20/2212/0021
Pieprasitajs: SIA, Vektors T” Spilves iela 2a, Riga, LV-1055 Kontakttalrunis: 67467923

Zemes kadastra Nr. 8076 011 0314, 8076 011 0800
Objekta adrese: Gajéju tiltins par Nerinu pie Jaunmarupes stadiona un
gajéeju tiltins par Nerinu Mazcenu alejas Skérsojuma

Kadam nolakam izsniegti tehniskie noteikumi:
Gajéju tiltina par Nerinu pie Jaunmarupes stadiona jaunbives un
gajéju tiltina par Nerinu Mazcenu alejas Skérsojuma margu nomainas projektu izstradei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Paskaidrojums: Gar projektéjama tiltina teritoriju ir izbavéts SIA Lattelecom piedeross grunti guldits
kabelis. Esosa tiltina margu nomainas teritorija atrodas SIA Lattelecom pazemes
komunikacijas — 4 kanalu kabe|u kanalizacija.

_Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:
Saglabitesolas SIA La

ttelecom komunikacijas nodrosinot to nepartrauktu darbibu.

akaru likuma prasibam

 Aizsargjoslu likumam un LR Elektroni

2. Projektu izstrada

3. levérot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr.1069 par aréjo inzenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas

4. Grunts izstrade sakaru komunikaciju aizsardzibas joslas pielietojot mehanismus nedrikst parsniegt
0.3m, ja tas nav iespéjams paredzét esoSo komunikaciju padzilinasanu vai izneSanu arpus projekta
izstrades vietas.

Piezimes: Saskana ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. dalu elektronisko sakaru tiklu péc
nekustama Tpasuma ipasSnieka vai valditaja prasibas parvieto par attieciga nekustama ipasuma
ipasnieka vai valditaja lidzekliem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:
1. SIA Lattelecom TDVD PTEN Kleistu iela 5, Riga, nododot vienu projekta eksemplaru
2. Eku un zemes gabalu ipasniekiem
Péc darbu veikSanas izpilddokumentacija nododama
SIA Lattelecom TDVD PTEN Kleistu iela 5, Riga

Tehniskos noteikumus sagatavoja Armands Bebris
SIA Lattelecom
amats, talrunis: Tikla planoSanas inZenieris 67051463

10.01.2015.

Datums:
Paraksts: G
. | lattielecom
Armands Bebris

S1A Lattelecom

Tiklu darbibas vadibas dajas

Pick|uves tikla ekspluatacijas nodajas
Tikla blaneionas inenietis




lLG ) Vienotais registracijas Nr. 40003000642
AKCILESRRERIE S Vagonu iela 20, Riga, LV-1009

MTVIJAS GAZE Kontaktu centrs: talr. 155, fakss 67 041 604
e-pasts: info@lg.lv, www.lg.lv

IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8

AS “Citadele banka", SWIFT PARXLV22

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Riga
06.01.2015. Nr. 27.3-22/4556 Marupes novada Domei
Daugavas iela 29, Marup€, Marupes novada,
LV-2167

Gajeju tiltipa par Neripas upi projekta izstradei
pie Jaunmarupes stadiona Jaunmarup€, Marupes
novada

Akciju sabiedriba “Latvijas Gaze” (turpmak — AS “Latvijas Gaze”) informé, ka, veicot minéta

projekta izstradi, jaievéro $adi nosacijumi:

1. Uzradit esoSos augsta (P < 0,6 MPa) spiediena gazesvadus.

Informaciju par sadales gazesvadiem un to iekartam darba kartiba uzzinat AS “Latvijas
Gaze” Rigas iecirkni.

2. Lai izvertétu esoSo gazesvadu aizsardzibas pasakumus, projekt€Sanas gaita pieaicinat
sertificétu gazapgades projektétaju.

3. Uzklajot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gazesvadu armatiiru kapes jasaglaba; kapju
vakiem jabut viena Itmeni ar segumu. NepiecieSamibas gadijuma, armatiiru caurules
japagarina vai jasaisina.

Kapju pacelSanu (pazeminaSanu) veic pasititajs saviem spékiem par ielas izblvei
paredzétajiem lidzek]iem.

4. Gazes bistamos darbus — tikla armatiiru caurulu pagarinaSanu vai saisinaSanu veic
AS “Latvijas Gaze” Rigas iecirknis péc pasiititaja rakstiska iesnieguma, kurd garantéta
darbu apmaksa. Darbu izmaksas péc spéka esosa cenraza japaredz tehniska projekta tame.

5. Topografija jasaskano AS “Latvijas Gaze” Rigas iecirknl.

6. lzstradato projektu saskanot AS “Latvijas Gaze” Rigas iecirknl un Gazapgades attistibas
departamenta, iesniegt tam vienu projekta eksemplaru s€juma un digitala veida (dwg.).

7. Tehnisko noteikumu deriguma termins — 1 gads.

Piezime: Ja minétaja projekta nepieciesams ieklaut ari esoSo gazesvadu rekonstrukciju, ludzam
Jus griezties AS ,, Latvijas Gaze” Gazapgades attistibas departamenta, Riga, Vagonu iela 20,
LV-1009 ar atbilstosu pieteikumu.

Pielikuma esoSo gazesvadu shéma — 1 lapa.

Komercpilnvarnieks
Gazapgades attistibas departamenta ,7/ :
Projektu saskanoSanas dalas vaditajs /'/, [////// U. Kocers

T. Strazding, 67041692
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x X % Valsts sabiedriba ar ierobeZotu w‘tbildibu
m m ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUS IAM[E IPASUMI
&l

Zemgales regiona melioracijas nodala - |

UZ\_/aras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-390§51;6§923822, fakss 63923823, e-pasts: zemgale@zmui.lv

Bauska

28.11.2014. Nr.1462 z
Uz 14.11.2014. Nr.44

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-QOI 4-658

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4. pam‘a} pirmo daju)

Derigi Ilez 2016. gada 27.novembrim

FPersona, kura gatavojas veikt
_darbibu (iesniedzéjs):
Paredzéta darbiba: Gajgju tiltina biivnieciba

Marupes novada dome, reg. Nr.90000012827

Paredzétas darbibas norises vieta:| Tilts par Nerinu pie Jaunmie'lrupes stadiona

Pamatojums SIA ,,Vektors T iesniegurhs no 14.11.2014.

L. Informacija par melioracijas sistemam un bavem
1. Jaunbtvgjamais tilts $kérso valsts nozimes tdensnoteku Nerina, USIK kods 381222:01.

2. Objekts robezojas ar valsts nozimes adensnoteku, kurfii noteikta ekspluatacijas
aizsargjosla 10 m no krots. '

|

1

IL. Visparigie noteikumi !

|.Bavprojektésana ieverot Marupes novada teritorijas planojumy, bavvaldes planosanas un
arhitektiiras uzdevuma noteiktas prasibas, |

2. Veicot virszemes iidens novadianas projekt€Sanu un bﬁvni¢cibu, ievérot speka esosos
blivniecibas, projektésanas noteikumus, ka ari LR MK 16.09.2014. noteikumu Nr.550
»Hidrotehnisko un melioracijas biivju biivnoteikumi” un LR MK 23.08.2005. noteikumu
Nr.631,,Par Latvijas biivnormativu LBN 224-05 ,,MeliorécijasITs’istémas un hidrotchniskas
biives” prasibas. \

3. Virstidenu novadianas biivdarbus izpildit atbilstodi ar L Zemkopibas ministrijas
07.04.2009. rikojumu Nr.65 apstiprinato noteikumu ,,Meliordcijas sistémas- Bivdarby
izpilde un biivju nodogana ckspluatacija” prasibam. !
III. Tpasas prasibas

I.Buvprojekta jaieklauj virszemes noteces uztverSanas un no‘adﬁanas no blivobjektam
piegulodas platibas tehniskais risindjums T

2. Ja veiktie pasakumi var ietekmét blakus eso%o vai citu zemes IpaSumu hidromeliorativo
stavokli, biivniecibas iesp&jas vai zemes izmantosanas apétéklus, tad nepieciesams
saskanojums ar blakus eso%o vai citu zemju Tpadniekiem. !

3. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptéta biivprojekta
izdaritas izmainas skar tehnisko noteikumu nosactjumus, tehniskos risindjumus vai
attiecigds izmainas saskanot Valsts SIA »Zemkopibas ministﬂijas nekustamie Tpasumi”
Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

g1 .2, 20k
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4. Buvprojektu saskapot Valsts SIA ,Zemkopibas ministrijas nekustamie IpaSumi”
Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

IV. Izvérteéta dokumentacija:

1. Iesniegums uz 2 lapas;

2.Marupes novada bivvaldes planoSanas un arhitektiiras uzdevuma Nr. 023/14 kopija uz 2
lapam;

3.AtraSanas vietas plans uz 1 lapas;

4.Projekt&Sanas uzdevums uz 1 lapas.

Tehniskos noteikumus viena méneda laika no to sanemSanas dienas var apstridét
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.
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Juris Zalitis, t. 26658604 v

juris.zalitis@zmni,lv




komunalie pakalpojumi

Virdu iela 8, Tiraine, Marupes novads, LV-2167
talr. 67915279, fax.67915486, vienotais red.Nr.40103111018
info@mkp.lv www.mkp. v

Virsu iela 6, Marupes novads
2014.gada 3.decembri
Nr. 2/6-475

TEHNISKIE NOTEIKUMI PIESLEGUMAM
PIE KANALIZACIJAS UN UDENSVADA

Gajeju tiltips par Nerinu, Mazcenu aleja, Jaunmarupe, Mirupes novads
Gajeju tiltin% pie stadiona, Jaunmarupe, Marupes novads
pieprasija: SIA ,,Vektors T, PAU Nr.023/14 un PAU Nr.024/14

Projektgtajam, saskanot ar AS “Marupes komunalie pakalpojumi” konkrétu objektu izvietojumu
un, ja nepiecieSams, piesléguma vietas Gidensvadam un kanalizacijai, saskanot un izstradat
projektu.

. Projektet ar nosacijumu par esoSo Gidensapgades un kanalizacijas tiklu saglabasanu un bez
partraukuma darbibu, nodro$inat tehniskd dienesta picklaganu UK tikliem jebkura
diennakts laika.

Planojot rekonstrukeiju un ekspluataciju, nodrosinat UK tiklu, skataku, pazemes aizbidgu
servisa rokturu droSu ekspluatacijas kartibu, neatstat valgjas komunikacijas, likas.
Kanalizacijas skatakas aizsargat, tajas nepielaut smilts, $kembu, asfalta ick]tiSanu likas
un aizbidpu servisa rokturu kap@s.

. Buivniecibas laikd pietuvojoties idenssaimniecibas komunikacijam saskagot vai izsaukt
lidenssaimniecibas dienestu.

. Udenssaimnieciba tehniska dienesta tilruna numuri:

Birojs: 67915279 (darba laika)

U K1 darbu vaditdjs — 29125527 (darba laika)

Diennakts deZiirtalrunis - 26586826

. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

AS “Marupes komunadlie pakalpojumi “

Valdes loceklis / %7 J.Ivanovs

Akgiju sabiedrba ,, Marupes komunalie pakalpojumi
Juridiska adrese: Skultes iela m.15 dz.1, Skulte LV-2108,, Marupes novads
Norékinu konts: LV64UNLA0O003000609099, SEB banka
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Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Pierigas Kapitalieguldijumu dala

Vien. reg. Nr. 40003857687
Rigas iela 14, Li¢i, Stopinu novads, LV-2118, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67727330, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

06.01.2015.

Uz 29.12.2014. Nr. -

Nr. 30K120-03.02/14

Par tehniskajiem noteikumiem

e-pasts: vektors@vektors.lv

SIA “Vektors T
L.Smirnovai

Saskana ar JUsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegS8anu objektam “Gajgju
tiltipa par Nerinu pie Jaunmarupes stadiona un gaj&ju tiltina par Neripu margu
nomainas tehnisko projektu izstrade”, Marupé, Marupes novada, informé&jam, lai
nodrosinatu elektrisko tiklu drosu ekspluataciju, ka arT pieklGSanu energoobjektiem,
tehniskaja projekta jauzrada visas esoSo elektrisko tiklu izvietoSanas zonas, ieveérojot
“Aizsargjoslu likuma” noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas (16.pants)
un jainform& zemes TpaSniekus par Tpasumu lietoSanas tiesibu ierobeZojumiem tajas
(35.un 45.pants), projekt&jot jasaglaba esoSo elektroapgades objektu izvietojumu.

Elektrisko tiklu ekspluaticijas aizsargjoslas:

Platums (m) arpus pilsétam| Platums (m)
Nr. | Elektrisko tiklu | un ciemiem, k@ arT pils€tu | pils€tas un Piezimes
p objekti lauku teritorijas ciemos
k.
1 GVL lidz 20kV 6.5% 2.5% GVL — gaisvadu
Iinijas
2. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attaluma no malgjiem | 7.0 m attaluma
vairak par 20kV, | vadiem uz arpusi no linijas no malgjiem
Iidz 110kV vadiem uz arpusi
no linijas
3. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attaluma no mal&jiem | 12.0 m attaluma
vairak par 110kV | vadiem uz arpusi no linijas no malgjiem
vadiem uz arpusi
no lmijas
4, KL 1.0 m attaluma no kabelu 1.0 m attaluma KL — kabelu
linijas ass uz arpusi no kabelu linijas linijas
ass uz arpusi
5. |Buves: TP, SP, FP 1.0 1.0 1 m attaluma no
nozogojuma vai
biives visvairak
izvirzito dalu
projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16. pantu, ka attalums no
[inijas ass abpus linijai.
1. Projekt&jot pargjas komunikacijas jaievero, saskapa ar spéka eso$am normam,
$adus horizontalus attalumus no elektroparvades linijas:

[ N |

Elektrisko tiklu |

Komunikacijas, buves,

| Attdlums |




p. k objekti Dabas objekti
1. [20kV gaisvadu limija Koku stumbri =6.5m
(no malg&ja vada)
2. |20kV balsta pazemes dala [Ielas braucama dala >1.5m
3. |20kV balsta pazemes dala [0.4kV kabelis >2m
4. [20kV gaisvadu linijas Ekas argja siena vai balkons >2m
mal&jais vads
5. 10.4kV kabellinija Biives pazemes dala > (0.6 m
6. |0.4kV kabellinija Sakaru kabelis >0.5m
7. 10.4kV kabelltaija 0.4kV kabelu linija >0.1m
8. [0.4kV kabellinija Koku stumbri >2m
9. |20kV balsta pazemes dala [Sakaru kabelis (aizsargats ar lepka >2m
téraudu)
10. [0.4kV kabellinija Zema un vidgja spiediena gazes vads >1m
11. |0.4kV kabellinija Augsta spiediena gazes vads >2m
12. [0.4kV kabellinija Udensvads >1m
13. [“P” —veida 20/0.42kV TA [IV un V ugunsizturibas pakapes ékas >5m
0.4kV gaisvadu Itnijas
zemakais vads vai
14. piekarkabelis maksimala Ielas, cela brauktuve >7m
nokaré
0.4kV kailvadu Iinijas
15. |zemakais vads maksimala |zeme =6m
nokare
16. 0.4kV pievads iela}s vnebraucame'l dala (trotuars, gajcju ~35m
celing
17. 0'4k\.] £a 1fvadu. 111’_11_] & v €kas vai biives balkons logs >1.5m
maksimala novirze
18. 0'4k\./ ga 1§vadu. 111_11_]&8 wasl €kas vai blives cicsa siena >1m
maksimala novirze
19. 0'41(\./ pie¥< arkabel_u g €kas vai biives balkons logs >1m
maksimala novirzg
20. 0'41(\., pie%( arkabel_u fmija €kas vai biives cieSa siena >0.5m
maksimala novirzg
71 0.4kV gaisvadu vai idens, gazes, tvaika, siltuma un ™
" |piekarkabelu linijas balsts |kanalizacijas caurulvadi
2 0.4kV gaisvadu vai ugunsdzesibas hidranti, pazemes ~9m
' |piekarkabelu linijas balsts |kanalizacijas liikas un akas, iidens krani
23. giilﬁlg ;2‘1’3(11;1 gzls balsts degvielas uzpildes stacija >10m
24 0.4kV gaisvadu vai Kabeli, iznemot sakaru, signalizacijas un > 1m
" |piekarkabelu linijas balsts |radiotranslacijas kabelus
0.4kV gaisvadu vai Tas pats, ja kabeli ievietoti izolgjosa
25. |7 g " >0.5m
piekarkabelu linijas balsts [caurulé
0.4kV kailvadu linija vada >1m
26. |maksimala novirze vai koku lapu vainags, kriimi
nokarg
0.4kV piekarkabelu Itnijas
27. |maksimald novirze vai koku zari, stumbri >03m
nokaré
28. |0.4kV linijas balsts autocela zemes klatnes $kautne >1.5m
29. fciiaillyacu s autocela zemes klatnes Skautne >2.5m

mal&jais vads vai




piekarkabelis maksimala

novirzé

30. [0.4kV kailvadu linijas 0.4kV kailvadu linijas tuvakais vads >1m

31, |0:4KV pickarkabelu linijas | yv; ievarkabelu linija >03m
Skérsojums

0.4kV piekarkabelu lnijas

Skersojums

0.4kV gaisvadu linijas

Sk&rsojums

0.4kV kailvadu linijas vai

piekarkabela §k€rsojums

0.4kV gaisvadu linijas

tuvingjums vai paraléla 20kV linijas malgjais vads maksimala

izbiive, malgja vada novirzé

maksimala novirze

20kV gaisvadu linijas

36. |zemakais vads maksimala |zeme >7m

nokarg

20kV gaisvadu linijas

37. |zemakais vads maksimala [autoce]a brauktuves augstakais punkts >8m

nokare

0.4kV kabelu linijas
Skérsojums

20kV kabelu linijas
Sk&rsojums

* Krustojumos ar celiem vai citam inZenierkomunikacijam kabelus aizsargat no
mehaniskiem bojajumiem.

Zem €ku un automa$inu stavvietu pamatiem kabela icguldiSana nav atlauta.

Gaisvadu Imiju ierikoSana virs ekam nav pielaujama.

Tehnisko noteikumu deriguma termins: 20.01.2016.

1. Sie tehniskie noteikumi nav paredzéti elektroparvades liniju parvietoganai. Ja kadu
no AS “Sadales tikls” ipaSuma eso$am elektroparvades Iinijam nepiecie$ams
parvietot, Jums jaiesniedz iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegSanu par
elektroparvades liniju parvietoSanu.

2. Ja izstradajot projektu nevar izpildit So tehnisko noteikumu un Aizsargjoslu likuma
prasibas, nepiecieSams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietaiSu parbtvei.

3. Objekta “Gajcju tiltina par Nerinu pie Jaunmarupes stadiona un gajcju tiltina par
Nerinu margu nomainas tehnisko projektu izstrade”, Marupé, Marupes novada,
tehnisko projektu jasaskano AS “Sadales tikls” Pierigas Ekspluatacijas dala, Gaismas
iela 3, Kekava, Kekavas pagasta, Kekavas novada.

32, 0.4kV kailvadu linijas zemakais vads >0.4m

33, 0.4kV augigjas gaisvadu linijas balsts >2m

34, 20kV linijas vadi >2m

35, >2m

38. zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m

39.

zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m

Pierigas Ekspluatacijas dalas vaditajs Karlis Sprogis

Guntis Kazaks 67726740



Tehniskais projekts ,@¢ju tiltini par Neripu”
1.sjums ,Gajgju tiltinS p@ar Neripu pie Jaunfirupes stadiona Jauanupe”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
KONSTRUKCIJU APR EKINU APRAKSTS

SIA ,Vektors T”



Tehniskais projekts ,,Gaj&ju tiltini par Nerinu”
1.s€jums ,,Gaj&ju tiltins par Nerinu pie Jaunmarupes stadiona Jaunmarupe”

1. Paskaidrojuma raksts.
1.1. Ievads.

Gajeju tiltina par Nerinu pie Jaunmarupes stadiona Jaunmarupé tehniskais projekts izstradats
saskana ar Ligumu Nr.5-21/517-2014 no 17.10.2014.g., kur§ noslégts starp Marupes novada
Domi un SIA ,,Vektors T”.

Par projektesanas izejmaterialiem kalpoja:
- Marupes novada biivvaldes Projektésanas uzdevums Nr.3-10/371 (2014.2.29.01.);

- Marupes novada buvvaldes PlanoSanas un arhitektiras uzdevums Nr.023/14
(2014.2.29.01.);

- AS ,,Celuprojekts” 2015.gada janvart veiktas inzeniergeologiskas izpétes.

Dati uzraditi darbu parskata ,,Geotehniska izpete” gajeju tiltiniem par Nerinu Jaunmarupé
(sk. $1 projekta 4.s€jumu) ;

- topografiska uzmériSana, kuru veica SIA ,,GEO Development” 2014.gada decembr.
Biivprojekta izstradaSanai ir pieprasiti un sanemti sekojosi tehniskie noteikumi:

- A/S ,Sadales tikls” véstule Nr.30K120-03.02/14 (2015.2.06.01.) par tehniskajiem
noteikumiem;

- Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie pasumi” Tehniskie noteikumi Nr.Z-
2014-658 (2014.g.28.11.);

- A/S ,Latvijas Gaze” Tehniskie noteikumi Nr.27.3-22/4556 (2015.g 06.01.);
- SIA ,Lattelecom” Tehniskie noteikumi Nr.36-21/2212/0021 (2015.g 06.01.);
- A/S ,Marupes komunalie pakalpojumi” Tehniskie noteikumi Nr.2/6-475 (2014.g2.03.12.).

Gajeju tiltina tehniskais projekts sastadits slodzei qg=5kN/m* péc LVS EN 1991-2:2004
»datiksmes slodzes tiltiem”, ka arT nemot véra dienesta transportlidzekla ar pilnu masu 3.0t
caurlaides nepiecieSamibu ieprojektéta gajeju celina apkalposanai.

Tiltina koka klaja konstrukcijas aprékins sastadits ieskaitot koncentrétas slodzes normativo
vertibu 10 kN (1,0 t) atbilstosi LVS EN 1991-2:2004.

Gajeju  tiltina tehniskie parametri pienemti atbilstoSi Marupes novada buvvaldes
ProjektéSanas uzdevuma prasibam.

Péc Marupes novada buvvaldes noradijumiem tiltina pieejas projektétas nemot véra SIA
»BM Projekts” 2013.g. izstradato projektu ,,Gaj&ju celina rekonstrukcija un izbiive Mazcenu
aleja un gar Nerinu” ar celina korekciju plana sakara ar jauna gaj&ju tiltina izvietojumu.

P&c Marupes novada biivvaldes noradijumiem tilta apgaismojuma pieslégums dota projekta
sastava netiek izstradats.

Projekts izstradats atbilstosi Latvijas bivnormativiem un tehnisko noteikumu prasibam un
saskanots ar visam ieinteresétajam organizacijam.

1.2. EsoSas situacijas raksturojums.

Marupes novada biivvaldes noraditaja iecirkni pie Jaunmarupes stadiona Sobrid izvietots ap
1970.gadu Rigas rajona kolhoza ,,Marupe” biivétais ,,Pavasara” tidenskratuves slieksnis (idens

aizvadne) ar dienesta tiltinu. SliekSna projektu izstradaja 1977.gada Latvijas PSR Valsts
Melioracijas projektéSanas instittts. Ta ras€jumus skatit §T sejuma pielikuma.
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Tehniskais projekts ,,Gaj&ju tiltini par Nerinu”
1.s€jums ,,Gaj&ju tiltins par Nerinu pie Jaunmarupes stadiona Jaunmarupe”

NepiecieSams atzimét, ka dotaja bridi sliekSna konstrukcijas atrodas Marupes novada Domes
parvaldijuma. ProjekteSanas gaita tika sanemta mutiska informacija no VSIA «Zemkopibas
ministrijas nekustamie IpaSumi” Zemgales regiona melioracijas nodalas parstavjiem (sakotngjais
ipasnieks) un no Marupes novada Domes biivvaldes parstavjiem, ka visa ekspluatacijas perioda
netika noteikta apkalpojosa tiltina iespéjama ietekme uz pavasara pliidu un ledus caurpliiSanu
caur zemtilta aili.

Pie esosa dienesta tiltina t€rauda garensijai piemetinatas vertikalas sijas koka vairogu
montazai (pielietoti Gidens limena regul€Sanai). Terauda vertikalas sijas iebetonétas sliekSna
dibena.

Dienesta tiltina ar koka klaju izméri : garums - ~4,5 m, platums -1,3 m.

Dienesta tiltin$ no abam pusém un slieksnis gar Nerinas arT no upes abiem krastiem aprikots
ar margam.

Komunikaciju izvietojums — virszemes un pazemes komunikacijas - dots ras¢juma BK1-02
saskana ar topografisko uzmeérisanu (SIA ,,GEO Development”). P&c Marupes novada biivvaldes
informacijas veca caurule ar vadu, kura piestiprinata pie sliekSna konstrukcijam, jau sen
nedarbojas (sk.2015.g.21.01.e-pastu ziedite.lapina@marupe.lv $1 s€juma Pielikuma sadala
,Materiali projekteéSanai’).

No jauna projekt€jama gajeju tiltina izvietojuma vietas tuvuma Nerinas laba krasta izurbts
urbums (urbums URB-1) 6,0 dziluma. Nerinas kreisa krasta tika veikta statiska zondéSana viena
punkta ( CPT-2) 6,0m dziluma . Rezultata dziluma sakot no 4,0m dziluma no zemes virsmas tika
noteikta smalka vid€ji bliva smilts (GTE Nr.4), kuru var izmantot par pamatni bivém ar nelielam
un vidéjam slodzém (sk. AS ,,Celuprojekts” parskata Secinajumi un rekomendacijas).

Saskana ar AS ,,Celuprojekts” Geotehniskas izpetes datiem gruntsiidens Itmenis Jaunmarupé
izpétes laikd bija uz absoliito atzimi 6,40 — 6,70,m BS, tas ir cieSi saistits Nerinas upes
hidrologisko reZzimu. Gruntsiidens limena paaugstinasanas pat lidz 1,0 m iesp&jama sniega
kusanas un intensivu nokri$nu periodos.

1.3. Projektéjama gajeju tiltina konstrukciju apraksts.

Gajgju tiltina konstrukcija skicu stadija izstradata pamatojoties uz arhitektonisko risinajumu,
kuru SIA ,,Vektors T” izstradaja 2013.gada gaj&ju tiltiniem par Marupiti un Nerinu Marup€ un
Jaunmarupé, ka arl pamatojoties uz parrunu rezultatiem ar Marupes novada buvvaldes
parstavjiem 2014.gada decembri un 2015.g. janvari par tiltina izvietojumu un esosa sliekSna un
dienesta tiltipa jaunu margu konstrukciju projektéSanu, ta krasojumu un jauna tiltina
apgaismojuma ierikoSanu.

Tehniskaja projekta jauna tiltina izvietojums un sliekSpa konstrukciju margas izstradatas
pamatojoties uz Marupes novada biivvaldes izvéleto 2.variantu, kur§ uzradits skicu projekta (sk.
2014.2.17.12.,2015.2.09.01. un 2015.19.01. e-pastu ziedite.lapina@marupe.lv §1 s€juma
Pielikuma sadala ,,Materiali projektesanai”).

Jauna tiltina pilnais garums ~ 14,5m, ta ietves platums — 2,5m.

Laiduma konstrukcija ar garumu 14,0 m paredz&ta no divam terauda liektam caurulveida
sijam ar taisnstiira Ske@rsgriezumu 500x250x16 mm, kuras tiek izgatavotas riipnica no cetram
atseviskam loksném Skersgriezuma tas sametinot sava starpa.

Garensiju sava starpa savieno cauru]veida Skérssijas ar taisnstlira Ske€rsgriezumu
10x120x120 mm.

Siju izliece izveleta pec nosacijuma, lai tiltina ietves dalas slipums neparsniegtu 8%.

Tiltina balsti no monolita betona; katrs balsts - uz diviem dzitiem dzelzsbetona paliem ar
Skersgriezumu 30x30cm garuma 4,6 m.
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Tehniskais projekts ,,Gaj&ju tiltini par Nerinu”
1.s€jums ,,Gaj&ju tiltins par Nerinu pie Jaunmarupes stadiona Jaunmarupe”

Laiduma balstiSana uz balstiem — ar elastoméra balstiklu 100x150x40mm tipa B/C, t.i. ar
enkurojumu balstakmenos, palidzibu.

Tiltina ietves klatne paredzéta no dzili impregnéta kokmateriala bez papildus krasoSanas
(dabiga krasa).

Jauna tiltina margas sastav no:

- statpiem, izgatavotiem no karsti velmeta konstrukciju te€rauda;

- rokturiem un aizpildijuma no neriis€josa t€rauda.

Pec tiltina balstu buvbedru aizbérSanas ar dren€josu grunti projekta paredze€ta konusu
nogazes nostiprinajuma ieriko$ana no laukakmenu bruga uz geotekstila saskana ar projekta
ras€jumu BK1- 03. Geotekstilu japielieto ar1 balstu sajiguma vieta ar celiniem.

Tiltina apgaismojums paredzé€ts ar LED lampu palidzibu, kuras iebiivétas margu rokturos no
tiltina abam pusém.

Sis lampas paredz&tas speciali tiltiem un aprikotas ar aizsardzibu no vandalisma.

Projekta paredzeta esosa sliekSpa konstrukciju margu nomaiga pret jaunam margam, to
betona virsmu remonts tikai jaunu margu uzstadiSanas vietas, ka ar1 sliekSpa dienesta tiltina
terauda konstrukcijas krasojums.

Visas jauna tiltina konstrukcijas no konstrukciju térauda un sliek$pa konstrukcijas jaunas
margas paredzets krasot (tikai riipniecibas apstaklos), pielietojot krasojuma sistému, kas atbilst
korozijas klasei C4, t.i. nodrosina ilglaicigu aizsardzibu no korozijas (T>15gadi).

Minimalais krasojuma biezums paredzets 280 mikroni, krasu tonis peéc RAL kataloga — 6005.
1.4. Autotransporta un gajeju kustibas organizacija

Autotransporta un gajéju kustibas organizaciju gaj&ju tiltina rekonstrukcijas buvdarbu laika
javeic atbilsto§i LR MK Noteikumu Nr.421 ,,Noteikumi par darba vietu aprikosanu uz celiem”
prasibam.

1.5. Buvdarbu organizacija

Biivdarbu vietu janozogo saskana ar ,,Noteikumiem par darba vietu aprikoSanu uz celiem”
(sk. LR MK noteikumus Nr.421 no 20041.gada 2.oktobra ar grozijumiem 05.05.2009. MK
noteikumiem Nr.394).

Esosa dienesta tiltina un sliekSna konstrukciju margu nomainas pret jaunam margam darbi un
jauna gajju tiltina biivniecibas darbi Bivuzpéméjam javeic pamatojoties uz izstradato un
apstiprinato darbu veikSanas projektu.

Japievér§ uzmanibu uz pazemes un virszemes komunikaciju esamibu, kuras izvietotas
biivniecibas zona.

Monolita dzelzsbetona konstrukciju betonéSanas un apdares biivdarbi veicami pie pozitivam
atmosferas temperatiiram, lai nodroSinatu optimalu betona un apdares kvalitati, bet visus gajéju
tiltina biivdarbus un sliekSna konstrukciju remonta darbus javeic vienas biivsezonas laika.

1.6. Drosibas tehnika

Visi buivdarbi izpildami saskana ar vispargjiem un atseviSku darbu izpildes droSibas tehnikas
noteikumiem, ka arT ar Latvijas Republikd sp€ka esoSajiem Darba aizsardzibas un drosibas
tehnikas normativajiem aktiem.

1.7. Dabas aizsardziba

Projekta nav ieklauti nekadi pasakumi, kas biitu pretruna ar dabas aizsardzibu.
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Biivniecibas gaita nojaucot esosSo sliekSna konstrukciju jaseko, lai demontétas konstrukcijas,
biivniecibas atkritumi un atlikumi nenonaktu uz tidens.

Nojaucamas konstrukcijas jatransport€ uz speciali noraditam vietam vai izgaztuvi péc
Marupes novada biivvaldes saskanojuma.

Biivdarbu laika jaizpilda visi noteikumi par pilnigu vides attiriSanu no biivatkritumiem, ka art
grunts tidenu nepiesarnoSanu ar naftas un betona pretkorozijas lidzekliem un biivgruziem.

2. Konstrukciju aprékinu apraksts
Gajeju tiltina konstrukciju aprékini sastaditi normativai slodzei qp=5kN/m’ péc LVS EN
1991-2:2004., ka ar1 nemot véra dienesta transportlidzekla ar pilnu masu 3.0 t caurlaidi.

Tiltina koka ietves konstrukcijas aprékins sastadits, ieskaitot koncentrétas slodzes normativo
vertibu 10 kN atbilstosi LVS EN 1991-2:2004 .

Drosibas koeficienti un slodzu kombinaciju koeficienti ar piepemti péc LVS EN 1991-
2:2004.

Pastavigas slodzes noteiktas péc tiltina atbilstoSo konstrukciju geometriskiem izmériem.
Apréekini veikti izmantojot sekojosas datorprogrammas:

- dzelzsbetona konstrukciju apréekini, ieskaitot slodzes uz pala galvu, - programmu
komplekss Structure CAD ,,SCAD” un programma ,,Betons”;

- metala laiduma konstrukcijas aprékinam un koka ietves konstrukcijas aprékinam tika
pielietots programmu komplekss ,,LIRA” 9.4.versija.

Dzelzsbetona konstrukciju aprékini veikti péc stipribas un plaisizturibas, ierobezojot plaisu
atvérumu platumu Acr = 0,02cm.

Dzelzsbetona konstrukcijam pienemts:

- betona klase C35/45 p&c LVS EN 206-1:201;

- stiegrojums B500B péc LVS EN 10080.

Laiduma konstrukcijas vertikala elastiga izliece no kustigas slodzes qg sastada 2,28 cm, t.i.
ﬁﬁ < 56 =2.33, kur /=14,0m

Laiduma térauda konstrukcijam pienemts t€rauds — klase S355J2 péc LVS EN 10025-2:2005.

Koka ietves konstrukcijas no priedes 2.8kiras — klajs un garenbrusas — tika aprékinati péc
stipribas un deformacijam.

Veicot aprékinu garenbrusu stipribai tika nemta véra nepiecieSamiba izveidot to kontiiru
lickumu. Sim mérkim paredzets pielietot skriives M12, kuras pievelk koka garenbrusas metala
Skerssiju fasonlapam.

Tiltina konstrukciju aprékini glabajas SIA ,,Vektors T” arhiva.

Aprekinus tiltina konstrukcijam veica A.Bogdanova un L.Rukmane - Rogova ar J.
Sabalauska piedaliSanos.
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RASEJUMI
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BETONS (PRASIBAS)

STIPRIBAS KLASE

BETONS (KONSTRUKCIJU IEDALIJUMS)

KLASE PEC LVS EN 206-1:201%

AREJAS IEDARBIBAS KLASES

KRASTA BALSTU UZKALAS (35/45 XCL/XF3
PALI (35/45 X(2
IZLIDZINOSA KARTA (16/20 X0

SASTAVDALA TPASIBA MERVIENIBA
(35/45 (16/20
CEMENTS TIPS SASKANA AR EN 197-1 TABULU 1 PORTLAND CEM1 | PORTLAND CEM 1
ABSORBCIJA MAX % NO RUPJAJAM PILDVIELAM 1.0
RUPJAS PILDVIELAS | NOMINALIE MAXSIMALIE DALINU IZMERI MAX. mm 20 32
SARMU REAKTIVITATE, IZPLESANAS 52 NEDELAS MAX, CSA % 0.040
SARMU REAKTIVITATE, IZPLESANAS 14 DIENAS MAX, ASTM % 0.10
SMALKES PILDVIELAS | 'ZPLESANAS 20 NEDELAS MAX % 0.1
MATERIALS < 0.063mm MAX DAUDZUMS % NO SMALKAJAM PILDVIELAM 3.0
STIPRIBA MIN. ( CILINDRAM ) MPa 35 16
UDENS-CEMENTA ATTIECIBA MAX. MASU ATTIECIBA < (.45
CEMENTA SATURS MIN kg/m’ BETONS 320
SMALKU PELNU SATURS MAX. 2) % NO PULVERA 20 35
BETONS
SVAIGS UN SACIETEJIS| MIKROSILICIJA SATURS MAX. 2) % NO PULVERA 6 6
KOMBINETAIS SMALKU PELNU UN MIKROSILICIJA SATURS MAX 2) 7% NO PULVERA 25 3
GAISA SATURS MIN ( SVAIGS BETONS ) DAUDZUMS % NO BETONA L
GAISA SATURS MAX 1) DAUDZUMS 7 NO SAISTVIELAS 25
GAISA SATURS MIN 1) DAUDZUMS % NO SAISTVIELAS 10
GAISA TUKSUMU SISTEMAS TPATNEJA VIRSMA MIN mm%/mm’ 25
HLORIDA SATURS MAX 7% NO PULVERA 0.2 10
EKVIVALENTIE SARMI ( Na,0 + 0.658 K,0) kg/m>BETONS <30
. 7 & M20 ( CIETESANAS STUNDAS
BETONA KOPEANA | AZSARDZIBA PRET IZGAROSANU MIN A ) 120 15
KOPSANAS APVALKA PIELIETOSANA JAPIELIETO JAPIELIETO
STIEGROJUMA MM UZRADITA ATTIECIGA
AIZSARGKARTA RASEJUMA

NAV NOTEIKTS

1) JA KONSTRUKCIJA NAV PAKLAUTA SALA IEDARBIBAI, SEIT NAV TPASU PRASIBU ATTIECIBA UZ GAISA SATURU UN GAISA TUKSUMU SISTEMU BETONA.

2) NAV PIEPRASITS, BET AT AUTS LIETOT SMALKQS PELNUS UN MIKROSILICIJU.

STIEGROJUMS:

METINAMS PERIODISKA PROFILA STIEGROJUMA TERAUDS B500 SASKANA AR:

@ LVS ENV 1992-2:2008 BETONA KONSTRUKCIJU PROJEKTESANA.

2 DAL A: BETONA TILTI. PROJEKTESANAS UN DETALIZACIJAS NOTEIKUM
@ LVS EN 10080:2005 TERAUDS BETONA STIEGROSANAI;

(ITU STIEGROJUMU AT, AUTS LIETOT TIKAI PEC BUVPROJEKTA AUTORA SASKANOSANAS.
@ JAIEVERO STPROJEKTA TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS AR ATCAUCEM UZ SO RASEJUMU.

TERAUDA KONSTRUKCIJAS:

@ TERAUDA KLASE $355J2G3 un S275J2G3, MARGU ROKTURIEM UN AIZPILDIJUMAM-
NERUSEJOSA TERAUDA MARKA 1.4.401.

@ LVS EN 1993-1-1:2005 TERAUDA KONSTRUKCIJU PROJEKTESANA

@ EN 1993-1-4:2007. TERAUDA KONSTRUKCIJU PROJEKTESANA. 1.-4. DALA:
VISPARIGIE NOTEIKUMI. PAPILDNOTEIKUMI NERUSE JOSIJEM TERAUDIEM.

@ LVS EN 10025:1:2005 KARSTI VELMETIE IZSTRADAJUMI NO KONSTRUKCIJU
TERAUDIEM - 1. DALA: VISPARIGIE TEHNISKIE PIEGADES NOSACTJUMI;

@ LVS EN 10088-3:2005. NERUSEJOSIE TERAUDI-3.DALA: PIEGADES TEHNISKIE NOSACIUM
VISPAREJIEM NOLUKIEM PAREDZETU KOROZIIZTURIGU TERAUDU PUSFABRIKATU
IZSTRADAJUMIEM, STIENIEM, VELMETAI STIEPLEI, PROFILIEM UN SPOZIEM IZSTRADA JUMIEM;

@ KVALITATES SERTIFIKATS SASKANA AR LVS EN 10204:2006 p.2.1. UN p.3.1B;

@ SKRUVJU KLASE 8.8 SASKANA AR LVS EN IS0 898-2:2012 UN-5:2012;

@ KARSTA GALVANIZESANA AR IEGREMDESANU SASKANA

AR LVS EN IS0 1460, 1461:2009;
@ JAIEVERO SIPROJEKTA TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS AR ATCAUCEM UZ SO RASEJUMU.

BETONA REMONTA DARBI

@ REMONTA DARBI JAVEIC SASKANA AR LVS EN 1504-2005 “BETONA
KONSTRUKCIJU AIZSARDZIBAS UN REMONTA IZSTRADAJUMI UN
SISTEMAS. DEFINICIJAS, PRASIBAS, KVALITATES KONTROLE UN

ATBILSTIBAS NOVERTESANA".
@ REMONTA DARBIEM IZMANTOJAMA SPECIALIZETA POLIMERMODIFICETA

REMONTJAVA UZ CEMENTA BAZES, SKIEDRAS SATUROSA.

TALIR JAATBILST RL KLASES NES0SO

KONSTRUKCIJU REMONTA PRASIBAM SASKANA AR LVS EN 1504-3.

GAJEJU TILTINA PAR NERINU

PIE JAUNMARUPE STADIONA JAUNMARUPE

RASEJUMU SARAKSTS

RASEJUMA NOSAUKUMS

VISPARIGIE NORADLJUMI

SITUACIJAS PLANS

TILTINA KOPSKATS

LAIDUMA L= 1&.0m KONSTRUKCIJA

SIJAS L=14.0m KONSTRUKCIJA

BALSTS NR.1 (NR.2). KOPSKATS. STIEGROJUMS
DZELZSBETONA PALA KONSTRUKCIJA
MARGAS. MEZGLI

KOKA KLAJA MEZGLI

JAUNAS MARGAS UZ ESOSA SLIEKSNA KONSTRUKCIJAM
ELEKTROAPGADE

MATERIALU SPECIFIKACIJA

PIEZIMES

RASEJUMA NUMURS

BK1-01
BK1-02
BK1-03
BK1-04
BK1-05
BK1-06
BK1-07
BK1-08
BK1-09
BK1-10
ELT1-11/1
ELT1-11/2

1. KOORDINATES DOTAS LATVIJAS KOORDINATU SISTEMA LKS-92 TM.

2. AUGSTUMU ATZIMES DOTAS BALTIJAS AUGSTUMU SISTEMA.

3. VISI IZMERI DOTI MM, JA NAV NORADITS CITADI. LENKI DOTI GRADOS.

Si biavprojekta sadalas BK1 risingjumi
atbilst Latvijas buvnormativiem, ka ari citu normativo
aktu prasibam

Bivprojekta BK1

Lubova Rukmane-Rogova

(vards, uzvards)

20-7465

sadalas vaditajs:

(sertifikata Nr.)
02.2015.g.

Projektefajs

%4

SIA "VEKTORS T"

Spilves iela 23, Riga, L V-1055, Latvija
talr.: 67667973, fakss: 67466159

vektors@vektors.lv

#{ Marupes novada Dome
reg. Nr. 90000012627

. adrese: Daudavas iela 29, Marupe,

Marupes novads, LV-2167

Pasutiftajs
g ¥

PasufTjums

5-21/517-2014

Buvprojekts

Gajeju filtini par Nerinu Jaunmarupe

Amats

Vards,
uzvards

Paraksts Datums Rasejums

Buvprojekta
vaditaja

Projektefajs

Parbauditajs

| .Rukmane-Rogova

| .Rukmane-Rogova

L.Smirnova

Gajeju tiltins par Nerinu pie
02.2015 - . — —
Jaunmarupes stadiona Jaunmarupe

Visparigie noradijumi

Stadija Marka un
numurs

TP BK1-01

Merogs sk.ras.

Arhiva Nr, —




. _A . . . j _ EKSPLUATEJOSO ORGANIZACIJU APLIECINAJUMS PAR PLANA
] UZRADITO APAKSZEMJU KOMUNIKACIJU ATBILSTIBU
_(_ ‘_NOO m O V @ O\_ \_ Ou\_ A. O_ndm .Hm _N<_m.ﬂo.uc Ma shema S0 ORGANIZACIJU ARHIVU MATERIALIEM
' [ ORGANIZACIJA KOMUNIKACIJA DATUMS SASKANOJA | PIEZIMES
| A SIA "Lattelecom"” tel. kabeli, vadi 04.12.2014 A.Bebris 2608
,,,,, \ & z A/S "Latvijas gaze" gazes vadi 11.12.2014 | G.Graudind | saskanoja
-/ aov/% " Tl
il ey Zmam_wmw_mwmﬁw kabeli, gaisvadi | 04.12.2014 | A.Kanbergs | saskanoja
5 5.35 % ¢ ! -
7 e ‘ - 1 SIA "LMT" sakaru kab. 02.12.2014 E.Rubins nav kom.
“ Lmﬁ%m_,:_um ok VAS "LVRTC" sakaru kabeli 04.12.2014 M.Zvanitajs | saskanoja
ZCI Telg
] Lifvos A/S "Marupes Udenssaimniecibas .
2 w komunalie pakalpojumi” tkli 04.12.2014 J.lvanovs saskanoja
Marupes novada apgaismes kabeli | 17.12.2014 | NKarklis | saskanoja

|
| - 30/60110643
. i y=496194 615 y=195130.344
e DT ] F Koordinates ) = H=9.365 H=9.248 9. Izmantotas plansetes: 4222-15-42.3
* L - P
Al S Y X o Ut J
7 1 496224.654 303898.157 ;
—F EsoSais dienesta tiltins 2 496224.764 303901.155 ¢ :
3 | 496210.773 | 303901.667 e i~ S o Uzmar juns regisirats ar Ar
4 | 496210.663 | 303898.669 — 8076 TP 038608
o A s affm 201L4. gada 23. decembri
. N Figes lecrion dhareatn
i Fs033 slekpa kontra > | 490224709 | S09599.599 e 12 morts e N
wOVOO\_ \_ OL.O& 6 496210.718 303900.168 SR e ..«..mm..-ﬁ SIA Tel.:28659881 [Pasatijums:
1 7 | 496224.944 | 303897.896 LB GEO M orine
. . e e aunmarupe
AR5 O2. 1 Development TS, Pasti]
8 496225.0/72 303901.393 ﬂm@.smooow@mm@s _umm&;m_m.m_\, Vertora T s
/ 9 496210.482 303901.927 info@geodevelopment.Iv GEO1465
L
Vv 10 496210.354 303898.430 Uznémuma vadttajs| M.Rutkovskis Topografiskais plans m%mm
M1:500
Sertificats Mérnieks _ Lapa
AC000000058 | M-Rutkovskis Objekta platiba: | 0.18ha | 1
< sts #] Marupes novada Dome
5.52 Projektefajs Pasufitajs & reg \_W 0000017827 PasufTjums
Y. adrese: Daudavas iela 29, Marupe, @INA\@A NIMO‘_ N_v
< SIA"VEKTORS T" Marupes novads, LV/-2167
Spilves iela 23, Riga, L V-1055, Latvija B
talr. 67467923, Fakss: 67466159 Buvprojekts o . _ _
PiezTmes: vektors@vektors.lv Gajeju tiltini par Nerinu Jaunmarupe
1. 1zpildot blvdarbus,janem vera pazemes un gaisa vadu | P e e B i
‘ komunikaciju izvietojums un aizsardzTbas noteikumi, Bovprojehts |\ Rukmane-Rogors G3jeju tiltins par Nerinu pie
] vaditaja 201,02 ; 3 tadi J 3 a TP BK1-02
— C - = : aunmarupes stadiona Jaunmarupe
T 2. Visiizmeri rasejuma doti mm. - -
] Projektetajs |L.Rukmane-Rogova m:,_r_mg.ww —Mjw Merogs sk.ras.
Parbaudifajs |L.Smirnova ; _u Arhtva Nr —

ud.lim 6.42

10.11.2014

Laiduma konstrukcijas
geodézisko koordinatu tabula

i1 ZA)

D Domes elektroinZenieris

ZMNI

melioracija 12.12.2014 A.Abele 2653/A14

PIEZIMES:

1. LKS-92TM koordinatu sistéma.

Méroga koef.: 0.999600

2. Baltijas augstumu sistéma (geoids LV98)

3. Uzmérisana veikta 2014. gada 10. novembris

4. Inzeniertehniskas komunikacijas da|l€ji apsekotas
daba un salidzinatas apkalpojos$ajas organizacijas.
5. Skanojumi atrodas SIA GEO Development arhiva.
6. Topografiskie apzimé&jumi ir attéloti atbilstosi

y=504631.314

Uzmérisana izmantotais
atbalsttikls: 7. Zemes vientbu robeZas ir attélotas atbilstosi

LatPos bazes staciju tikls
Bazes stacija: Ojars

Ministru kabineta Nr.281 1.pielikumam

zemes kadastralas uzméridanas un vietéja
geodéziska tikla precizitatei un var

nesakrist ar situaciju plana. B
Kadastra informé&cija attélota saskana ar NIVKIS
pieejamo informaciju uz 20.11.2014

RTK rezima ierikoti punkti:
nr.:1 nr.:2
x=303893.925 x=303767.033

635520962483516250.dgn
8. lelu sarkanas Iinijas attelotas atbilstosi
pasvaldibas teritorijas planojumam.




Tiltina kopskats
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N , \ 2. Terauda elementu malam un gala plaksnem jabut taisnam bez nelidzenumiem un atskabargam.
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3. Visi montazas savienojumi paredzeti metinati.
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R . japiedava kopa ar piegadataju.
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° AT 0 | Virsejai kartai jaizmanto poliuretana krasu, kura nav jutiga pret UV stariem.
s - - = M 9. Rasejums skaf1t kopigi ar rasejumiem BK1-05 un BK1-08.
@N:m 1 p Y . le 3 Skats H 10. Visi izmeri doti mm, lepki - grados.
| 7 5 S U
N8 [[e o g r=l BalstTklas M1:5 Poz. 3
o s gV} .
s N 3 3 Z m N %. tipa w\rm \_omvx\_moxpo mm M1:5
i ~p 16 7 N ] ontidra
8 N 7 \Y, - _G 150
e e et . o T I-0F - . 0,3
L8] mﬁ o N 112 N: - N o | N
o | Ty 19/ 150 L <. W
/ - \ 7
250 2500 = 250 2 : 1o | |
\ 3000 % 8 A . ~ 150 200 =
Il Z | S "
N M3 | Marka S-1
| 1\ = Skats G
— xh( v ] M1:5 A * i
M1:10 Poz ? 7 ] m 1
| M1:10 _ Z 2 :M \ N
Marka S-1 , A
| 120 , s=10 | L 19 19
Marka S-1
X , =
T Nm —
o/ A\ = 150 o5 #] Marupes novada Dome
| 5j Projektefajs Pasufirajs ¥ reg. . 90000012827 Pasufijums
o \‘A,(v\\ o _<_ \_N 19 40 82 40 19 . adrese: Daudavas iela 29, Marupe, @IM\_\@ANIMOA m_,
ol , % 200 SIA"VEKTORS T" Marupes novads, LV-2167
o) i Spilves iela 23, Riga, L V-1055, Latvija _
o 1 s, talr: 67467923 fakss: 67466159 BUvprojekfs o . _ _
. \ 0% vektors @vektors.(v Gajeju filtini par Nerinu Jaunmarupe
2caur. $14 \\ - -
ﬂ Amats Vards, Paraksts Datums Rasejums Stadija Marka un
g\ 60 / ng uzvards nUMUrs
g - G3jeju tiltins par Neripu pie
w:éﬂ:mrﬁ | Rukmane-Rogova 022075 _|_ ' U ' Ul ~
/ vaditaja Jaunmarupes stadiona Jaunmarupe P BK1-04
Projektetajs |L.Rukmane-Rogova Merogs sk.ras.

Laiduma L=14.0m konstrukcija.

Parbauditajs [L.Smirnova Arhtva Nr —




B-B A-A

761

M1:25 M1:10 Terauda specifikacija
150 7 150 :
850 12x1000=12000 850 T 2 . <
@ L Skersgriez.,| Garums,Skaits| Masa, kg
_ ” 2 | Nr. Nosaukums Materials
N ] < |PozZ. mm mm | gab. \vienTbai| kopa
m | 2 1| Loksne “76tkt6 | 16000 2 | 13381 26763
16
512 Loksne —218x16 14018 | 1 383.8 | 383.8
— S o g 1 ch $355J2G3
] o | 3 | Loksne —218x16 | 14019 | 1 | 383.8 | 383.8
\\\\ / _H: .
L - | m < | b Riba —214x10 L72 51 179 118.5
rha ) = ! wn
m i m m m 2 .Y 2|5 | Galaloksne —214x10 | 464 | 2 | 78 | 156
= S = = = = Kop3 markai S-1 3578.0
Mj Bm/ Kopa kam S-1, n=2gab 1156.0
opa markam S-1, n=2gab. :
16/ 950 | M6 P =49
Markas S-1plans W * izmérs sagatave
M1:25
A D
— 14000 -
f | f | f | f | f | f | | f f C
g h h h h h h h h h h h h h T Skats €
B
o . M1:10
A | | D
N
7 , Z
N 5
2 7 e
Poz. 1 e \\
M1:25 | o < T+
10 \\“\ M % % T %
14000 7 2
N8 7 7
3 i\ \\\
& i Z g
e . .
~ ./ 452" 214
<« 141
~ . * 2
0 o
N 0\1 = B <=16mm PiezTmes.
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Balsta Nr.1(Nr.2) konstrukcija
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PiezTimes:

1. Doto rasejumu sk. kopa ar ras. BK1-03 un BK1-07.
2. Aprekina slodze uz pala galvu - 14.0t.
3. Betona aizsargkartas biezums - 45 mm, izpemot noradito rasejuma.
L. Stiegrojuma radiusi doti pa stiegru asim.
5. Betona klase pec LVS EN 206-1:2014-C35/45.
Betona apjoms: balstam Nr.1(2)-2.5m*
6. Balsta konstrukcijas skautnes veido nos|auptas 20x20mm.
1. Ar grunti aizbertas betona virsmas parklat ar bifumena mastiku.
8. Visi izmeri rase juma dofi mm.

STIEGROJUMA SPECIFIKACIJA

m Poz. Nosaukums Skaits memww_ms MMWM._M@_ PiezTmes
LVS EN 10080, B500B
D 1 @16 L=3410 mm 14 L7.7 15.3
420 2| o6 12890 an | 18 [ 520 82.1
B Kopa| 157.37
o | 1| #M6 L3410 mm | 6 | 205 323
980 3| @6 L2135 mm | 16 | 342 53.9
m_m Kopa 86.17
L @12 L=1605 mm 1 1.6 1.4
5 @12 L=1370 mm 1 1.4 1.2
H.w 6 2 L=930 mm A 3.7 3.3
EF 7| ez L8100 m | L | 32 2.9
T ls | ez s mm | 3| 16 14
Kopa 10.21
Kopa divam S-1markam 20.4
L @12 L=1605 mm 1 1.6 1.4
5 @12 L=1370 mm 1 1.4 1.2
Ga | 6| #2930 mm A 3.7 3.3
SF] 7| ez 1800 mo |1 0.8 0.7
Tole | ez s mm | 3| 16 14
Kopa 8.1
Kopa divam S-2 markam 16.1
9 @10 L=285 mm A 1.1 0.7
s | 10| el0 L33 mm | 3 1.0 0.6
S5 Kopa| 13
»
Kopa divam S-3 markam 2.6
...m.m 11 @10 L=350 mm 8 2.8 1.1
B2 ® (330 m | 26| 79 31
Kopa vienam balstam Nr.1(Nr.2)|  287.6
Kopa diviem balstiem Nr.1 un Nr.2 575.1
* Stiegru @8 fehniska klase - Al - pec LVS 191-1.
STIEGROJUMA SARAKSTS
®8 3.1
10 IAA
12 36.5
16 2435
Kopa vienam balstam Nr.1(Nr.2)|  287.6
Kopa diviem balstiem Nr.1 un Nr.2 5751
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Dzelzsbetona palis L=4.6m
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STIEGROJUMA SPECIFIKACIJA
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- = |3 Plaksne 18 |[A=LL00| 1 | 06 | 06 v
no . .
1 4/{ Margu statni uzstadt vertikali <[, |Bultaar uzgriezniun M12 60 2 01 0.2 m
(péc montazas svertena) 0 |=° divam paplaksnem ] — =
f 9 Kopa vienai markai M-1 3.8 )
o . m o
% E > Kopa markam M1 (n=20) 760 m
S— [<7]
(7]
| 5 Rokturis ®76x3 | 18650 | 2 93.3 186.6 _m
7 c
7 o 6 AizpildT jums 16 15960 | 12 | 25.2 | 3024
w
Tp] 19
- S 2 2 - 8 Caurule ®20x1.6 | 100 12 ] 01 1.2
- Kopa laiduma L=14.0m margam | 773.0
Plans
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0
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A 5.2 A _
=S . izgriezuma izmerus gaismek|a
=) i i i i i i - ) ) ) i ) ) - i ) ) “W_aT‘ ) ) i ~ Laidumaass ) ) i i ) ) - ) ) i i ) ) - ) ) uzstadT$anai precizet blvniecTbas gaita
& (nosacTti paradits ka redzams)
o roktura deformacijas suve
0z.
R242 | | | | |
iekSgjais %
radiuss = —
500 200,200 500 -
2500 3000 3000 3000 2500 el
14000
Skats C
> 0-D Skats E
E D (poz. 1 nosacitinav paradita) M1:25
(poz. 6 nosacTti nav paradita) —] _ & . 5
5 M1 5 / Mezgls |
M1:10 =) M1:2
/ 2 250 (deformacijas suve)
, 5 QF
- 7 — — q\I,uo.v | o . ,CrW
- 5 ,r . g m_NU__Q.__cHC+:.m5m+_:m+ \_,/ / nemetindt A3 5
Marka M! N I o pie statpiem
Hera , ] MarkaMi @ % || \S .
~ |
= = -
L
C | | -
L miat B i,f Al 8 e g -
m _ m | 1/:% S | m 130
. I , X e h ©
[g°]
g5
0 - 5= 63 60
N - S 3 } f x 3 3 \ b, o . o ./ E
= s v o aizpild1 jumu piemetinat 10 7 PiozTmes:
91 F o pec kontdra ar N2 IeZImes:
5 el 9 Mezgls |l M1.2 1. Visi nerlisé josa térauda konstrukcijas elementi jaizgatavo no slipeta nérdsgjosa térauda
e .. . markas 1.4401 pec LVS EN 10088. Papildus prasibas sk. Specifikacijas.
(deformacijas suve) - - -
0 D¢_ 2. Skrivju materials AL-70 (poz.4) - pec LVS EN ISO 3506-1.
N A L1 Marka M-1 3. Rokfuru posmu savienojums nedrikst atrasties virs marqu stafpiem.
= 99 ?m{ 42 6 8 6 L. Visam detalu malam jabut noapajotam, R=2mm.
- / % Poz. 1 Poz. ? I 5. AizpildTjuma sienu mefinajumu sava starpa filtina garuma javeic ar pilnu sakusumu.
= | M1:10 M5 he 6. Visas metinajuma Suves janoslpé.
4 | ﬁ/ = Caurumu izvietojums Statpa sagriesana Caurumu izvietojums _ Poz.2 sagriesana - k _ . _ k 7 Visi izmari doti mm.
13 | 14 = S RS = R <
£ | 163 100 2 |, /63, s=16 mm 3 S
m m \\4 142 57 s=10 mm nemetinat,/ 100 W) m
_ I —— ©® 1" %
O i hag
= | - Ny / =
N |
= m R7 / /
5 ” 65 izvietojumu <=7
T \ | ) 6 420 X,\ precizet Poz 3
U W caur. / \ 98 pec markas M1 N A %\\VN M1.:5
. F - [ s &/ /s
8 8 | 8 5 C 62 42
o 39 = =
0 105 = / 2 caur. 914 / 5=18 mm Projektatajs PasTtTtajs #{ Marupes novada Dome PasTHTjums
o o 2 poz. 4 ) ¥ reg r. 90000012627
m — p -/0 " " . W\\&Ewm mmcmm%mm\w\wmmkmﬁ%m @IN\_\@ANIMOA%
m 96 703 = C o ;\. SIA ,<m5.0Wm ™ Grupes novads, LV-
— / OdW ~ mm?mm lela 2a, Riga, LV-1055, Latvija _ )
_ { < C flr: 67467923, fahss: 67466159 Buvprojekfs e Lo . -
S / 78 56 N vektors@vekfors.lv Gajeju filtini par Nerinu Jaunmarupe
> 84 & 115 ~
— 0 € M 84 malas m_um_.ﬂMn_M_. 60 45 Amats <M&mm Paraksts Dafums Rasejums Stadija Marka un
"2 metindsanai i Gajeju tiltips par Neripu pie
116 BUvprojekfa || Rukmane-Rogova 022015, ~ . _ _ P BK1-08
199 vaditaja Jaunmarupes stadiona Jaunmarupe -
Projektetajs |L.Rukmane-Rogova _<_ _<_ — Merogs sk.ras.
Parbauditajs |L.Smirnova drgas. ezgil ArhTva Nr. —




TERAUDA SPECIFIKACIJA
[

(brusas saduras vieta) M5 Masa k
- : Lz , asa,
Tiltina garengriezums Nr Nosaukums Skérsgriez.,| Garums, [Skaits, g Materisls PiezTm.
: - . poz. mm mm gab. |vienTbai| kopa
I 145 laiduma metala garensijas — —————
A 0. 8 .30 \\ kontdra A 1 |Staritis L 50x75x5 | 2500 | 2 | 120 |240 |Me[ERLlosAs o
7 . . Diviem
2 |Stiegra M12 150 10 0.13 1.3 B500B balstiem
5 5 in50 3
3 |Uzgrieznis ar paplaksni | M12 — 10 - 0.22 KL.8.8
\ 3 ﬁ J L wc:_mﬂafm ar uz Jmm:“_ M1 140 351 (L858
1111111 - oo o I TSI TT oo —————— ! i paplaksni un paplasinato X 180 - . 8. ar rezervi
o o mdﬁ =3 o o gug \m.w I B_U_M_Am::n_:_mo E) _
Gremdgalvas kokskruve _
~\| / o 5 : 5 |{cinkota) M5x120mm| — |[1128 45.1
Y Yo=Y Y \ ¥ Y ¥ kop3
U 7 93 93 / P 105.7
T
| ] I ] _ _
L o k= i KOKMATERIALU SPECIFIKACIJA
3in5t3 5k L Nr. Nosaukums w_umﬂm@:mw. Garums, Skaits, Apjoms, m’ Materisls PiegTm
aplasinarta paptaksne . '
Pep Pap poz cm cm | gab.lvienTbai| kop3
_ _ .
e loksne 120x260x10 15 190 35 % Brisa 12x12 [ 1400 | 6 | 0.2 | 1.2 MTMWrﬁmmm
(sk.ras.BK1-04) 260 Klaja deli 5x145 | 250 | — | — 1.7
laiduma metala garensijas kopa | 2.9
kontura _ o
laiduma metala skerssija
laiduma metala garensijas . .
lzurbt poz.1 kontora PiezTmes:
Scaur. @14 % 1. K|3ja de|u pienaglosanai jaizmanto cinkotas kokskrives.
3 ® Visi de]i pienaglojami pie katras poz.(D katra skersojuma vieta ar divam kokskravem.
N 2. Kokmaterialu specifikacija poz. 1 garums nosaciti piepemts vienads laiduma konstrukcijas garumam.
A-A jas g
i Gajeju ietves klaja plidenas kontdras nodrosinasanai poz.1 tiek rekomendets izveidot garuma saliktu
L . (sastavdalas garums ne vairak ka 4,0m).
—— 3. Visam koka konstrukcijam jabut dzili impregnetam.
o= | ,Nmo | L. Pec visu tilta kl3ja pozTciju montazas,savienojumu vietas papildus japarklaj ar antiseptiku.
X n |
€373 _ : _ _ 5. Doto rasejumu sk. kopa ar ras. BK1-03.
Sla o, koka brusa 120x120mm 145 5 35 | 190 | 35 m o ._ o P
5 N konfira - _ , _ g 6. Visi izmeri doti milimetros.
3 5 SRR | I -
=& E o
= o il & | S =
© e S ) - TR Projektatajs PasTTa)s #{ Marupes novada Dome PasTiTjums
200 o _ _ _ ; ; vsvs reg Nr. 90000012827 5-21/517-2014
adrese: Daudavas rela 729 Marupe, — —
balsts I |In0 ﬁ _ = . (A < SIA"VEKTORS T" Marupes novads, LV-2167 8
| Spilves fela 7a, Riga, L V-1055, Latvija _
| n 1 m m\;miﬁ fobes. 6765159 | Bavprojeks L . _ _
laiduma met3la $karssija koka kl3js s=50mm _ | +£ (2) vektors(@vekfors v Gajeju filtini par Nerinpu Jaunmarupe
koka brusa 120x120mm L ) L Amats Vards, Paraksfs Datums Rasejums Stadija Marka un
A izvietojumu precizet uzvards numurs
g buvdarbu laika v Gajeju tiltins par Nerinu pie
pre | Rukmane-R 2015, g . L
vaditaja e e Jaunmarupes stadiona Jaunmarupe. TP BK1-09
Projekiztajs | LRukmane-Rogovg Koka klaja mezgli Merogs sk.ras.
Parbauditajs |L.Smirnova ArfTva Nr -




Slieksna konstrukciju plans
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| e M1:50 Terauda specifikacija
) Gr Marka M-3 Marka M-4 0-D
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14 Loksne 100x12 1.2 6.0
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n
Marka M-3 *r Lﬁ M Kop3a vienai markai M-2: | 56.0
* Lﬁ Esosais a_m:mmi tiltins > 5 Rokturis »51x3.5 | 5840 1 23.4 23.4
[\ e [ m
F. , > 6 Stabins $51x3.5 | 890 3 3.6 10.8
n | a —— S275J2G3
Marka M-4 _ Al | L L7 AizpildT jums o1, | 40m | 5 | 48 | 24.0
- | 1Y)
T I | Japrecizé bivniecTbas laika = 5 Atbalsta Lok
| - 7] | Skats B atkariba no tiltipa garensiju tehniska stavok|a aisfa 1oxsne 150x12 150 5 2.1 10.5
,,\/ Marka _,\_uwm , M1:50 Kopa vienai markai M-3: 68.7
. / 5.53 3 _3 (n=7):
/ Marka M_2 EsoSais dienesta tiltins _ Kopa markam M-3 (n=2): | 1374
| Esosa sliekspa kontira F_ L=4.54m M1:10 9 Rokturis ®»30x2.5 | 3880 1 1.8 1.8
/N pielietot polimer javu = 11 AizpildT jums P14 136m | 3 16 | 48
)
Marka M-2 Marka M-4 ﬁ . Marka M-4 5 |4 s £V 8 Atbalsta loksne soxiz | 150 | 1 | 21 | 24
M1:25 T i . . il _ﬂ . o ; = 12 Enge piemetinam3 — — |2 — — __mNnmmdﬁr%a:%rmgm
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2 sm_* | D u_fo* (- ol Kop3 vienai markai M-4: | 21,1
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% 8 % | | uwbums 914 g pac Hilti fehnologijas KTmiskals enkurs AVA=HVU+HAS
_— A e T — & _ _ | . . 13 |'3r uzariezni un papl3ksni HAS-E-F(M12) | 170 L8 - 9.1 Hilti, k.1.5.8
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300 Saoxd=3940 500 , .l . a 7 - SIA "Vektors T" veiktiem uzmerisanas datiem (2014. g. oktobr7 un 2015. g. janvarT);
E d ta tilt !
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* ] L. Metinasanu veikt pa poziciju saskares kontdru ar suves kateti 4mm.
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8 e 02205 | Jaunmarupes stadiona Jaunmarupe | T1p BK1-10
Projektefrajs [L.Rukmane-Rogovg ._m__._:_Aw,\m _.:m_A_.,mmm_,CN_Am.m.wmm Merogs sk.ras.
Parbauditajs |L.Smirnova Slieksha konsiry m:w_.: ArfTva Nr -




M 1:200

Gaismekla izvietojums margas

Elektrosadales izvietojumu pr cizét
elektroapgades linijas projektéSanas gaita

oV
|

gajeju tiltins
ad.im 6.42

NYY-1 3x1.5mm? L=25m
NYY-1 3x1.5mm? L=30m

Elektroapgades shéma

IUS - 1/63-G
NYY 5x25mm2 L=50m [ 400V |

|
Pieslégums pie 10-40A KN

_
_ |
abonenta fikliem “ /MP .“I 2
(kabela garumu precizét | Wh 225A _
montazas laika) B3x16A 13X |
_

s00v2aov) Y /mmN,

S1 (abonenta sadalne)

—_

esosais dienesta

es0sa slieksna

ud.lim 6.43
10.11.2014

Projekté$anas robeza

NYY 3x1.5 L=25m 5x8W; 0.5A

LJ1MF

me Tiltina apgaismojums

B1x16A/30mA

@N/&

PVC @25 L=5m
NYY 3x1.5 L=30m 4x8W; 0.4A

me— Tiltina apgaismojums

B1x16A/30mA

Apgaismojuma vadiba
(pogalfotorelejs)

PVC @25 L=10m

RakSanas darbu sask

Elektrosadalnu izvietojuma skice

380 227.5
e

S1-(380x227.5x557H)

[US -1/63-G(380x227.5x557H)

Pamatne PR + ST statne

Z

1080

Tiltina apgaism. kabel i

—

/

wo wo

NYY-1 3x1.5mm? L=30m
NYY-13x1.5mm? L=25m

ai darby veicéjam

vs Kekavas nodald 3
Sanas.,

Faismas el Kekava

Tk

Ceturd G-00-12:00; 13:00-15:00 ;

3 RakEanas darbi bez rakstiskas AS “Sadales tikis”
atlaujasd aizliegn!

JA G &\W\

"Sadales GkIs"

AS

Egils Stepanovid

Abonenta kabelis (380V;50Hz bado$ana)

Objekta izv

Jaunmarupe

QZolufelg

o

Tiltina apgaismojums M 1:100

ietojuma shéma

m_Amﬂ_.C>._..m,_.OWO ORGANIZACIU APLIECINAJUMS PAR PLANA
UZRADITO APAKSZEMJU KOMUNIKACIJU ATBILSTIBU
SO ORGANIZACIJU ARHIVU MATERIALIEM

ORGANIZACIJA

KOMUNIKACIJA DATUMS SASKANOJA | PIEZIMES

SIA "Lattelecom” tel. kabeli, vadi 04.12.2014 A.Bebris 2608
A/S "Latvijas gaze" gazes vadi 11.12.2014 | G.Graudin$ saskanoja
A/S "Sadales tikls" P ; = i
Kekavas nodala kabeli, gaisvadi 04.12.2014 | A.Kanbergs | saskanoja
SIA "LMT" sakaru kab. 02.12.2014 E.Rubins nav kom.
VAS "LVRTC" sakaru kabeli 04.12.2014 M.Zvanitdjs | saskanoja

A/S "Marupes
komunalie pakalpojumi”

Gdenssaimniecibas | o4 12,2014 | Jivanovs | saskanoja

Marupes novada
Domes elektroinZenieris

apgaismes kabeli 17.12.2014 | N.Karklis saskanoja

ZMNI melioracija 12.12.2014 A.Abele 2653/A14

T V\\‘

wo

NYY-1 3x1.5mm? L=25m

NYY-1 3x1.5mm? L=30m

81 bivprojekta EL dalas risinajumi atbilst Latvijas bavnormativu

un citu normativo aktu, ka art tehnisko vai Tpaso noteikumu

prasibam.

Bivprojekta dalas vaditajs

Irina Surikova

bt PIEZIMES:

Uzméri$ana izmantotais
atbalsttikls:

LatPos bazes staciju tikls
Bazes stacija: Ojars
x=309093.593 |,_
y=504631314 H=20-909
RTK rezima ierikoti punkti:
nr.:1 nr.:2
x=303893.925 x=303767.033
y=496194.615 y=496130.344
H=9.365 H=9.248

1. LKS-92TM koordinatu sistéma.
Méroga koef.: 0.999600
. Baltijas augstumu sistéma (geoids LV98)
. Uzmérisana veikta 2014. gada 10. novembris
InZeniertehniskas komunikacijas da|&ji apsekotas
daba un salidzinatas apkalpojo$ajas organizacijas.
Skanojumi atrodas SIA GEO Development arhiva.
Topografiskie apziméjumi ir attéloti atbilstosi
Ministru kabineta Nr.281 1.pielikumam
. Zemes vienibu robezas ir attélotas atbilstoSi
zemes kadastralas uzmérianas un vietéja
geodéziska tikla precizitatei un var
nesakrist ar situaciju plana. _
Kadastra informacija att€lota saskana ar NIVKIS
pieejamo informaciju uz 20.11.2014
635520962483516250.dgn
. lelu sarkanas ITnijas attélotas atbilstosi
pasvaldibas teritorijas planojumam.

Izmantotas plansetes: 4222-15-42.3
8076 TP 038608

— ﬂ 2014. gada 23. decembr?

m_>=3m_.amn3mmcm:_nm::.m:mm_.rmsamcumﬁmmm_mwor.?zEm~_.<.8=m ﬂ_\\
Talr.:+37167496833 Fakss:+37167387483 e-pasts:infodati@mdc.lv www.mdc.lv

S0 Fwn

~

[e3)

©

Dati ievaditi vmm<m_n=vmm ADTI datu baza.
UzmerTjums registrets ar Nr.

SIA Tel.:28659881 |Pasutijums:
QLH O Ivju iela 5, Nerina,
Jaunmarupe
U@/N@HOHUBQDﬁ Pasatitajs: Pasatijuma
reg.nr.40003956979 ID:
SIA Vektors T GEO1465
info@geodevelopment.lv

72-AM-03/06 _ o ) o Lapas

Uznémuma vaditajs| M.Rutkovskis Topografiskais plans 1

M1:500
............ 02.2015. e ) Sertificets Mérnieks M.Rutkovski Lapa

(datime) (paraisis) AC000000058 | -RUKOVSKIS Obijekta platiba: | 0.18ha | 1

Projektetajs Pasufitajs 6 _/\_m_.,C_Umm SO<mm_m _UO_._;_m Pasufijums
Y reg. Nr. 90000012877
y. adrese: Daudavas rela 79, Marupe, mlms_ \@\_ NINO\_ N_,
SIA"VEKTORS T" Marupes novads, LV-2167

\%

Spilves iela 73, Riga, LV-1055, Latvija
talr: 67467923, fakss: 67466159

Buvprojekfs

vektors@vektors.ly DM;M;C _v_:v__u_ _UM_J Zm_..:uc
Amats Vards, Paraksts Daftums Rasejums Stadija Marka un
uzvards numurs
ST | e -~ mm._m_c Filtins .Umﬁ Nerinu .U_m N ey
Jaunmarupes stadiona Jaunmarupe
Projektefajs [lSurikova Flekfroapasde Merogs sk. ras.
Parbauditajs |L.Smirnova _um_ ArfTva Nr -




lekartas
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1 Visparéjas zinas
1.1 Ievads

Sis ,,Specifikacijas” gajéju tiltipa par Nerinu pie Jaunmarupes stadiona Jaunmarupé
buvniecibai apraksta uzbiivéjama gajeju tiltina darbus , ka ar1 esosa slieksna konstrukciju margu
nomainas darbus, un uzstada to darbu veikSanas prasibas.

Izstradatais gajeju tiltina projekts paredz:
- jauna gajju tiltina izbuvi;
- jauna gaj¢ju tiltina apgaismojuma ierikoSanu;
- esosa sliekSna konstrukciju margu nomaigu pret jaunam margam, to betona

virsmu remontu tikai jaunu margu uzstadiSanas vietas, ka arT sliek$pa dienesta tiltina
krasojumu p€c jaunu margu piestiprinasanas.

Dota projekta sastava netika izstradats:

- tiltina apgaismojuma pieslégums pie pilsetas elektrotikliem (saskana ar Marupes
novada Domes komunala dienesta noradijumiem). Pirms tiltina buivniecibas japrecize
elektroapgades barosanas avots Marupes Domes komunalaja dienesta.

Gajeju tiltina projekts sastadits slodzei qu=5kN/m’® un koncentrétai slodzei 10 kN péc LVS
EN 1991-2:2004, ka arT nemot véra dienesta transportlidzekla ar pilnu masu 3.0t caurlaides
nepiecieSamibu gaj&ju celina apkalpoSanai nakotné.

Gajeju tiltina projekts izstradats saskana ar ProjektéSanas uzdevuma prasibam, atbilstosi
Latvijas biivnormativiem un Tehniskiem noteikumiem un saskanots ar visam ieinteresétajam
organizacijam.

1.2 Buvnormativi

Biivuznémegjam jaseko materialu un biivdarbu veikSanas kvalitates prasibam, kas Seit ir
aprakstitas, un vinam janodrosina, lai visi lietotie materiali un biivdarbu veikSanas metodes
atbilstu attieciga darba veikSanai.

Normas, kas veido projektéSanas un biivniecibas pamatprasibas, ir Eirokodeksi, Latvija
speka esosie biivnoteikumi, ,, Tiltu specifikacijas 2005 un Latvijas Valsts standarti, ieskaitot ar1
Seit piesaistitos tehniskos noteikumus:

e grunts EC7

e veidnoSana EC 2 un LVS EN 13670-2012

e stiegrojums EC 2 un LVS EN 10080:2006,
LVS 191-1:2012

e betons EC 2 un LVS EN 206-1:2014,

e térauda konstrukcijas EC 3 un LVS EN 10025:1:2005,
LVS EN 10088-1:2005

e koka konstrukcijas EC5

e aizsardziba pret koroziju LVS EN ISO 12944 “Te&rauda konstrukciju
pretkorozijas aizsardziba ar aizsargkrasu
sisttmam”

LVS EN 1504-2005 "Betona konstrukciju
aizsardzibas un remonta izstradajumi un sist€mas.
Definicijas, prasibas, kvalitates kontrole un
atbilstibas novertesana”.
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1.3 Apkartéja vide
Biivuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem spéka esosajiem apkartgjas vides
aizsardzibas noteikumiem un nolikumiem. Nav pienemama nekada btivlaukuma vietas un darba

veikSanas platibas piesarnosana. NepiecieSams veikt un realizét piesardzibas pasakumus, lai
noverstu $adu piesarnosanu.

Bivuznéméjam ir jalieto celtniecibas metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos
pasakumus, lai noverstu apkartgjas vides pasliktinasanos trokSpa, smakas, vibracijas un tml.
rezultata attieciba pret stradniekiem, apkart€jiem iedzivotajiem, gajéjiem, braucgjiem u.c.

Piesardzibas pasakumi ir javeic gar transporta marSrutiem. Ja kada darba veikSanas troksnis
parsniedz 55dB, tas javeic tikai dienas laika.

Biivuzpémegjam, peérkot materialus, ir javeér§ pietickama uzmaniba ne tikai cenai un
kvalitatei, bet ar1 uz to ietekmi uz apkartejo vidi buivniecibas procesa.

1.4 Izpilddokumentacija un ekspluatacijas noteikumi

Izpilddokumentacija un ekspluatacijas noteikumos jabiit ieklautam ka minimums pilnam
izpildras€jumu komplektam, visiem Buvuznéméja projekta aprékiniem, pilnam lietojamo
materialu sarakstam un ekspluatacijas noteikumiem par jebkuru elementu ar paredzamo
kalpoSanas laiku, kas mazaks par kop&jo darbu paredzamo kalposanas laiku.

Ekspluatacijas noteikumiem janosaka paredzamais intervals starp atkartotam krasosanam
un nomainam, un tiem janosaka jebkadas inspic€Sanas procediiras, kas nepiecieSamas labi
planotai ekspluatacijai.

2 SagatavoS$anas darbi
2.1 Mobilizacija
2.1.1 Darba process

Process ietver visus darbus, kas saistiti ar visu iekartu, aprikojuma un konstrukciju, kas
nepiecieSsamas biivdarbu veikSanai, nogadaSanu bivlaukuma. Biivuznémé&jam ir jaizstrada
mobilizacijas, buivvietas iekartojuma, biivvietas aprikojuma plani, ka ar1 biivvietas demontazas
plans p&c darbu pabeigSanas, kas jasaskano ar BivinZenieri. Buvuzpnémé&jam jaiekarto
sanitarajam un drosibas normam atbilsto§s biivlaukums - teritorijas sadzives un razoSanas
apstaklu nodrosSinasanai, ka ar1 nepiecieSamo palige€ku izvieto$anai. Bivuznémé&jam jaizveido
satiksmes droSibai atbilstosi piebraucamie celi darbu zonam, razoSanas un sadzives teritorijam,
ka arT nepiecieSamo komunikaciju (Gidens, elektribas, sakaru) pieslégumi. Bivuzpe@méjam
savlaicigi jainformé par attieciga buvlaukuma izvietojumu un pieklGSanas apstakliem visas
ieinteres€tas organizacijas un zemes 1pasnieki.

2.2 Atbalsts BuivinZenierim un biivuzraugam
Atbilstosi ,, Tiltu specifikacijas 2005 S.1.2.

2.3 Pagaidu darbi

2.3.1 Satiksmes organizeéSana un piebraucamie celi

Satiksmes (autotransporta un gaj&ju kustiba) organizéSanu buivdarbu laika javeic saskana ar
LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”
prasibam.
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Biivuznéméjam janodroSina, lai visa btivdarbos izmantota tehnika satiksmé arpus darba
platibas atbilstu visiem spéka esoSajiem satiksmes noteikumiem gabaritu un slodzes
ierobezojumu zina. Katru dienu janotira visi nobirumi, kas var rasties uz celiem gan btivlaukuma
gan ta apkartné.

Piekliisana biivlaukumam javeic pa esosiem celiem un ielam.

2.3.2 Teritorijas iezogoSana

Bivuznéméjam obligati javeic biivlaukuma teritorijas iezogoSana, apgaismoSana un
apsargasana. Papildus iezogojums jauzstada gar dzilam buvbedrém (H > 2 m).

Visu augstak minéto pagaidu darbu izmaksas ietveramas objekta mobilizacijas darbu
kopgjas izmaksas.
2.4 Pamatprasibas buvdarbu organizéSanai

Visi attiecigie buivdarbi javeic saskana ar LBN prasibam, Buvnoteikumiem autocelu tikla,
Biivniecibas likuma un Vispargjiem buvnoteikumiem.

Bivuzpémegjam jaizstrada Darbu veikSanas projekts (Darba programma) un visi
nepiecieSamie detaliz€tie zim&jumi paligbiivém.

Visi biuivdarbi javeic atbilstoS§i Projekta ras€jumiem un So Specifikaciju prasibam.
Biivuznémeéjam jaieverte ar1 rokasgramatas ,, Tiltu specifikacijas 2005” sniegtie paskaidrojumi un
prasibas.

Pirms buvdarbu uzsakSanas buvvaldé jaregistré buvatlauja. Par bivdarbu uzsakSanu
jainformé visas ieinteresétas organizacijas, pieaicinot to atbildigos parstavjus, lai sekotu tehnisko
noteikumu izpildei buvdarbu laika.

Biivdarbu izpildes laika jaievéro visi komunikaciju aizsardzibas noteikumi.

Biivdarbu veikSana komunikaciju tuvuma (aizsardzibas zona) ir jasaskano ar to attiecigam
apkalpojoSajam organizacijam, sanemot attiecigu darbu veiksanas atlauju (norikojumu).

Nedrikst parkapt beton€Sanas un hidroizolacijas ieklasanas temperatiras un mitruma
rezimus. Biivuznéméjam javeic attiecigs papildu pasakumu komplekss, lai precizi izpilditu
tehnisko specifikaciju prasibas, (sildiSana, aizsardziba pret nokriSniem, tidens atstiknéSana no
buvbedrém un tml.).

2.5 Nosprausanas darbi

Biives izbtuvei Biivuzneémgjs veic Projekta ras€jumos paredzeéto balstu un laiduma asu
nosprauSanu. NosprauSanas darbu veik8anai un geodéziskas kontroles realizéSanai buvdarbu
laika japieaicina sertificéts geodezists.

Pirms biivdarbu veikSanas buivuznéméjam ir japarliecinas par ieprojekté€to konstrukciju
dimensiju atbilstibu esoSajai situacijai.

2.6 Darbojosas komunikacijas

NepiecieSamibas gadijuma pazemes komunikacijas jaaizsarga, lai izvairitos no to
bojajumiem. Sos darbus jasaskano ar komunikaciju Tpasniekiem un javeic Tpasnieka parstavja
uzraudziba.

2.7 Projektesanas darbi

Papildus projektéSanas darbi ietver:
e darbu veikSanas projekta izstradi, ieskaitot piebraucamos celus darbu zonam,
autotransporta un gajéju kustibas organizaciju biivdarbu laika un veidnu projektésanu;
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e nepiecieSamo detalizétu darba ras€jumu izstradi jauna gaj&ju tiltina konstrukcijam
un esosa sliek$na nomainamajam margam un remont€jamam konstrukcijam;
e nepiecieSamo papildus saskanojumu veikSanu.

Biivuznémejam ar aprékiniem, ras€jumiem un specifikacijam izstradatie detaliz&tie projekti
japiestada Biivinzeniera apstiprinasanai. Minéta dokumentacija ir jaiesniedz BiivinZenierim ne
velak ka 2 nedelas pirms darbu uzsakSanas. Biivdarbus nedrikst uzsakt pirms Buvinzenieris
minéto dokumentaciju nav apstiprinajis.

2.8 Darbu daudzumu uzmeériSana un apmaksa
Visi darbi tiek apmaksati ka kopsumma — KS.

Visam cenam jaietver visu nepiecieSamo materialu piegadi (tur, kur nepiecieSsams) un
nepiecieSams darbaspeka paterins, iekartas, instrumenti un neparedzetie izdevumi darba
pabeigSanai.

3 Zemes darbi
Jauna gajéju tiltina projekta sadala ieklauti sekojosi zemes darbi:
° biivbedru raksana;
o biivbedru aizbérsana, grunti bliv§jot pa kartam;
. geotekstila iestrade tiltina balstu sajigumam ar gaj&ju celinu posmiem;
o konusu nogazu nostiprinasana .

Projekta paredzets veikt buivbedres izstradi. Grunts rakSanu, atb&rSanu un biivbedres
nogazu nostiprinasanu ir javeic ta, lai tas nemainitu grunts stabilitati ap biivbedri, neizraisitu
nogruvumus vai noslidéjumus. Potenciali nestabilas nenostiprinatu biivbedru nogazu vietas,
pirms darbu uzsakSanas, Biivuznéméjam ir jasanem geologa, ka ari projektétaju atzinums par
grunts stabilitati.

Biivuznémeéjam kopa ar Projektu tiek izsniegta Geotehniska izpéte, kur noraditi biivvieta
esosie grunts griezumi, grunsu veidi, to galvenas fizikali - mehaniskas 1pasibas un gruntsiidens
limenis.

Bivuznémgjam 7 dienas pirms darbu uzsakSanas ir jaiesniedz Buvinzenierim
apstiprinaSanai detalizéts zemes darbu veikSanas plans.

3.1 Biivbedru rakSana
3.1.1 Darba process

Process ietver visu pagaidu konstrukciju ierikoSanu buvbedres nostiprinasanai, ar
nepiecieSamo tidens novadiSanu vai tidens atstikn&Sanu, grunts izstradi biivbedré. Process paredz
rakSanai vai grunts siikné$anas metodei, kur vajag, nepiecieSamo iekartu uzstadisanu, raksanu ar
grunts iekrauSanu un izveSanu uz izgaztuvi vai Bivuzp€mé€ja grunts atb@rtni, buvbedres
pamatnes izlidzinasanu un blivésanu. Papildus skatit “Tiltu specifikacijas 2005 S2 nodalu.

3.1.2 Darba procesa izpilde

Kaut arT ras€jumos ir noraditas inzenierkomunikaciju atraSanas vietas, tom&r pirms
rakSanas darbu uzsakSanas, komunikaciju 1paSnieka parstavim tas ir japrecizé€. Komunikaciju
1pasnieka klatbiitn€ javeic komunikaciju atSurfésana.

Raksana javeic ta, lai neizjauktu apvidus stabilitati un nebojatu izbiivétas vai blakus esosas
konstrukcijas vai komunikacijas.
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Biivbedres, kuru pamatu veido irdenas grunts masas, pamata plaknes maksimala novirze no
projektetas atzimes var biit robezas no -10 cm lidz +0 cm. Nenostiprinatas biivbedrés sanu
nogazes pienem ar slipumu 1:1, bet, ja biivbedre ir dzilaka par 3 m, tad nenostiprinatas nogazes
nedrikst bt stavakas par 1:1,25. Sanu bermas platumu irdenai gruntij piepem >75 cm. Ja péc
izblives biivbedres nogazes izradas nestabilas, tad nogazu slipums palielinams. Grunts apjomu
nosaka péc faktiska apjoma, kas nepiecieSams noturigas nogazes izveidoSanai.

Ja pec buvbedres izrakSanas tiek fikséta pamatnes grunts neatbilstiba projekta
dotajam, tad Biivuzpéméjam japieaicina inZenieris-geologs papildus parbauzu veikSanai.
Izmainu gadijuma BiivinZenierim japienem lémums par pamatu izmé€ru un izbiives
dziluma mainu, ja tas nepiecieSams.

Biivuzpe€mejam janodrosina, ka pamatnes gruntis netiek atmieksk&tas vai sasaldétas.

Izbiivejot dabigo pamatni, Bivuznémé&jam jaieveért€ pamatnes grunts blivéSana, lai
nodros$inatu, ka netiek parsniegtas pielaujamas pamatu deformacijas.

3.1.3 Darbu daudzumu uzmérisana un apmaksa
Visu rak$anas biivdarbu mérvienibai jabiit kubikmetram — m’.

Uzmerjjumi nedrikst ietvert materialu apjomus, kas atrodas arpus projekta linijam, vai
apjomus, kas izlietoti citiem mérkiem neka paredzgts projekta.

Pagaidu konstrukciju izmaksas, ieskaitot fidens atvadi, un transport€Sanas izmaksas
Biivuznémejam japaredz un jaieklauj rakSanas darbu vienibu izcenojumos.

3.2 Biivbedru aizbérSana, grunti blivéjot pa kartam
3.2.1 Darba process un materiali

Process paredz biivbedres vienmeérigu aizpildiSanu, blivgjot pa kartam, lai noverstu séSanos
nogazeém, komunikacijam, ka art bivmasinas.

Kur Projekta ras€jumos tas ir paredz€ts, buvbedres jaaizpilda ar noblivétu — p&c tdens
filtracijas Tpasibam lidzigu grunti.

Blivésanas laika nedrikst bojat konstrukcijas un to hidroizolaciju. Ieteicamais ieklajuma
biezums 250 mm. Minimalas prasibas bliveSanai skatit ,,Autocelu specifikacijas 2014”.

3.2.2 Darba daudzumu uzmérisana un apmaksa

Apjomu mera ka projektéta forma aizbértai buvbedrei. Mérvienibai jabiit kubikmetram —

Transport€Sanas izmaksas Biivuznémé&jam japaredz un jaieklauj aizb&rSanas darbu vienibu
izcenojumos.

3.3 Geosintetiskie materiali
3.3.1 Geotekstils
3.3.1.1 Darba process un materiali

Pirms drengjosas smilts slana atb&rSanas uz pamatnes grunts japielieto polipropiléna vai
poliestera, Gidens caurlaidigs divslanu geotekstils, noturigs pret dabigam grunts skabém un
sarmiem, izturigs pret biologisko noardiSanos normalos grunts apstaklos un ar masu
(EN ISO 10319) > 800 g/m’. Materialam jaatbilst §adiem tehniskajiem raditajiem:

Stiepes stipriba (saskana ar EN ISO 10319 testésanas metodi) abos virzienos >12 kN/m;

Pagarinajums pie maksimalas slodzes saskana ar ENISO 10319 testéSanas metodi)
garenvirziena — 70 %, Sk&rsvirziena — 40 %;
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Statiskais pardursanas speks péc CBR (saskapa ar EN ISO 12236 testeSanas metodi) —
3 kN;

Udenscaurlaidiba (saskana ar EN ISO 11058 testéSanas metodi) — 39,9 (I/m?)/s;

Poru izmérs (saskana ar E 60500 T6) - 0,08 mm.

Pielietotais materials nedrikst biit ieplests, ar caurumiem vai citiem struktiiras bojajumiem.
Razotajam jaiesniedz katrai materiala piegadei datéts kvalitates atbilstibas sertifikats.

Geotekstili visu laiku jaaizsarga no mehaniskas un kimiskas iedarbibas. Tos, kas jutigi pret
gaismas iedarbibu, nedrikst atsegt starp razoSanu un tieSo iestrades procesu.

Materiala slanis, uz kura tiks klats geotekstils, nedrikst biit ar asiem izvirzijumiem, kas var
sabojat geotekstilu iestrades vai kalposSanas laika. Tas ieklajams uz noblivétas un noplanétas
pamatnes.

Iestrades metodei janodrosina, ka geotekstils ir nepartraukta kontakta ar virsmu, uz kuras to
ieklaj un tas netiks izstaipits, parklajot bedres vai izcilnus.

Darbiba ar buivniecibas tehniku uz ieklata geotekstila nav pielaujama un tas parklajams ar
uzb&ruma materialu tilit péc ieklasanas.

Geotekstils ieklajams atbilsto$i razotaja instrukcijam un tada platuma, ka noradits
attiecigajos ras€jumos.

Geotekstilam janodro$ina 500mm parlaidumu starp blakus sloksném vai saskapa ar
razotajfirmas noradijumiem.

Geotekstilam nav nepiecieSamas parbaudes.
3.3.1.2 Darba daudzumu uzmérisana un apmaksa
Darbu daudzumu nosaka ka Projekta paredzétu platibu. Mérvieniba — m”.

Cena pilniba jaietver visu materialu piegadi un sagatavosanu, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparedz€tie darbi uzdevuma pabeigsanai.

3.4 Konusu nogazu nostiprinajums
3.4.1 Darba process un materiali

Konusu nogazes nostiprinajums ar laukakmeniem cementa java izveidojams uz ieprieks
sagatavotas Skembu pamatnes ieklajot salizturigus laukakmenus ar izmériem 10 cm Iidz 20 cm,
spraugas starp akmeniem aizpildot ar cementa javu. Zem Skembu pamatnes jaieklaj geotekstilu,
ka paradits ras€juma BK1-03. Alternativie nostiprinajuma veidi saskanojami ar BavinZenieri.

Biivniecibas laika Biivuznéméjam japrecizé konusu nogazes nostiprinajuma iecirknu izmeérus.
3.4.2 Darbu uzmériSana un apmaksa
Apjomu méra ka faktisko konusu nogazes nostiprinato platibu — m”.

Cenai pilniba jaietver visu materialu piegade un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparedzetie darbi uzdevuma pabeigSanai.
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4 Pamatu bave
S1nodala ietver specifikacijas pamatu izbiivei gajgju tiltina balstiem.

Balsti izbiiv€jami uz iedzitu palu pamatiem, ka paradits attiecigos ras€jumos un atbilstosi
standartos LVS EN 1992-1-1:2005 ,,Betona konstrukciju projektéSana. 1-1.dala. Visparigie
noteikumi un noteikumi ekam” un LVS EN 12699:2008 ,IpaSu geotehnisko darbu izpilde.
Dzenamie pali” izvirzitajam prasibam.

Biivuzpémegjam janem véra pazemes komunikaciju esamibu un janodroSina to saglabatibu
un aizsardzibu, ka pieprasis komunikaciju Tpasnieks.

4.1 Betona pali
Skatit ,, Tiltu specifikacijas 2005 nodalu S4.1.

Balstu pamati ir ieprieks izgatavoti dzelzsbetona pali. Prasibas betonam un stiegrojumam ir
uzstaditas ,,Visparigos noradijumos” (sk. ras. BK1-01), ka arT $ajas Specifikacijas.

Palu izvietojums un slodze uz pali noradita ras. BK1-06, ta konstrukcija — ras. BK1-07.

Palu dziSanu javeic Iidz uzraditam ras. BK1-06 pala apaksas projekta atzimém un
apléses atkodas iegiiSanai.

Pali jaiedzen divos etapos. Pirmaja etapa tiek iedzits izméginajuma palis 7,0 m garuma.

Izmeégindjuma pala iedziSanu Biavuznemeéjam javeic tilta balstam Nr.2 , t.i. Nerinas
laba krasta , kur blivas smilts slanis sakas 5,6m no zemes virsas péc 1. urbuma datiem.

Biivuznémejam sava kvalitates kontrol€ jaietver salidzinaSanas metodes.

Otraja etapa iedzen balstu palus, nemot véra rezultatus péc pieprasito izm&ginajuma pala
iedziSanas.

Planojot darbus, Biivuznémejam jaieverté vismaz viena ned¢€la laika p&c pirma etapa
pabeigSanas un pirms otra etapa sakuma, lai novertétu izméginajuma palu dzisanu. P&c pirma
etapa Blvinzenieris dod novertgjumu.

Palu, iznemot izm&ginajuma palu, iedziana var notikt tikai péc §is noveértésanas.

Biivuzne@mejam jagarant€, ka palos neattistisies plaisas Itmeni, kas atbilst balstu uzkalas
apaksai un zemak.

4.2 Darbu daudzumu uzmeériSana un apmaksa
Uzradita garuma iedzito palu daudzums merams gabalos.

Izmaksas jaietver visu konstrukciju izgatavosana, piegade un iestradasanas izmaksas, visa
veida darba izmaksas, iekartas, instrumenti, parbaudes un neparedzétie darbi uzdevuma
pabeigSanai.

Nosakot palu izgatavosanas un iedziSanas izmaksas Bivuznémé&jam janem veéra iesp&jamo
palu garuma palielinaSanos péc izméginajuma iedziSanas rezultatiem.

Izmaksas nav ieklauta betona un stiegrojuma cenas (sk. So Specifikaciju atbilstosas
nodalas).

4.3 Dolomita Skembas
4.3.1 Materiali un darba process

Skembu pamatu tiltina balstu uzkalam jabiivé no dolomita $kembu maisijuma fr.0-32 ar
Losandzelosas koeficientu LA35.

Skembas jaber uz noplangtas dabiskas grunts. Skembu slani (katra slana biezums ne vairak
ka 250mm, ja ta biezums vairak par 250mm) janoblive.
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4.3.2 Darbu daudzumu uzmeériSana un izmaksas

Apjomu méra ki projektéta forma izveidotiem §kembu pamatiem. M&rvieniba — m’.
Cenai pilniba jaietver visu materialu piegadde un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti u neparedzetie darbi uzdevuma pabeigSanai.

4.4 lzlidzinosa karta
G2jg&ju tilta balstu uzkalam var pielietot izlidzinosa karta ne mazak ka 100mm.
4.4.1 Materiali un darba process

IzIidzinosas kartas biivei pielietojams betons C16/20 peéc LVS EN 206-1:2014. Pielaujams
izmantot dolomita Skembas (apraksts ieprieks€ja punkta), kur spraugas starp tam aizpilditas ar
cementa javu (cementa/smilts attieciba 1:3). Izlidzinosa karta veidojama un noblivétas un
noplanétas dabigas grunts vai apmainitas grunts.

4.4.2 Darba daudzumu uzmeériSana un apmaksa
Apjomu méra ki projekt&ta forma izveidotiem pamatiem. Izlidzino3a karta — m’.

Cenai pilniba jaietver visu materialu piegade un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparedzetie darbi uzdevuma pabeigSanai.

S Betona darbi
S1nodala ietver specifikacijas gajéju tiltina balstu izbiivei.
Skatit ,, Tiltu specifikacijas 2005 nodalu S5.
5.1 Veidni
Skatit ,, Tiltu specifikacijas 2005 nodalu S5.2.
Betona virsmas faktiira balstu redzamam dalam jabiit saskanotai ar Pasutitaju:
e vai gluda,

e vai delu virzienam attieciba pret konstrukcijam — vertikali gadijuma, ja veidni bis
izveidoti no d€liem.

5.2 Stiegrojums

Skatit ,, Tiltu specifikacijas 2005 nodalu S5.3., S5.31 un S5.32.
5.3 Betons

Skatit ,, Tiltu specifikacijas 2005 nodalu S5.4.

Prasibas betonam sk. arT ras§juma BK1-01 ,,Visparigie noradijumi”.
5.4 Darbu daudzumu uzmeériSana un apmaksa

Veidnu mérvieniba ir kvadratmetrs (m?) betona kontaktvirsmas laukuma, kuram tiek
izmantots veidnis.

Stiegrojuma mervieniba ir tonna (t) teoretiski nepiecieSama stiegrojuma.
Betona mérvieniba visam stipribas klasem — m”.

Attieciga darba veida izcenojuma vienibas cena pilniba jaietver visu nepiecieSamo
materialu iegades, to transportéSanas, uzglabasanas un sagatavoSanas izdevumi, visu
nepiecieSsamo darbu (ieskaitot arT iesp&jamos neparedz€tos darbus) veikSanas izmaksas, iekartu
un instrumentu ekspluatacijas izmaksas.
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Stiegrojuma vienibas cena papildus jaietver arl papildus stiegrojumu, kas nepiecieSams
parlaidumiem, stiegru sasieSanai, un montazas stiegrojumu, ieskaitot detaliz€tu stiegrojuma
zim&jumu izstradi.

6 Teérauda darbi
Gajeju tiltina projekta paredzetas sekojosas terauda konstrukcijas:
- laiduma konstrukcija;
- tiltina margas un slieks$na un ta dienesta tiltina margas.

Laiduma terauda konstrukciju, ieskaitot tiltina margu statnus un sliek$na un ta dienesta
tiltina margas, izgatavo$anai paredz&ts nelegéts konstrukciju térauds péc LVS EN 10025-
2:2005.Terauda klases sk. $1 projekta att. rasgjumos.

Jauna tiltina margu rokturu un marku M1 rokturu pie statniem piestiprinaSanai japielieto
neriisgjosa terauda marka 1.4401 p&c LVS EN 10088. Sis konstrukcijas jaizgatavo no slipeta
nerlis§josa t€rauda ar virsmas raupjuma klasi 2B un Ra=0,1 + 0,3 mikroni. Neriis§joSa terauda
marka jabiit noturigai pret koroziju apkartgjas vides ietekmé pilséta un razoSanas zona.

6.1 Pamatprasibas

Ja zemak teksta Sajas Specifikacijas nav noteikts citadi, t€rauda konstrukcijam jaatbilst
sekojosu normativu prasibam:

o LVS EN 1993-1-1:2005 “Terauda konstrukciju projektéSana. Visparigie noteikumi un
noteikumi &kam”;

o LVS EN ISO 898-1:2009 ,,Oglekla té€rauda un t€rauda sakaus€juma stiprinataju
mehaniskas 1pasibas. 1. dala: P&c stipribas klasificétas bultskrives, skriives un tapskriives. Rupja
vitne un smalka vitne (ISO 898-1:2009)”;

o LVS EN 10025-2:2005 "Karsti velmétie izstradajumi no konstrukciju te€raudiem —
2. dala: Tehniskie piegades nosacijumi nelegétiem konstrukciju téraudiem";

e LVS EN 10027-1:2005 ,Téraudu apzim&umu sisttmas — l.dala: Teraudu
nosaukumi”;

o LVS EN 10027-2:2001 ,,Téraudu apzim&jumu sistéma — 2.dala: Ciparu sist€éma”;
o LVS EN 10204:2006L “Metalu izstradajumi - InspicéSanas dokumentu tipi”;

o LVS EN 1993-1-4:2013.”Terauda konstrukciju projektéSana. 1-4. dala: Visparigie
noteikumi. Papildnoteikumi neriisgjoSiem te€raudiem.”

o LVS EN 10088-2:2005 ,,Nertis¢josie téraudi — 2.dala: Piegades tehniskie nosacijumi
vispargjiem nolikiem paredz€tu korozijizturigu t€raudu planloksném, biezloksném un
sloksnem”;

o LVS EN 10088-5:2009 ,Neris¢josie teéraudi. 5. dala: Biivniecibai paredzéto
korozijizturiga t€rauda stienu, velmétas stieples, profilu un spoZo izstradajumu piegades
tehniskie noteikumi”;

o LVS EN ISO 3506-1:2010 ,,Neriis¢josa te€rauda stiprinataju mehaniskas ipasibas. 1.
dala: Bultskruves, skriives un tapskriives”;

o LVS EN 1090-1+A1:2012 ,T€rauda konstrukciju un aluminija konstrukciju
izgatavoSana. 1. dala: Atbilstibas novertéSanas prasibas nesosas konstrukcijas elementiem”;
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o LVS EN 1090-2+A1:2011 ,Te€rauda konstrukciju un aluminija konstrukciju
izpildijums. 2. dala: Tehniskas prasibas teérauda konstrukcijam”.

Biivuzneémejam jaieveéro prasibas, kas dotas rokasgramatas ,,Tiltu specifikacijas 2005”
nodala S6. ,,Térauda darbi”.

6.2 IzgatavoSanas ierobezojumi

Vietas, kur materiali tiek griezti, Stanc@ti, remont€ti ar virsmas metinaSanas metodi, kur
tajos tiek veidoti montazas vai pagaidu metinajumi, to asas malas, Skautnes un Suves péc So
darbu veikSanas ir riipigi janoslipé. Visa t€rauda konstrukciju asas Skautnes ari janoslipé ar
malu apstrades radiusu 2 mm.

Laiduma térauda visas konstrukcijas un sliekSna konstrukciju margas izgatavojamas
péc BuivinZeniera apstiprinatiem detalizétiem raséjumiem sertificéta térauda konstrukciju
rupnica saskana ar LVS EN 1090-2+A1:2011.

Uz buvlaukumu jauna tiltina laiduma visas metala konstrukcijas japiegada salikta
veida.
6.3 Metinatie savienojumi

Skatit ,, Tiltu specifikacijas 2005 nodalu S6.24. metinasana javeic saskana ar normativajam
prasibam, kas dotas:

° LVS EN ISO 9692-1. un 2. dala ,,Metinasana un radnieciskie procesi”;

° LVS EN 1011-1:2009 ,Metinasana. Rekomendacijas metalisko materialu
metinaSanai. 1. dala: Vispargjie noradijumi lokmetinasanai”;

° LVS EN 1011-3:2001 ,Metinasana. Rekomendacijas metalisko materialu
metinasanai. 3. dala. Neriis§joso t€rauda loka metinasana”;

o LVS EN ISO 15607:2004 ,MetinaSanas procediiru specifikacija un novertgjums
metaliskiem materialiem. — Visparigie noteikumi ”;

o LVS EN ISO 17640:2011 ,Metinato Suvju nesagraujosa parbaude. Parbaude ar
ultraskanu. Pan€mieni, testéSanas Iimeni un novertejums”;

o LVS EN ISO 11666:2011 ,Metinato Suvju nesagraujos$a parbaude. Parbaude ar
ultraskanu. Pienemsanas [imeni”.

Biivuznéméjam janodrosSina jauna tiltina laiduma té€rauda konstrukciju metinato elementu
izgatavoSanas kvalitates kontrole visas darba stadijas. 100% laiduma metinatajam Suvém jabiit
parbauditam vizuali un 100% laiduma siju metinatajam Suvém - ar ultraskanas
defektoskopijas palidzibu vietas, kuras noraditas ras€juma ,,Laiduma konstrukcija”.

Terauda konstrukciju ras€jumos noraditi metinato Suvju veidi un izméri. Metinatajam
Suvém jabit ar plakanu vai ieliektu formu vai ka noradits attiecigaja ras€juma.

6.4 Skruavéetie savienojumi

Sastiprinamo elementu urbumi skriivju ievietoSanai javeido ar rezervi, lai pie to
uzstadiSanas nodroSinatu korig€Sanas iesp&jas. Veidojot urbumus, virsmérs uz visam pusém
nedrikst parsniegt 1 mm.

Skriivju stipribas klase dota attiecigajos ras€jumos, bet, ja ta nav, tad pielietojamas skriives
ar stipribas klasi 8.8.

Briva vitne nedrikst parsniegt Cetras pilnas vitnes un nedrikst biit mazaka par divam pilnam
vitném.

Zem skriivju galvam un uzgriezniem visas skrivju savienojumu vietas jaievieto atbilstoSa
materiala paplaksnes.
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Skriives nospriegojamas ta, lai veidotu cieSu blivu savienojumu, ja vien Projekta nav citu
prasibu.

Bivuzpéméjam javer§ uzmanibu uz to, ka jauna tiltipa margu markas Ml
piestiprinasanai pie margu statpiem japielieto bultskriives ar uzgriezni un divam
paplaksném, kuram jabiut izgatavotam no neriiséjosa terauda (skravju materials A4-70 péc
LVS EN ISO 3506-1). Skatit ,, Tiltu specifikacijas 2005 nodalu S6.25.

6.5 InspicéSana un parbaudes

Visi térauda izstradajumi japiegada komplektacija ar attiecigajiem materialiem atbilstibas

sertifikatiem saskana ar standarta LVS EN 10204:2006L punktu 3.1B un 2.1 prasibam. Skriives

ar1 japiegada kopa ar atbilstibas sertifikatiem saskapa ar ras€jumos defin€to stipribas klasi,
vadoties no standarta LVS EN ISO 898-1:2009 prasibam.

6.6 Pretkorozijas aizsardziba

Visiem térauda elementiem no nelegéta konstrukciju térauda javeic pretkorozijas
aizsardziba. Pretkorozijas aizsardzibu javeic pilna apjoma riipnicas apstaklos .

Visu térauda elementu no nelegéta konstrukciju térauda pretkorozijas aizsardzibas
iertkoSanas darbus nedrikst uzsakt pirms Pasiititajs un Bavuzraugs §is konstrukcijas nav
pienémis.

Pretkorozijas aizsardzibas sist€émai jasastav no:

o Virsmas sagatavosanas darbiem pec LVS EN ISO 8501-1:2007 prasibam — ar smil$u
striklu attirot t€rauda virsmu no ellam, taukvielam, val€jas riisas un citiem netirumiem lidz
tiribas pakapei Sa 2'/5;

o Laiduma térauda konstrukcijas, ieskaitot margu statnus, ka arT sliekSna jaunas margas
un dienesta tiltinS janokraso atbilstosi LVS EN ISO 12944 prasibam.

Krasojuma tips jaizvirza Biivuznémeéjam, ieverojot talak minétas prasibas.

Krasojuma tips, notiriSana un uzklaSana javeic saskana ar piegadataja specifikaciju
piedavatajam tipam, kuram jasaskan ar krasojuma sistému, kas ir attiecinama uz korozijas klases
C4 prasibam saskana ar LVS EN ISO 12944 un nodroSina ilgstoSu (T215gadu) konstrukcijas
aizsardzibu pret koroziju.

Minimalais krasojuma sist€mas kop€jais biezums 280 mikroni, krasu tonis péc RAL krasu
kataloga — 6005.

Izveletai krasojuma sistémai jabiuit noturigai pret ultravioleto starojumu.

Visiem datiem par pretkorozijas aizsardzibas pasakumu veiksanu jabiit uzraditiem attiecigo
konstrukciju vai detalu piegades specifikacijas (atbilstibas sertifikatos, materialu pas€s u.tml.).

6.7 Darbu daudzumu uzmeériSana un apmaksa

Terauda konstrukcijas jauzmera tonnas (t).

_ .. . .. . e e _ _ 2
Terauda konstrukciju virsmu pretkorozijas aizsardzibai jauzmeéra kvadratmetros — m”.

Darba izcenojuma vienibas cena jaietver visu nepiecieSamo materialu iepirkSanas un
izgatavosanas, to piegades, uzglabasanas un sagatavosanas izdevumi, ka arT visu nepiecieSamo
darbu, pieméram, konstrukciju pielagosanu, ka arT ieskaitot detaliz€to ras€jumu izstradi un citas
izmaksas, tapat iekartu un instrumentu ekspluatacijas izmaksas. Izpilditie darbu apjomi
jaapstiprina BuvinZenierim.
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7 Koka darbi

ST nodala ietver specifikacijas gajéju tiltina klatnes no kokmaterialu izstradajumiem.
7.1 Pamatprasibas

Ja zemak teksta Sajas Specifikacijas nav noteikts citadi, koka konstrukcijam jaatbilst
sekojosu normativu prasibam:

e LVS EN 1995-1-1:2005/NA:2012 ,Koka konstrukciju projektéSana. 1-1. dala:
Visparigi. Kopigie noteikumi un noteikumi biivém. Nacionalais pielikums”;

e LVSEN 1995-2:2009 ,,Koka konstrukciju projektésana. 2. dala. Tilti”;
e Skatit ,, Tiltu specifikacijas 2005 nodalu S7.7.
7.2 Darba process un materiali

Tiltina klaja koka konstrukcijas ir atlauts izgatavot no 2.8kiras priedes koka ar mitrumu ne
lielaks par 20%.

Pirms montazas visi koka elementi parklajami ar antiseptiskam vielam vismaz tris reizes,
nodroSinot koku ilgmiizibu vismaz 5 gadi, kad veicama atkartota aizsargparklajuma uzklaSana.

Vietas, kur nepiecieSami urbumi bultskriivju izvietoSanai, koka brusas javeido urbumi ar
tadu pasu diametru, kads ir bultskriives diametrs.

Koka klaja d€lus pie brusam jastiprina ar cinkotam gremdgalvas kokskrtivém.

Péc kokmaterialu antiseptiz€Sanas nav pielaujama nekada veida to apstrade, iznemot
caurumu urbSanu bultskrivju savienojumu veidoSanai. P&c elementu montazas visas
savienojumu vietas papildus japarklaj ar aizsargparklajumu.

Pret slideSanu droSu tiltina klatnes konstrukciju nodrosinasanai koka klaja delu
arejai virsmai jabit rievotai.
7.3 Darbu daudzumu uzmeériSana un apmaksa

Kokmateriali tiek uzmeriti ka projekta paredzéto kokmaterialu apjoms. Mervienibai jabiit
kubikmetram — m”.

Darba izcenojuma vienibas cena jaietver visu nepiecieSamo materialu iepirkSanas un
izgatavoSanas, to piegades, uzglabasanas un sagatavoSanas izdevumi, ka ar1 visu nepiecieSamo
darbu, pieméram, konstrukciju pielagosanu, ka ar1 ieskaitot detaliz€to ras€jumu izstradi un citas
izmaksas, tapat iekartu un instrumentu ekspluatacijas izmaksas. Izpilditie darbu apjomi
jaapstiprina Biivinzenierim.

8 Hidroizolacija

S1nodala norada prasibas, kas saistitas ar tiltina balstu virsmu parklajuma ieriko3anai.
8.1 Bitumena mastikas parklajums divas kartas
8.1.1 Darba process un materiali

Betona konstrukciju virsmas, kas apberamas ar grunti, japarklaj divas kartas ar karstu
bitumena mastiku (katras kartas materidla patérin$ 3,1 kg/m®). Virsmai ir jabut attiritai no
cementa piena, izmantojot smilSu striiklu un no putekliem, noskalojot ar fidens striklu, ka ari
sausai. Parklajums iestradajams pie apkart&jas vides un temperatiiras no +5 °C lidz +25 °C.

Ir pielaujams lietot arT auksto bitumena mastiku ar labam adhézijas 1pasibam.
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8.1.2 Darbu daudzumu uzmeériSana

Daudzumu nosaka ka Projektd paredzétu platibu. Mérvieniba: m®. Darba izcenojums
ieklauj ar1 virsmas sagatavoSanas izmaksas.

Cenai pilniba jaietver visu materialu piegade un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparedzetie darbi uzdevuma pabeigSanai.

8.2 Betona virsmu aizsardziba ar parklajumiem
8.2.1 Darba process un materiali

Jauna tiltina balstu ar§jo betona virsmu un sliek$pa betona augs€jo horizontalo virsmu
aizsardzibai jaizmanto impregn&josu parklajumu.

Process aptver virsmas parklajuma piegadi un uzklasanu uz sacietéjusam betona virsmam.
Betona virsmas attiriSana javeic ar smilSu striikklu palidzibu.

Betona virsmu aizsardzibai jaizmanto virsmas parklasanas metodi, saskana ar prasibam un
raksturojumu, kas dots EN 1504-2:2004 ~’Produkti un sistémas betona konstrukciju aizsardzibai
un remontam. Definicijas, prasibas un kvalitates kontrole. 2. Dala Betona virsmas aizsardzibas
sistemas”.

Jaizmanto tikai idens bazes aizsargparklajuma materialu. Izveéleéta materiala IpaSibam ir
jaatbilst EN 1504-2:2004 5.tabulas prasibam. Nosakot, ka tidens tvaiku caurlaidibai ir jaatbilst I.
klases prasibam; trieciena stipribai ir jaatbilst III. klases prasibam; stipribai spied@ ir jaatbilst I.
klasei; slidamibas pretestibai ir jaatbilst III. klases prasibam.

Materiala identifikacijas testa prasibas ir dotas EN 1504-2:2004 5.1.sadala, 2.tabula.

8.2.2 Darbu daudzumu uzmeériSana
Daudzumu mera ka projekta paredzetu parklatas betona virsmas laukumu. Mérvieniba: m?.
Darba izcenojums ieklauj arT virsmas sagatavosanas izmaksas.

Cenai pilniba jaietver visu materialu piegade un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparedzetie darbi uzdevuma pabeigSanai.

9 Dazadi darbi
9.1 Balstiklas
9.1.1 Darba process
Sk. ,,Tiltu specifikacijas 2005” S7.11 un 7.112.

Gajg&ju tiltina balstiem japielieto elastoméru balstiklas tipa B/C péc LVS EN 1337-3:2005
,Biuvkonstrukciju balstiklas. 3. dala. Elastoméru balstiklas” ar izmé&riem 100x150x40mm.
Maksimala vertikala slodze sastada 110 kN (ULS) un parvietojums — 9,2mm. Balstiklu
enkurojumu jaieriko balstakmenos.

9.1.2 Darbu daudzumu uzmeériSana un apmaksa
Uzstadamas balstiklas jauzskaita gabalos.

Cenai pilniba jaietver visu materialu piegade un sagatavosana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparedz€tie darbi uzdevuma pabeigsanai.

9.2 Enkurskriuves
Skatit ,, Tiltu specifikaciju 2005 S6.14 punktu.
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9.2.1 Darba process

Process ietver kimisko enkurskriivju piegadi un uzstadiSanu sliek$na betona virsma jaunu margu
statnu piestiprinasanai , ka uzradits raséjuma BK1-10.

Biivuzg@megjam ir janodrosina So kimisko enkuru razotaja tehniskajam prasibam atbilstoss darbu
izpildijums un kvalitates kontrole.

9.2.2 Darbu daudzumu uzmérisSana un apmaksa

Apjoms tiek mérits péc uzstadito enkurskriivju skaita. Mérvieniba: gab.
Cenai pilniba jaietver visu materialu piegade un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparedzetie darbi uzdevuma pabeigSanai

9.3 Tiltina apgaismojums
9.3.1 Darba process

Tiltina apgaismojums, ta iekartas un materiali detaliz€ti paraditi projekta ras€juma
»Elektroapgade”.

LED margu apgaismojuma gaismekla raksturojumu, ieskaitot aizsardzibas klases no
vandalisma un ar€jas vides iedarbibas, sk. Pielikuma.

9.3.2 Darbu daudzumu uzmeéri§ana

Darbs tiek apmaksats ka kopsumma — KS.

Cena jaietver visu nepiecieSamo materialu piegadi (tur, kur nepiecieSams) un nepieciesama
darbaspéka patérins, iekartas, instrumenti un neparedzétie izdevumi darba pabeigSanai.

10 Betona remonta darbi

Skatit ,, Tiltu specifikaciju 2005 S8.4 punktu.

Betona remontdarbi javeic saskana ar LVS EN 1504 “Betona konstrukciju aizsardzibas un
remonta izstradajumi un sist€mas. Definicijas, prasibas, kvalitates kontrole un atbilstibas
novértésana” 1. lidz 10. dalas prasibam.

10.1 Remonts, apmetot ar rokam
Skatit ,, Tiltu specifikaciju 2005 S8.426 punktu.
10.1.1 Darba process

P&c slieksna esoSo margu nojaukSanas un pirms jauno margu enkurskriivju uzstadiSanas
sliekSna betona augs€jai horizontalai virsmai parklajumam japielieto uz cementa bazes ar
Skiedru saturoSu vienkomponenta remontjavu, ka uzradits projekta ras.BK1-10.
Materialam jaatbilst standarta LVS EN 1504-3 klases R4 prasibam:

e Spiedes pretestiba — 45 N/mm” péc 28 dienam;

e Lieces stipriba — 7,0 N/mm? péc 28 dienam ;

e Piclipsanas stipriba > 2.0 N/mm?;
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e Flastibas modulis — 20,0 GPa .
Virsmas, kuras paredzets apmest, ir jatira ar augsta spiediena gaisa vai tidens striklu.
Pirms materiala iestradasanas uz konstrukciju betona virsmam jauzklaj suspensiju pielipSanas
uzlaboSanai .
Remontjavu jauzklaj ar kelli vai Spaktellapstinu péc principa ,,mitrs uz mitra”. Péc uzklasanas to
janolidzina ar kelli vai latu un p&c cietéSanas uzsakSanas virsmu janogludina ar
rivdeli.Remontjavu péc uzklasanas jaaizsarga no straujas ztiSanas.

Remontjava iestradajama pie apkart€ja gaisa un betona temperatiiras no +5°C lidz +30°C.
Darbus ar remontjavu javeic atbilstosi razotaja noradijumiem.

10.1.2 Darbu daudzumu uzmeérisana

Daudzums mérams ka kopgjais remontjavas apjoms. Mérvieniba: m”.
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Darbu daudzumu saraksts

Nr.p.k. Izpildamie darbi Mé_rvie- Darbu |Vienibas cena|Darbu izmaksas
niba | daudzums (EUR) (EUR)

1 2 3 4 5 6
1 Sagatavosanas darbi
2 Mobilizacija un buvlaukums, iesk. satiksmes nodrosinaSanu bavdarbu laika KS 1 0.00
3 Tiltina balstu un laiduma geodéziska nosprausana KS 1 0.00
4 Esosa sliek8na konstrukciju margu nojauk3ana KS 1 0.00
5 Papildus projektéSanas darbi KS 1 0.00
6 |Zemes darbi
7 Bavbedru rakSana tiltina balstiem m3 23.00 0.00
8 Drené&jo3a grunts balstu buvbedru aizbérSanai m3 24.00 0.00
9  |Geotekstila lik$ana tiltina balstiem, p=500g/m? m? 47.00 0.00
10 |Nogazu nostiprina$ana ar akmens brugi,iesk.Skembu un geotekstila iestradi m? 36.00 0.00
11 [Pamati
12 |PaJu I=4,6m iedzi$ana, (ieskaitot izméginajuma pali garuma 7.0m) gab. 5.00 0.00
13 |Dolomita Skembas (fr.0-32) tiltina balstiem m3 1.45 0.00
14 [Veidni un turas
15 |Veidni tiltina uzkalam m?2 20.20 0.00
16 [Stiegrojums
17 |Balstu uzkalas t 0.58 0.00
18 [Pali t 0.52 0.00
19 |[Betons
20 [Balstu uzkalas (C35/45) m?3 5.00 0.00
21 |Pali (C35/45) m?3 2.40 0.00
22 |Konstrukciju térauds
23 |Laiduma térauda konstrukciju izgatavo$ana un montaza (térauda klase S355J2G3), iesk. margu statnus t 8.88 0.00
24  [Margu rokturu un to aizpildijuma izgatavoSana un uzstadiSana (nertsé€josais térauds), iesk. stariSi uz balstiem t 0.59 0.00
25 |Koka konstrukcijas
26 [Tiltina ietves koka konstrukciju izgatavo$ana un uzstadiSana md 2.90 0.00
27 |Hidroizolacija
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Nr.p.k. Izpildamie darbi Mé_rvie- Darbu | Vienibas cena|Darbu izmaksas
niba daudzums (EUR) (EUR)
1 2 3 4 5 6
28 |Laiduma konstrukcijas un margu statnus virsmas pretkorozijas apstrade un krasojuma uzklasana m? 70.00 0.00
29 Esoé_,év dienesta tiltina un sliekSna konstrukciju jaunas margas virsmas pretkorozijas apstrade un krasojuma m2 10.80 0.00
uzkladana

30 |Bitumena mastika (ar grunti saskaro$as betona virsmas izolacija) balstiem m? 15.60 0.00
31 |Balstu uzkalu betona virsmu parklasana ar impregnéjo$o materialu m? 11.00 0.00
32 |Dazadi darbi
33 |Esosa dienesta tiltina garensiju virsmu attiri$ana m?2 2.50 0.00
34 |Esosa sliekSna remontéjamo betona virsmu attiriSana m? 11.00 0.00
35 |Esosa slieksna betona virsmu remonts pielietojot remontjavu m? 0.30 0.00
36 |Elastoméra balstiklas tipa B/C (100x150x40mm) gab. 4.00 0.00
37 |Enkurskriivju piegade un uzstadisana gab. 58.00 0.00
38 |[Tiltina apgaismojuma ieriko$ana kompl. 1.00 0.00
39 0.00
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PIELIKUMI
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VIZUO

industrial LED intelligence

LED margu apgaismojums

18; 36; 54
Darba jaudas, W

) Polikarbonats, pienbalts,
Stikls B _,
matéts, 3mm : ‘
Aluminijs
Korpuss J —

. . 50 000
KalpoSanas laiks (h)

>80
Krasas indekss (CRI)

. . . : L 30; 40; 60; 75; 90
Gaismas izstaroSanas lenkis (gradi)

——
Gaismas krasas temperatira (K) 2700; 3000; 3500; 4000; 4500; —Q
P 5000; 5700; 6500
Kopéja gaismas plisma (Lm) 1800; 3600; 5400
100

Gaismek]a efektivitate (Lm/W)

220-240
Spriegums (V)

Lidz 360 (18w); 520 (36w); 780
Strava, (mA) W) e

(54W)
50-60
Frekvence (Hz)
_ -30 - +40C
Darba temperatura
>95
Jaudas koeficents(%)
S . . 08 (10)
Triecienizturibas aizsardzibas klase( IK)
. - 66
Aizsardzibas klase (IP)
= e L 400x60 (18w)
Aréja stikla izmérs (mm) 800X60 (36W)

1200x60 (54w)
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TILTI NA VIZUALIZ ACIJA
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VARIANTSNR.1

lvariants, 1.zZimgums



lvariants, 2.Zimgjums



lvariants, 3.Zimejums



lvariants, 4.Zimejums
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2.variants, 1.Zimgums
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ESOSA SLIEKSNA PROJEKTS

SIA ,Vektors T”



Tehniskais projekts ,@¢ju tiltini par Neripu”
1.sjums ,Gajgju tiltinS p@ar Neripu pie Jaunfirupes stadiona Jauanupe”

BUVKOMERSANTA RE GISTRACIJAS
APLIEC IBA,
BUVPRAKSES SERTIFIK ATI

SIA ,Vektors T”



KOMERCREGISTRA IESTADE
LATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS

Nosaukums:

Baltijas maksligo biivju projekteSanas birojs "VEKTORS T" SIA
Veids: Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu

Vienotais registracijas numurs: 40003542176

Registricijas datums uznémumu registra: 18.04.2001
Registracijas datums komercregistra: 30.03.2004
Registracijas vieta: Riga

Apliecibas izdoSanas datums: 30.03.2004

Valsts notars Aploka leva

2\ e

NZy 0 Y, .
Latvijas Republikas Uznémumu registrs, Pérses'iela ZWH_RH% Latvija © Talr. 7031703, Fakss (371)
7031793, e-pasts: riga@ur.gov.lv, internets:http//www.ur.gov.lv

C 005475



Brivibas ield 55, Riga, LV-1519 4 Talrunis 371-7013101 & Fakss 371-7280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

1zsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu
Baltijas maksligo biwvju projekteSanas
birojs "VEKTORS T"

vienotais registracijas numurs : 40003542176

Komersants registréts Buvkomersantu registra 2006. gada 02.maija

(lemums Nr. 2522 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jinija

noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi”

Biuvkomersanta registracijas Nr. 2440-R

[kgadgjais informacijas atjaunoSanas datums :2.maijs

Atbildiga amatpersona -
Buvniecibas stratégijas nodalas vaditajs < Dz.Grasmanis

»

N






R

.-_._=
e e
s
e K M 1 [T

N

r
i

el =]
-

-

R R N

LATV1IIAS ELEXTRIKLU BRALIBAS
SERTIFIKACIAS DEPARTAMENTS

elektrotehnisko darbu elektroinfeniera zinafanu apjoma
Seplifikies aphecina, ka saskand ar Latvijas Elekiriin bedlihes Senifikacijas
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