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1. Vispārējais apraksts  

Gājēju tiltiņa pār Neriņu Mazcenu alejā Jaunmārupē apsekošana tika izpildīta saskaņā ar 

līgumu 5-21/517-201 no 17.10.2014., kurš noslēgts starp Mārupes novada Domi un SIA  

„Vektors T”. 

Tilti ņa apsekošanas mērķis ir izejas datu iegūšana, lai noteiktu konstrukciju izmērus un 

tehnisko stāvokli tilti ņa margu nomaiņas tehniskā projekta izstrādei.  

Apsekošanas darbus veica SIA “Vektors T” speciālisti 28.10.2014.g. saskaņā ar LBN 405-01 

“Būvju tehniskā apsekošana”. 

2014.gada decembrī SIA „GEO Development” speciālisti izpildīja tiltiņa un apkartējās 

teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu. 

2015.gada janvārī AS ”Ceļuprojekts” ģeoloģijas nodaļas speciālisti izpildīja ģeotehniskās 

izpētes darbus abos Neriņas upes krastos. 

2. Konstrukciju apsekošana 

2.1.  Ievads 
Apsekošanas gaitā tika izpildīta tiltiņa konstrukciju vizuālā apskate un to uzmērīšana, kā arī 

konstrukciju betona virsmas stiprības pārbaude ar Šmidta sklerometru. 

Apsekošanas atskaitē pieņemtie apzīmējumi ir šādi:  

LK un KK – attiecīgi Neriņas upes labais un kreisais krasts upes tecējuma virzienā; 

AT un LT – attiecīgi esošās caurtekas augšteces un lejteces puses. 

Balstu numerācija pieņemta, skaitot no Neriņas upes LK puses - Nr.1 un Nr.2. 

Pieņemtos apzīmējumus sk. pielikumā rasējumu UR-01. 

Informācija par caurtekas projektu, kā arī par gājēju tiltiņa projektu un celtniecību nav 

atrasta, tajā skaitā to būvniecības gadi nav zināmi.  

2.2. Konstrukciju vizu ālā apskate 
Apskates laikā ir apsekotas sekojošas konstrukcijas: tiltiņa laiduma konstrukcija, krasta 

balsti, krasta nostiprinājums pie KK balsta, laiduma segums un margas, kā arī esošās 

caurtekas gala siena no augšteces puses, t.i. AT gala siena.  

Visu konstrukciju izmēri ir piefiksēti rasējumā UR-01 “Esošā gājēju tiltiņa pār Neriņu 

Mazcenu alejā Jaunmārupē uzmērījumu rasējums” (sk.pielikumu). Tilta kopskats parādīts 

1.attēlā. 
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1.att. Gājēju tilti ņa kopskats 

Pamatojoties uz apskates un uzmērīšanas rezultātiem ir konstatēts, ka esošā dzelzsbetona 

gājēju pāreja ir izbūvēta pielietojot PSRS laika tipveida civilo būvju dzelzsbetona 

pārseguma plātni ar četrām balstījuma vietām, kas ir uzstādīta uz diviem balstiem. 

Tilti ņš ir cieši piebūvēts esošai caurtekai, kas pieder VAS "Latvijas Valsts ceļi", un atrodas 

autoceļa V19 (Mazcenu aleja) zemes nodalījuma joslā.  

Tilti ņa balsti izbūvēti no monolīta dzelzsbetona. Nav datu par to, vai balsti ir izbūvēti uz pāļu 

pamatiem vai uz dabiskās pamatnes.  

Tilti ņam nav konstatētas balstīklas, pārseguma plātne ir uzstādīta tieši uz balsta betona 

virsmu. Starp laiduma plātni un balstu priekšsienām ir 36-40mm atstarpe. 

Upes kreisajā krastā pie balsta Nr.2 ir izbūvēts krasta nostiprinājums (sk. 2.att.). Pie balsta 

Nr.1 krasta nostiprinājuma nav. Upes krasti tiltiņa apkārtnē ir  aizauguši, upes gultnē - īpaši 

pirms caurtekas AT gala sienas – sanesumi, ieskaitot dēļus  (sk. 2.att.).  

Zem tiltiņa un blakus tam ir izvietotas komunikācijas: apgaismojuma kabelis, sakaru kabeļi 

un ūdensvads. Atsevišķo komunikāciju īpašnieki nav zināmi. 

Tilti ņa skats no apakšas redzams 2.attelā. 
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2.att. Gājēju tilti ņa skats no apakšas 

Konstrukciju vizuālas apskates laikā tika fiksēti sekojoši defekti: 

2.2.1. Laidums 
Pārseguma plātnes ārējās AT garenribas sienas fasādē ir konstatēti izskalojumi (3.att., mezgls 

D), nošķēlumi (3.att., mezgls B), izdrupumi (3.att., mezgli A un C) un veģetācijas pazīmes. 

Izdrupumu un nošķēlumu vietās konstruktīvais un aprēķina stiegrojums ir atsegts un 

korodējis  (3.att., mezgli A un C – no LK puses). 

Pārseguma plātnes ārējās LT garenribas sienas stāvokli nav iespējams novērtēt sakarā ar 

blakus esošā autoceļa apmales esamību. 
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3.att. Pārseguma plātnes garenribas fasādes raksturīgie defekti 

 

 

Pārseguma plātnes apakšējā daļā arī ir redzami defekti - rūkuma plaisas (4.att., mezgls B) un  

šķērsplaisas (4.att., mezgls A). Konstatēti betona nošķēlumi stinguma šķērsribu apakšējās 

zonas atsevišķās vietās (4.att., mezgls C). Pastāv izskalojumi pārseguma plātnes galos (5.att., 

mezgli B un C) un uz garenribām (3.att., mezgls D).   
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Korozijas procesi skāruši atsevišķās vietās pārseguma plātnes stiegrojumu (4.att., mezgls C 

un 5.att., mezgli A un D), radot betona aizsargkārtas atdalīšanos (4.att.,mezgls C un 

5.att.,mezgls D). Betona aizsargkārta nepārsniedz 20mm, vietām ir stipri samazināta. 

Tas pats attiecas uz pārseguma plātnes iebetonētām detaļām (7 att., mezgls A ). 

 
4.att. Pārseguma plātnes apakšējās daļas defekti  laidumā 
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5.att. Pārseguma  plātnes apakšējās daļas defekti pie balstā 

2.2.2. Balsti 
Balstu virszemes daļa ir saglabājusies  apmierinošā stāvoklī. Ir konstatētas rūkuma plaisas, 

izskalojumi un veģetācija (sk. 6.att., 7.att. un 8.att.). Pastāv izdrupumi, stiegrojums nav 

atsegts.  

Bet nav drošu datu par balstu pamatiem. 
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Pie krasta balsta Nr.1 un zem tā ir konstatēta grunts izskalošana (6.att., mezgls A), kas 

iespējams var būt par cēloni konstrukcijas nevienmērīgas sēšanās procesam, kura noteikta 

pēc topogrāfisko uzmērījumu rezultātiem, bet proti: labā krasta laiduma konstrukcijas 

augšteces daļai ir konstatēta sānsvere ~11cm. Papildus skatīt rasējumu UR-01. 

Tomēr šāda situācija varētu rasties āri  konstrukcijas izbūves laikā. 

Nepieciešams atzīmēt, ka saskaņā ar statiskās zondēšanas datiem, kas veikta balsta Nr.1 

tuvumā, Neriņas upītes krastam piegulošo teritoriju sedz ~2.6 – 4.0 m biezu uzbērtu un 

pārraktu grunšu slāņkopa, kam seko vidēji blīva smalka smilts ar nelielo aprēķina pretestību 

100 kPa  un tikai 6.6 m dziļumā no zemes virsmas konstatēta blīva smalka smilts. 

 
6.att.  Grunts izskalošana pie balsta Nr.1
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7.att. Balsts Nr.2. Skats no augšas 

 

 
8.att. Balsts Nr.2. Skats no apakšas 

            

2.2.3. Tilti ņa segums 
Segums uz tiltiņa – no asfalta - pārsvarā ir apmierinošā stāvokli, bet ir novecojis. Vietām 

konstatēti 50-100mm virsmas bojājumi (9.att.). Sajūguma ar pieejām vietā ir plaisa-sprauga 

(10.att.). 

   
9.att. Asfaltbetona segums uz tilta  10.att. Plaisa  asfaltā tilti ņa un 

uzbēruma sajūguma vietā 

2.2.4. Margas 
Tilti ņa margas ir uzstādītas uz pārseguma plātnes papildbetona pamatnes iekšā. Pamatne ir 

stipri bojāta no AT puses (3.att.), no LT puses pamatne aizbērta ar grunti. Margas 

korodējušas, it sevišķi augšējā daļā, t.i., rokturi (sk.11.att.) 
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No tiltiņa LK puses pie margu aizpildījuma stieņiem piestiprināta sadale iekšējai notekūdeņu 

attīrīšanas stacijas darbības kontrolei (sk.1.att.). 

     
11.att. Margu augšēja daļa. Rokturis .  12.att. AT puses margu aizpildījums 

2.2.5. Krastu nostiprin ājums un ūdens novades konstrukcija 
Krasta nostiprinājums pie balsta Nr.2 ir bojāts, tā atbalsta bloks novietots Neriņas upes 

virzienā, sānsvere ~10°. Starp atbalsta bloku un krasta nostiprinājuma plātni ir ~100mm 

sprauga (13.att.), stiegrojums nav konstatēts.  

Pie balsta Nr.1 krasta nostiprinājuma konstrukcija nav izbūvēta.  

Kreisā krastā netālu no tiltiņa ir izbūvēta ūdens tekne (15.att.), tās augšējā monolīta betona 

daļa ir bojāta, konstatēta grunts izskalošana zem teknes (14.att.), t.i. virsmas ūdens nevar 

ieplūst teknē. 
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13.att. Konusa nostiprinājuma konstrukcija pie balsta Nr.2 

      

       14.att. Ūdens teknes bojājumi    15.att.Kreisā krasta ūdens tekne 

2.2.6. Esošās caurtekas AT gala siena 
Esošās caurtekas gala sienā no augšteces puses ir redzami daudzi defekti (sk. 16.att. un 

18.att.): plaisas ar lielu dziļumu un atvēruma platumu, izskalošanas  pēdas, dobumi utt.   

Neizdevās noskaidrot vai caurtekas gala sienas konstrukcija ir izbūvēta no monolīta 

dzelzsbetona vai tā ir apmesta mūra siena. Augšējā sienas daļā ir redzami ķieģeli, neliela 
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izmēra betona plātnes, kā arī neaizpildītie dobumi. Nav iespējams noskaidrot arī sienas 

biezumu.  

AT gala sienas spārni nav iedziļināti gruntī ( sk.18. un 19. att.). 

Salīdzinājumam tiek veikts esošās caurtekas gala sienas no lejteces puses attēls (sk. 17.att.). 

 
16.att. Caurtekas augšteces gala sienas esošais stāvoklis 
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17.att. Caurtekas lejteces gala sienas esošais stāvoklis 

 

 
18.att. Caurtekas augšteces gala sienas konstrukcija pie balsta Nr.2 
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19.att. Caurtekas augšteces gala sienas konstrukcija pie balsta Nr.1 

2.3. Konstrukcijas testēšanā ar Šmidta sklerometru 
Apsekošanas laikā tika pielietota testēšanas metode lauka apstākļos ar Šmidta sklerometru 

balstu un laiduma betona stiprības noteikšanai. 

Testēšanas dati un to apstrādes rezultāti ir paradīti tabulā Nr.1. un tabulā Nr.2. 

Tabula Nr.1.       Esošo balstu betona virsmas stiprības noteikšanas  rezultāti 

Konstrukcija 
Mērījuma 

Nr.p.k. 
Mērījuma 
lielums 

Mērījuma 
vidējais 
lielums 

Leņķis α 
grādos 

Betona 
stiprība 
N/mm2 

Balsta Nr.2 atbalstsiena 
(KK) 

11 50 
49,5 

 
 
 
 

0° 
 
 

61,0 
12 49 

Balsta Nr.2 uzkala (KK) 13 40 
41,7 41,0 14 45 

15 40 
Balsta Nr.1 uzkala (LK) 32 48 

47,2 54,0 

33 50 
34 45 

35 45 

36 50 

37 45 
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Tabula Nr.2.    Esošās pārseguma plātnes betona virsmas stiprības noteikšanas  rezultāti  

Konstrukcija 
Mērījuma 
Nr.p.k. 

 Mērījuma 
lielums  

Mērījuma 
vidējais 
lielums 

Leņķis α 
grādos 

Betona 
stiprība 
N/mm2 

AT garenribas  fasāde     
( no KK puses) 

1 45 

47,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0° 
 

58,0 

2 55 
3 52 

4 40 

5 45 
6 45 
7 47 

8 47 
9 55 

10 48 
AT garenribas  fasāde     
( no LK puses) 

16 45 

45,8 51,0 
17 48 

18 50 
19 40 

20 46 
AT garenriba no 
iekšpuses 

21 50 
50,0 64,0 22 50 

23 50 
Pārseguma plātne no 
apakšas 

24 50 

53,8 

 
+90° 

 64,0 25 55 

26 55 

27 55 
Stinguma šķērsriba 28 50 

50,8 

 
+20° 

 56,0 
29 50 

30 55 

31 48 
LT garenriba  no 
iekšpuses  

38 58 

54,2 

 
 

0° 
 78,0 

39 52 
40 52 

41 52 
42 55 

43 56 
 

Var secināt, ka konstrukciju virsmas betons ir saglabājies pēc stiprības pietiekoši labā 

stāvoklī, izņemot vietas, kur betons ir bojāts. Dzelzsbetona pārseguma plātnes betona virsmas 
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vidējā spiedes stiprība sastāda 58,6 N/mm2 (mērījumi 38-43 netiek ņemti vērā, jo rezultāts 

stipri atšķiras no pārējiem).  

Par balstu betona virsmas stiprību tiek pieņemta mazākā no noskaidrotām vērtībām - 41,0 

N/mm2. 

3. Tipveida projektu izkopējumu apraksts 

Pamatojoties uz apsekošanas un uzmērīšanas datiem un to salīdzināšanu ar AS 

“Ceļuprojekts” arhīvā saņemtiem materiāliem ir konstatēts, ka tiltiņa laidumam tika pielietota 

tipveida iepriekš saspriegta dzelzsbetona pārseguma plātne civilo būvju pārsegšanai ar 

gabarīta izmēriem 3,0x12,0m. 

Sakarā ar to, ka tiltiņa izbūves gads nav zināms, nav iespējams droši noteikt, pēc kura no 

sekojošiem (iespējams, no citiem) tipveida projektiem tika izgatavota dotā pārseguma plātne: 

- tipveida projekts “Сборные железобетонные предварительно напряженные 

плиты длиной 12м для покрытий промышленных зданий” I.65-24, sērija 1.465-3, 

kurš darbojās no 01.11.1970.g; 

vai 

- tipveida projekts “Плиты покрытия железобетонные ребристые размером 3x12м 

для одноэтажных зданий” I.65-10, sērija 1.465.1-3/80, kurš darbojās no 

19.01.1983.g; 

Atbilstošas katalogu sadaļu izkopējumus sk. pielikumā.  

Abos tipveida projektos pārseguma plātnēm, kuru izmēri sakrīt ar tiltiņa laiduma plātnes 

izmēriem,  ir norādītas pieļaujamās vienmērīgi izkliedētās slodzes.  

To vērtība atrodas 350kg/m2-790kg/m2 robežās atkarībā no pārseguma plātnes 

iepriekšsaspriegta stiegrojuma tipa (stiegras no stiegrojuma tērauda klases IV vai V , augstas 

stiprības stieples vai stiegrojuma kūļi), kurš ir izvietots pārseguma plātnes nesošajās 

garenribās, un pielietotā betona markas (no M350 līdz M500 ). Šie lielumi iekļauj pašsvara 

vērtību no 200kg/m2 līdz 230kg/m2. Papildus vienmērīgi izkliedēta slodze no margu pašsvara 

un asfaltbetona seguma pašsvara sastāda ~80kg/m2.  

Balstoties uz šiem datiem var aprēķināt pieļaujamo gājēju slodzi, kas atkarībā no pielietotā 

pārseguma plātnes tipa var sastādīt no 110kg/m2 līdz 400kg/m2 . 

Nepieciešams atzīmēt, ka pēc LVS EN 1991-2 gājēju slodzes vērtība ir 5kN/m2 (500kg/m2), 

pēc esošā tiltiņa izbūves periodā aktuāla CNuN standarta – 400kg/m2.  
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4. Par VAS „Latvijas Valsts ceļi ”  tehniskiem noteikumiem 

Saskaņā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskiem noteikumiem no 2014.g.09.12. (sk. 

pielikumā) gājēju tiltiņš atrodas autoceļa zemes nodalījuma joslas robežās, kas sastāda 

minimāli 9,5m uz katru pusi no blakus esošā autoceļa V19 ( Mazcenu aleja) brauktuves ass 

līnijas. 

Tehnisko noteikumu prasībās iekļauta  autoceļu šķērsojošās caurtekas gala sienas, ceļa zemes 

klātnes, nogāzes, nomales un Neriņas upes gultnes iespējamo bojājumu atjaunošanas 

nepieciešamība, kas paaugstina projektēšanas un būvniecības darbu apjomus un izmaksas.  

5. Kopsavilkums 

Kopsavilkums sastādīts pamatojoties uz gājēju tiltiņa apsekošanas datiem, kā arī uz datiem 

par konstrukciju betona virsmu stiprību, topogrāfisko uzmērīšanu un VAS “Latvijas Valsts 

ceļi” Tehniskiem noteikumiem  no 2014.g.09.12.  

Ir konstatēts, ka: 

o apsekošanas gaitā nav noskaidrota laiduma plātnes un tilta balstu reāla nestspēja sekojošo 

iemeslu dēļ: 

- pirmkārt, uzticamas dokumentācijas par tiltiņa konstrukcijām trūkuma dēļ, to 

atrast nebija iespējams; 

- otrkārt, Latvijā esošo negraujošas betona konstrukciju pārbaudes instrumentu 

pielietošana nevar nodrošināt drošus datus par pārseguma plātnes garenribās 

izvietotu iepriekš saspriegto stiegrojumu, tajā skaitā par tā korozijas pakāpi un 

iepriekš sasprieguma  zuduma lielumu ; 

o Pārseguma plātnes betona virsmas klātas ar plaisām, izskalošanas pēdām, atsevišķās  

vietās ir atsegts un korodē stiegrojums, tajā skaitā AT garenribā, kurā izvietots iepriekš 

saspriegtais stiegrojums.  

o LT garenribas ārējo betona virsmu apskatīt un noteikt tā tehnisko stāvokli var tikai 

remonta darbu laikā ; 

o tilti ņa margas stipri korodējušas, it īpaši to rokturi. Margu betona pamatne ir bojāta no 

AT puses; 

o balsta Nr.1 krasta nostiprinājums nav izbūvēts, ūdens novade nav organizēta: ir grunts 

izskalošana zem šī balsta. Balsta Nr.2  krasta nostiprinājums ir bojāts; 
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o atstarpēs starp pārseguma plātni un balstu Nr.1 un Nr.2 atbalstsienām tek ūdens 

deformācijas šuvju trūkuma dēļ. Balstu virsmas un pārseguma plātnes gala virsmas 

pakļautas pastāvīgai mitruma iedarbībai; 

o upes gultnē pirms caurtekas un caurtekas teknēs ir sanesumi, ieskaitot dēļus. 

o esošās caurtekas AT gala sienas konstrukciju neizdevās detalizēti noskaidrot 

dokumentācijas trūkuma dēļ , bet uz tās ir redzami daudzi defekti . 

o AT gala sienas spārni  nav iedziļināti gruntī. 

Secinājumi  un ieteikumi 

1. Analizējot gājēju tiltiņa un caurtekas AT gala sienas apsekošanas rezultātus  

noskaidrots, ka visam apsekotām konstrukcijām ir ierobežots ekspluatācijas termiņš 

(aptuveni 5 gadi).  

Tie pieprasa periodisko apskati un instrumentālu ģeodēzisko balstu un laiduma plātnes 

izvietojumu pārbaudi, kuru rekomendēts veikt ik pēc sešiem mēnešiem viena gada 

periodā un turpmāk gadījumā, ja konstrukciju sēšanās tiks konstatēta. 

2. Visām tiltiņa konstrukcijām ir vajadzīgs remonts:  

o visām dzelzsbetona konstrukcijām ir nepieciešama attīrīšana, atsegtā stiegrojuma un  

esošā betona virsmas pretkorozijas aizsardzība;  

o balstiem – betona aizsargkārtas atjaunošana.  

o laiduma pārseguma plātnei: AT un LT garenribas betona aizsargkārtas atjaunošana,  

o apakšējai laiduma virsmai ir nepieciešama stiegrojuma pretkorozijas aizsardzība un 

betona aizsargkārtas palielināšana.   

3. Jāveic krasta nostiprinājuma konstrukciju pārbūvi (upes KK krastā)/izbūvi ( upes LK 

krastā) un ūdens novades ierīkošanu LK krastā. 

4. Gājēju drošības nodrošināšanai steidzīgi jānomaina tiltiņa margas. 

5. Jāierīko ūdens necaurlaidīgas deformācijas šuves tiltiņa galos. 

6. Atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehnisko noteikumu (2014.g.09.12.) 6.punktam 

tilti ņa remonts ir jāveic vienlaicīgi ar caurtekas augšteces sienas remontu/pārbūvi, ceļa 

zemes klātnes, nogāzes, nomales un Neriņas upes gultnes iespējamo bojājumu atjaunošanu. 

7. Sakarā ar augstāk minēto ievērojamo gājēju pārejas pār Neriņu remonta darbu 

apjomu, galīga risinājuma – remonts vai rekonstrukcija - pieņemšanai ir nepieciešams veikt  

variantu tehniski – ekonomisko salīdzinājumu: 
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• esošā gājēju tiltiņa remonts kopā ar caurtekas augšteces sienas remontu/pārbūvi, kā 

arī autoceļa zemes klātnes, nogāzes, nomales un Neriņas upes gultnes bojājumu 

atjaunošana tiltiņa un caurtekas AT sienas  remonta veikšanas dēļ; 

• esošā gājēju tiltiņa un esošās caurtekas AT gala sienas nojaukšana, caurtekas 

pagarināšana uz AT pusi līdz  platumam, kas nodrošina gājēju un velosipēdistu 

kustību, jaunas AT gala sienas izbūve; 

• esošās pārejas visu konstrukciju nojaukšana  un jaunā autotransporta tilta izbūve  ar 

vienpusējo ietvi 2,5 m platumā. 

 

Tomēr sakarā ar gājēju tiltiņa apsekoto konstrukciju ierobežoto ekspluatācijas periodu un 

caurtekas augšteces sienas neapmierinošo stāvokli, tiek rekomendēts turpmāk izskatīt 

tikai pārejas  pār Neriņas upi rekonstrukcijas variantus. 

 

                 Sastādīja :                                                               

                                                                                      J.Kote 

                                                                                       L.Smirnova 
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Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CE'_l
Centra regions
Regisirfrcijas Nr 40003344207
Dfrrza rela 25, Ogre , LV-500'1 T6tr.: 65067550 Fakss: 65067551 www.lvceli.tv

Ogre nA n_'_410#. wr ll,9 -,144

TEHNISKIE NOTEIKUMI
gajCju tilti4a p6r Neriryu margu nomaiqai tehniskE projekta izstrddei.

Tehniskie noteikumi izdofi: SIA ,,Vektors T", vienotais reg. Nr. 4OOOgS42i76 - adrese: Spilves iela
2a, RIga, LV 1055, tdlr.:67467923.

Obiekta adrese: valsts vietdjd autocela V19 (Pievedcels Mdrupes d.v.iecirknim) km 0.55 autocela
zemes nodalljuma josla.

Tehniskds prasTbas un sevis$ie noteikumi:

1. Tehnisko projektu ,,Vispdrdjds lietoSanas gajcju tiltir;r5 pdr Nerirlu margu nomai6ra (renovdcija)" -
i strdddt, ievdrtejot Mdrupes novada pasvaldTbas bUvvaldes 2014. gada-Z9. janvdra pldnosanas un
arhitektOras uzdevuma Nr.O24l1416, likuma "Par autoceliem", Azsargjoslu likuma, BgvniecTbas
likuma un citu sp6kd esoSo LR normaUvo dokumentu praslbas un noteikumus.

2. Tehnisko p0ektu izstrdddt uz teritorijas topogrdfiskd plSna LKS-g2 koordindtu sistemd.
3 Tehnisko projektu izstrdddt licencdtai projekt65anas firmaivai sertificetai privdtpersonai.
1 Tehnisko projektu izstrdddt saskapd iILYC ,,Tiltu specifikdcijas 2005" un ,,Celu specifikd cijas 2014".
5. Valsts vietdjds nozTmes autocela V19 Pievedcel5 Mdrupe-s d.v.iecirknih iela zemes nodalljumajoslas min. platums ir 19m jeb 9.5m uz abim pusdm no cela brauktuves ass l lnrlas.
6. Tehniskajd p0ekta ieklaut risindjumus, kas nodro5ina gdjeju tittipa, kd ari to oto6olo5ds, celu

5(6rsojo5ds caurtekas (binokla) gala sienas, cela zemes [latnes, hogazes, nomalei 
'un 

trteripas
upes gultnes iespdjamo bojdjumu atjauno5anu.

7 Visus projektd5anas un bUvniecTbas darbus pasUtTtdjs veic uz sava r6(ina.
B. lzstrdddto tehnisko projektu saska6ot uz aktualizdta (ne vecdka pai gadu) teritorijas topogrdfiskd

pldna papTra veidd LKS-92 koordindtu sist€md ar LVC Centra regiond ir tiltu bgvinZenieri-Ldrese:
Ddrza iela 25, Ogre, 1V5001, iepriek5 piesakoties pa tdlr.: 6503531 1 .

9. BUvdarbus valsts autocela cela zemes nodal-rjuma joslas robeZds drikst veikt licenceta
b0vorganizdcija.

10. Veicot buvdarbus celu brauktuves vai to cela zemes nodal-ryuma joslas robeZds, izpildTt MK
noteikumu Nr.421 ,,Noteikumi par darba vietu aprTko5anu uz celiem" (sp6kd no OZ.tO.ZOO1.)
prasTbas.

11. Garantdt valsts celu zemes kldtnes atjaunosanu un iespdjamo tds segu/ nomaju/ nogdhulsdngrdvju
bojdjumu novdr5anu p€c bUvdarbu pabeigsanas.

12. Vismaz 5. dienas pirms b0vdarbu uzsdk5anas valsts autocela cela zemes nodal-rjuma joslas
robeZds, satlemt rakstisku atlauju LVC Centra regiona RTgas nodald. Atlaujas sapem5inai ieiniegt
Sddus dokumentus: rakstisku iesniegumu, Mdrupes novada pisvatOinis bUvvaldes izsniegiu
bOvatlauju (kopiju), bUvkomersanta re$istrdcijas apliecTbu, tehnisko projektu (kopiju), buvdaibu
vadTtdja un b[tvuzrauga saistTbu rakstus, bovprakses sertifikdtus, atbildrlgo darbinieku civiltiesiskds
apdrosinSsanas polises, lTguma kopiju un MK noteikumu Nr.421 ,,trloteikumi par darba vietu
aprTko5anu uz celiem" prasTbdm atbilsto5u satiksmes organizdcijas sh6mu uz bUvdarbu laiku.

13' Pirms objekta nodo$anas ekspluatdcijd sarlemt atzinumu VAS "Latvijas Valsts celi" Centra re$iona
RTgas nodald, iesniegumd uzrddot sekojoSu informdciju par pasutTtiju, generdlo'b0vuzpdm6iu un



projektdtdju (uridiskds personas nosaukums, registrdcijas numurs, juridiskd adrese, tdlrunis) un
iesniegt aktualizdto tehniskd projekta galTgo redakciju digitdld veidd LKS-92 koordindtu sistdmd *dgn
formdtd uz datu nes6ja iesnieg5anai LVC Celu pdrvaldT5anas un uztur6Sanas pdrvaldes Tpa5umu
uzskaites dalai.

14. Tehniskie noteikumi ir defigi lTdz 2016. gada 08. decembrim. Ja Sajd laika periodd no Tehnisko
noteikumu izsniegSanas dienas netiek uzsdkta darbTba, tie zaudd sp6ku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:

1. SIA ,,VektorsT" 2014. gada 20. novembra iesniegumu Nr. 45 - reg. Nr. 812 (2014.02.12) VAS
"Latvijas Valsts celi" Centra regiond.
Likuma,,Par autoceJiem" T. panta (1) un (3) dalu.
Mdrupes novada pa5valdTbas bUvvaldes Pldno5anas un arhitekt0ras uzdevumu Nr.024114
(2014.2e.01.).

Direktor E. Brass
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T. 2.' TimOB!iE KOHCTPYKI.Jmi 

. I 
. 

ilJIHTH UOKpH�BH X6�6300BTOHHHe peOpHCTH6 . 
I 

. . . 

paaMepOM 3XI2 M � 0�08TSXHHX 3�8� 
. . ! 

f.- 1 

!.65-IO 
'
, 

CepKH I.465.I-3/80 
BHn.O, 5+8 

Paspa6oTaHH 

UHHMilpO MS�HKi COBM6CTHO C 

HIDilKB. 

. YTBe�eHH H BBe�eHH B �eacTBHe 

roccTpoeM CCCP nocTaHOBJieHHeM 
' OT 19.0!.83 r. � I5. 

€ 
. 

.

· 'l {1.960 �,------����--------� 

2 - 2 
� . . ·i!'J 

� · · · · - �=- -�. · .· 
·. 

�� 
3-3 4-4 

TadJIHUB I. 
HOMEHKliATYPA H TEXIillK0-3KOHCJMH1iECKI1E .llA.!IflliE I1IDIT 

Pacxo.n tiaTepzaJioB PaBHOM�E-
MapKB MapKB HO pacn Mace a 
HS�BJmll oeroHB OeToH, .CTBJI&, . pe�eJielf. H3�e,1IID!.f 

K3 Kr Harpys�
? 

B TOH-
HB Rrc M<: Hax 

�T� ITOKFHTHH 3xi2 M 

.lJ)lll Hearp�CH:BHO� cpe,ItH 

2ITri2-IAIYT 350. 245,8 450 

2ITri2-3AIYT 400 323,4 590 
' 

2ITri2-4AIY� 450 . 2,96 376,7 650 7,4 

2ITr!2-IATYT 
400 2I9,8 460 

2ITri2-3ATYT 276,6 590 

2ITri2- 5ATYT 500 344,2 690 



ITpo�o�eHHe ra6�UH I 

HOMEHKJIATYPA l1 TEXHl1K0-3KOHOMWIECIOO:: 1lAHHiiE I1JlliT 

Pacxo� Marepza�oB 
PaBHOMeJJ-

Mace a ." MapK a 
HO pacn-

l.lapKa pe�e�eH·. HS�eJJJI!H, 
HS�eJIRfl. oeroHa 6eTOH, CT8Jn., H8�3KII, 

� M3 Kr Krc M2 T 

� c6a�o- z cpe�earpe ccHBRoa cpe� 

2III'I2-IAIYr-X 350 250,9 400 
7,4 

2III'I2-3AIYr-X 400 2,96 275,7 5IO 

2III'I2-4AIYr-X 150 360,6 600 
' 

� HearpeCCHBHOfi cpe� 

I!JmT!:J C OTBepCTHeM ¢ 400 MM I 
2IIDI2-IAIYr-4 350 28:3,5 450 

l..o 2IIDI2-3AIYr-4 400 364,1 590 

2f!BI2-4AIYr-4 450 3,2 417,5 650 
/ 

2fllli2-1ATYT-4 400 2S7,5 460/ 
2ITill2-3ArYT-4 :n7,:i 5/o 
2!IBI2-5ATYT-4 500 :387,2 1/690 

!I.IDlT!:l C OTDe PC THeM ¢ 700 MM J : 

2!1BI2-lAIYr-7 350 �tC,5 450 

2ill3I2-:.iA LYT-7 400 
fl , I 590 : 

8,0 . 

2HB12-4A1Yr-7. 450 8 .�' /·!!':' ,5 
-

650 

2lffi12-1ATYT-7 25'7,5 460 
<100 

2!1BI2-3ArYT-7 317 .:� 5\JO 

2IIDI2-5ArYr-7 500 I �8':"' .�. 6\JO 

nJIHT!:J C OTBepC�I'!eM ¢ IOOO Ml.t 

2!IB12-IAIYr-IO :�so 1/ ::rr .�' 450 
I 

2!IBI2-3A1Yr-IO 400
�7 390,7 590 

.· 

4sj 
8 . �l . 

2IIB12-4AIYr-10 3,31 444,1 650 

2ITB12-IArYr-IO 

l}oo 285,3 460 

2ITB12-3ArYr-IO 343,9 590 
--

2ITB12-5ArYr-Ig;' �iOO 412,7 690 

I liJHlTbl C OTBepCTJ48M ¢. 1450 MM 

2liB12-IAVr-I4 :;so 318,9 450 

2liBI2-/rYr-l4 400 398,3 590 8,I 

2IIDif4AIYr-14 450 3,22 451,7 650 

2�2-1ATYT-14 292,9 460 

ftrn1 2-3ATYT-I4 
400 

351,5 590 

1/ .2ITB12-5ArYr-I4 500 420;3 690 
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Ilpo.noaeHie . radJmU!i � · I 

H<l4EHKJIATYPA :r TEXHRKD-3KOHCl.lWIEC.KHE .I!.AHHhiE r:r.JII1T 

· Pacxo.n Marepaa�o» PaBHOMep-

Maj:nta HO pacn-· 
MapRS 

. 6e'i'OH8 6eTOH, CT8l!l>, pe.nMeR. 
II!S.D;e.DII Har%so 

M3 il:r KI'CM2 

·� · JJ.m c.m6o- 11 cpe,ItHearpeccii!BHol cpe.�W 

""' IJJDIT.Lf C OTBEJpcTJieM ¢ 400 MM 

2ITBI2�T-4X 350 288 ,6 400 

2IIBI2-3AI� 400 3,20 347,8 5I O 

2ilBI2-4AIYT•4X" 4q() . 40I,3 600 

Ilm1TB� OTBepcTHeM � :00 MM /. 
·· 2IIBI2-IAIYr-7X 35� 3-88,6 400 

2IIDI2-3AIYT-7X . 400 

� 
v 347.8 5IO 
1-::-- . 

2IIDI2-4AIY1'-7X. 450 401,3 600 

;z " lJJmT!i C OT Be meM � �000 MM 

2ITBI2-IAIYT-IOX 35g/ 316,4 400 

2IIDI2-3AIYr-IOX _/oo 3,31 375,6 510 

2ITBI2-4AIYr-i ox/ · 450 I' -' 427,9 . 600 

/ lJJmTii C OTBepcmeM ¢ 1450 MM · 
" 

/ 
2IIBI2">IAIYr-I4X 350 324,0 400 

2IIBI2-3AIYr-I4X 400 3,22 383,2 5IO 

2IIBI2-4AIYr-I 4X 450 . 435,5 £00 

fiJmTH ·Mff Jiernoc6pacliBaeMoa KpoBJni 

1fJIIr He
,
arpeCCHB!iOV. Qpe,ll;li 

2IIJII2-IAIYr 400 283,0 350 

2IIJII2-3AIYT 500 38I,O 4IO 

2IIJII2-4AIYT .. 600 2,3 392,0 440 

2!IJII2-IATYT 400 257,0 370 

� cJia6o- m·cpe�earpeccHBHO� cpe.nH 

2IJJII2-IAIYr-X 400• 283,0 330 

2IJJII2-3AIYT-X 500 2,3 ·38I,O 400 

2IJJII2-4AIYr-X 600 392,0 t120 

.· . 

Macca 
IIS,IJ;e.DII 

T 

/ 
/ 

8,0 . 

'7,9 

.. 

·8,3 

8,I 

5,8 

5,8 , 

0603Ha'leHHe !IJIOTHOCTH 6eTOH8 B M8pK8X . llJmT ,IJ;Jm arpeCCHBH!fX Cp€,!1; YCJIOBHO ,li;8H8 B Bltll:e 

3R8'!X8 �X", KOTOp!iV. ,!J;OJJXeH O!iTo sa�eHeH dyxBaMH "H" (�pn c�a6oarpeccHBHOn cpe.ne), "IT" \ITPH 

cpe�earpeccii!BHOlt cpe.ne), npx rrpKM3Ke npoeKTa 3,!1;8HHJI. 

---· ---== 

-·�-.: 

, . 



CepHK !.465.!-3/80 BHn�cKOB 0,5 +8 co�epxzr xe�esoderoHHHe npe�apnre�Ho-Hanpn-
xeHHHe Il.lmTa noKp!lTd pasMepcM 3 x 12. 

f!.lmT!l rrpe,IO:I83H8'18HH � rrpm.!eHeHKil: B IIOKJll'TR.fDC OT8JJ.1IJI[B88M!lX "H H80T8IIJIIDIB8Mlix O.JtHQ­
ST8l!I:HbDC 3�liRM 0 H8C,VlltHMR KOHCTjJJKU;W{MK (cPeJlMBMR, daJIKBMI!I, CTBHaMI!I), pacnoJIO!teHH!lMli 'l:epes 
!2 M, B noMetlleRRJDC c Hearpecci!IBHOl!: cpe�o�, a TaKllte B yoJIOBI!Il1X. aos�e:ltcTBmt cJiado- I!I cpe)n!e­
arpecoKBHott rasoac� ope,IO:I. 
B IIOKpRTKRX s�aHK! C �e�eKTOpaMH,. 30HTBMH, KpRWHHMH B8HTRJIHTOpa�m, cPOHBpHMH .(B TOM 'IRO�e. 
seHRTH!lMH) I!I B IIOKP!lTI!IHX C JI8rK006pac!lB88MO� KpOBJie:lt. 

B pado'l:RX 'l:eprexax KOHK�eTH.b!X npoeKTOB noJIEH!l dllTh ona�do'l:HHe -qeprexa Rs�e� o 

.ltOIIOJIHI!IT8JIDHI:IMJl 38KJia,IO:IHMR .lt8T8JIIIMH, 8 TaMe CII8!lR\Ilmtamm, y-<Il'!TllBBIOll!Iie paOXO� CT8Jll! H8 
.norro.mmrenH!le saKJia�e xsneJII!Ill. llpnMepH pasdRBKH n KJIR>'IR � no,ndopa MapoK saKJiamrux 
H3�8RRH IIpnEe.zteHH B 0 BllTIJCKe. 

YK838HRH 0 sa.zteJIKe mBOB Me� IIJli!TBMH, B TOM 'IRCJie B MeCT8� ITpi!IBapKR IIJIHT K H8CJmHM 
KOHCTPYKUaRM, .lt0JI%HH d!iTh IIpnBe.zteH.bl HB MOHT8XHHX 'I8pT838X_ IIOKpHTRH.B np08KT8 3.lt8HHR. 

�� 0603H8'18IOTCR MBpKBMH, HM8DmKMR CJie�myD CTPYKTypy: 

X XX X 

I Z. 3 

I - rnnopasMep ITJIHTH; 

X X X- X X 

4 5 6 7 8 

2 - dyKBeHH!!-il: HH.IteKc , odosHa'iBIOOliDI rnn IIJIHT!l (III', liB, TDI, II<li); 
3 - �a IIJIRTH B Me rpax; 
4 - IIOJlii,IlKOB!lil: HOMep IIJIHT!i ITO. H8C,'I1Qea CIIOC06HOCTR; 
5 - KJI8CC HBIIpliraeMO:It apMaTypH; 
6- BH.lt deTOHa ( T- TRXe�); . 

/ 

7 - llRcPPOBOJ!: IIIH,U8KC, OTjJ838IOI!IIDt KOHCTPYKTRBH,VIO OCOdeHHOCTh IIJli!T!i (,rvui IIJIHT TJ.ill8 liB -

.ltRSMeTp IIpOeMB B .JtM; � ITJIHT Tnna il<li- JCJIOBHOe 0603H8'18HR8 KOJIH'IeCTB8 H lpaSMepOB llpOeMOB 
B rroJIKe: 3,.. rrpH 4-x npoeMax pasMepoM I ", 5xi , 7 M; 5 -·rrpH 2-x. rrpoeMax pasMepoM 2,6x2, 7 M; 
III' - IJJIHTH <les OTBepcTd; !I] - ITJIHTH � JI8rKOC6paC!lB88MOH KpOBJIH. 

8 - .ltOIIOJ!H.J!I'I'8JihHM X8p8KTepncTHK8, OTp8XBIOll!8R OC06He YCJIOBK.'! IIpi!IMeHeHHR llJIHT 
(H HJ!l'I II - arpeccRBHOCTh cpe,IU1). 

ITJ!RT!l, IIpe.JtH83H8'l:eHHHe .1tJ!H npHMeHeHRR B arpeCCI!IBHO� cpe.zte, .ltO�Ii I!IM8Th COOTB8TOTBYJ01JlYIO 

KOpposBAHYD CTOil:KOCTh, KOTQpaR H83H8'188TCH B npoeKTe 3.lt8HHR. 

BiinycK npomrrunm 

3aBO�-I!I3rOTOBKT8JID: 

- IY KBapTaJI 1985 r. 

UTICM ]aT�CKOH CCP 
·EKadmuicKoe no CMKK 

,, 



Tehniskais projekts „Gājēju tiltiņi pār Neriņu Jaunmārupē” 
3.sējums „Gājēju tiltiņa pār Neriņu Mazcenu alejā apsekošanas atskaite”                                                                                  

SIA „Vektors T”    
 

BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS 
APLIECĪBA, 

BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTI 
 



KOME RCREq I STRA I E STADE
LATWIAS REPUB LIKAS UZN EMUMU REg I STRS

AAFR6r"'qNT'4
RF# [ qTBAC IIAS AP LI F C I BA

Latvijas Republikas Uzq€mumu registra

Valsts notdrs

Nosaukums:

Baltijas miiksllgo bfivju projekt65anas birojs "VEKTORS T" SIA

Veids: Sabiedrlba ar ierobeZotu atbildlbu

Vienotais registriicijas numurs: 40003542176

Refistrflcijas datums uz4€mumu re$istrii: 18.04.2001

Refistriicijas datums komercrefistrii: 30.03.2004

Refistrflcijas vieta: Rrga

Aplieclbas izdo5anas datums: 30.03.2004 )

Aploka Ieva

005  475

?.

LaWijas Republikas UzTEmumu re$istrs. PErses'iela 2, iLatvija' T-ah. 7031703,Fakss (371)



LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
Brlvibas ield 55, Rr-gd, LV-l519 | Talrunis 311-7013101 i Fakss 311-7280882 .} E-pasts:pasts@em.gov.lv

R T g a

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECINA

izsniegta
s abiedrtbai ar ierobeZotu atbildlbu

B altij as miikshgo b fiuj u proj ektc\ unus
birojs "VEKTORS T"

vienotais registracijas numurs : 4000 3 542 I 7 6

Komersants registrets BDvkomersantu registra 2006, gada 02.maij a

(lemums Nr. 2522 ) saska4d ar Ministru kabineta2005. gada 23.jrlnija

noteikumiem Nr.453 "Buvkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registricijas Nr. 2440-R

Ikgadej ais informacij as atj auno5anas datums : 2. maij s

Atbildiga amatpersona -

BDvniecrbas strategrjas nodafas vadTtajs
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