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Tehniskais projekts ,@gju tiltini par Neripu Jaunrarupe”

TEHNISK A PROJEKTA SASTAVS

Sejuma Nr. Nosaukums (ddas, sad®as) Marka Piezmes

Gajgju tilti nS par Nerinu pie

1. _ . BK1 SIA ,Vektors T”
Jaunmarupes stadiona
Gajeju tilti nS par Nerinu

2. . BK2 SIA ,Vektors T”
Mazcenu alep
Gajeju tilti pa par Nerinu Mazcenu alej

3. JEju Tt na par Fer g A SIA ,Vektors T
apsekoSanas atskaite

4 Bavprojekt éSanai nepiecieSamie 1 Gl SIA ,Geo Development”,

’ materiali T AS “Celuprojekts”
5. Izmaksu aprekins T SIA ,Vektors T”

SIA ,Vektors T”
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14 MARGU ROKTURA KONSTRUKCIJA BK2-08 34
15 Specifikacijas 35
16 Darbu daudzumu saraksts 49
17 Pielikumi 50
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PELikyms MR A

Latvijas Republika

MARUPES NOVADA DOME

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167
talrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv
red. Nr. 90000012827, konts: LV69UNLA0003011130405, AS «SEB banka» kods UNLALV2X

Qiisiciy ry
2014.gada 29 janvari Nr. 2~ J {,/g/ﬁf)

ProjekteSanas uzdevums

Gaj&ju tiltina par Nerigpu margu nomainas tehniska projekta izstradei

1. Tehnisko projektu tiltina margu nomainai izstradat pamatojoties uz Marupes
novada biivvaldes izsniegto PlanoSanas un arhitektiiras uzdevumu Nr. 024/14,
saskapna ar speka esoSajiem Marupes novada teritorijas izmantoSanas un
apbiives noteikumiem un MK noteikumiem;

2. Projekta izstradatajs veiks tiltina biivei paredzétas bivvietas (pielikums nr.1)
topografisko uzmeérisanu M 1:500 un geotehnisko izpéti, konstrukciju izpéti;

3. Projekta izstradatajs sanems PlanoSanas un arhitektiiras uzdevumu no Marupes

novada buvvaldes;

4. Projekta izstradatajs sanems tehniskos noteikumus tehniska projekta izstradei
no:

-gaisa un apak$zemes komunikaciju ipasniekiem (valditajiem);
-VAS ,,Latvijas Valsts celi” Centra regiona Rigas nodalas;

5. Projekta izstradatajs no Marupes novada biivvaldes iegiis aktualo kadastra
informaciju.

6. Projekta izstradatdjs iesniegs Marupes novada domé saskapoSanai tiltina
margu nomainas projekta principialo priekslikumu, g&aj&ju plasmas
organizacijas shému biivdarbu izpildes laikam un galveno bivmaterialu
transport€Sanas marSrutus.

7. Projekta izstradatajs piedavas tautsaimnieciski izdevigu, saskapa ar 18.06.
2013 Nr.9080 Marupes novada biivvalde akceptéta projekta ’Gajeju tiltini par
“Marupiti un Nerigu” dizaina, tehniski iesp&amu tiltipa margu nomainas
: risingjumu, izprojektés biives konstrukcijas paredzot veco margu demontazu,
aprékinas biivdarbu apjomus, nepiecieSamos resursus un izmaksas.

8. Talakaja projekt€Sana tiks pielietoti Marupes novada domes akceptétais

priekslikums.



9.

10.
. Tiltinu galvenas funkcijas:

11

28

i35,

14.

Projekta izstradatajs izstradas tiltipa margu nomaipas bivprojektu tehniska
projekta stadija, kuru saskapos ar visam ieinteres€tajam institiicijam, kuru
izdotajos tehniskos noteikumos biis skapojuma prasiba. Atkariba no
konstrukcijas tehniska slédziena, paredzet nesogo konstrukeiju nepieciesamo
rekonstrukciju.

Tehniska projekta japaredz biivnieciba un nodogana ekspluatacija viena karta.

- tiltipa veids-vispargjas lietoSanas gajéju tiltinS( brivi lietojams cilvékiem ar
kustibu traucgjumiem un vecakiem ar bernu ratiniem, velosipedistiem).

Tiltinu tehniskie parametri:

- Tiltiniem paredz&t apgaismojumu

- Margu risindjumam jaatbilst drogibas prasibdm dazada vecuma bérniem
Vélamas buvkonstrukcijas un materiali:

- Klatne- dzelzsbetons

- Margas- t€rauda ar poliuretana krasas parklajumu

Pasutitdjam nododamie projektu s&jumi:

- tehniskais projekts, rasgjumi -1 elektroniskd veidi un 4 eksemplari

izdrukas formata;

- atskaite par zemesgabala topografisko uzmerisanu M 1:500 un geotehnisko
izpéti- 1 elektroniska veida un 4 eksemplari izdrukas formata;

- darba daudzumu saraksts -1 elektroniska veida un 4 eksemplari izdrukas
formata;

- gaj&ju plismu organizacijas shémas -1 eksemplars izdrukas formata;

-  biivdarbu aprékinatas cenas (kontroltame) -1 eksemplars izdrukas formata.

Projekta pasiititajs:

Marupes novada Dome

Reg,nr. 90000012827

Marupes novada Domes priekssédétajs

Projekta izstradatajs:




lari

sko

kas

ta.

Pielikums Nr.1



Pie LlkUMS Mel i
Latvijas Republika

MARUPES NOVADA BUVVALDE

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167
talrunis: 67149863, fakss: 67149858, marupe.bv@marupe.lv, www.marupe.lv

PLANOSANAS UN ARHITEKTURAS

UZDEVUMS NR. 024/14

CRBTES / Ve , ro '
Marupes Izsniegts 2014.gada 49 . HAnVa €S 0%7,/ A /e n Lo A
)$anas un el (
Planosanas un arhitektiiras uzdevuma deriguma termins ir divi gadi péc ta izsniegganas.
- LKS-92
ar SIA Izsniegts pamatojoties uz Marupes novada domes 2014.gada 22.janvara sédes protokola
'496833). Nr.10 saisto$ie noteikumi Nr. 1 ,,Par saistoSo noteikumu ,,Par Marupes novada pasvaldibas
2014, gada budZeta apstiprinaSanu” piepemSanu’”.
a domes 1. Projektejamais objekts:
Visparéjas lietoSanas gajéju tiltin§ par Nerinu margu nomaina
(renovacija).
alde.
el 2. Pasutitajs:
s Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Marupe,
Marupes novads, talr. 67934695.
3. Zemes gabalu novietne un situiicija (saskapa ar Projekt€Sanas uzdevuma
pielikumiem).
ane

4. IerobeZojumi

Esosie apgriitinajumi:

1) aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tiklu gaisvadu linijam pilsétas un ciemos lidz
20 kV;

2) aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu kabelu Iiniju;

3) aizsargjoslas teritorija gar kanalizacijas un idensvadiem;

4) cela servitlita teritorija;

5) ierikotas tidensnotekas aizsargjoslas teritorija.

5. Tehniskie noteikumi (pieslégSanas inzenierkomunikacijam vai
biivdarbi aizsargjosla)
Ielas: VAS ,,Latvijas Valsts celi”, Centra regiona Rigas nodala, Rencénu iela 1A,
Riga,



6. ProjekteSanas stadijas:
Skicu projekts.
Tehniskais projekts.

7. Biivprojekta saskanoSanas nosacijumi
Projekta dokumentacija galigai saskanoSanai iesniedzama Marupes novada
biivvaldé 4 eksemplaros, no kuriem viens paliek biivvaldes arhiva.

Marupes noyada btivvaldes vaditaja: | M A.Lismane
M\ \ Y RREY ! I

Aunipa
67149863



Lentra regic
Regist s Nr. 40003344207
Darza iela 25, Ogre, LV-5001 Talr.: 65067550 Fakss: 65067551 www lvceli v

TEHNISKIE NOTEIKUMI
gajéju tiltina par Nerinu margu nomainai tehniska projekta izstradei.

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA ,Vektors T”, vienotais re§. Nr. 40003542176 — adrese: Spilves iela

2a, Riga, LV 1055, talr.: 67467923.

Objekta adrese: valsts vietgja autocela V19 (Pievedcel$ Marupes d.v.iecirknim) km 0.55 autocela

zemes nodalijuma josla.

o gkl

0 N

10.

11.

12.

13.

Tehniskas prasibas un seviskie noteikumi:

Tehnisko projektu ,Visparéjas lietosanas gajgju tilting par Nerinu margu nomaina (renovacija)’ -
izstradat, ievértéjot Marupes novada pasvaldibas blvvaldes 2014. gada 29. janvara Plano$anas un
arhitektdras uzdevuma Nr.024/14/6, likuma ’"Par autoceliem”, Aizsargjoslu likuma, Bivniecibas
likuma un citu spéka eso$o LR normativo dokumentu prasibas un noteikumus.

Tehnisko projektu izstradat uz teritorijas topografiska plana LKS-92 koordinatu sistéma.

Tehnisko projektu izstradat licencétai projektésanas firmai vai sertificatai privatpersonai.

Tehnisko projektu izstradat saskana ar LVC , Tiltu specifikacijas 2005” un ,Celu specifikacijas 2014”.
Valsts vietéjas nozimes autocela V19 Pievedcel$ Marupes d.v.iecirknim cela zemes nodalijuma
joslas min. platums ir 19m jeb 9.5m uz abam pusém no cela brauktuves ass [Tnijas.

Tehniskaja projekta ieklaut risindjumus, kas nodrogina gajeju tiltina, ka arf to blok&josas, celu
Skérsojosas caurtekas (binokla) gala sienas, cela zemes klatnes, nogazes, nomales un Neripas
upes gultnes iesp&jamo bojajumu atjaunosanu.

Visus projektésanas un biivniecibas darbus pasititsjs veic uz sava rékina.

Izstradato tehnisko projektu saskanot uz aktualizéta (ne vecaka par gadu) teritorijas topografiska
plana papira veida LKS-92 koordinatu sistéma ar LVC Centra regiona ar tiltu blvinZenieri — adrese:
Darza iela 25, Ogre, LV5001, iepriek$ piesakoties pa talr.; 65035811

Bilvdarbus valsts autocela cela zemes nodalijuma joslas robezas drikst veikt licencéata
blvorganizacija.

Veicot bilivdarbus celu brauktuves vai to cela zemes nodalijuma joslas robezas, izpildit MK
noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu apriko$anu uz celiem” (spéka no 02.10.2001.)
prasibas.

Garantét valsts ce|u zemes klatnes atjaunoganu un iesp&jamo tas segu/ nomalu/ nogazu/ sangravju
bojajumu novérsanu péc bivdarbu pabeig$anas.

Vismaz 5. dienas pirms bivdarbu uzsak$anas valsts autocela cela zemes nodalijuma joslas
robezas, sanemt rakstisku atlauju LVC Centra regiona Rigas nodala. Atlaujas sanemsanai iesniegt
sadus dokumentus: rakstisku iesniegumu, Marupes novada pasvaldibas bivvaldes izsniegtu
bavatlauju (kopiju), blvkomersanta registracijas apliecibu, tehnisko projektu (kopiju), bavdarbu
vaditaja un biivuzrauga saistibu rakstus, bivprakses sertifikatus, atbildigo darbinieku civiltiesiskas
apdrosinasanas polises, liguma kopiju un MK noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu
apriko8anu uz celiem” prastbam atbilstodu satiksmes organizacijas shému uz blvdarbu laiku.

Pirms objekta nodo$anas ekspluatacija sanemt atzinumu VAS ‘Latvijas Valsts celi” Centra regiona
Rigas nodala, iesnieguma uzradot sekojosu informaciju par pasititaju, generalo blvuznéméju un



projektétaju (juridiskds personas nosaukums, registracijas numurs, juridiskd adrese, talrunis) un
iesniegt aktualizéto tehniska projekta galigo redakciju digitala veida LKS-92 koordinatu sistéma *dgn
formata uz datu neséja iesniegSanai LVC Celu parvaldi$anas un uzturé$anas parvaldes Tpasumu
uzskaites dalai.

14. Tehniskie noteikumi ir derigi l[dz 2016. gada 08. decembrim. Ja $aja laika perioda no Tehnisko
noteikumu izsniegSanas dienas netiek uzsakta darbiba, tie zaudé spéku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. SIA ,Vektors T” 2014. gada 20. novembra iesniegumu Nr. 45 - reg. Nr. 812 (2014.02.12) VAS
“Latvijas Valsts celi” Centra regiona.

2. Likuma ,Par autoceliem” 7. panta (1) un (3) dalu.

3. Marupes novada pasSvaldibas bivvaldes PlanoSanas un arhitektlras uzdevumu Nr.024/14
(2014.29.01.). :

E. Brass

////
M.Bergs / St
65035811 /2(3" Z)’D/ Z

bergs@lvceli.lv



Valsts akciju sebiedriba LATVIAS VALSTS GELI

Centra regions

Registracijas Nr. 40003344207

Dérza ieta 25, Ogre, LV-5001 Talr.:8 50 67550 Fakss:6 50 87551 www.lvcelilv

oge 23 02 10% v 4,8, -5

Marupes novada domes
izpilddirektoram

L Punculim

Daugavas iela 29, Marupe,
LvV-2167

Par tehniskajiem noteikumiem gajéju tiltinam par Nerinu.

Atbildot vz 2015. gada 29. janvara veéstuli Nr. 3-10/171 un saskapd ar izdotajiem
tehniskajiem noteikumiem Nr. 4.3-341, kas izdoti 2014, gada 9. decembiT SIA , Vektors T”
gajju tiltipa par Neripu margu nomainai tehniskd projekta izstradei, skaidrojam, ka tehnisko
noteikumu punktos Nr.6 un 11 tiek noteikts, ka ming&tas prasibas piem&rojamas gadijuma, ja
projekid paredz&ti darbi skar tehnisko noteikumu punktos Nr.6 un 11 minétas robezas. Nemot
vErd Jisu véstulg minéto skaidrojumu par veicamo darbu apjomu un vietu, tehnisko noteikumu
punkti Nr.6 un 11 neierobezo Pagvaldibu veikt bivprojekta izstradi.

Atlauju veikt biivdarbus autocela V19 nodalfjuma josla var sanemt tehnisko noteikumu
punkti Nr. 12 noteiktaja kartiba.

Ar cienu,
Centra regiona direktors E.Brass

M.Bergs
mareis.bergs@lveeli.lv
65035811



SIA Lattelecom

(e o ]
Vienotais red. nr. 40003052786 I a l ‘ . e I eCO m

PVN reg. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www lattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 36-21/2212/0021

Riga
Datums: 06.01.2015. Pamatojums: Pieteikums Nr. 36-20/2212/0021
Pieprasitajs: SIA, Vektors T” Spilves iela 2a, Riga, LV-1055 Kontakttalrunis: 67467923

Zemes kadastra Nr. 8076 011 0314, 8076 011 0800
Objekta adrese: Gajéju tiltins par Nerinu pie Jaunmarupes stadiona un
gajéeju tiltins par Nerinu Mazcenu alejas Skérsojuma

Kadam nolakam izsniegti tehniskie noteikumi:
Gajéju tiltina par Nerinu pie Jaunmarupes stadiona jaunbives un
gajéju tiltina par Nerinu Mazcenu alejas Skérsojuma margu nomainas projektu izstradei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Paskaidrojums: Gar projektéjama tiltina teritoriju ir izbavéts SIA Lattelecom piedeross grunti guldits
kabelis. Esosa tiltina margu nomainas teritorija atrodas SIA Lattelecom pazemes
komunikacijas — 4 kanalu kabe|u kanalizacija.

_Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:
Saglabitesolas SIA La

ttelecom komunikacijas nodrosinot to nepartrauktu darbibu.

akaru likuma prasibam

 Aizsargjoslu likumam un LR Elektroni

2. Projektu izstrada

3. levérot Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumus Nr.1069 par aréjo inzenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas

4. Grunts izstrade sakaru komunikaciju aizsardzibas joslas pielietojot mehanismus nedrikst parsniegt
0.3m, ja tas nav iespéjams paredzét esoSo komunikaciju padzilinasanu vai izneSanu arpus projekta
izstrades vietas.

Piezimes: Saskana ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. dalu elektronisko sakaru tiklu péc
nekustama Tpasuma ipasSnieka vai valditaja prasibas parvieto par attieciga nekustama ipasuma
ipasnieka vai valditaja lidzekliem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:
1. SIA Lattelecom TDVD PTEN Kleistu iela 5, Riga, nododot vienu projekta eksemplaru
2. Eku un zemes gabalu ipasniekiem
Péc darbu veikSanas izpilddokumentacija nododama
SIA Lattelecom TDVD PTEN Kleistu iela 5, Riga

Tehniskos noteikumus sagatavoja Armands Bebris
SIA Lattelecom
amats, talrunis: Tikla planoSanas inZenieris 67051463

10.01.2015.

Datums:
Paraksts: G
. | lattielecom
Armands Bebris

S1A Lattelecom

Tiklu darbibas vadibas dajas

Pick|uves tikla ekspluatacijas nodajas
Tikla blaneionas inenietis




€ sT

Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Pierigas Kapitalieguldijumu dala

Vien. reg. Nr. 40003857687
Rigas iela 14, Li¢i, Stopinu novads, LV-2118, Latvija
Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67727330, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

06.01.2015.

Uz 29.12.2014. Nr. -

Nr. 30K120-03.02/14

Par tehniskajiem noteikumiem

e-pasts: vektors@vektors.lv

SIA “Vektors T
L.Smirnovai

Saskana ar JUsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegS8anu objektam “Gajgju
tiltipa par Nerinu pie Jaunmarupes stadiona un gaj&ju tiltina par Neripu margu
nomainas tehnisko projektu izstrade”, Marupé, Marupes novada, informé&jam, lai
nodrosinatu elektrisko tiklu drosu ekspluataciju, ka arT pieklGSanu energoobjektiem,
tehniskaja projekta jauzrada visas esoSo elektrisko tiklu izvietoSanas zonas, ieveérojot
“Aizsargjoslu likuma” noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas (16.pants)
un jainform& zemes TpaSniekus par Tpasumu lietoSanas tiesibu ierobeZojumiem tajas
(35.un 45.pants), projekt&jot jasaglaba esoSo elektroapgades objektu izvietojumu.

Elektrisko tiklu ekspluaticijas aizsargjoslas:

Platums (m) arpus pilsétam| Platums (m)
Nr. | Elektrisko tiklu | un ciemiem, k@ arT pils€tu | pils€tas un Piezimes
p objekti lauku teritorijas ciemos
k.
1 GVL lidz 20kV 6.5% 2.5% GVL — gaisvadu
Iinijas
2. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attaluma no malgjiem | 7.0 m attaluma
vairak par 20kV, | vadiem uz arpusi no linijas no malgjiem
Iidz 110kV vadiem uz arpusi
no linijas
3. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attaluma no mal&jiem | 12.0 m attaluma
vairak par 110kV | vadiem uz arpusi no linijas no malgjiem
vadiem uz arpusi
no lmijas
4, KL 1.0 m attaluma no kabelu 1.0 m attaluma KL — kabelu
linijas ass uz arpusi no kabelu linijas linijas
ass uz arpusi
5. |Buves: TP, SP, FP 1.0 1.0 1 m attaluma no
nozogojuma vai
biives visvairak
izvirzito dalu
projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16. pantu, ka attalums no
[inijas ass abpus linijai.
1. Projekt&jot pargjas komunikacijas jaievero, saskapa ar spéka eso$am normam,
$adus horizontalus attalumus no elektroparvades linijas:

[ N |

Elektrisko tiklu |

Komunikacijas, buves,

| Attdlums |




p. k objekti Dabas objekti
1. [20kV gaisvadu limija Koku stumbri =6.5m
(no malg&ja vada)
2. |20kV balsta pazemes dala [Ielas braucama dala >1.5m
3. |20kV balsta pazemes dala [0.4kV kabelis >2m
4. [20kV gaisvadu linijas Ekas argja siena vai balkons >2m
mal&jais vads
5. 10.4kV kabellinija Biives pazemes dala > (0.6 m
6. |0.4kV kabellinija Sakaru kabelis >0.5m
7. 10.4kV kabelltaija 0.4kV kabelu linija >0.1m
8. [0.4kV kabellinija Koku stumbri >2m
9. |20kV balsta pazemes dala [Sakaru kabelis (aizsargats ar lepka >2m
téraudu)
10. [0.4kV kabellinija Zema un vidgja spiediena gazes vads >1m
11. |0.4kV kabellinija Augsta spiediena gazes vads >2m
12. [0.4kV kabellinija Udensvads >1m
13. [“P” —veida 20/0.42kV TA [IV un V ugunsizturibas pakapes ékas >5m
0.4kV gaisvadu Itnijas
zemakais vads vai
14. piekarkabelis maksimala Ielas, cela brauktuve >7m
nokaré
0.4kV kailvadu Iinijas
15. |zemakais vads maksimala |zeme =6m
nokare
16. 0.4kV pievads iela}s vnebraucame'l dala (trotuars, gajcju ~35m
celing
17. 0'4k\.] £a 1fvadu. 111’_11_] & v €kas vai biives balkons logs >1.5m
maksimala novirze
18. 0'4k\./ ga 1§vadu. 111_11_]&8 wasl €kas vai blives cicsa siena >1m
maksimala novirze
19. 0'41(\./ pie¥< arkabel_u g €kas vai biives balkons logs >1m
maksimala novirzg
20. 0'41(\., pie%( arkabel_u fmija €kas vai biives cieSa siena >0.5m
maksimala novirzg
71 0.4kV gaisvadu vai idens, gazes, tvaika, siltuma un ™
" |piekarkabelu linijas balsts |kanalizacijas caurulvadi
2 0.4kV gaisvadu vai ugunsdzesibas hidranti, pazemes ~9m
' |piekarkabelu linijas balsts |kanalizacijas liikas un akas, iidens krani
23. giilﬁlg ;2‘1’3(11;1 gzls balsts degvielas uzpildes stacija >10m
24 0.4kV gaisvadu vai Kabeli, iznemot sakaru, signalizacijas un > 1m
" |piekarkabelu linijas balsts |radiotranslacijas kabelus
0.4kV gaisvadu vai Tas pats, ja kabeli ievietoti izolgjosa
25. |7 g " >0.5m
piekarkabelu linijas balsts [caurulé
0.4kV kailvadu linija vada >1m
26. |maksimala novirze vai koku lapu vainags, kriimi
nokarg
0.4kV piekarkabelu Itnijas
27. |maksimald novirze vai koku zari, stumbri >03m
nokaré
28. |0.4kV linijas balsts autocela zemes klatnes $kautne >1.5m
29. fciiaillyacu s autocela zemes klatnes Skautne >2.5m

mal&jais vads vai




piekarkabelis maksimala

novirzé

30. [0.4kV kailvadu linijas 0.4kV kailvadu linijas tuvakais vads >1m

31, |0:4KV pickarkabelu linijas | yv; ievarkabelu linija >03m
Skérsojums

0.4kV piekarkabelu lnijas

Skersojums

0.4kV gaisvadu linijas

Sk&rsojums

0.4kV kailvadu linijas vai

piekarkabela §k€rsojums

0.4kV gaisvadu linijas

tuvingjums vai paraléla 20kV linijas malgjais vads maksimala

izbiive, malgja vada novirzé

maksimala novirze

20kV gaisvadu linijas

36. |zemakais vads maksimala |zeme >7m

nokarg

20kV gaisvadu linijas

37. |zemakais vads maksimala [autoce]a brauktuves augstakais punkts >8m

nokare

0.4kV kabelu linijas
Skérsojums

20kV kabelu linijas
Sk&rsojums

* Krustojumos ar celiem vai citam inZenierkomunikacijam kabelus aizsargat no
mehaniskiem bojajumiem.

Zem €ku un automa$inu stavvietu pamatiem kabela icguldiSana nav atlauta.

Gaisvadu Imiju ierikoSana virs ekam nav pielaujama.

Tehnisko noteikumu deriguma termins: 20.01.2016.

1. Sie tehniskie noteikumi nav paredzéti elektroparvades liniju parvietoganai. Ja kadu
no AS “Sadales tikls” ipaSuma eso$am elektroparvades Iinijam nepiecie$ams
parvietot, Jums jaiesniedz iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegSanu par
elektroparvades liniju parvietoSanu.

2. Ja izstradajot projektu nevar izpildit So tehnisko noteikumu un Aizsargjoslu likuma
prasibas, nepiecieSams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietaiSu parbtvei.

3. Objekta “Gajcju tiltina par Nerinu pie Jaunmarupes stadiona un gajcju tiltina par
Nerinu margu nomainas tehnisko projektu izstrade”, Marupé, Marupes novada,
tehnisko projektu jasaskano AS “Sadales tikls” Pierigas Ekspluatacijas dala, Gaismas
iela 3, Kekava, Kekavas pagasta, Kekavas novada.

32, 0.4kV kailvadu linijas zemakais vads >0.4m

33, 0.4kV augigjas gaisvadu linijas balsts >2m

34, 20kV linijas vadi >2m

35, >2m

38. zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m

39.

zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m

Pierigas Ekspluatacijas dalas vaditajs Karlis Sprogis

Guntis Kazaks 67726740



lLG ) GAZIAPGADES ATTISTIBAS DEPARTAMENTS
NP ¥ Vagonu iela 20, Riga, LV-1009
MTVIJAS GAZ[ talr. 67 041 654, fakss 67 041 640

Kontaktu centrs: talr. 155
e-pasts: gazapgades.departaments@Ig.lv, www.lg.lv

R9903.12.2014. |, 27.3-22/4297
21.11.2014 ' Marupes novada Domei
v — — 1 Daugavas iela 29, Marupé, Marupes novada,
LV-2167

Gajeju tiltina par Neripas upi projekta izstradei
Jaunmarupe, Marupes novada

Atbildot uz Jasu iesniegumu, akciju sabiedriba ,Latvijas Gaze” (turpmak — AS ,Latvijas
Gaze”) informé, ka gazesvadi projektéjama gaj€ju tiltina novietni neskérso un AS “Latvijas Gaze”
tehniskie noteikumi ta projekta izstradei nav nepiecieSami, ja netiks skarti tuvuma izbuvetie
gazesvadi un to aizsargjoslas.

Pielikuma eso$o gazesvadu shéma — 1 lapa.

Komercpilnvarnieks

A7,
Gazapgades attistibas departamenta /%
Projektu saskanosanas dajas vaditajs // JJ/( U. Kocers

T. Strazdin§, 67041692

Akciju sabiedriba "Latvijas Gaze", vienotais registracijas Nr. 40003000642
juridiska adrese - Riga, Vagonu iela 20
IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8, AS "Citadele banka”, SWIFT PARXLV22
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komunalie pakalpojumi

Virdu iela 8, Tiraine, Marupes novads, LV-2167
talr. 67915279, fax.67915486, vienotais red.Nr.40103111018
info@mkp.lv www.mkp. v

Virsu iela 6, Marupes novads
2014.gada 3.decembri
Nr. 2/6-475

TEHNISKIE NOTEIKUMI PIESLEGUMAM
PIE KANALIZACIJAS UN UDENSVADA

Gajeju tiltips par Nerinu, Mazcenu aleja, Jaunmarupe, Mirupes novads
Gajeju tiltin% pie stadiona, Jaunmarupe, Marupes novads
pieprasija: SIA ,,Vektors T, PAU Nr.023/14 un PAU Nr.024/14

Projektgtajam, saskanot ar AS “Marupes komunalie pakalpojumi” konkrétu objektu izvietojumu
un, ja nepiecieSams, piesléguma vietas Gidensvadam un kanalizacijai, saskanot un izstradat
projektu.

. Projektet ar nosacijumu par esoSo Gidensapgades un kanalizacijas tiklu saglabasanu un bez
partraukuma darbibu, nodro$inat tehniskd dienesta picklaganu UK tikliem jebkura
diennakts laika.

Planojot rekonstrukeiju un ekspluataciju, nodrosinat UK tiklu, skataku, pazemes aizbidgu
servisa rokturu droSu ekspluatacijas kartibu, neatstat valgjas komunikacijas, likas.
Kanalizacijas skatakas aizsargat, tajas nepielaut smilts, $kembu, asfalta ick]tiSanu likas
un aizbidpu servisa rokturu kap@s.

. Buivniecibas laikd pietuvojoties idenssaimniecibas komunikacijam saskagot vai izsaukt
lidenssaimniecibas dienestu.

. Udenssaimnieciba tehniska dienesta tilruna numuri:

Birojs: 67915279 (darba laika)

U K1 darbu vaditdjs — 29125527 (darba laika)

Diennakts deZiirtalrunis - 26586826

. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

AS “Marupes komunadlie pakalpojumi “

Valdes loceklis / %7 J.Ivanovs

Akgiju sabiedrba ,, Marupes komunalie pakalpojumi
Juridiska adrese: Skultes iela m.15 dz.1, Skulte LV-2108,, Marupes novads
Norékinu konts: LV64UNLA0O003000609099, SEB banka
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1. Paskaidrojuma raksts.

1.1. levads.
Gajgju tiltina @r Neripu Jaunrarupe margu nomaias tehniskais projekts izatlats saskaa ar
Ligumu Nr.5-21/517-2014 no 17.10.2014.9g., kurS ggislstarp Mrupes novada Domi un SIA
.Vektors T".
Par projektSanas izejmatetliem kalpoja:
- Marupes novadaitvvaldes ProjeldSanas uzdevums Nr.3-10/370 (2014.9.29.01.);
- Marupes novada itvvaldes PinoSanas un arhiteikas uzdevums Nr.024/14
(2014.9.29.01.);
- AS ,Celuprojekts” 2015.gada jaax veiktas inzeniegfeologiskas izfetes.
Dati uzaditi darbu @arskat ,,Geotehnisk izpéte” gajgju tiltiniem par Neripu Jaunrarupe
(sk. & projekta 4.8jumu) ;
- topoggfiska uzneriSana, kuru veica SIA ,GEO Development” 2014.gada
decembi.
Buvprojekta izstidaSanai ir piepras un saemti sekojosSi tehniskie noteikumi:
- A/S ,Sadalesikls” véstule Nr.30K120-03.02/14 (2015.9.06.01.) par tefajiem
noteikumiem:;
- Valsts SIA ,Zemkofbas ministrijas nekustamiggaSumi” Tehniskie noteikumi
Nr.Z-2014-658 ( 2014.9.28.11.);
- A/S ,Latvijas Gize” Tehniskie noteikumi Nr.27.3-22/4297 (2014.9123);
- SIA ,Lattelecom” Tehniskie noteikumi Nr.36-21/220221 (2015.g 06.01.);
- VAS ,Latvijas Valsts c&” Nr. Tehniskie noteikumi Nr.4.3-341 (2014.9.09.12
- A/S ,Marupes komualie pakalpojumi” Tehniskie noteikumi Nr.2/6-475
(2014.9.03.12.).
AtbilstoSi Marupes novadaityvaldes Projel#Sanas uzdevuma prbam par tiltina renociju
es04 gajeju tiltina tehniskie parametri nav mgirsies.
Pec Marupes novada ttyvaldes mutiskajiem nadijumiem g@jgju tiltina apgaismojums dot
projekta sagva netiek izstidats.
Eso& gajgju tiltina margu nomais projekts izsidats atbilstoSi Latvijas fvnormaiviem un

tehnisko noteikumu prasm un saskgots ar viam ieinterestajam organizcijam.

1.2. Esod&s situacijas raksturojums.
Informacija par esasgajgju tiltina projektu, k afn par caurtekas projektu un celtniege nav

atrasta, taj skait to bivnieabas gadi nav zami.
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-

Tapec SIA “Vektors T” spedilisti veica 28.10.2014.g. eso§ajéju tiltina apsekoSanas un
uzneriSanas darbus saskiaar ProjekESanas uzdevuma praam .

Apskates un uzaemSanas darbu dati , segjami un ieteikumi piediti St projekta 3.§uma

» Gajgju tiltina @r Nerinu Mazcenu al@japsekoSanas atskaite”.

Pamatojoties uz apskates un @zi$anas rezultiem ir konstadts, ka esasdzelzsbetonaajgju
pareja ir izhuveta pielietojotPSRSlaika tipveida civilo lavju dzelzsbetonagpseguma pitni ar
¢etram balsijuma viefim, kas ir uzgtdita uz diviem balstiem.

TiltinS ir cieSi pielavéts esosSai caurtekai, kas pieder VAS "Latvijas \atgli", un atrodas
autocéa V19 (Mazcenu aleja) zemes najlaha josh.

Tiltina balsti izlaveti no monoita dzelzsbetona. Nav datu par to, vai balsti ifvzh uz palu
pamatiem vai uz dabigk pamatnes.

Tiltinam nav konstatas balsklas, @rseguma pitne ir uzsidita tieSi uz balsta betona virsmu.
Starp laiduma jatni un balstu priekSsi@m ir 36-40mm atstarpe.

Upes kreisaj krast pie balsta Nr.2 ir izivéts krasta nostiprijums . Pie balsta Nr.1 krasta
nostiprirsjuma nav. Upes krasti tilta apkirtne ir aizaugusi, upes gultn ipasi pirms caurtekas
AT gala sienas — sanesumi , ieskaitgud .

Tiltina margas ir uzstiitas uz prseguma pitnes papildbetona pamatnes ek3amatne ir stipri
bojata no tiltina augSteces puses, noi#tilejteces puses pamatne &ith ar grunti. Margas
stipri korodjusas, it sevi§ augja dda, t.i., rokturi .

Eso& gajgju tiltina konstrukciju un caurtekas AT gala sienaavaila detaliztu aprakstu sk.is
projekta 3.8juma, Gajgju tiltina @r Nerinu Mazcenu al@japsekoSanas atskaite”.

Zem tiltina un blakus tam ir izvietotas komuadjas: apgaismojuma kabelis, sakaru Kabe
adensvads. Atsevi® komunikaciju ipasnieki nav ziami.

Komunikaciju izvietojums — virszemes un pazemes komigijs - dots rajuma BK2-02
saskaa ar topogifisko uzneriSanu (SIA GEO Development”).

Pie tiltina margm piestiprimta funkciorgjosa sadale iekdai notekidenu atiriS8anas stacijas
darhibas kontrolei (pc Marupes novada dwvaldes informcijas, sk. 2015.9g.21.01.e-pastu
ziedite.lapina@marupe.N projekta Pielikuma satfa,Materiali projekteSanai”).

1.3.Geotehniskas izpetes
Saskaa ar ProjektSanas uzdevuma pibam esoSam gjgju tiltinam tika veiktagzeotehnisks
izpetes.
No eso8 gaj¢ju tiltina izvietojuma vietas tuvuinNeripas kreid krast izurbts urbums (urbums
URB-2) 6,0 dZiuma. Nerinas lala krast tika veikta statisk zondSana viea punka ( CPT-1)

7,0m dzjuma . Rezulsta dziluma sakot no ~ 3,0m dZuma kreisggm krastam un 6,0m lalzamn
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krastam no zemes virsmas tika noteikta smalkgjivbtiva smilts GTE Nr.4), kuru var izmantot
par pamatni ivem ar nelieim un vicjam slodzm (sk. 3 projekta 4.8juma AS ,Céuprojekts”
parskata Seci#jumi un rekomenatijas).

Saskaa ar AS ,Cduprojekts” Geotehnisks izgEtes datiem gruntglens imenis Jaunarupe
izpetes laild bija uz absadito atami 6,40 — 6,70,m BS, tas ir cieSi s#stNerpas upes
hidrologisko reZmu. Gruntadens imepa paaugsti#iSaras pat idz 1,0 m iesfjama sniega

kuSanas un intenas nokrigiu periodos.

1.4. Esod gajé&ju tilti pa jaunas margu konstrukcijas apraksts.
Tehniskaj projeka tiltipa jauras margas izsidatas pamatojoties uz dMupes novadaivvaldes
izveleto 1.variantu, kurS uzdits skiu projekt (sk. SIA ,Vektors T” ragjumu ,Margu varianti”

un e-pastuziedite.lapina@marupe.h2015.9.19.0118 ssjuma Pielikuma sada ,Materiali

projekgSanai”), k an pamatojoties uz grunu rezulitiem ar Mirupes novada dwvaldes
parstavjiem 2014.gada decembun 2015.9. janari par jaunu margu konstrukciju projekanu
bez apgaismojuma #oSanas uratkrasojuma.
Tiltipa margu nomaas laikk Bavuzemejam janem \era apgaismojuma kafe esanba (tai
skai af to aizsar@jamas un fistanas zonas) g¢ju tiltina jauno margu stafm atbalstu (markas
P-2) izvietojuma vietas tuvuin ka ai nodroSiat pec nepiecieSamas apgaismojuma kalbe
aizsardzu uz to periodu.
Eso& tiltina pilnais garums 12,0 ma tietves platums starp mamg— ~2,5m, pc margu
nomahnas platums saga ~ 1,9 m.
Tiltina margas saat no:

- rokturiem un stahliiem, izgatavotiem no karsti velita konstrukciju &rauda;

- aizpildijuma no neisgjoSa Erauda,

- jaunu stahju pie laidumal&rsribam piestiprirsjuma konstrukcim.
Tiltina margu staliu un rokturu konstrukcijas no konstrukcijgrauda paredgts cinkot ar
sekojoSu kisoSanu, pielietojot Esojuma sistmu, kas atbilst korozijas klasei C4, t.i. nodroSina
ilglaicigu aizsardibu no korozijas (¥15gadi).
Minimalais kiasojuma biezums paregts 280 mikroni, kisu tonis pc RAL kataloga — 6005.
Laiduma betona virsmu remonts progeRaredzts tikai garenribu auggas virsmas un augsteces
puses garenribas fafes virsm.
Bavuzpeémejam japem \era, ka darbus, kas saigti ar eso&s konstrukcijas tirisanu un
urbSanu, javeic ar ipaSu uzmanbu, lai nesabofitu garenribu saspriegto un nesaspriegto

stiegrojumu.
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1.5. Autotransporta un daj€ju kustibas organizcija
Autotransporta un #@gju kustbas organizciju gajéju tiltina rekonstrukcijas tvdarbu laila
javeic atbilstoSi LR MK Noteikumu Nr.421 ,Noteikumiap darba vietu aghfoSanu uz deem”

pragbam.

1.6. Bavdarbu organizacija
Bavdarbu vietu §noZogo saska ar ,Noteikumiem par darba vietu agoSanu uz déem” (sk.
LR MK noteikumus Nr.421 no 20041.gada 2.oktobra gaoZjumiem 05.05.2009. MK
noteikumiem Nr.394).
Eso& gajgju tiltipa margu nojauk3anas darbi, jaunu margu konstriktijanieabas darbi un
laiduma- prseguma pgitnes - garenribu remonta darbinBizpémgjam javeic pamatojoties uz
izstradato un apstipriato darbu veikSanas projektu.
JapieverSs uzmaibu uz pazemes un virszemes komaaikl esaribu, kuras izvietotas
bavnieabas zoa.
Dzelzsbetona konstrukciju remonta un apdaragdérbi veicami pie poziwam atmoséras

temperairam, lai nodroSiatu optimalu betona un apdares kvatit

1.7. Drodbas tehnika
Visi bavdarbi izpilchmi saskaa ar visgrgjiem un atsevigu darbu izpildes draBas tehnikas
noteikumiem, K af ar Latvijas Republik sgEka esoSajiem Darba aizsarbdas un drabas

tehnikas normatajiem aktiem.

1.8. Dabas aizsardiba
Projekf nav ieRauti nekidi pasikumi, kas latu pretrun ar dabas aizsartdni.
Buvnieabas ga# nojaucot esoSoagEju tiltinu atsevigas konstrukcijasageko, lai demosgtas
konstrukcijas, bvnieabas atkritumi un atlikumi nenaktu uzadens.
Nojaucanas konstrukcijasatranspor uz spedili noraditam vieim vai izgiztuvi pec Marupes
novada kavvaldes saskgjuma.
Bavdarbu laiki jaizpilda visi noteikumi par pilfigu vides attiSanu no bvatkritumiem, & ai

gruntstidegu nepiesrpoSanu ar naftas un betona pretkorozijdsdliem un lvgruziem.
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RASEJUMI
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BETONS (PRASIBAS) BETONA DARBI (KONSTRUKCIJU IEDALIJUMS)

BUVPROJEKTA BK2 SADALAS RASEJUMU SARAKSTS

SASTAVDALA -: -- STPRIBAS KLASE BETONA KLASE MARGU PAMATIEM PEC LVS EN 206-1:2014 C25/30, AREJAS IEDARBIBAS KLASE XC2/XF2,
IPASIBA MERVIENIBA 25730
CEMENTS TIPS SASKANA AR EN 197-1 TABULU 1 PORTLAND CEM 1 SETONAREMUNTA DARSI RASEJUMA NR. NOSAUKUMS
% NO RUPJAJAM PILDVIELAM REMONTA DARBI JAVEIC SASKANA AR LVS EN 1504-2005 “BETONA KONSTRUKCIJU AIZSARDZIBAS UN REMONTA 1ZSTRADAJUMI UN T
ABSORBEIA MAX Y SISTEMAS. DEFINICIJAS, PRASTBAS, KVALITATES KONTROLE UN ATBILSTIBAS NOVERTESANA". N BRZ-0T | VISPARIGEE RADITAJ
RUPJAS PILDVIELAS | NOMINALIE MAXSIMALIE DALINU IZMERI MAX. 32 REMONTA DARBIEM IZMANTOJAMA SPECIALIZETA POLIMERMODIFICETA REMONTJAVA UZ CEMENTA BAZES, SKIEDRAS SATUROSA. BK2-02 SITUACUAS PLANS
- - — - TAIIR JAATBILST RL KLASES NESOSO KONSTRUKCIJU REMONTA PRASIBAM SASKANA AR LVS EN 1504-3.
SARMU REAKTIVITATE, IZPLESANAS 52 NEDEL AS MAX, CSA % 0.040 BK2-03 KOPSKATS PIRMS REMONTA
- - . - STIEGROJUMS -
SARMU REAKTIVITATE, IZPLESANAS 14 DIENAS MAX, ASTM % 0.10 BK2-04 KOPSKATS PEC REMONTA
] T - . . PIELIETOJAMS METINAMS PERIODISKA PROFILA TERAUDA STIEGROJUMS BSO00B SASKANA AR: ]
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, I - < L :
GAISA TUKSUMU SISTEMAS IPATNEJA VIRSMA MIN mm#/ mm 25 KUPOLUZGRIEZNI 8.8 KLASES SKRUVEM SASKANA AR:
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TERAUDA SPECIFIKACIJA MARGU AIZPILDIJUMAM UN PIESTIPRINA JUMIEM

Poz. Nosaukums wwma@zﬁ. Garums  [Skaits Masa, kg PiezTmes
mm mm 93b. | yienibai | kopa
1 Loksne 250x20 310 12 122 146.4
2 | Enkurstienis M20 400 48 10 4L8.0 5275 1063
3 Uzgrieznis 8.8kl. M20 - L8 - 3.0
IA Kupoluzgrieznis 8.8kl. M20 - 6L - L0
5 | Paplaksne M20 - 12 - 26
6 | Stienis [margu aizpildTjums) 620 B0s0 | 12 | 322 | 3868
T | Galaloksne -4x32 3 26| 003 0.7 zmnwc_m o
8 | Pasvitpotajskrive Ak-4.8x13 6L - 1.0
Kopa: 5925

% - precizet buvniecTbas laika

Piezimes:

1. Garenribas betona malas remonta laika veidot ar nosjaupumu 10x10mm.

2. Nerlsgjosa terauda konstrukcijas elementi jaizgatavo no slipeta neriséjosa terauda
markas 1.4401 pec LVS EN 10088. Papildus prasibas sk. Specifikacijas.

3. Visam detaju malam jabUt noapalotam, R=2mm.

L. Visas margu konstrukcijas karsti cinkot pec LVS EN IS0 1461:2009, minimalais cinka kartas
biezums - 70 mikroni. Markas MS-1, MS-2 un margu rokturi papildus nokrasot: pulverkrasojuma
biezums 70-90 mikroni. Krasas tonis pec RAL krasu kataloga - 6005.

5. BUvuznemejam japem vér3, ka darbus, kas saistTti ar esosas konstrukcijas t1risanu un urbsan,
javeic ar Tpasu uzmanTbu, lai nesabojatu garenribu saspriegto un nesaspriegto stiegrojumu.

6. Konstruktvai remont javai ar biezumu >50mm papildus uzstadit stiegrojuma sietu 83 (solis 50x50).
Sieta uzstadisanas nepiecieSamibu un izmérus plana precizet bivniecbas gaita.

7. Esosas margu betona pamatnes virsmu remonta laika izlTdzinat viena [TmenT ar asfalta sequmu.

8. Buvuzneme jam janem vera konstrukcijas sansveri sk. filtina planu rase juma BK2-03.

9. Marku P-1augsas atzimes precizét bdvniecTbas gaita pec marqu stabinu MS-2 piestiprinasanas
laidumam.

10. Izmeérus ar * precizet buvniecTbas gaita.

11. Poz.7 metinat pie poz.6 montazas laika.

12. Visas metinajuma suves janoslipeé.

13. Visi izmeri doti milimetros.
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Skérsgriez. | Garums [Skaits Masa, kg
_U 07Z. m _U 07Z. @ Marka| Poz. Nosaukums xersgriez. PiezTmes
_— _— mm mm | gab. | \ientbai| kop3
1:10 1:10 —
T | 5 | Stienis M20 | 445 | 4 | 11 | Lk | S355)2
M20 R10 | 140 | R10 MI_._.D_ 6 >_u_.<mﬂm -5x50 692 1 1.4 1.4 S235JR
Kopa vienai markai M-1 5.8
S | Kopa 4 markam M-1 23.2
| & : 2 8
< | 3o -
S 7 > STIEGROJUMA SPECIFIKACIJA
|
, 145 R10 Congia -
L . Op€jais opeja
% i 170 vm_m Poz. Nosaukums Skaits garums, m| masa, kg
LVS EN 10080 B500B
R0 58 5 1 @10 L=640 mm A 2.6 1.6
88 /_+u_, 2 @10 L=680 mm 10 6.8 4.2
13| eé0 L7955  mm | 1 | 08 05
b @10 L=765 mm 1 0.8 0.5
Kopa P-1: 6.8
Kopa P-1n=4gab.: 217.2
Piezimes:
1. Betona malas veidot ar noslaupumu 10x10mm.
2. Betona aizsargkartas biezums - 40mm.
Poz .3 Poz.L 3. Betona klase p&c LVS EN 206-1:2014 - C25/30. Betona apjoms ¢etrsm markam P-1 V=0.3m3
1:10 1:10 L. Marku M-1karsti cinkot pec LVS EN ISO 1461:2009, minimalais cinka kartas biezums - 70 mikroni.
5. Apbertas ar grunti konstrukcijas virsmas parklat ar bitumena mastiku.
216 186 6. Visi izméri doti milimetros.
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TERAUDA SPECIFIKACIJA

o . Masa, kg
Marka | Poz. Nosaukums Skersgriez. Garums |Skaifs Piezimes
mm 93b. | yientbai | kopa
& | 1 | Stabind F=85600mm%| 18 1 121 121
2 | 2 | Pamatplatne 220x20 250 1 8.64 8.64
- S275 J2
2 | L | Kausipd CT3x3 100 1 0.17 0.17
= Kopa vienai markai M-1 2091
Kopa & markam M-1 83.6
g | 1 | Stabins F=85600mm?| 18 1 121 121
L | 3 | Pamatplatne 25020 310 1 1217 12.17
o~ $275 )2
2 | L | Kausind C 33 100 1 0.17 0.17
= Kopa vienai markai M-1: | 2444
Kopa 12 markam M-1: | 2933
Pavisam kopa: | 376.9
PiezTmes:

1. Rasejumu skafT1t kopa ar rasejumiem BK2-05 un BK2-08.

2. Visam detaJu malam, jabut noapajotam R=2mm.

3. Visas metinajuma suves janoslipé.
L. Karsti cinkot pec LVS EN ISO 1461:2009, minimalais cinka kartas biezums - 70 mikroni.
5. Markas MS-1un MS-2 papildus nokrasof: pulverkrasojuma biezums 70-90 mikroni.

Krasas tonis pec RAL krasu kataloga - 6005.

6. Visi izmeri doti mm, lenki - grados.
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Deformacijas suve 10mm

Margu rokftura kopskars
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o o © o © o © ©
> > > > > > > > v o_ . Skait Masa’ kg
~14244 Marka | Poz. Nosaukums Skersgriez. | Garums ans PiezTmes
mm ol 93b. | yienibai | kopa
Poz.3 o | 1 | Caurdle 60x3 11480 1 485 485
—_— % S2175 J2
1:2 ¢ | 2 | Caurule 53x3 10 2 0.4 0.8
820 z: Kopa vienai markai R-1: 493
o =
L’&O Kopa 2 markam R-1: 98.6
***** ; - - 3 | Caurule 60x3 2447 A 103 412 215 )2
Pavisam kopa: 139.8
Marka R-1
'I:Z PiezTmes:
1. Esoso ras. sk. kopa ar ar ras. BK2-05 un BK-07.
11480 2. Visam detalu malam, izpnémot velmesanas, jabit noapalotam R=2mm.
A3 A3 3. Visas metindjuma suves janoslTpé.
4. Karsti cinkot pec LVS ENISO 1461:2009, minimalais cinka kartas biezums - 70 mikroni.
- T I 5. Papildus nokrasot: pulverkrasojuma biezums 70-90 mikroni.
S N — L Krasas fonis pec RAL krasu kataloga - 6005.
e — 6. Visi izmeri doti mm, lepki - grados.
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1 Vispargjas zinas
1.1 levads

Sis ,Specifikicijas” gajgju tiltina @r Neripu Mazcenas algj Jaunmarupe renowcijai
apraksta gj¢ju tiltina margu nomais darbus un uzsta to darbu veikSanas priaas.

Izstradatais @ij¢ju tiltina margu nomais projekts paredz:
- es08 gaj¢ju tiltina margu un to papildbetona pamatnes nojaukSanu ;

- laiduma betona virsmu remontu itigarenribu auggas virsnas un augsteces
puses garenribas fafes virsm;

- jaunu margu un to piestipjuma konstrukciju izgatavoSanu un uzs§anu.

Gajgju tiltipa margu nomans projekts izsiidats saskaa ar Projek&Sanas uzdevuma
pragbam, atbilstoSi Latvijas fvnormatviem un Tehniskiem noteikumiem un sasi@s ar viam
ieinterestajam organiacijam.

1.2 Bavnormativi

Bavuzpémejam jaseko matefilu un kivdarbu veikSanas kvalies pragam, kas Seit ir
apraksitas, un vmam gnodroSina, lai visi lietotie matefi un bavdarbu veikSanas metodes
atbilstu attietya darba veikSanai.

Normas, kas veido projeddanas un ivnieabas pamatprasas, ir Eirokodeksi, Latw
speka esoSie bvnoteikumi, ,Tiltu specifilicijas 2005” un Latvijas Valsts standarti, ieskadaat
Seit piesaistos tehniskos noteikumus:

e grunts EC7

e veidnoSana EC 2 un LVS EN 13670-2012

e stiegrojums EC 2 un LVS EN 10080:2006,
LVS 191-1:2012

e betons EC 2 un LVS EN 206-1:2014,

e térauda konstrukcijas EC 3 un LVS EN 10025:1:2005,

LVS EN 10088-1:2005

e aizsardma pret koroziju LVS EN ISO 12944 &fauda konstrukciju
pretkorozijas aizsardm ar aizsarglsu
sistmam”
LVS EN 1504-2005 "Betona konstrukciju
aizsardzmas un remonta izalajumi un sistmas.
Definicijas, prafas, kvaliites kontrole un
atbilstbas noerteSana”.

1.3 Apkarteja vide
Bavuzeémejam ir javeic akivi pasikumi atbilstoSi visiem sjka esoSajiem apktejas vides
aizsardmas noteikumiem un nolikumiem. Nav p@nama neida lvlaukuma vietas un darba

veikS8anas plabas piedrnoSana. NepiecieSams veikt un regtlipiesardias padkumus, lai
no\erstu &idu piearmosanu.

Bavuzmémejam ir jalieto celtnietdbas metodes, kuras nodradin nepiecieSamos
pasikumus, lai noerstu aplartéjas vides pasliktisSanos trok$a, smakas, vilacijas un tml.
rezul@ta attieaba pret stidniekiem, apkrtgjiem iedavotajiem, dajéjiem, braugjiem u.c.
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Piesardmbas pagkumi ir javeic gar transporta marSrutiem. Jal& darba veikSanas troksnis
parsniedz 55dB, tagiyeic tikai dienas laik

Bavuzmemejam, gErkot materdlus, ir javerS pietiekama uzmapa ne tikai cenai un
kvalitatei, bet ar uz to ietekmi uz agtejo vidi buvnieabas proces

1.4 Izpilddokumentacija un ekspluatacijas noteikumi

Izpilddokumenicija un ekspluaicijas noteikumosapit ieklautam l& minimums pilnam
izpildragjumu komplektam, visiem @B/uzmémgja projekta aggkiniem, pilnam lietojamo
materialu sarakstam un eksplaatjas noteikumiem par jebkuru elementu ar paredzamo
kalpoSanas laiku, kas nis par kopjo darbu paredzamo kalpoSanas laiku.

Ekspluaicijas noteikumiemanosaka paredzamais intelv starp atkrtotam krasoSaam
un nomapam, un tiem jnosaka jebkdas inspieSanas procddas, kas nepiecieSamas labi
planotai ekspluaicijai.

2 SagatavoSanas darbi
2.1 Mobiliz acija
2.1.1 Darba process

Process ietver visus darbus, kas #aiat visu ielartu, apikojuma un konstrukciju, kas
nepiecieSamas tldarbu veikSanai, nagasanu kivlaukung. Bivuzmémgjam ir jaizstrada
mobilizacijas, hivvietas ielartojuma, ivvietas apikojuma phni, ka afn bavvietas demontzas
plans @c darbu pabeigSanas, kassgskao ar Bivinzenieri. Bivuzmémgjam fiekarto
saniirajam un drofbas normm atbilstoSs twvlaukums - teritorijas safizs un razoSanas
apstiklu nodroSiaSanai, & af nepiecieSamo pajeku izvietoSanai. Bvuznémejam jaizveido
satiksmes draBai atbilstoSi piebraucamie Icelarbu zoam, raZzoSanas un sades teritorigm,
ka ai nepiecieSamo komurikiju (adens, elekibas, sakaru) piexjumi. Bivuzpémgjam
savlaidgi jainformé par attietga bavlaukuma izvietojumu un piékSanas apakliem visas
ieinterestas organiicijas un zemegpasnieki.

2.2 Atbalsts BavinZenierim un bavuzraugam
Atbilstosi , Tiltu specifikacijas 2005” S.1.2.
2.3 Pagaidu darbi
2.3.1 Satiksmes organi2zSana un piebraucamie ck

Satiksmes (autotransporta ugjgu kustba) organizsanu lavdarbu laik javeic saskaa ar
LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 421 ,Noteikumampdarba vietu agkoSanu uz dem”
pragbam.

Bavuzpémejam janodroSina, lai visa itvdarbos izmantat tehnika satiks@ arpus darba
platbas atbilstu visiem ¢Ba esoSajiem satiksmes noteikumiem gahbarun slodzes
ierobeZojumu zia. Katru dienugnofira visi nobirumi, kas var rasties uzieen gan lavlaukuma
gan & aplartne.

PieKuSana kviaukumam jveic pa esoSiem dem un ieim.
2.3.2 Teritorijas iezogoSana

Bavuzmemejam obligati javeic hivlaukuma teritorijas iezogoSana, apgaismoSana un
apsargSana.

Visu augsik mingto pagaidu darbu izmaksas ietveramas objekta rzatijis darbu
kopgjas izmakas.
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2.4 Pamatpragbas bivdarbu organizeSanai

Visi attiedgie hivdarbi pveic saskaa ar LBN prasbham, Bavnoteikumiem autode fikla,
Bavnieabas likuma un Visgrgjiem bivnoteikumiem.

Buvuzemejam jaizstrada Darbu veikSanas projekts (Darba programma) un visi
nepiecieSamie detatitie Zzmejumi palkigbavem.

Visi buvdarbi pveic atbilstoSi Projekta rammiem un So Specificiju pragbam.
Bavuzmeémejam jaieverte afn rokasgimatas ,Tiltu specifikcijas 2005” sniegtie paskaidrojumi un
prasbas.

Pirms kvdarbu uzskSanas bvvalde jaregistre buvatlauja. Vismaz 5 dienas pirms
buvdarbu uzsakSanas Bivuzpeémejam jasapem rakstisku aflauju LVC Centra re giona
Rigas nodaa.

Par mvdarbu uzskSanu informé visas ieinteredas organizcijas, pieaicinot to atbiigos
parstavjus, lai sekotu tehnisko noteikumu izpild@nMdarbu laik.

Buvdarbu izpildes laik jaievero visi komunikiciju aizsardzas noteikumi.

Buvdarbu veikSana komuriikiju tuvunma (aizsardmas zoa) ir jasaskao ar to attietgam
apkalpojoSam organizcijam, samemot attietgu darbu veikSanas]atju (notkojumu).

Nedikst @rkapt betogSanas, remonta matée un hidroizoicijas iekkSanas temperatas
un mitruma reimus. Bivuzémgjam javeic attie@gs papildu pakumu komplekss, lai pren
izpilditu tehnisko specifikciju prasbas, (sildSana, aizsard@za pret nokrisiem, tdens
atsikneSana no vbedem un tml.).

Bavuzpémejam japem \era, ka darbus, kas saigti ar esoSo margu nojaukSanu un
esods konstrukcijas firiSanu un urbSanu, pveic ar ipaSu uzmanbu, lai nesaboftu
garenribu saspriegto un nesaspriegto stiegrojumu.

2.5 NosprauSanas darbi

Baves izlmvei Buvumémgjs veic Projekta ra&umos pared#o jaunu margu asu
nosprauSanu. NosprauSanas darbu veikSanagieortziskas kontroles real&Sanai livdarbu
laika japieaicina sertifigts geodtzists.

Pirms hivdarbu veikSanastwuzpémejam ir japarliecinas par ieprojekto konstrukciju
dimensiju atbilsbu esoS3ajai sificijai.

Jauno margu geometrijai pbit saskaa ar laiduma konstrukcijas pieladth, sekojot
teoretiskajgm vertikalajam un horizonilajam [nijam, kas noteiktas ragimos ( ar precizSanu

bivniedbas gaifr). Novirzes dikst hit vienpugjas £ 5 mm uz katriem 6 m no konstrukcijas
garuma.

2.6 DarbojoSas komunikacijas

NepiecieSaibas gaguma pazemes komunikijas paizsarg, lai izvaiitos no to
bojajumiem. Sos darbusigaskao ar komunikciju ipaSniekiem unajeic ipasnieka @rstvja
uzraudoa.

2.7 Projektesanas darbi

Papildus projel@anas darbi ietver:
e darbu veikSanas projekta izslr, ieskaitot autotransporta urmajgu kustbas
organizciju bavdarbu laik ;
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e nepiecieSamo detatitu darba ragumu izstadi esod gaj¢ju tiltina jauno margu
konstrukcigm;
e nepiecieSamo papildus saskpumu veikSanu.

Bavuzémejam ar apgkiniem, ragjumiem un specifikcijam izstiadatie detaliZtie projekti
japiestida BuavinZeniera apstiprisanai. Mirgta dokumenicija ir jaiesniedz BivinZenierim ne
vélak ka 2 nedlas pirms darbu uzkSanas. Bvdarbus nedkst uzakt pirms BivinZenieris
minéto dokumertciju nav apstipriajis.

2.8 Darbu daudzumu uzneriSana un apmaksa
Visi darbi tiek apmalki ka kopsumma — KS.

Visam ceram jaietver visu nepiecieSamo matdu piedadi (tur, kur nepiecieSams) un
nepiecieSam darbaspka patrinS, ielartas, instrumenti un neparediz izdevumi darba
pabeigSanai.

3 Zemes darbi
Skait ,, Tiltu specifikacijas 2005” S2 punktu.

Eso& gajgju tiltina margu nomans projekta sad@ieklauti sekojoSi zemes darbi jauno
margu stahiu pamatu ( markas P-1) uzdiSanai :

o bavbedru rakSana;
o bavbedru aizbrSana, grunti BV¢jot pa krtam;

e dolontta &embas atfrSana zem pamatiem P-1.

Projekt paredzts veikt lvbedres izsfdi. Grunts rakSanu, aif$anu un bvbedres
nogaZzu nostiprimSanu ir fiveic &, lai tas nemaiitu grunts stabiliti ap tavbedri, neizraigu
nogruvumus vai noslgjumus.

Bavuzmémejam 7 dienas pirms darbu @kSanas ir jiesniedz BivinZenierim
apstiprimSanai zemes darbu veikSanampl

3.1 Biuvbedru rakSana
Skatt , Tiltu specifikacijas 2005” S2.1 punktu.
3.1.1 Darba procesa izpilde

Kaut af ragjumos ir noaditas inzenierkomuniiciju atraSahs vietas, tor&r pirms
rakSanas darbu umssanas, komunéciju ipaSnieka frs@vim tas ir japreciZ. Komunilaciju
ipasSnieka Kitbatne javeic komunilkiciju atSuréSana.

RakSanagveic f, lai neizjauktu apvidus stabiii un nebojtu izbivetas vai blakus esas
konstrukcijas vai komunicijas.

Buvbedres, kuru pamatu veido irdenas grunts masastpgplaknes maksita novirze no
projeketas atames var bt robezs no -10 cmitdz +0 cm.

Bavuzpémejam janodroSina, ka pamatnes gruntis netiek atniiete® vai sasakias.

Izbuvejot daligo pamatni, Bvuzeémejam jaieverteé pamatnes grunts WwESana, lai
nodroSiratu, ka netiek prsniegtas piujanas pamatu deforatijas.

3.1.2 Darbu daudzumu uzneriSana un apmaksa
Visu rakSanasitvdarbu narvieribai jabit kubikmetram —
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Uzmerijumi nedikst ietvert matefilu apjomus, kas atrodaspus projektaihijam, vai
apjomus, kas izlietoti citiem &nkiem neka paredzts projeka.

Pagaidu konstrukciju izmaksas, ieskaitbdens atvadi, un transpeganas izmaksas
Bavuzmeémejam japaredz ungieklauj rakSanas darbu vidru izcenojumos.

3.2 Buvbedru aizberSana, grunti blivejot pa kartam
Skat , Tiltu specifikacijas 2005” S2.621 punktu.
3.2.1 Darba process un materli

Process paredzibbbedres vien@rigu aizpildSanu, bivejot pa kartam, lai noErstu £Sanos
nogazém, komunikicijam, ka afi bavmasnas.

Kur Projekta ragumos tas ir paredts, hivbedres jaizpilda ar nohletu — fEc tdens
filtr acijasipadbam lidzigu grunti.

BliveSanas laik nedikst bojt konstrukcijas un to hidroizatiju.
Minim alas pragbas biveSanai skatt ,Autocelu specifikacijas 2010".
3.2.2 Darba daudzumu uzneriSana un apmaksa

Apjomu nEra ka projeketa forma aizlertai bivbedrei. Mervieribai jabut kubikmetram —
m3,

TransporgSanas izmaksasiBuzpémejam japaredz ungieklauj aizlgrSanas darbu viéou
izcenojumos.

3.3 Dolomita S&kembas
3.3.1 Materiali un darba process

Skembu pabrums margu stabu pamatu (markas P-1 ) uadiSanai jbavé no dolonita
Skembu maiguma fr.0-32 ar LosandZelosas koeficientu LA35.

Skembasjber uz noplagtas dabisks grunts. $embu sini janobhve.
3.3.2 Darbu daudzumu uzngriSana un izmaksas

Apjomu nEra ki projeketa forma izveidotiem &embu pamatiem. Btvieriba — ni.
Cenai pilnba jaietver visu matefilu piegide un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un nepareidiz darbi uzdevuma pabeigSanai.

4 Betona darbi

St nodda ietver specifiicijas pamatu (markas P-1) fm®i gjgju tiltina jauno margu
stabhiem arpus laiduma konstrukcijas.

Skatt , Tiltu specifikacijas 2005” noda S5.
4.1 Veidni

Skatt , Tiltu specifikacijas 2005” noda S5.2.
4.2 Stiegrojums

Skatt , Tiltu specifikacijas 2005” noda S5.3., S5.31 un S5.32.
4.3 Betons

Skatt , Tiltu specifikacijas 2005” noda S5.4.

Prasbas betonam sk.ialasjuma BK2-01 ,Visparigie aditaji”.
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4.4 Darbu daudzumu uzmeriSana un apmaksa

Veidnu nervieriba ir kvadiatmetrs betona kontaktvirsmas laukuma, kuram tigkaiztots
veidnis.

Stiegrojuma rarvieriba ir tonna (t) te@tiski nepiecieSamstiegrojuma.
Betona narvieriba visim stipfibas klasm — n#.

Attieciga darba veida izcenojuma vidbyas cea pilniba jaietver visu nepiecieSamo
materilu iegades, to transpa$anas, uzgla$anas un sagatavoSanas izdevumi, visu
nepiecieSamo darbu (ieskaitof &sfEjamos nepared@tos darbus) veikSanas izmaksasarak
un instrumentu ekspluatijas izmaksas.

Stiegrojuma vietbas cea papildus jietver ar papildus stiegrojumu, kas nepiecieSams
parlaidumiem, stiegru sasieSanai, un madat stiegrojumu, ieskaitot deta&lia stiegrojuma
ZIMgjumu izstadi.

4.5 Polingrjava zem margu stabiu platnem
Javai zem jauno margu stabiplatném lietojama uz cementaibes ar akrilu unidedram
pastiprirata polin€rjava, notufga pret sala uraks iedarfibu un ar nietgu rukumu, ciegjot.

Galvenie tehniskie dati:

Krasa pekka

Maksimalais pildvielu izners 2 mm

Blivums ~ 2.1 kg/l (gatavai javai)
Darba temperata zenka +5 °C, augsgika
+30 °C

PielipSana betonam 1,5-2,5 MPa (pc 28 dieam)

Darka vadties fEc izgatavaijfirmas noteikumiem.

4.5.1 Darbu daudzumu uznariSana
Daudzums rérams ka kopgjais polinErjavas apjoms. Rtvieriba: n¥.

S5 Terauda darbi
Eso& gajgju tiltina margu nomaas projekd paredztas sekojoSagitauda konstrukcijas:
-eso4 tiltina jauras margas;
-jaunu margu pie laidum&&sribam piestiprimjuma konstrukcija .

Jauno &rauda konstrukciju, ieskaitot margu staks un rokturus, &an stabihu pie laiduma
Skersribam piestiprimjuma konstrukcijas, izgatavoSanai pamdmelegts konstrukciju &rauds
pec LVS EN 10025-2:2005.¢Fauda klases ski projekta attietgos ragjumos.

Margu aizpildjumam jpielieto nefisgjo&a terauda marka 1.440%p LVS EN 10088.

Sis konstrukcijasgizgatavo no speta nefissjosa trauda ar virsmas raupjuma klasi 2B un
Ra=0,1+ 0,3 mikroni. NeifisgjoSa trauda markaiabat notufigai pret koroziju apitéjas vides
ietekn® pilseta un razoSanas zan

5.1 Pamatprasbas

Ja zerak tekst Saps Specifikicijas nav noteikts cidi, terauda konstrukcim jaatbilst
sekojoSu normatu prasbam:
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o LVS EN 1993-1-1:2005 “Frauda konstrukciju projeédana. Visprigie noteikumi un
noteikumigkam?”;

o LVS EN 10025-2:2005 "Karsti veletie izstadajumi no konstrukciju @&raudiem —
2. dda: Tehniskie piegfes nosagumi nelesétiem konstrukcijudraudiem™;

e LVS EN 10027-1:2005 ,draudu apungjumu sistmas — 1.dg: Teraudu
nosaukumi”;

o LVS EN 10027-2:2001 ,3raudu apungjumu sistma — 2.déa: Ciparu sisima”;
o LVS EN 10204:2006L “Metlu izstradajumi - Inspi&Sanas dokumentu tipi”;

o LVS EN 1993-1-4:2013."rauda konstrukciju proje&$ana. 1-4. da: Visgrigie
noteikumi. Papildnoteikumi naggjoSiem €raudiem.”

o LVS EN 10088-5:2009 ,NeiscjoSie €raudi. 5. d#: Buvnieabai paredzto
korozijiztufiga €rauda stieu, velnEtas stieples, profilu un spoZo iz&tijumu piegdes
tehniskie noteikumi”;

o LVS EN ISO 898-1:2009 ,Ogldk €rauda un drauda sakaduma stiprirataju
melaniskasipadbas. 1. di: Rec stipibas klasifietas bultskiives, skiives un tapskives. Rupj
vitne un smalk vitne (ISO 898-1:2009)”;

o LVS EN ISO 3506-1:2010 ,N@kgjosa terauda stipriataju metaniskas ipa3bas. 1.
dala: Bultskiaves, skiives un ipskiives”;

. LVS EN 1090-1+A1:2012 ,Frauda konstrukciju un alumija konstrukciju
izgatavoSana. 1. i Atbilstibas noerteSanas prabas nesas konstrukcijas elementiem”;

. LVS EN 1090-2+A1:2011 ,Frauda konstrukciju un alumija konstrukciju
izpildijjums. 2. déa: Tehnisks prasbas Erauda konstrukcim”.

Buvuzmemejam jaievero prasbas, kas dotas rokaagrmatas ,Tiltu specifikcijas 2005”
nodda S6. ,Terauda darbi”.

5.2 IzgatavoSanas ierobezojumi

Vietas, kur matedli tiek griezti, Stangti, remon€ti ar virsmas meti#sanas metodi, kur
tajos tiek veidoti monaas vai pagaidu metijumi, to ags malas, Kutnes un Suvesep So
darbu veikSanas ifipigi janosipe. Visa terauda konstrukciju asas &autnes aff janoslhpe ar
malu apstrades radiusu 2 mm.

Laiduma jauno margu visas €rauda konstrukcijas izgatavojamas [gc BiivinZeniera
apstiprinatiem detalizétiem rasejumiem sertificéta térauda konstrukciju r apnica saskaa
ar LVS EN 1090-2+A1:2011

5.3 Metinatie savienojumi

Skatt , Tiltu specifikacijas 2005” noda S6.24. meti#iSanajveic saskaa ar normatajam
pragbam, kas dotas:

o LVS EN ISO 9692-1. un 2. ¢ ,MetinaSana un radnieciskie procesi”;

o LVS EN 1011-1:2009 ,MetisSana. Rekomendijas meilisko materilu
metiraSanai. 1. dia: Vispargjie noadijumi lokmetiraSanai”;

o LVS EN 1011-3:2001 ,MetisSsana. Rekomeindijas mellisko materilu
metiraSanai. 3. d@a. NefisgjoSo trauda loka metigsana”;

o LVS EN ISO 15607:2004 ,Met&sanas procenlu specifikicija un noeértgjums
metliskiem materliem. — Visgrigie noteikumi ”;
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Bavuzpémeéjam janodroSina laiduma marguerauda konstrukciju metito elementu
izgatavoSanas kvaidiies kontrole vigs darba stadis. 100% margu konstrukciju meiitajam
Suvem jabiat parbaudtam vizuili vietas, kuras nafditas projekta attiegos ragjumos
Ragjumos nod#diti metinato Suvju veidi un izréri. Metinatajam Suem jabat ar plakanu vai
ieliektu formu vai & nomdits attiedgaja ragjuma.

5.4 Skravéetie savienojumi

Sastiprimmo elementu urbumi enkursikfu ievietoSanai gveido ar rezervi, lai pie to
uzsadiSanas nodroSitu korigeSanas iesgas. Veidojot urbumus, virstns uz viaém pugm
nedikst @rsniegt 1 mm.

Enkurskiivju stipribas klase dota attigmjos ragjumos, bet, jad nav, tad pielietojama
stipribas klase 8.8.

Briva vitne nedikst parsniegtcetras pilnas ines un nedkst kit mazka par digm pilnam
vitném.

Zem uzgriediem visas savienojumu vi@s jaievieto atbilstoSa mateita paphksnes.

Enkurskifives nospriegojamas, tlai veidotu cieSu Ivu savienojumu, ja vien Projekhav
citu prasbu.

Bavuzpémejam javerS uzmatbu uz to, kamargu rokturu piestiprin aSanai pie margu
stabinpiem japielieto paswdtnojoSas skiives, kuram jabiit izgatavotam no nemisgjosa terauda
(skriivju materials A4-70 @c LVS EN ISO 3506-1).Skatt , Tiltu specifikacijas 2005” nodhu
S6.25.

5.5 InspiceéSana un g@rbaudes
Visi térauda izstidajumi japiecida komplekécija ar attietgajiem matetiliem atbilsibas
sertifikatiem saskaa ar standarta LVS EN 10204:2006L punktu 2.1 f¥am. Skfves ar

japieqada kopa ar atbilstbas sertifilitiem saskaa ar ragjumos defigto stipibas klasi, vadoties
no standarta LVS EN ISO 898-1:2009 pbam.

5.6 Pretkorozijas aizsard4dba

Visiem jauniem&rauda elementiem no ngkta konstrukcijudrauda jveic pretkorozijas
aizsardma.

Pretkorozijas aizsarttzas sistmai jasasiv no:

e Virsmas sagatavoSanas darbietn pVS EN ISO 8501-1:2007 prasam — ar smilSu
striklu atfirot trauda virsmu no l&am, taukvieim, vdgjas isas un citiem ngumiem idz
tiribas pakpei Sa 2/»;

Visu jauno marguetauda elementapalvaniZ ar cinku, pielietojot karsto cinkoSanas
metodi, saskga ar LVS EN 1SO 1461:2009, klase B. Cinkalgajuma mininalajam biezumam
jabat ne mazk ka 70 um. Enkurskiives, papksnes un uzgriedis paredis aizsargt pret
koroziju, izmantojot termodiizijas metodi saska ar LVS EN 13811:2003 (rekometjdms)
vai karsto galvani&sSanas metodi.

e Jauno margu stafiis un rokturus bez cinkoSanas pakraso.

Pretkorozijas aizsartzas sistmai jaatbilst korozijas klases C4 sagka ar
LVS EN ISO 12944 prakam un nodroSina ilgstoSu ¥L5gadu) konstrukcijas aizsaidm pret
koroziju.

Pulverkr asojuma biezums 70-9@um. Kr asu tonis @c RAL kr asu kataloga — 6005.

Izveletai krasojuma sistmai jabiit notufigai pret ultravioleto starojumu.
Visiem datiem par pretkorozijas aizsalurs padkumu veikSanuabit uzraditiem attie@dgo
konstrukciju vai detia piegides specifiikcijas (atbilstbas sertifiitos, mateglu pags u.tml.).
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5.7 Darbu daudzumu uznerisana un apmaksa
Térauda konstrukcijagipyizmera tonras (t).

Jauno margu stalni piestipririjuma konstrukciju viefibas cea jaietver atr caurumu
urbSanu tiltha @rseguma pitné un dzli impregretu koka starpliku izgatavoSanu un mint
(sk. & projekta ragjumu BK2-05) .

Jauno &rauda konstrukciju Kisojuma uzkiSanu juzmera kvadatmetros — m

Darba izcenojuma viébas ceh jaietver visu nepiecieSamo matdu iepirkSanas un
izgatavoSanas, to piagdes, uzglaiSanas un sagatavoSanas izdevumiaik visu nepiecieSamo
darbu, pieraram, konstrukciju pi@lgoSanu, k af ieskaitot detalizto ragjumu izstadi un citas
izmaksas, dpat ielartu un instrumentu ekspluatjas izmaksas. lzpiitie darbu apjomi
jaapstiprina Bivinzenierim.

6 Hidroizol acija
Si nodda nofda prasbas, kas saighs ar esagtiltina betona virsmugsklajuma
atsevi&am konstrukcigm iefikoSanai.

6.1 Bitumena mastikas @rkl ajums divas kart as
6.1.1 Darba process un materili

Jauno betona konstrukciju (markas P-1) virsmas apderamas ar gruntggarklaj divas
kartas ar karstu bitumena mastiku (katrastks matetila patrin$ 3,1 kg/m). Virsmai ir pbit
attiritai no cementa piena, izmantojot smilSutldin un no putekem, noskalojot aridens
striklu, ka afi sausai. Brklajums iestidajams pie apkrtgjas vides un temperatas no +5 °Citiz
+25 °C.

Ir pielaujams lietot arauksto bitumena mastiku ar feb adlzzijasipadbam.
6.1.2 Darbu daudzumu uznerisana

Daudzumu nosakaakProjekfi paredztu platbu. Mervieriba: n?. Darba izcenojums
ieklauj af virsmas sagatavoSanas izmaksas.

Cenai pilnba jaietver visu matedilu piecaide un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparediz darbi uzdevuma pabeigSanai.

6.2 Betona virsmu aizsardaba ar parkl ajumiem
6.2.1 Darba process un materli

Laiduma atremo®tas garenribuiréjas betona virsmas aizsafdai jaizmanto impreggosu
parklajumu.

Process aptver virsmasrglajuma pie@di un uzkkSanu uz sacigusam atremoritam betona
virsmam. Betona virsmas attSanajveic ar smilSu stiklu palidzibu.

Betona virsmu aizsartizai jaizmanto virsmas ggklaSanas metodi, saskaar pragham un
raksturojumu, kas dots EN 1504-2:2004 "Produktisisemas betona konstrukciju aizsafola un
remontam. Defiftijas, prathas un kvalidtes kontrole. 2. Da Betona virsmas aizsaibias
SisEmas”.

Jaizmanto tikai idens lazes aizsargpklajuma matedlu. Izveleta materiéla ipa3bam ir
jaatbilst EN 1504-2:2004 5.tabulas pt@sn. Nosakot, kaidens tvaiku caurlaitai ir jaatbilst 1.
klases pravam; trieciena stigbai ir jaatbilst 1ll. klases prabam; stipfibai spie@ ir jaatbilst I.
klasei; sidambas preted@bai ir jaatbilst 11l. klases prabam.

Materiala identifikacijas testa prabas ir dotas EN 1504-2:2004 5.1.dada.tabui.
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6.2.2 Darbu daudzumu uzmerisana
Daudzumu réra ka projek& paredztu parklatas betona virsmas laukumugMieriba: m2.
Darba izcenojums id&uj af virsmas sagatavoSanas izmaksas.

Cenai pilnba jaietver visu matedilu piecaide un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparediz darbi uzdevuma pabeigSanai.

7 Betona remonta darbi

Skatt ,, Tiltu specifikaciju 2005” S8.4 punktu.
Betona remontdarbiyeic saskaa ar LVS EN 1504 “Betona konstrukciju aizsautuis un
remonta izs&dajumi un sistmas. Defificijas, prathas, kvaliites kontrole un atbilgias
nowerteSana” 1.idz 10. ddas pragam.

Buvuzpémejam japem \era, ka darbus, kas saigti ar esodis konstrukcijas tirisanu,
javeic aripasu uzmanbu, lai nesabofitu garenribu saspriegto un nesaspriegto stiegrojumu

7.1 Mehanisks remonts

Skatit ,, Tiltu specifikaciju 2005” S8.42 punktu ura apakSpunktus.
a) Process ietver visus darbus, matesi un ielrtas izdrupusSa vai atdpls betona, tikstoSas
betona aizsargktas, betona iestdaSanas defektu, kavernu, virsmas &goigs utt. gjgju tiltina
garenribu betona konstrukciju remontam.
Bojata un atsegta novietota stiegrojuma remonts &klauts proces
Process ietver sekojoSas darba aggs:

e Betona atdafana;
Korodgjusa stiegrojumaitiSana un virsmasdzinaSana,;
StiprinaSana, jauna stiegrojuma ievietoSana;
Betona virsmuitiSana pirms tukSumu aizpithnas;
MitrinaSana;
VeidpoSana;
TukSumu aizpiltBana,
Betona kopSana (ciEtanas process).
b) Stiegrojumam skt So Specifikciju 7.4 punktu.
Remontjavai skatt So Specifikciju 7.7.1 punktu.
JanodroSina, lai remontdarbu laiketoto materilu stipiiba un cieba nelaitu mazka, par esas
konstrukcijas vaias elementu stifiou un cietbu.
Materilus jatransporg, jaizkrauj un fglaka ta, lai izgatavotais produkts nezaushvagpa3bas.
Tas pglaka un gmaike ta, lai tos nevar sajaukt vai netiktu sajaukti @i tipa produkti ar
dazdu kvaliati.
Visamuadenim, kas nepiecieSams remontjavu izgatavoSanaetana triSanai, ir fibat tiram
bez kaitgiem piemaigumiem.
c) Darba procesa izpildeigtbilst LVS EN 1504 “Betona konstrukciju aizsatumzs un remonta
izstradajumi un sisémas. Defificijas, prafoas, kvaliites kontrole un atbildtas nogrteSana”
3.ddas “NesosSo un nenesoso elementu remontsiharas
Darba izpildes laika nedrikst tikt boj ats veselais betons un stiegrojums
Pie bojjumiem, kur prsniedz projeki paredzto, vai tiek konstati ieverojami stiegrojuma
bojajumi, par to nekagjoties ir jainformé Bivinzenieri un Projekta autori .
Stiegrojums, kuram atsegts \iimela 50% no §ersgriezuma virsmas iagtsedz pilioa.
Stiegrojumamgbit ta atsegtam, lai to vatu apbetost. Brivam atilumam starp stiegru un
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betona virsmu, jebkarvirziers, ir jabat lielakam par 20mm (lai stiegru \&u aptvert ar
plaukstu).

Virsmas, kuras paredis apmest, iratira ar augsta spiediena gaisatdens stiklu.

Atkl atais stiegrojumsitams lidz firibas klasei SA-2.0 g ISO 8501)Stiegrojuma tiribas klasi
papildus jasaskaio ar Projekta autoriem bavniecbas gait.

Apstradajot stiegras, virsmagaatbivo no korozijas produktiem un betona puiek dz
metliskam spdumam.

Stiegrojuma korozijas aizsafitia veicama saska ar §s Specifilicijas 7.6 punkta
noradijumiem.

Korozijas aizsardba ap stiegru irauzklaj vienmerigi, aff stiegrojuma aizmugér Korozijas
aizsardma pizpilda tap pa% diers, kad tiek veikta stiegrdriSana. dpilda aizsargmatetia
piecadataja instrukcijas.

Nav pigaujama stiegrojuma izgrieSana beziBinzeniera un projekta autoru apstiprifjuma.
ApmeSanaidizpilda iesgjami diiz pec pamatnegiisSanas, #akais 2 dienu laik. TiriSana
izpildama virziera no augSas uz leju.

Ja pared#a javas iekSana ar roku, tadnodroSina, ka java tiek iestfata af aiz stiegrojuma.
Java iekijama nelielos ahos uz mitras virsmasg hodroSinotds neatdaanos vai
nenote&Sanu. Java iekjama &, lai nodroSiatu pilnigu sabivéjumu ap stiegrojumu.
CietSanas pagumi izpildami atbilstosi ,Tiltu specifiliciju 2005” p. S5.54. un S5.541.
procesiem.

d) Pirms remontjavas uzianas virsmas igparbauda BivinZenierim.

f) Daudzums rérams ki kopgjais remonita betona virsmas laukums.awieriba: n¥.

7.2 Betona aiz\akSana un boajumu tiriSana
Skatt ,, Tiltu specifikaciju 2005” S8.424 punktu.
7.3 TiriSana ar augsta spiedienadens stiiklu
Skatt ,, Tiltu specifikaciju 2005” S8.4242 punktu.
7.4 Stiegrojuma darbi

Skatt ,, Tiltu specifikaciju 2005” S8.425 punktu uml BpakSpunktus.
Process ietver visus darbus, maies un iekirtas, kas nepiecieSamas stiegrojuiriddnai, i
pretkorozijas aizsardzai unstiegrojuma aizbet@3anu.

7.5 Stiegrojuma tiriSana

Skatt ,, Tiltu specifikaciju 2005 S8.4251 punktu.
7.6 Pretkorozijas aizsard4dba

Skatt ,, Tiltu specifikaciju 2005” S8.4252 punktu.
7.6.1Darba process un materli

Tiltina laiduma augsteces garenribas atsegta stiegr@insardzai pret koroziju un to
pielipSanas uzlaboSanai darbos ar remontjgeljeto uz cementaalzes ar epokdu svéiem
uzlabotu 3-komponentu suspensiju .

Stiegrojuma pretkorozijas aizsatdai materilu jauzklaj divas kartas ar plakano otuge
stiegrojuma natiSanasitz pakipei Sa2 Stiegrojumairibas klasi papildusgsaskao ar
Projekta autoriem fvniegbas gait.

PielipSanas uzlaboSanai betona virsasagatavo atbilstoSi razpa no&dijumiem: visai virsmai
atrauSanas stifivai jabiat ne mazk par 1,5 N/mr un raupjums ne maks par 2mm.
Materils iestidajams pie apkrtejas vides un virsmas tempeieds no +8C lidz +30C.

Darbus ar matediiem javeic atbilstoSi razaja no&adijumiem.
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7.6.2 Darbu daudzumu uznériSana

Stiegrojuma pretkorozijas aizsatdai un betona virsmas pielipSanas uzlaboSanasrssigpe
izmaksasgietver remonta, apmetot ar gk, koEjas izmakas.

7.7 Remonts, apmetot ar rokam

Skatit ,, Tiltu specifikaciju 2005” S8.426 punktu.
7.7.1 Darba process un materli

Pec esoSo margu nojaukSanas un pirms jauno maegtigrirajuma konstrukciju uzgtiSanas
laiduma garenribu betona a@égshorizontlo virsmu un augsSteces puses garenribasléss
virsmas @arklajumam fpielieto uz cementaabes ar Eiedru saturoSu vienkomponenta
remontjavu, K uziadits projekta ras.BK2-05.
Materialam jaatbilst standarta LVS EN 1504-3 klases R4 fixas:

e Spiedes pretewta — 45 N/mrpec 28 dieam;

e Lieces stipiba — 7,0 N/mrhpec 28 dieam ;

e PielipSanas stifiva > 2.0 N/mr

e Elastbas modulis — 20,0 GPa .
Virsmas, kuras paredis apmest, iratira ar augsta spiediena gaisat@ens stiklu.
Pirms mateiéla iestidaSanas uz konstrukciju betona vimmjauzklaj suspensiju pielipSanas
uzlaboSanai , sk. S0 Specidiju 7.6.1 punktu.
Remontjavujuzklaj arkelli vai Spaktéapstinu pec principa ,mitrs uz mitra”. & uzkkSanas to
janofidzina arkelli vai latu un @c ciegSanas uzkSanas virsmuapogludina arivdeli.
Remontjavu pc uzkiSanasgaizsarg no straujasiSanas.

Remontjava iesidajama pie apkrteja gaisa un betona tempereds no +5°Citlz +30°C.

Darbus ar remontjavjaveic atbilstoSi raZzaja noadijumiem.

7.7.2 Darbu daudzumu uznériSana
Daudzums rérams ka kopgjais remontjavas apjoms.awieriba: n¥.
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Darbu daudzumu saraksts

Nr.p.k. Izpild amie darbi Mervie- niba da?;jizlrjns V|en(|EzE\JsR():ena Darbu(llzzurr;ea;ksas
1 2 3 4 5 6
1. |SagatavoSanas darbi
2. |Mobilizacija un bivlaukums, iesk. satiksmes nodroSinasanu bavdarbu laika KS 1 0,00
3. |Eso§a tiltina margu nojaukSana m 24,00 0,00
4. [Papildus projektéSanas darbi KS 1 0,00
5. |Zemes darbi
6. |Buvbedru rakSana tiltina margu stabinu pamatiem m3 1,80 0,00
7. |Buvbedru aizb&rSana tiltina margu stabinu pamatiem m3 1,35 0,00
8. |Dolomtta Skembas (fr.0-32) margu pamatiem m3 0,15 0,00
9. [Betona darbi
10. |Veidni margu pamatiem m2 4,00 0,00
11. [Margu pamatu stiegrojums t 0,05 0,00
12. |Betons C25/30 margu pamatiem m3 0,30 0,00
13. [Polimérjava zem margu stabiniem m3 0,04 0,00
14. |[Konstrukcijut érauds
15. |Margu un to piestiprinajumu izgatavoSana un montaza, iesk. cinkoSanu t 0,75 0,00
16. |Margu aizpildijums un roktura stiprindjumi no neriséjosa térauda t 0,39 0,00
17. |Remonta darbi*
18. |Remontéjamo betona virsmu attiriSana m2 15,00 0,00
19. [Betona un stiegrojuma pretkorozijas aizsardziba (divas kartas) m2 15,00 0,00
20. |Betona virsmu remonts pielietojot remontjavu m3 0,80 0,00
21. |Hidroizol acija
22. |Margu stabinu un rokturu krasojums m2 12,40 0,00
23. |Bitumena mastika (ar grunti saskarosas betona virsmas izolacija) m2 4,00 0,00
24. |Betona virsmu parklasana ar impregnéjoso materialu m2 15,00 0,00
25. |Citi darbi
26. |Upes gultnes tirisana m 35,00 0,00

*saraksta uzraditie remontdarbi katrs ietver remontdarbu kompleksu, kas sikak ir doti attiecigos raséjumos un specifikacijas
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PIELIKUMI

SIA ,Vektors T”



Tehniskais projekts ,&€ju tiltini par Neripu Jaunrarupe”
2.€jums ,Gajgju tiltinS @r Neripu Mazcenu al@’

MARGU VIZUALIZ ACIJA
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