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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Ģeotehnisko izpēti divu gājēju tiltiņu rekonstrukcijas projektam Jaunmārupē, 

Mārupes novadā 2015. gada janvārī veica AS „Ceļuprojekts” Ģeoloģijas nodaļa, 

pamatojoties uz SIA „Vektors T” pasūtījumu. 

Viens no rekonstruējamajiem gājēju tiltiņiem atrodas Jaunmārupes stadiona 

teritorijā pretim Mārupes dīķa krasta valnim, bet otrs Mazcenu alejas brauktuves 

šķērsojumā pār Neriņas upīti.  

Ģeoloģijas inženiera J. Ertnera vadībā ar multifunkcionālo zondēšanas iekārtu 

Geotech 220-04 veikta statiskā zondēšana (CPT) divos punktos, kā arī ar portatīvo 

urbšanas iekārtu MTL-51 veikti urbumi divos punktos. Statiskās zondēšanas darbu 

apjoms ir 13.0 m, bet kopējais urbšanas darbu apjoms ir 12.0 m.  

Ģeomorfoloģiski izpētes objekts atrodas Piejūras zemienes Rīgavas smilšainajā 

līdzenumā.  

Gājēju tiltiņš pār Neriņu Jaunmārupes stadiona un Mārupes dīķa apkaimē 

Jaunmārupē. Neriņas upītes krastam piegulošo teritoriju sedz ~1.0 m  bieza uzbērtu un 

pārraktu grunšu slāņkopa (tQ4). Tā pārsedz vidēji blīvas smilts slāņkopu ar irdenas 

smilts starpkārtām, kam seko vidēji blīva smalka smilts (lgQ3), bet blīvas smalkas smilts 

slāņkopa, pēc statiskās zondēšanas datiem, konstatēta ar slāņkopas virsmas atzīmi 5.6 

m dziļi no zemes virsmas. 

Gājēju tiltiņš pār Neriņu Mazcenu alejā Jaunmārupē. Neriņas upītes krastam 

piegulošo teritoriju sedz ~2.6 – 4.0 m bieza uzbērtu un pārraktu grunšu slāņkopa (tQ4), 

kam seko vidēji blīva smalka smilts (lgQ3), bet blīvas smalkas smilts slāņkopa, pēc 

statiskās zondēšanas datiem, konstatēta ar slāņkopas virsmas atzīmi 6.6 m dziļi no 

zemes virsmas. 

Gruntsūdens izpētes teritorijā ieguļ  1.8 – 2.0 m dziļumā no zemes virsmas (kas 

atbilst 6.4 – 6.7 m atzīmei Baltijas augstumu sistēmā). Gruntsūdens līmenis ir cieši 

saistīts ar Neriņas upītes hidroloģisko režīmu. 

Gājēju tiltiņu vietu ģeotehnisko griezumu līdz izpētes dziļumam veido sekojoši 

ģeotehniskie elementi (ĢTE):  

 Augnes virskārta (ĢTE Nr.1) un smalka smilts ar organiku, dūņainiem 

ieslēgumiem, pārrakta (ĢTE Nr.2) 

 Smalka smilts, irdena līdz vidēji blīva (ĢTE Nr.3).  Statiskās zondēšanas 

(CPT) rezultātā iegūtie vidējie rādītāji ir sekojoši: īpatnējā pretestība 

konusam qc = 1.66 – 4.97 MPa, sānu berze fs = 17 – 47 kPa. 



• Smalka smilts, videji biTva (GTE Nr.4). Statiskas zondesanas (CPT) 

rezultata iegOtie videjie radTtaji ir sekojosi: Tpatneja pretestTba konusam qc 

= 5.01 - 7.43 MPa, sanu berze fs = 47 - 51 kPa. 

• Smalka smilts, biTva (slanis Nr.5). Statiskas zondesanas (CPT) rezultata 

iegOtie videjie radTtaji ir sekojosi: Tpatneja pretestTba konusam qc = 10.64 -

12.59 MPa, sanu berze fs = 72 - 94 kPa. 

Secinajumi un rekomendacijas. 

1. lzpetes laukuma geotehniskie apstakp uzskatami par apmierinosiem bOvniecTbas 

veiksanai attiecTgaja teritorija. 

2. lzvertejot izpetes laika iegOtos datus par grunts litologiju, stavokli un slar;w 

sagulumu griezuma, par gajeju tiltii)U bOvpamatni rekomendejam izmantot videji 

biTvas smalkas smilts slal)kopu (GTE Nr. 4) vai biTvas smilts slal)kopu (GTE 

Nr.5), atkarTba no projektejamam slodzem. 

3. GruntsOdens izpetes teritorija, izpetes laika, noverots 1.8 - 2.0 m dzquma no 

zemes virsmas (ar augstuma atzTmem 6.4 - 6.7 m Baltijas augstumu sistema). 

Tas ir ciesi saistTts Nerit:Jas upes hidrologisko rezTmu. LTdz ar to sniega kusanas 

un intensTvu nokrisi)U periodos iespejama ta paaugstinasanas par ITdz 1.0 m. 

4. Grunts sasalsanas dzqums apskatamaja teritorija, atbilstosi LBN 003-01 

smilsainam gruntTm, ar iespejamTbu reizi 10 gados ir 1.37 m, ar iespejamTbu reizi 

100 gados- 1.52 m. 

SastadTja J.Ertners 
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FIZIKĀLI-MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU SKAITLISKIE LIELUMI
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ZEMES DZI�U IZMANTOSANAS LICENCE 
Nr.CS15ZD0001 

Izsniegta AS ,CeJuprojckts", rcgistracijas numurs: 40003026637 
(pasvaldfbas nosaukums, komersanta firma un registrticijas numurs vai .fizisktis 

personas vards, uzvtirds un personas kods) 

Inzeniergeologiska izpete 
(zemes dzfju izmantosanas veids) 

I geotehniskas kategorijas biives 
(licencetais objekts) 

Latvijas teritorija 
(licencetti objekta administratfvti piederfba, ja iespejams, adrese) 

Licence izsniegta Riga 
un deriga lidz 

2015.gada 
2016.gada 

6.janvari 

S.janvarim 

Pielikuma: 

Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Lpp. skaits 
1. zemes dz1Iu izmantosanas nosacfjumi 2 
2. karte vai plans, kura attelo atradnes robezu, licences adresii.ta ipasuma 

vai noma esoso zemesgabala robezas, licences laukuma robefu ar -

robezpunktiem; tabula ar robezpunktu koordinatam LKS-92 TM sistema 
.., dengo izrakte!fu ieguves limits .) . 

-

Licences piclikumi ir His neatvemama sastavdaJa 

V alsts vi des dienesta general.direktore 

� 

Zemes dzT!u izmanto�anas licenci vai taja noteiktos nosaci]umus var apstridet Vides parraudzibas valsts biroja 
Rupniecibas iela 23, Riga, viena menesa laika no licences speka stasanas dienas , iesniegumu par administratlva akta 
apstride�anu iesniedzot Valsts vides dienesta. 



Pielikums licencei Nr.CS15ZD0001 
l.lapa 

Zemes dziJu izmantosanas nosacijumi 

1. Zemes dzilu izmantosanas licence Nr.CS15ZD0001 (turpmak - Licence) dod tiesibas 
AS ,Celuprojekts" (turpmak- Adresats) laika no 2015.gada 6.janvara lldz 2016.gada S.janvarim 
Latvijas teritorija veikt imeniergeologiskas izpetes darbus (turpmak - izpete) I geotehniskas 
kategorijas bilvem {vieglas buves, 1-5 stiivu dzivojamas vai raiosanas ekas, lauksaimnieciskas 
bUves vienkar5os dabas apstakjos, atbalsta sienil;zas bUvbedrem tidz 2 m dziJumam, apakSzemes 
komunikacijas, elektroparvades lznijas, ka arl, ja zemes darbi notiek virs pazemes ude�m llme7Ja 
un nav noverojamas nelabvellgu geologisko procesu izpausmes) un virszemes udensobjektiem, ja 
ierikosanas gaiUi paredzets iegilt likuma ,Par zemes dzllem" pielikuma minetos derigos 
izrakteJJ.us mazak neka 20 000 kubikmetru apjoma. 

2. Licence izsniegta Adresatam pamatojoties uz: 

2.1. likuma "Par zemes dzllem" lO.panta pirmas daJas 3.punkta ,e" apakspunktu un 21.daJu; 
2.2. Ministm kabineta 20 ll.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 , Zemes dzlfu izmantosanas 

licencu un bieii sastopamo derzgo izrakte1JU ieguves atfauju izsniegsanas kartzba" (turpmak­
MK noteikumi Nr.696) 4.l.apakspunktu. 

3. Atsevisl}.a licence izpetei nepieciesama, ja: 
3 .1. darbu gaita paredzets atsegt pirmskvartara nogulumus; 
3.2. darbi paredzeti apbuves laukumos II un III geotehniskas kategorijas buvem; 
3.3. izpete tiks veikta buvlaukumos, kas paredzeti pazemes buvju (pazemes autostavvietu u.c.) un 

hidrotelmisko buvju (ostu piestatJJ.u, molu, mazo hidroelektrostaciju, u.c.) ierikosanai. 

4. Licence neatbrivo Adresatu no Latvijas Republikas likumu un citu normatlvo aktu prasibu 
ieverosanas, ka ari paredzetajam ekspelilzem un saska.JJ.osanam. 

5. Izpete veicama JJ.emot vera: 
5.1. Licences nosacljumus; 
5.2. likumu ,Par zemes dzllem", Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumus Nr.168 

,Latvijas bilvnormatzvs LBN 005-99 ,lnienierizpetes noteikumi bilvniecfba"" (turpmak- LBN 
005-99) nosacijumus, kas attiecas uz izpeti; 

5.3. citas prasibas izpetei, kuras var tikt noteiktas Latvijas Republikas likumos un normativajos 
aktos Licences deriguma termiva laika. 

6. Pinns izpetes darbu uzsaksanas Valsts geologijas fonda iepazities ar objekta teritor�jas 
geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, veikt teritorijas apsekosanu un izve1iet visu 
pasfltltaja sniegto informaciju par objektu. 

7. Saska.JJ.a ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijumiem izpeti Adresats var uzsakt pee: 
7.1. llguma noslegsanas ar zemes ipasnieku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu personu par 

tieslbam veikt izpeti; 
7.2. izpetes darbu programmas sastadisanas (!Jemot vera pasutltaja tehnisko uzdevumu un LBN 

005-99 14.punkta nosacfjumus) un tas saska.JJ.osanas ar darbu pasutltaju. Darbu programma 
ieklaut informaciju par izpetes objekta atrasanas vietu, izpetes metodiku, tai nepieciesamo 
aprikojumu, pfu:baudem un anallzu nosakamajiem kvalitates raksturojosajiem raditajiem, ka 
ar1 pievienot planu ar izstracb;m paredzeto izvietojumu. 

8. Informet elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212 (velams ne velak ka 5 darba 
dienas pirms darbu uzsiikSanas) Valsts vides dienestu (turpmak- VVD) par darbu uzsaksanas 
laiku konkreta objekta (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosac1jums). 



I 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 

I 

I 
�-

Pielikums licencei Nr.CS15ZD0001 
2.lapa 

9. Noteikt izpetes teritorijas geologisko uzbuvi, iefu saguluma apstaklus, litologisko sastavu tm 

izplatThu, ka ari fizikalas un mehaniskas IpasThas. 

10. Noteikt pazemes iidens !Imeni un to iespejamas izmaiJ;las, ka arT pazemes iidens �Imisko sastavu 
un ta ietekmi uz pazemes buvju konstrukcijfun. 

11. V ei.l1: pazemes udel)u un grunts paraugu analizes laboratorij as atbilstosi speka esosaj iem 
standartiem, kas akreditetas sabiedriba ar ierobezotu atbildThu "Standartizacijas, akreditacijas un 
metrologijas centrs". 

12. Veicot izpetes darbus konkreta objekta: 
12.1. veikt izstradl;J.U aprakstu lauka zurnala; 
12.2. noteikt izstradJ;lu atrasanas vietu koordinatas, absoliitas augstuma atzimes, izpetes teritorijas 

geologisko uzbuvi, iezu saguluma apstakfus (genezi un litologisko sastavu) un izplatibu; 
12.3. pee darbu veiksanas likvidet izstradnes; 
12.4. nepie!aut vides piesarJ;lojumu; 
12.5. nodrosinat tadu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu, komplektaciju, 

izmantosanu un uzturesanu, Iai nodarbinatie varetu veikt darba pienakumus, neapdraudot savu 
vai citu nodarbinato drosThu un veselThu. 

13. Iesniegt (elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) ik pee trim menesiem VVD 
sarak:stu par veiktajiem izpetes darbiem, uzradot darbu pasiititaju , izpetes objektu, ta atrasanas 
vietu. 

Ja izpetes darbi netiek veikti, par to ari informet VVD. 

14. Par katru izpetes objektu sagatavot izpetes parskatu: 
14. 1 . parskata sagatavosanai izmantot licencetas datorprogrammas un LBN 005-99 l.pielikuma 

nosacljumus; 
14.2. parskata pielikuma pievienot ari ligumu ar zemes Ipasnieku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu 

personu par tiesibam veikt izpeti, izpetes darbu programmu un Licences kopiju. 
Pfuskatu iesniegt izpetes pasut1Uijam. 

15. Lidz Licences deriguma termiJ;la beigam pfuskatus iesniegt valsts SIA ,Latvijas Vides, 
geologijas un meteorologijas centrs". Iesniegt (elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 
67084212) VVD sarakstu par nodotajiem parskatiem LVQMC. 

Valsts geologijas fonda nodotas informacijas glabasanas un izmantosanas kiirtfbu, 
konfidencialittites llmeni un termi!JU nosaka 2012.gada 28.augusta noteikwni Nr.578 "Noteikumi 
par geologiskiis informiicijas sistemu". 

16. Licences nosac!jumu grozljumu nepieciesamThas gad!juma Adresatam jagriezas VVD. 

17. Adresatam atfauta zemes dzi!u izmantosana var tikt ierobezota vai aptureta, ka ari Licence atcelta 
likuma "Par zemes dzilem" noteiktajos gad!jurnos un noteiktaja kartiba. 

18. Uzrad!t Licenci VVD amatpersonam parbaudes laika. 

Valsts vides dienesta generaldirektore I.Kolegova 

Gaga 67084219 
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LA1VIJAS BOVINZENIERU SAVIENIBAS 
BUVNIECiBAS SPECIAL/STU SERTIFIKACIJAS INSTITUC/JAS 

BUVPRAKSES SERTIFIKATS 

Nr. 20-6112 

JANIM ROZiTIM 
PK 140277-12305 

Izdots saska.IJii ar Latvijas Bllvinzenieru savienibas Bllvniecibas speciiilistu 

sertifikiicijas institrlcijas 

2013. gada 11. decemhra lemumu Nr. 377, 
par patstiiv1giis prakses tiesibiim bllvniecibii sekojosiis acjautajiis darbibas ;omiis: 

- geotehniskii in.ienierizpete 

- geotehniskii uzraudzibii 

Derigs 

lidz 11.12.2018. 

/Tdz 11.122018. 

Ir speka 

kops 12.11.2008. 

kops 11.12.2013. 

Serdfikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 20JO.g. 10. februiira Nolikumam 

,Par bllvniecibas specialistu sertificesanu': 

Sertifikiita sapemejs ap.IJemies savii darbibii ieverot La(vijas Republikas likumus 

un pastlivosos bllvniecibas normativus, kli ari Bllvspecialistu etikas kodeksu. 

$� 
IT \ 

LBS BSSI galvenais a nistrators 
I 
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Miirti.IJs Strawne 
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Tehniskais projekts „Gājēju tiltiņi pār Neriņu Jaunmārupē” 
4.sējums “Būvprojektēšanai nepieciešamie materiāli” 

 

                                                                                                    

SIA „Vektors T” 

TOPOGRĀFISKĀ UZMĒRĪŠANA 
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