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SIA "VERTEX PROJEKTI"
"Martinmuiza", Marupes novads, LV-2167
PVN Reg. Nr.: LV40003842450

Talr.: +371 67860127
Fakss: +371 67860128

www.vertexprojekti.lv

PASUTITAJS:

ADRESE:

REGISTRACIJAS NR.:

PROJEKTA NR.:

PASUTIJUMA NR.:

BUVES KLASIFIKACIJAS NR.:

BUVPROJEKTA NOSAUKUMS:

ADRESE:

BUVPROJEKTESANAS STADIJA:

BUVPROJEKTA DALA:

SEJUMA NR.:

MARKA:

VALDES PRIEKSSEDETAJS:

BUVPROJEKTA VADITAJS:

BUVPROJEKTA GT DALAS VADITAJS:

BUVPROJEKTA ELT DALAS VADITAJS:

MARUPES NOVADA DOME
Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167
90000012827
TP-018-2014
TP-018-2014
CC2112

BUVPROJEKTS

ROZU IELAS POSMA REKONSTRUKCIJA

ROZU IELA, MARUPE, MARUPES NOVADS

TEHNISKAIS PROJEKTS

_VISPARIGA DALA
GENERALPLANS UN TRANSPORTS
APGAISMOJUMS, AREJIE TIKLI
GEOTEHNISKA IZPETE
TOPOGRAFISKA IZPETE

1/4
Gl, TI, GT, ELT
E.KALNINS
0.KOEMECS

O.KOEMECS

A HAZENS

RIGA - 2014




BUVPROJEKTA SASTAVS

Vispariga daja, Generalplans un

1. séjums transports, Apgaismojums, aréjie tikli, GT, ELT, GI, Tl
Geotehniska izpéete, Topografiska izpéete
2. séjums Specifikacijas IS
3. séjums Bivdarbu apjomu saraksts BA
4. séjums Izmaksu aprékins T
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SEJUMA SATURS

VISPARIGA DALA
Nr.p.k. Nosaukums Lapa
1 |Séjuma saturs 3
2 [ProjektéSanas uzdevums 5
3 [PlanoSanas un arhitektiras uzdevums Nr.029/14 9
4 [VAS "Latvijas Valsts celi" tehniskie noteikumi Nr. 4.3.1-540 11
5 [VAS "Zemkopibas ministrijas nekustamie paSumi” tehniskie noteikumi Nr. Z-2014-297 13
6 |A/S "Latvijas Gaze" tehniskie noteikumi Nr.27.3-6/1447 15
7 |A/S "Marupes komunalie pakalpojumi” tehniskie noteikumi Nr. 2/6-167 17
8 |A/S "Sadales tikli" tehniskie noteikumi Nr.30KI20-03.02/1005 18
9 [SIA "Lattelecom" tehniskie noteikumi Nr. 36-21/2218/909 21
10 |Bidvprakses sertifikats (O.Koemecs, bivprakses sertifikats Nr. 20-5683) 22
11 |Blvprakses sertifikats (A.Hazens, bivprakses sertifikats Nr. 70-2134-1) 23
12 |Blvkomersanta registracijas aplieciba 24
13 |Celu dalas paskaidrojuma raksts 25
14 |Foto dokumentacija 32
15 |lelas apgaismojuma dalas paskaidrojuma raksts 36

TP-018-2014 Rozu ielas posma rekonstrukcija Lapa: 3



SEJUMA SATURS
RASEJUMU SARAKSTS

Nr.p.k. | Nosaukums | Lapa / Skaits
GT dala
1 |Visparigie raditaji GT-0/1
2 [Savietotais inzeniertiklu kopplans GT-1/8
3 [lelas horizontalais plans un satiksmes organizacija GT-2/8
4 [lelas garenprofils GT-3/5
5 [lelas vertikalais plans GT-4/8
6 |lelas segas un zemes klatnes konstrukcija GT-5/7
7 |Plastmasas caurtekas pagarinajums GT-6/1
8 |Gajeju aizsargnorobezojums GT-7/1
ELT dala
1 |Visparigie raditaji ELT-0/1
2 [lelas apgaismojuma plans ELT-1/6
3 [Principiala vienlinijas shéma ELT-2/1
4 [Darbu un materialu saraksts ELT-3/1
PIELIKUMI

Nr.p.k. Lapas
1 |Geotekstila NW20 tehniskie dati 1
2 |Geotekstila Secutex 151/6 GRK 3 C tehniskie dati 1
3 [Inzeniertopografiskais plans ar pazemes komunikacijam 8
4 [Parskats par geotehniskajiem izpétes darbiem 32
5 |Satiksmes organizacija blavdarbu laika 1
6 |Drenazas skataka 1
7 |Skataku un aizbidnu vaku uzstadiSana 1
8 |Plastmasas signalstabin$ 1
9 |Sadzives kanalizacijas aku vaku un ddensvada aizbidnu pacelSanas saraksts 1
10 |Projekta saskano$anas ar zemes ipasnieku protokols 6
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Latvijas Republika Pielikums Ny, L

MARUPES NOVADA DOME

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, L.V-2167
talrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv
reg. Nr. 90000012827, konts: LV69UNLA0003011130405, AS «SEB banka» kods UNLALV2X

15.01.2014., Marupe /14, 3-/5/500

PROJEKTESANAS UZDEVUMS
Rozu ielas posma rekonstrukcijas tehniska projekta izstradei

I MERKIS
- veikt RoZu ielas rekonstrukciju posma no V§jinu ielas lidz autocefu C-6 un C-30

krustojumam;

- nodro$inat drofu gaj&ju un velosip&distu parvieto$anos posma no Liliju ielas un RoZu
ielas krustojuma lidz bérnudarzam zemesgabala ar adresi VEjinu iela 8;

- atrast tautsaimnieciski izdevigu, tehniski iesp&jamu un ceu projekté3anas standartiem
atbilsto$u RoZu ielas posma rekonstrukcijas un apvienotas gajéju/velosipédistu ietves
tehnisko risindjumu izprojektéjot cela un ta biivju konstrukcijas;

- saskanot tehniskos risindjumus ar ieinteresétam organizacijam un skarto privato zemju
ipadniekiem, aprékinat biivdarbu apjomus, nepiecie$amos resursus un izmaksas.

II PAMATOJUMS

Rozu ielas posms, saskana ar Marupes novada teritorijas planojumu, atrodas

Marupes ciema savrupmaju apbiives teritorija, kur ciemam attistoties pieaugs transporta un
gaj€ju satiksmes pliisma;

Rozu iela ir magistrala ciema iela, kas savieno Marupites gatvi ar pasvaldibas
autoceliem C-30 un C-6 un ta ir tuvakais cel$ ka cilvékiem nok]tt no Marupes centra uz

bérnudarzu zemesgabala ar adresi VEjinu iela 8;

Paslaik Rozu ielas posmam ir grants segums, kurd veidojas vienlaidus bedrites,
ielai lidz bernudarzam nav apgaismojuma, ta ir bistama gaj&ju/velosipédistu kustibai, ielas
posma tehniskie parametri neatbilst speka esoso ceJu normativu un satiksmes drosibas

prasibam.

III METODOLOGIJA

3.1. Projekta izstradatajs iepazisies ar Marupes novada spéka esoso Teritorijas planojumu
un Teritorijas izmanto$anas un apbiives noteikumiem;

3.2. Projekta izstradatajs veiks nepiecieSamos eso$as cela klatnes izpétes un uzmeérisanas
darbus saskana ar spéka esoSajiem biivnormativiem;

3.3." Projekta izstradatajs sanems tehniskos noteikumus bivprojekta izstradei no:

- gaisa un apak$zemes komunikaciju Tpa$niekiem,

-VAS ,Latvijas valsts celi” Centra regiona Rigas nodalas,

o e

e

TP-018-2014
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TP-018-2014

-VAS ., Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpagumi” Zemgales regiona meli

nodalas, :
3.4. Projekta izstradatajs sapems informaciju no Marupes novada Attistibas 1 '
ielas posma krustojumu un nobrauktuvju izvietojumu;

3.5. Projekta izstradatdjs iesniegs Marupes novada domé saskapo$anai Rozu ielasz'{i_

rekonstrukcijas blivprojekia principialo priekglikumu, satiksmes organizicijas shému,

biivdarbu izpildes laikam, galveno bivmateridlu . transportéianas  marfrutus
nepiecieSamos pasakumus $o cefu tehniska stavok]a nepasliktini$anai. :
Talakaja projekte§ana tiks pielietoti Mirupes novada domes akceptétie prieﬁlikunxié
3.6. Projekta izstradatajs izstridas Ro2u iclas posma rekonstrukcijas biivprojektu tehniska
projekta stadija , kuru saskanos ar icinteresétam organizacijam un skarto privato zemju

Tpadnickiem.

IV NOTEIKUMI PROJEK TESANAI

4.1. Projektu jaizstriida atbilstodi Latvijas valsts siandarty LVS 190-2:2007 ,.Cela tehniska

klasifikacija, parametri, normélprofili” ; LVS 190-1:2000 l.dala ,Cefu trase™ LVS 190-

5:2002 S.dala ,Zemes klatne™; LVS 190-2:2007 »Celu projekt@fanas noteikumi.

Normalprofili”; LVS 190-3:1999 un 190-3/A1: 1999 »Celu vienlimena mezgli”; LVS 77
~Cela zimes™  prasibam, izvértgjot esogo situdciju: ielas platumu, sarkano Iiniju koridora
platumu, esofos dabigos ':‘é}gér:‘;'ius un inZenierkomunikacijas;

4.2. Plina un garenprofila fiknu raditdjiem janodrodina pielaujamais braukSanas dtrams
apdzivotds vietas S0kmv/h. Cela trasei jaiek]aujas sarkano Iiniju koridora robe¥as. Japaredz
divas kustibas joslas viena ITmenf, apvienotais gajgju/ velosipedisti celing gar vienu ielas
pusi posmi no Liliju ielas apvienots 2ajgju/ velosipédistu celing 11dz bérnudarzam VEjinu
ield 8 un iefas apgaismojums Jidz bernudirzam;

4.3. lelas segas virskirta- asfaltbetons. Projekt@jot ielas brauktuvi un apvienoto gajgju/
velosipédistu celipu jaatrisina tidens novadiéana, nepiecielamibas gadfjumi var paredzat
siegto lietus Gidenu atvades sistému;

4.4. Izpilditdiam jéizﬁrojekté ar ielas posma rekonstrukeijas un apvienotd gajju/
velosipdistu celina biivdarbiem saistito komunikiciju parbive/ izblve un satiksmes
organizdcija biivdarbu laika atbilstodi LR MK noteikumiem nr, 421 »Noteitkumi par darba
vietu aprikodanu uz celiem™;

4.5. Apvienotd gdjju/ velosipadistu celipa tehniskajam risindjumam janodrodina ta
izmanto$ana visu gadu , nodroginot tespeju 18 uzturddanu veikt ar mehanismiem; ’

4.6. Projekia s€juma ,,Specifikicijas™ sagatavosana jaievéro sekojosais:

RoZu ielas posma rekonstrukcija Lapa: 6



-janorida visas prasibas katra darba daudzumu sarakstd minto darbu veik$anai, lietojot
atsauces uz LR SM apstiprinatajam ,,Autoce]u specifikicijam 2013”;

-ja kads no veicamajiem darbiem Autoce]u specifikacijas 2013 nav pietickami aprakstits,
tad lidziga formata jaizstrada papildus specifikacijas;

-specifikacijam japievieno visi dokumenti (reperu , likpu izsprauSanas, galveno tehnisko
datu, nobrauktuvju u.c.) kurus projektétdjs uzskata par nepiecie$amiem, lai biivdarbu
veicgjs realiz&tu projektu;

4.7. Projekta séjuma ,,Darba daudzumu saraksts” sagatavoSana jaievéro sekojoSais:
-veicamie biivdarbi jasadala pa atseviskiem méramiem un izcenojamiem darbu veidiem,
ievérojot ,,Autoce]u specifikacija 2013 rekomendacijas un darbu raksturu, ta lai paveikto
darbu apjomu varétu érti novertet;

-apjomi dodami noapalojot ar precizitati: 2 cipari aiz komata.

V PROJEKTA SASTAVS

5.1. Pasutitajam nododamie saskapotie un nokomplektétie projektu s&jumi/ skaits:

- specifikacijas
- ras&jumi

- darba daudzumu saraksts
- atskaite par cela klatnes izpétes darbiem-

- satiksmes organizacijas projekts

- biivdarbu aprékinata cena

5.2. Akceptéts buvprojekts ( teksts, darba

3 eksemplari

3 eksemplari

3 eksemplari izdrukas forma, 1 elektroniska
veida (MS Excel)

1 eksemplars

1 eksemplars

1 eksemplars (aprékinata biivdarbu cena
nedrikst biit ietverta elektroniski sagatavotaja
veida)

daudzumu saraksti, specifikacijas un ras€jumi )

jaiesniedz arT PDF formata uz datu neséja

Projekta pasititijs

Marupes novada dome

Reg.nr. 900 00012827

Marupes novada domes izpilddirektors

Projekta i;strﬁdﬁtﬁjs

TP-018-2014

VW(/I.PunculiSI
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Izkopejums no Marupes novada topografiskas kartes
Rozu icla ( posma no Vejinu iclas lidz pasvaldibas celam C-30)

R MRS A D
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Latvijas Republika Pielikums Nr. .3

MARUPES NOVADA BUVVALDE

Daugavas ioln("l Marupo, Miarupos nnuads LV 2167
talrunis; 67149863, fakss: 67149858, marupo. by @ marupo.lv, www.marupe.lv

PLANOSANAS UN ARHITEKTURAS

UZDEVUMS NR. 029/14

Izsniegts 2014.gada 20 proass %.é@/(

Plano3anas un arhitektiiras uzdevuma deriguma termins ir divi gadi péc ta izsnicgSanas.

Izsniegts pamatojoties uz Marupes novada domes 2014.gada 22.janvara sédes protokola
Nr.10 saisto$ie noteikumi Nr. 1 ,,Par saisto$o noteikumu ,,Par Marupes novada paSvaldibas
2014. gada budZeta apstiprina$anu” pienemsanu””.

Projektéjamais objekts:
Rozu ielas posma rekonstrukcija.

Adrese.

Rozu iela posmi no Véjinu ielas Iidz autocelu C-6 un C-30 krustojumam

Pasiititajs:
Marupes novada Dome, reg. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29,

Mairupe, Marupes novads, talr. 67934695.

Biivniectbas veids.
Rekonstrukeija.

1. Zemes gabalu novietne un situacija (saskapa ar ProjektéSanas uzdevuma
pielikumiem).

2. Tehniskie noteikumi (piesleg§8anas inZenierkomunikacijam vai
biivdarbi aizsargjosla)
Ielas: VAS ,,Latvijas Valsts ce]i”, Centra regiona Rigas nodala, Rencénu iela 1A,

Riga, 67249066.
Melioracijas tikli: Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi”,
Sektora vaditajs Ivars Lagzdins, Rigas iela 113, Salaspils, talr. 26323268.

TP-018-2014 RoZu ielas posma rekonstrukcija Lapa: 9
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3. Projekta sastavs, ta izstradasanas nosacijumi
3.1. Ski¢u un tebniskais projekts izstriidgjams: )

3.1.1. saskand ar MK noteikumiem Nr. 112 » Vispilrigie biivnoteikumi®.

3.1.2. Saskana ar 2013.gada 18.junija Marupes novada domg apstiprinato Marupes novada
teritorijas plancjuma 2014. - 2026.gadam Teritorijas izmantosanas un apbiives
noteikumiem.

3.1.3. uz digitala forma izgatavota topografiska plana pamata M1:500, LKS-92 koordinatu
sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kurg saskanots ar SIA »Mérniecibas datu cengrs”
(Sarkandaugavas iela 26 k.8, Riga, talr. 67496833). Topografiska plana derfguma
termin$ 1 gads.

3.2. Specialie noteikum;-:

3.2.1. Tehnisko projektu  izstradat saskand ar Marupes novada domes izsnjegtu
projekt&sanas uzdevuny,

3.2.2. Veikt bivprojekia ekspertizi, to pievienot biivprojektam i7dz akeepta sanemsanai.

4. Baivprojekia saskapo¥anas nosacfjumi

4.1. Projekta dokumentﬁcija iesniedzama saskanoanai Marupes novada bitvvaldé,

4.2. Tehniskais projekts saskanojams ar attiecipgo inéenierkomunikécﬁ u Ipasniekiem, kuriem iy
skanojuma prasiba un VAS wloatvijas Valsts celi”, Rencény iela la, Riga, LV-1073, talunis-
67249066;

4.3, Projekta dokumenticija galigai akceptesanai iesniedzama Marupes novada bitvvaide 4
eksempliros, no kuriem viens paliek bivvaldes arhiva,

Marupes novadabﬁwa]des=Va_df_faja: A.Lismane

Auniga
67149863

ij Lapa: 10
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Valsts akciju sabiedriba LATVIJAS VALSTS CEL

Centra regiona Rigas nodaéa
Registracijas Nr. 40003344207

Rencénu iela 1A, Riga, LV-1073 Talr.: 67249066 Fakss: 67249811 www.lvceli.lv

Riga_o/ +.OX". Lol e b2~ Yo

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Ielu izbiives tehniska projekta izstradei Marupes novada.

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA ,,Vertex projekti”, reg. Nr. 40003842450, Lauteres
iela 4, Riga, LV-1002.

Objekta adrese: Rozu ielas posma no VEgjinu ielas lidz autocelu C6 un C30
krustojumam rekonstrukcija, Marupes novads, kad. Nr. 8076 007 1158.

Tehniskas prasibas un seviskie noteikumi:

1. lIzstradajot celu un ielu rekonstrukcijas projektu, ievérot spekd eso3as
projekt€Sanas un celtniecibas normas un noteikumus (standartu LVS 190-1,
LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 190-5, LVS 190-7, LVS 77), ka ari Marupes
novada pa3valdibas biivvaldes 2014. gada 26. marta izsniegta PlanoSanas un
arhitektlras uzdevuma Nr. 029/14 prasibas.

2. lelas rekonstrukcijas tehnisko projektu izstrada licencéta projektésanas
organizacija vai celu projektésana sertificéta privatpersona.

3. Krustojumus paredz&t atbilstosi LVS 190-3; LVS 190-3/A1 ,,Celu vienlimenu
mezgli” prasibam. Rekonstrugjamo ielu parametrus un segas konstrukciju
izveleties atbilstosi paredzamam transporta sastavam un kustibas intensitatei,
bet ar normalprofilu ne mazaku ka NP7,5. Stiru noapalojumu radiusus
paredz€t ne mazakus par 8m.

4. Ipasumu pievedcelus izstradat saskana ar blakus eso$o Ipasumu nobrauktuviu
novietojumu un tehniskiem parametriem. Neapgriitinat piebrauk$anas iespéjas
pieguloSajiem zemes TpaSumiem.

5. levérot Ministru kabineta noteikumu Nr. 972 ,,Celu drosibas audita noteikumi”
prasibas.

6. Nodrosinat redzamibas brivlaukus krustojumu zonas, ka arT aprikot
krustojumus ar nepieciesamajam celazimém atbilstosi LVS77 prasibam.

7. Nodrosinat virszemes tidens atvadi no rekonstruéjamo celu un ielu brauktuvém
un ietvém, un neapgriitinat virsmas Odens atvadi no eso$ajam brauktuvém.
Projekta uzradit tidens atvades principialos risinajumus.

8. Autostavvietu novietojumu un tehniskos risindgjumus paredzét atbilstosi
standarta LVS 190-7 ,Vienlimenu autostavvietu projektéSanas noteikumi”
prasibam.

9. Projekta plana lapas iek]aut sekojosu tekstu: ,,Vismaz 5 dienas pirms biivdarbu
uzsakSanas, blivuznémejam iesniegt VAS ,Latvijas Valsts celi” Centra regiona
Rigas nodalai darba vietas un satiksmes organizacijas shému”.

TP-018-2014 RoZu ielas posma rekonstrukcija Lapa: 11



10. Veicot biivdarbus uz valsts vai paSvaldibas ielu un celu brauktuves vai cela
zemes nodalljuma joslu robezas, izpildit MK noteikumu Nr.421
,Noteikumi par darba vietu apriko$anu uz celiem” (spéka no 02.10.2001.)
prasibas.

11. Izstradato buvprojektu ski¢u stadija iesniegt izskatiSanai VAS "Latvijas Valsts
celi" Centra regiona Rigas nodalai.

12. Izstradato biivprojektu tehniska projekta stadija saskanot uz aktualizeta (ne
vecaka par gadu) teritorijas topografiska plana papira veida LKS 92 koordinatu
sistema ar VAS "Latvijas Valsts celi" Centra regiona Rigas nodalu — adrese:
Rencénu iela 1A, Riga LV1073, otrdiends un ceturtdiends no 9% _ 129 1alr,:
67249066, gaisa un apakszemes komunikaciju Tpasniekiem un Marupes novada
pagvaldibas buvvaldi.

13. Saskanojot projektu ar VAS ,Latvijas Valsts celi”, sagatavot vienu projekta
generdlplana eksemplaru iesniegSanai VAS ,Latvijas Valsts celi” Centra
regiona Rigas nodala.

14. Marupes novada pasvaldibas buivvaldes izsniegto bivatlauju 10 dienu laika
registrét VAS LVC Centra regiona Rigas nodala.

15. Pie objekta nodosanas ekspluatacija sanemt VAS , Latvijas Valsts celi” Centra
regiona Rigas nodalas atzinumu.

16. Tehniskie noteikumi derigi lidz 2016. gada 26. martam. Ja lidz 2016. gada 26.
martam tehniskais projekts netiek saskanots ar VAS ,Latvijas Valsts celi”, tie
zaudé speku

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :
1. SIA , Vertex Projekti” 2014. gada 29. aprila iesniegumu (sanemts 07.05.2014).
2. 1992.gada 11.marta likuma ,,Par autoceliem™ 7.panta tre3o dalu.
3. 2014. gada 26. marta Marupes novada biivvaldes PlanoSanas un arhitektlras
uzdevumu Nr. 029/14.

VAS ,,Latvijas valsts celi”
CR Rigas nodalas vaditaja: 2 Antra Roze

A.Piesis 67249066
andrejs. piesis@lveeli.lv

TP-018-2014 RoZu ielas posma rekonstrukcija Lapa: 12



* Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu

* Kk L
ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI

Zemgales regiona melioracijas nodala

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, talr. 63923822, fakss 63923823, e-pasts: zemgale@zmni.lv

Bauska

27.05.2014.Nr.500 z
Uz 29.04.2014. Nr.87

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. Z-2014-297

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4. panta pirmo dafu)

Derigi I1dz 2016. gada 26. maijam

Pers?na, l.(urzf gat_a.voh}as veikt Marupes novada dome, reg. Nr. 90000012827.
darbibu (iesniedzgjs):

Paredzéta darbiba: RoZu cela posma rekonstrukcija.

Rozu iela posma no Vgjinu ielas lidz autocelu C-6 un
Paredzétas darbibas norises vieta:| C-30 krustojumam, Marupes pagasts, Marupes
novads.

Pamatojums Japa Vasaraudza iesniegums,

I. Informacija par melioricijas sistémam un biivem.

I. Paredzetaja Rozu ielas rekonstrukcijas posma nav melioracijas kadastra registrétu
drenazas sistému.

2. Paredzetais Rozu ielas rekonstrukcijas posms Skérso koplietosanas tdensnoteku, kurai
noteikta ekspluatacijas aizsargjosla 10m. no tidensnotekas krotes.

IL. Visparigie noteikumi

1. Cela rekonstrukciju veikt ievérojot Marupes novada biivvaldé izsniegta planoSanas un
arhitekttiras uzdevuma nosacijumus.

2. Ja biivniecibas gaita nepiecie$ams ierikot vai parbuvet cela caurteku, to veikt atbilstosi LR
MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.261 “Melioracijas sisttmu un hidrotehnisko biivju
buvniecibas kartiba” un ievérojot LR MK 23.08.2005. noteikumu Nr.631 “Par Latvijas
blivnormativu LBN 224-05 “Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives” prasibas.

3. InZenierizpétes darbus veikt atbilsto§i ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.20009.
rikojumu Nr.64 apstiprinito Uzpémumu tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas —
InZenierizpéte” prasibam.

4. Melioracijas sistéemu bavdarbus izpildit atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas
07.04.2009. rikojumu Nr.65 apstiprinato Uznémumu tehnisko noteikumu “Melioracijas
sisttmas — Blivdarbu izpilde un biivju nodogana ekspluatacija” prastbam.

IIL. Ipa¥as prasibas

I. Buvprojekta realizacijas rezultata nav pielaujama meliorativa stavokla pasliktinaganas
objektam piegulodas platibas.

2. Buvprojekta jaieklauj virszemes noteces uztverfanas un novadiSanas tehniskais
risindjums.

3. Projekt&jot cela caurtekas novietojumu un augstuma atzimes, pemt verd objekta
nosusinaSanas nepiecieamibu perspektiva.

4. Caurteku izbvi veikt atbilstogi ar LR Zemkopibas ministrijas 01.07.2008 rikojumu
Nr.122 apstiprinato Uzpémuma tehnisko noteikumu »Melioracijas sistémas — Caurtekas”
prasibam. Caurtekas izbiives gadijumos janorada caurteku dibena atzimes BS sistéma.
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5. Ja tiek veikta cela gravju baivnieciba vai caurtekas rekonstrukcija, jaiesniedz veikto darbu
izpilddokumentacija un iesniegums Valsts SIA “Zemkopibas ministrijas nekustamie
pasumi” Melioracijas departamenta Zemgales regiona nodala par izmainam melioracijas

kadastra.

6. Gadljumos ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akcepteta bivprojekta
izdarTtas 1zn1a11;1as skar tehnisko noteikumu nosacTjumus, tehniskos risinajumus va1
attiecigas izmainas saskanot Valsts SIA ,Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi”
Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

7. Buvprojektu saskanot Valsts SIA ,,Zemkoplbas ministrijas nekustamie TpaSumi”
Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

IV. Izvértéta dokumentacija:
1. Iesniegums.
2. Marupes novada biivvaldes planosanas un arhitektiiras uzdevuma kopija uz 2 lapam.

3. Objekta novietnes shéma uz 1 lapas.

Tehniskos noteikumus viena méneda laika no to sapem$anas dienas var apstridet
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

Vaditaja Ilze Bergmane
y %E;/W( s

Ivars Lagzding, t. 26323268
ivars.lagzdins@zmni.lv
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LG Vienotais registracijas Nr. 40003000642
AKCIJU SABIEDRIBA Vagonu iela 20, Riga, LV-1009

Kontaktu centrs: tdir. 155, fakss 67 041 604

MWijﬁg 5&32’5 e-pasts: info@lg.lv, www.lg.lv

IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8
AS "Citadele banka”, SWIFT PARXLV22

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Riga
08.05.2014. Nr. 27.3-6/1447 SIA ,,VERTEX PROJEKTI”
29.04.2014 ,Martinmuiza”, Marupes novada, LV-2167

Rozu ielas posma no V&jinu ielas lidz
autoce]u C6 un C30 krustojumam tehniska
projekta izstradei Marupes novada

Akciju sabiedriba “Latvijas Gaze” (turpmak — AS “Latvijas Gaze”) informé, ka, veicot minéta
projekta izstradi, jaievéro $§adi nosacijumi:

1.

&

Uzradit eso3os vidgja (P < 0,4 MPa) spiediena gazesvadus.

Informaciju par sadales gazesvadiem, to iekartam darba kartiba uzzinat AS “Latvijas Gaze”
Rigas iecirkni.

Lai izvértétu esoSo gazesvadu aizsardzibas pasakumus projektéSanas gaitd pieaicinat
sertificétu gazapgades projektétaju.

Uzklgjot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gazesvadu armatiiru kapes jasaglaba; kapju
vakiem jabht viena limeni ar segumu. NepiecieSsamibas gadfjuma armatliru caurules
japagarina vai jasaisina.

Kapju pacelSanu (pazeminasanu) veic pasiititdjs saviem spékiem par ielas izbiivei
paredz€tajiem lidzekliem.

Gazes bistamos darbus — tikla armatiiru caurulu pagarind$anu vai salsinaSanu veic
AS “Latvijas Gaze” Rigas iecirknis p&c pasiititdja rakstiska iesnieguma, kura garantéta
darbu apmaksa. Darbu izmaksas péc spéka esosa cenraza japaredz ielas izbiives tehniska
projekta tame.

Paredzét vietu perspektiviem gazesvadiem ielu sarkano Iiniju robezas vietas, kur nav esosu
gazesvadu.

Topografiju jasaskano AS “Latvijas Gaze” Rigas iecirknl.

Izstradato projektu saskanot AS “Latvijas Gaze” Rigas iecirkni un Gazapgades attistibas
departamenta, iesniegt tam vienu projekta eksemplaru s§juma un digitala veida (dwg.).
Tehnisko noteikumu deriguma termins — 1 gads.

Pielikuma gazesvadu shéma — 1 lapa.

Komercpilnvarnieks

Gazapgades attistibas departamenta /

Projektu saskano$anas dalas vaditajs f U. Kocers
] 0 ! j "y //////

T. Strazdins, 67041692
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MARUPES
komunalie pakalpojumi
Virsu iela 6, Tiraine, Marupes novads, LV-2167

talr. 67915279, fax.67915486, vienotais re§.Nr.40103111018
info@mkp.lv www.mkp.lv

Virsu iela 6, Marupes novads
2014.gada 20.maija
Nr. 2/6 -167

TEHNISKIE NOTEIKUMI PIESLEGUMAM PIE KANALIZACIJAS UN
UDENSVADA TRASES
RoZu ielas rekonstrukcija no Vejinu ielas lidz C-30 ceJam, Marupes novads
pieprasija: SIA ,,Vertex projekti”, PAU Nr.029/14

Ielas rekonstrukcijai netiek izvirzitas ipaSas prasibas.

Pa Rozu ielu ir izbiivétas Udensvada, Kanalizacijas komunikacijas ar atzariem, skataku

vakiem un hidrantiem.

3. Rekonstrugjot ielas segumu, skataku vakiem jabiit paceltiem lidz ielas virsmai, vaki
janostiprina atbilstosi cela segumam.

4. Projektétajam, saskanot ar AS “Marupes komunalie pakalpojumi” konkrétu trases izvietojumu
un, ja nepiecieSams, piesléguma vietas tidensvadam un kanalizacijai, izstrddat un saskagot
projektu.

5. Projektét ar nosacTjumu par esoSo Gidensapgades un kanalizacijas tiklu saglabaSanu un bez
partraukuma darbibu, nodroinat tehniska dienesta piek]uiSanu UK tikliem jebkura
diennakts laika.

6. Veicot cela un pievadce]u rekonstrukciju, nodrosinat UK tiklu, skataku, pazemes
aizbidnu servisa rokturu droSu ekspluatacijas kartibu, neatstat val€jas komunikacijas,
liikas. Kanalizacijas skatakas aizsargat, tajas nepielaut smilts, $kembu, asfalta iek|uSanu
likas un aizbidnu servisa rokturu kapés.

7. Biivniecibas laika pietuvojoties fidenssaimniecibas komunikacijam saskanot vai izsaukt
tidenssaimniecibas dienestu.

8. Udenssaimnieciba tehniska dienesta talrupa numuri:
Birojs: 67915279 (darba laika)
Olegs Voitihovi¢s — 29125527 (darba laika)
Diennakts dezirtalrunis - 26586826

9. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

BN —

AS “Marupes komunalie pakalpojumi “ %

Valdes loceklis ‘77 7 J.Ivanovs

Akciju sabiedriba ,, Marupes komunilie pakalpojumi
Juridiska adrese: Skultes iela m.15 dz.1, Skulte LV-2108,, Marupes novads
Norékinu konts: LV64UNLA0003000609099, SEB banka
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Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Pierigas Kapitalieguldijumu dala
Vien. red. Nr. 40003857687

Li¢i, Stopinu novads,.LV-2130,

Latvija

Talr. (+371) 67726000, fakss (+371) 67727330, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Stopinu novada LiCos
20.05.2014. Nr. 30K120-03.02/1005
Uz 29.04.2014. Nr. 83

Par tehniskajiem noteikumiem

Saskana ar Jiisu iesniegumu par tehnisko noteikumu i

SIA "Vertex projekti"
Janim Vasaraudzim
"Martinmuiza", Marupes
novada LV-2167

zsnieg¥anu tehniska projekta

izstradei Rozu ielas posmd no V&jinu ielas lidz autocelu C6 un C30 krustojumam,
Marupes novada, informéjam, lai nodrosinatu elektrisko tiklu drodu ekspluataciju, ka
arT piek]iganu energoobjektiem, tehniskaja projekta jauzrada visas esoSo un
perspektivo elektrisko tiklu izvietoSanas zonas, ievérojot “Aizsargjoslu likumna”
noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas (16.pants) un jainformé zemes
ipasniekus par Ipafumu lietoSanas tiesibu jerobezojumiem tajas (35.un 45.pants),
projektgjot jasaglaba esoso elektroapgades objektu izvietojumu.
Elektrisko tiklu ekspluaticijas aizsargjoslas:

Platums (m) drpus nilsétdm| Platums (m)
Nr. | Elektrisko tiklu | un ciemiem, ka arT pils&tu | pilsétas un Piezimes
p. objekti lauku teritorijas ciemos
k.
1. | GVL lidz20kV 6.5% 25" GVL — gaisa
vadu linijas
2. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attaluma no malgjiem 7.0 m attaluma
vairak par 20kV, | vadiem uz arpusi no linijas no mal&jiem
[idz 110kV vadiem uz arpusi
no linijas
3. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attaluma no malgjiem 12.0 m attaluma
vairak par 110kV | vadiem uz arpusi no linijas no malgjiem
vadiem uz arpusi
no linijas
4, KL 1.0 m attaluma no kabelu 1.0 m attaluma KL — kabe]u
Iinijas ass uz arpusi no kabelu Itnijas Itnijas
ass uz arpusi
5. |Biives: TP, SP, FP 1.0 1.0 1 m attaluma no
nozogojuma vai
biives visvairak
izvirzito daju
projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16. pantu, ka attalums no
linijas ass abpus ITnijai.
1. Projektgjot pargjas komunikacijas jaievéro, saskand ar spéka esoSam normam,
sadus horizontalus attdlumus no elektroparvades linijas:

TP-018-2014
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Nr. Elektrisko tiklu Komunikacijas, biives, Attalums
p. k objekti Dabas objekti
1. [20kV gaisvadu linija Koku stumbri =6.5m
(no mal&ja vada)
2. 120kV balsta pazemes dala_ilelas braucama dala >1.5m
3. 20kV balsta pazemes dala 0.4kV kabelis >2m
4. 120kV gaisvadu [Tnijas Ekas argja siena vai balkons >2m
mal&jais vads
5. [0.4kV kabellinija Biives pazemes dala > 0.6 m
6. [0.4kV kabellnija Sakaru kabelis >0.5m
7. {0.4kV kabellinija 0.4kV kabelu linija > (0.1 m
8. |0.4kV kabe|linija Koku stumbri >2 m
9. [20kV balsta pazemes dala [Sakaru kabelis (aizsargats ar lenka > 2 m
teraudu)
10. {0.4kV kabellinija Zema un vidgja spiediena gazes vads >1m
11. 10.4kV kabellinija Augsta spiediena gazes vads >2m
12. 10.4kV kabellinija Udensvads > 1 m
13. [“P” = veida 20/0.42kV TA |IV un V ugunsizturibas pakapes &kas >5m
0.4kV gaisvadu Iinijas
zemikais vads vai
M'pﬂm&%dﬁmﬂﬁmﬂé lelas, cefa brauktuve > 7 m
nokaré
0.4kV kailvadu linijas
15. izemakais vads maksimala |zeme =6m
nokarg
16. |0.4kV pievads iela?s 51ebraucam.§ dala (trotuars, gajéju >15m
celing
Ef.Oﬁkyg??mm”TU%VMhQmswdﬁW%thmsbg >1.5m
maksimala novirzg
i8. 0'41(\{ £a afvadu. lufuas vadi gkas vai biives cieSa siena >1m
maksimala novirzé
19. 0‘41(\‘/ pieﬁ arkap e[_u Iinija gkas vai biives balkons logs >1m
maksimald novirzeé
20. 0'4k\{ piei< arkap eidu Hinija zkas vai biives ciefa siena >05m
maksimald novirze
21 0.4kV gaisvadu vai fidens, gazes, tvaika, siltuma un > 1 m
" |pickarkabelu linijas balsts _|kanalizacijas caurujvadi
2 0.4kV gaisvadu vai ugunsdzésibas hidranti, pazemes -2 m
" |piekarkabelu ITnijas balsts kanalizacijas [0kas un akas, Gdens krani
23, gli}lgkg:kizrj?;:]:j:; balsts degvielas uzpildes stacija >10m
24 0.4kV gaisvadu vai Kabeli, izpemot sakaru, signalizacijasun | I m
" |piekarkabelu Iinijas balsts radiotranslacijas kabelus
0.4kV gaisvadu vai Tas pats, ja kabeli ievietoti izolgjosa
25. | - _ >0.5m
piekarkabelu linijas balsts jcaurulé
0.4kV kailvadu linija vada o 1m
26. imaksimald novirzé vai koku lapu vainags, krimi
nokarg
0.4kV piekarkabelu lTnijas
27. |maksimala novirze vai koku zari, stumbri >0.3m
nokare
28. 10.4kV linjjas balsts autocela zemes klatnes Skautne > 1.5m
0.4kV kailvadu linija
29. |malgjais vads vai autoce|a zemes klatnes Skautne >2.5m
piekarkabelis maksimala
TP-018-2014 RoZu ielas posma rekonstrukcija
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novirzé

30. |0.4kV kailvadu linijas 0.4kV kailvadu linijas tuvakais vads >1m

31 [0-4KV piekarkabelu Iinijas | 4y v bickarkabe]u Iinija >03m
§k&rsojums

30, |0-4kV piekarkabelu Iinijas o 41y yoilvadu Iinijas zemakais vads ~ [>0.4m
ske€rsojums

33. 9.1kV .galsvadu s 0.4kV augggjas gaisvadu linijas balsts >2m
§kérsojums

34, [0:4KV kailvadu linjjas val oy f1niias vadi >2m
piekarkabela Sk&rsojums
0.4kV gaisvadu linijas
tuvinajums vai paraléla 20kV Iinijas malgjais vads maksimala

35 |-ar e i - >2m
izblive, malgja vada novirzé
maksimala novirzé
20kV gaisvadu linijas

36. |zemakais vads maksimala |zeme >7m
nokarg
20kV gaisvadu linijas

37. |zemakais vads maksimala |autocea brauktuves augstakais punkts >8m
nokare

38. 9'{1(\[ _kabelu Iinijas zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m
$kersojums

a9 gOF v lfabe}u lrmyss zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m
Skersojums

* Krustojumos ar celiem vai citam inzenierkomunikacijam kabelus aizsargat no
mehaniskiem bojdjumiem.

Zem ku un automasinu stavvietu pamatiem kabela ieguldi¥ana nav atlauta.

Gaisvadu liniju ierikosana virs €kam nav pielaujama.

Tehnisko noteikumu deriguma terming: 13.05.2015.

1. Sie tehniskie noteikumi nav paredzeti elektroparvades liniju parvieto$anai. Ja kadu
no AS “Sadales tikls” ipasuma eso$am elektroparvades linijam nepiecieSams
parvietot, Jums jaiesniedz iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegSanu par
elektroparvades liniju parvietoSanu.

2. Ja izstradajot projektu nevar izpildit 3o tehnisko noteikumu un Aizsargjoslu likuma
prasibas, nepiecieSams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietai$u parbuvei.

3. Projekta paredzet vietu perspektivajai izbiivejamai 0.4kV (2 gab.) un 20kV (1gab.)
kabe]u linijam. Sobrid tiek izbuvétas divas 20kV kabelu linijas.

4. Objekta Rozu ielas posma no V&jinu iclas 1idz autocelu C6 un C30 krustojumam,
Marupes novada, tehnisko projektu jasaskano AS “Sadales tikls” Pierigas
Ekspluatacijas dala, Gaismas iela 3, Kekava, Kekavas pagasta, Kzekavas novada.

Pierigas Kapitalieguldijumu dalas alvis Krigers

vaditajs

Guntis Kazaks 67726740
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SIA Lattelecom

Vienotais red. nr. 40003052786 I a iﬁ e Iecom

PVN reg. nr. V40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 36-21/2218/909

RTga
Datums: 06.05.2014. Pamatojums: Pieteikums Nr. 36-20/2218/909
Pieprasitijs: SIA ,Vertex projekti” Kontakttalrunis: 67860127
,Martipmuiza”, Marupes novads,LV-2167
Pasutitajs: Marupes novada Dome
Objekta adrese: Rozu iela posma no V&jinu ielas Iidz autocelu C-6 un C-30 krustojumam, Marupes
novads

Kadam nolakam izsniegti tehniskie noteikumi:

RozZu ielas posma rekonstrukcijas projekta izstradei

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrades piegulosSa teritorija izblvétas SIA Lattelecom komunikacijas,sakaru

kabelu kanalizacija V&jinu un Rozu ielas krustojuma un grunti guldits nedarbojoss sakaru
kabelis

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1.

Saglabat esosas SIA Lattelecom komunikécijas nodrosinot to nepartrauktu darbibu

lelas rekonstrukcijas projekta paredzét vietu perspektivd iespéjamam elektronisko sakaru_tiklu

izvietojumam ielas sarkano liniju robezas, zalaja zona, ar iespéju_piesléqties SIA Lattelecom

komunikacijam RoZu iela

Ja_nepiecieSams, veikt eso$o kabe|u kanalizacijas akas liku limenosanu atbilstosi

seguma limeni, nepazeminot to esosas vertikalas atzimes

Projekta risinajumos paredzét kabe|u kanalizacijas parejas. Pareju vietas saskanot projekté$anas gaita

Grunts izstrade kabelu kanalizicijas aizsardzibas joslas nedrikst parsniegt 0.5m., nepielietojot
mehédnismus, ja tas nav iespéjams paredzét esoso komunikéciju padzilina$anu vai iznesanu arpus

projekta izstrades vietas, slédzot vienosanos ar SIA Lattelecom par to

Darbu veik$anas gaitd nodroSinat esoS$o komunikaciju aizsardzibu un nepartrauktu darbibu |

Ja sakara ar projekta risinajumiem nav iespéjams saglabat esosas SIA ,Lattelecom” komunikacijas un

ir_nepiecieSamas veikt izmainas sakaru fiklu komunikacijas, projekta saskano$ana iespéjama péc
vienosanas liguma noslégSanas par eso$o sakaru tiklu parvietoSanu ar SIA ,Lattelecom”, izstradajot
atbilstosu projektu komunikaciju parvietosanai

Piezimes: Saskana ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. dalu elektronisko sakaru tiklu péc

nekustama TpaSuma Tpasnieka vai valditaja prasibas parvieto par attieciga nekustama Tpasuma
ipasnieka vai valditdja lidzek|iem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

1.
2.

SIA Lattelecom TDVD PTEN TDS Kleistu iela 5, Riga
Eku un zemes gabalu ipasniekiem

Péc darbu veik$anas izpilddokumentacija nododama

TP-018-2014 Rozul BiasposieTe

SIA Lattelecom TDVD PTEN TDS Kleistu iela 5, Riga

Tehniskos noteikumus sagatavoja Irina Solovjova
SIA Lattelecom
amats, talrunis:

S _Tikla planoSanas inzeniere, 67051456
iy B )

Datums: 2lec 014,
Irina Solovjovy £
Paraksts: [ 3/ lLattelogofy ]

Tkl darbiba i
Piekluves g Yod]
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-5683

OSKARAM KOEMECAM
PK 261181-12653

Izdots saskapa ar Latvijas BiivinZenieru savienibas Biivniecibas specialistu
sertifikacijas institicijas
2012. gada 19. aprija lémumu Nr. 347,
par pastavigas prakses tiesibam bivnieciba sekojosds atlautajas darbibas jomas:

Derigs Ir spéka

- ceJu projektésana Iidz 19.04.2017.  kops 18.04.2007.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam
»Par bivniecibas specialistu sertificésanu”.
Sertifikata sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bivniecibas normativus, ki ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

Martips Straume
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LATVIJAS ELEKTROENERGETIKU 72
UN ENERGOBUVNIEKU ASOCIACIJAS 5 | GeSEECE
SPECIALIZETAIS SERTIFIKACIJAS CENTRS

‘SMERLA IELA 1, RIGA, LV-1006

SERTIRIRATS

Izsniegts

Aigaram Hazenam
(pers.kods 031071-12509)

Sertifikats apliecina, ka ta sanéméjs saskana ar Latvijas Elektroenergétiku
un Energoblvnieku asociacijas Specializéta Sertifikacijas centra nolikumu par
sertifikatu izsniegSanas kartibu, kas apstiprinats 26 02.2009. un 18.05.2012.
apstiprinatajam kvalifikacijas prasibam ir kompetents veikt darbus $adas jomas:

ElektroietaiSu projektéSanas
1. Transformatoru apaksstacijas un sadales punkti idz 35 kV
2. Gaisvadu [inijas un kabellinijas Ifdz 35 kV

3. Eku elektroinstalacija lidz 1 kV
4. Buvju 2|bensa|zsardsza un parsprlegumalzsardznba lidz 1 kV

Sertifikata Nr. 70 - 2134-1

Sertifikata izsniegSanas datums: 2014. gada 22.janvaris
Seﬂnﬁ%&ma termins: 2019. gada 22.janvaris

/"4
~
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LATVIJAS REPUBLIKAS ONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 4 E-pasts: pasts@em.gov.lv
Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu
Vertex projekti

vienotais registracijas numurs : 40003842450

Komersants registréts Blivkomersantu registra 2006. gada 22.augusta
(lémums Nr. 3825 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jinija

noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi"

Buvkomersanta registracijas Nr. 3597-R

Ikgadgjais informacijas atjauno$anas datums :22.augusts

Atbildiga amatpersona -
Biivniecibas stratégijas nodalas vaditajs
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CELU DALAS PASKAIDROJUMA RAKSTS

VISPARIGA DALA
Tehniskais projekts ,Rozu ielas posma rekonstrukcija” izstradats pamatojoties uz Marupes novada
domes pasutijumu, planoSanas un arhitektiras uzdevumu un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
Projekts izstradats pamatojoties uz:

1. Marupes novada domes ProjektéSanas uzdevumu;

N

Marupes novada domes Bivvaldes Planosanas un arhitektiras uzdevumu Nr. 029/14;

w

VAS "Latvijas Valsts celi” Celu parvaldiSanas un uzturéSanas parvaldes tehniskajiem noteikumiem
Nr. 4.3.1-540;
4. VAS ,Zemkopibas ministrijas nekustamie 1paSumi” tehniskie noteikumi Nr. Z-2014-297;
5. A/S ,Latvijas Gaze” tehniskajiem noteikumiem Nr. 27.3-6/1447;
6. A/S ,Marupes komunalie pakalpojumi” tehniskie noteikumi Nr. 2/6-167
7. A/S "Sadales tikls" Centrala regiona tehniskajiem noteikumiem Nr. 30KI120-03.02/1005;
8. SIA Lattelecom” tehniskajiem noteikumiem Nr. 37-21/2218/909
Projekts izstradats uz SIA "GEO Development" uzmérita topografiskd plana ar pazemes
inzenierkomunikacijam, kas uzmérits 2014. gada, laika posma no aprila [1dz janijam.
InZeniergeologisko izpéti veikusi SIA ,I.A.R.” 2014. gada augusta.
Projekta risindjumi atbilst Latvijas Republikas bavnormativiem, Latvijas valsts standartiem un celu
satiksmes noteikumiem.
Projekta mérkis ir izblvét ielu atbilsto§i misdienu prasibdm un uzlabot apkartéjo iedzivotaju

parvietoSanas komforta [imeni.

ESOSAIS STAVOKLIS

Rozu iela atrodas Marupes pagasta un tas funkcija ir savacosSa piekli$anas iela. Rozu iela sakas
Marupes centra, pieslédzoties Marupites gatvei, un ved cauri savrupmaju apbives teritorijai dz pat
Jaunmarupei, pieslédzoties autocelam P132. Projektéjamais ielas posms sakas autocelu C-6 un C-30
krustojuma un beidzas RoZzu un VEjinu ielas krustojuma, bet apvienotais gajéju un velosipédistu cel$S
projektéts no Rozu ielas 35, vietas, kur nakotné planots uzbivét pirmskolas izglitibas iestadi, I1dz Rozu un
Liliju ielu krustojumam. Rekonstruéjamais ielas posms apziméts ar celazimi Nr. 524 ,Zona 50” un celazimi
Nr. 312 ,Masas ierobezojums 71"

Esosas ielas brauktuves platums ir mainigs - no 5.13m Iidz 8.24m. Virziena no Jaunmarupes, posma
lfdz Véjinu ielai, Rozu ielai ir grants segums, bet talak fdz Marupites gatvei, iela ir ar asfaltbetona segumu.
Posma ar grants segumu ir izveidojusas bedres un segums ir nelidzens, kas ievérojami samazina satiksmes
dalibnieku parvietoSanas komforta limeni un droSibu. Lietaina laika, ka arT pavasaros un rudenos, bedrés
krajas Gdens un ielas virsma parvérsas dublos.

Udens atvade ir valgja — risinata uz blakus eso$o teritoriju. Udens atvade ir apgritinata, jo ielas
segums ir viena liment ar apkartéjo reljefu un vietam tas ir zemaks. Nav nodros$inats art nepiecieSamais ielas
Skérskritums.

Paslaik Rozu iela ir organizéta divvirzienu satiksme. Projekiéjamaja posma nav gajéju ietves, tapéc
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TRANSPORTA INTENSITATES

Tehniska projekta izstrades laika 2014. gada maija tika veikta vizuala satiksmes intensitates uzskaite
Rozu iela. Pasreizéja satiksmes intensitate Rozu iela péc SIA ,Vertex projekti” uzskaites datiem AADT ir 139
A/24h, no kuriem smago transportlidzekl|u (virs 3,5t) gada vidéja diennakts intensitate AADT,smagie Sastada
14 A/24h. Transporta plismu sastada vieglas automasinas, kravas transports. No uzskaites datiem izriet, ka
AADT, smagie TPatsvars ir 9.93%

Perspektiva satiksmes intensitate ir prognozéta Sada:

Nzo= Ng - (1+g- t) = 139 - (1+0.015- 20) = 181 A/24h

N2o — perspektiva kustibas intensitate;

Ns - patreizéja kustibas intensitate;

q - prognozétais ikgadgjais intensitates pieaugums — 0.015 (vienmériga attistiba);
t - gadi (aprékina periods 20 gadi);

Vajadzigais elastibas modulis ielas segai — 160 MPa.

PROJEKTA RISINAJUMS

AtbilstoSi darba uzdevumam, paredzéts veikt Rozu ielas posma rekonstrukciju un apvienota gajeju
un velosipédistu cela bavniecibu. Rekonstruéjamas ielas posms, no autocelu C-6 un C-30 krustojuma Iidz
RoZu un Vgjinu ielu krustojumam, ass 1 ir 1009.00m, projektétais apvienotais gajéju un velosipédistu cels,
no Rozu un V&jinu ielu krustojuma l1dz Rozu un Liliju ielu krustojumam, ass 2 ir 1316.58m.

Asij 1 projektetais atrums ir 50km/h, projektétas 5 plana liknes ar R=80.00 lidz R=5000.00m.
Aprékina transportlidzeklis pienemts 2-asigs atkritumu automobilis, pieslégumos uz dzivojamajam €ékam
aprékina transportlidzeklis pienemts precu piegades automobilis. Rozu iela ir pieskaitama DIV ielu
kategorijai un tas funkcija ir savacosa piekld$anas iela. lelas normalprofils izvéléts atbilstosi LVS 190-2:2007
,Celu projektéSanas noteikumi. Normalprofili”. lelas Skérsprofils ir NP7.5, kas veidots ar 2 braukSanas
joslam 3.00m platuma un 0.75m platam nomalém. Vieta, kur plana Itknes radiuss ir 120.00 m, paredzéts
brauktuves paplasindjums 1.00m.

Sakot no Pk 6+65, ielas kreisaja pusé projektéts apvienotais gajéju un velosipédistu cel§. Tas veido
pieslégumu planotajai pirmskolas izglitibas iestades teritorijai. Sis cel$ projektéts 2.50m platuma, atrodas
Rozu ielas kreisaja pusé un ir atdalits no Rozu ielas ar 1m platu zalo zonu.

Udens atvade ielai ir paredzéta gan valéja, gan, izmatojot drenazas sistému, virsmas tdenus planots
novadit esoSajos gravjos. EsoSos gravjus, kur nepiecieSams, planots tirit. Visa posma iela projektéta ar
divpuséju Skérskritumu 2.50%, iznemot trases sakumu, kur pieslédzoties esoSai plana liknei, saglabats
vienpuséjs Skérskritums 2.50% posma no PK 0+00 lidz PK 0+19.36. ArT posma no Pk 2+24.19 Ilidz Pk
3+26.23 paredzéta virdza ar vienpuséju Skérskritumu 4.00%. Risindjuma novietojumu skattt raséjuma GT-2
.lelas horizontalais plans un satiksmes organizacija” un GT-5 ,lelas segas un zemes klatnes konstrukcija”,
drenazas skatakas raséjumu skatit Pielikuma.

Visa posma paredzéta ievalku izveide. levalkas veidot aptuveni 14 cm — 42 cm dziluma, atkariba no
eso8as virsmas reljefa, no ta nonemot apaugumu. Elementu novietojumu skatit raséjuma GT-2 ,lelas
horizontalais plans un satiksmes organizacija”, GT-3 ,lelas garenprofils” un GT-5 ,lelas segas un zemes
klatnes konstrukcija”.

lelas posmam paredzéts izbavéet 16 nobrauktuves uz blakus eso$ajiem 1pasumiem un ieldam. EsoSo
nobrauktuvju platums vietam ir korigéts, nodro$inot értaku piekli8anu privatipaSumam. Projektétas arl

jaunas nobrauktuves, nodroSinot piekldSanu katram TpaSumam. Jauno nobrauktuvju platums pienemts

TP-018-2014 RoZu ielas posma rekonstrukcija Lapa: 26



3.50m — 6.00m. Nobrauktuvju atraSanas vietu, noapalojumu radiusus un izblves darbu daudzumus skatit
raséjuma GT-2 ,lelas horizontalais plans un satiksmes organizacija” un 2. séjuma ,Nobrauktuvju izbives
saraksta”.

Tapat ka eso8aja situacija, rekonstruéjamaja ielas posma aizliegta automasinu iebraukSana, kuru
masa parsniedz 7t, kas nemts véra projektgjot jauno ielas segu. Posma paredzéta karsta asfalta seguma
izbave.

Asij 2 projektétas 17 plana liknes ar R=3.00m Iidz R=1000.00m. Apvienotais gajéju un velosipédistu
cel$ projektéts 2.50m platuma. No PK 10+92.06 I'dz PK 11+40.95 paredzéts brauktuves saSaurindjums.
Detalizétus parametrus skatit raséjuma GT-2 ,lelas horizontalais plans un satiksmes organizacija”.

Udens atvade ir paredzéta valéja, Gdeni novadot uz blakus eso$o zalo zonu un izveidotajam
ievalkam. levalkas veidot aptuveni 14 cm — 42 cm dziluma, atkariba no virsmas reljefa. Cel$ projektéts ar
2.50% Skérskritumu, kas vérsts zalas zonas virziena. Risindjuma novietojumu skatit raséjuma GT-2 ,lelas
horizontalais plans un satiksmes organizacija” un GT-5 ,lelas segas un zemes klatnes konstrukcija”.

Celam paredzéts izblvét 17 nobrauktuves uz esoSajiem TpaSumiem un ielam. Eso$o nobrauktuvju
platums vietam ir korigéts, nodroSinot értaku piek|d$anu privatipasumam. Nobrauktuvém uz privatipasumu ar
esoSu bruga segumu paredzéts veikt eso$d bruga seguma parliks§anu péc projektétajam vertikalajam
atzimém, saglabajot geometriskos parametrus. (nepiecieSamas izlidzino§as kartas un pamata neso$a
virskartas darbu daudzumi ieklauti 2. séjuma sarakstos).

Projekta paredzéta koku izcirSana, lai nodroSinatu nepiecieSamos geometriskos parametrus un
redzamibu. Cértamie koki paradtti raséjuma GT-2 ,lelas horizontalais plans un satiksmes organizacija”.

Apzalumotas zonas paredzéts izveidot no augu zemes 10cm biezuma, apséjot ar daudzgadigu
zalaju.

lelas plana elementu izsprauSanu ieteicams veikt ar datorteodolttu.
Pirms darbu uzsakSanas sanemt rakSanas atlauju.

GARENPROFILS

EsoSas augstuma atzimes Baltijas augstumu sistéma svarstas starp 9.77m un 11.37m. Vertikalais
planojums projektéts vietdam nedaudz virs esosa reljefa, vietam nedaudz zemak par esos$o reljefu veidojot
pieslégumus esoSajiem objektiem. Augstaka projektétd augstuma atzime ielas posmam ir 10.65, bet zemaka
— 9.98. Projektétais ielas posms atrodas lldzena apvidd. Mazakais projektétais garenkritums ir 0.08%, bet
lielakais 0.77%.

Augstaka projektétd augstuma atzime apvienotajam gajéju un velosipédistu celam ir 11.22, bet
zemaka — 10.57. Mazakais projektétais garenkritums ir 0.04%, bet lielakais 1.17%.

Vietas, kur cela garenkritums ir mazaks par 0.4%, projektétais Skérskritums nodroSina Gdens atvadi no
cela klatnes uz planotajam ievalkdm vai zalo zonu. Vietas, kur nepiecieSams, garenprofila lGzumpunki
noapaloti ar simetriskam parabolam. Projektétais vertikalais plans nodro$inas lietus Gdens novadi uz

projektétajiem sanu ievalkam un esosaja reljefa, ka art komfortablu satiksmes dalibnieku parvietoSanos.

TP-018-2014 RoZu ielas posma rekonstrukcija Lapa: 27



SEGAS KONSTRUKCIJA

Segas konstrukcija brauktuvei un nobrauktuvém uz ielam (1. segas tips):

karsta asfalta dilumkarta AC 11 surf 4 cm;
karsta asfalta apakskarta AC 16 base 4 cm;
nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$a virskarta (0/45) 12 cm;

nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$a apakskarta (0/63ps) 15 cm;

salizturiga karta (smilts, k.f.2 2.0m/dnn) 50 cm.

Segas konstrukcija nobrauktuvém (2. segas tips):
karsta asfalta dilumkarta AC 11 surf 5cm;
nesaistitu mineralmateridlu pamata neso$a virskarta (0/45) 10 cm;
nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$a apakskarta (0/63ps) 15 cm;

salizturiga karta (smilts, k.f.2 2.0m/dnn) 30 cm.

Segas konstrukcija apvienotajam gajéju un velosipédistu celam (3. segas tips):

karsta asfalta dilumkarta AC 8 surf 4 cm;
nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$a karta (0/45) 15 cm;
salizturiga karta (smilts, k.f.= 2.0m/dnn) 30 cm.

Segas konstrukcija nobrauktuvém (4. segas tips):
nesaistitu mineralmaterialu segums (0/32s) 5cm;
nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$a virskarta (0/45) 10 cm;
nesaistitu mineralmateridlu pamata neso$a apakskarta (0/63pn) 15 cm;

salizturiga karta (smilts, k.f.= 2.0m/dnn) 30 cm.

Segas konstrukcija nomalu nostiprinaSanai ar laukakmeniem (5. segas tips):

dabiga akmens brugis (akmens izm. hor. 10-15cm, vert. 12-18cm;

izbuvejot ievertét hor./vert.=1.0-1.2) 15 cm;
sausais betona maisijums ar cementa/smilts attiecibu 1:8 5cm;
nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$a karta (0/63pn) 15 cm;
salizturiga karta (smilts, k.f.= 2.0m/dnn) 50 cm.

Segas konstrukcija eso$a betona bruga segas parlik§anai (6.segas tips):
betona brugis (esoSais materials);
nesaistitu mineralmaterialu izlidzino$a karta (2/5) 5cm;
nesaistitu mineralmaterialu pamata izlidzino$a karta (0/16) =5 cm;

Projektétajas nobrauktuvés un pieslégumos pieslégties pie esoSajam reljefa atzimém. lelas segas
konstrukciju griezumus skatit raséjumos GT-5 ,lelas segas un zemes klatnes konstrukcija”. Materiali

atbilstosi ,Celu specifikacijas 2014”.
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INZENIERKOMUNIKACIJAS

Tehniska projekta ietvaros izstradata ielas apgaismojuma dala, skatit &1 séjuma raséjumu GT-1
»Savietotais inZeniertiklu kopplans”, ielas apgaismojuma dalas paskaidrojuma rakstu, ka ari ELT dalas
raséjumus — ELT-0 ,Visparigie raditaji’, ELT-1 ,lelas apgaismojuma plans”, ELT-2 ,Principiala vienlinijas
shéma”, ELT-3 ,Darbu un materialu saraksts”.

Posma no Nelku ielas Iidz Liliju ielai, atrodas eso$as gaisvadu Iinijas. So Iiniju Tpasnieks ir pazinojis par
ieceri eso$as gaisvadu lnijas demontét un parveidot par apakSzemes kabelu lTnijam.

Vietas, kur projektéjamo posmu Skérso esosas inzenierkomunikacijas, paredzéti droSibas pasakumi —
kabelu ievietoSana aizsargcaurulés. Vietas, kur atrodas esoSo inzenierkomunikaciju skatakas, projektétas
ielas brauktuves un nobrauktuvju zona, nepiecieSams veikt aku vaku nomainu uz peldo$a tipa vakiem (40t)
un reguléSanu projektéta seguma lTment (nepiecieSamibas gadijuma izbivéjot jaunas aku parsedzes, aku
grodus un betona gredzenus). Ja eso$as akas atrodas projekitétaja zalajd zona vai uz gajéju un
velosipédistu apvienota cela, nepiecieSams veikt aku vaku nomainu uz peldo$a tipa vakiem (12t) un
reguléSanu projektétd seguma lment (nepiecieSamibas gadijuma izblvéjot jaunas aku parsedzes, aku
grodus un betona gredzenus). Aku novietojumu skatit raséjuma GT-2 ,lelas horizontalais plans un satiksmes
organizacija”, projektétas seguma augstuma atzimes skatit raséjuma GT-3 ,lelas garenprofils” un GT-4
slelas vertikalais plans”. Mainamo aku vaku un aizbidnu skaitu skatit 3. Séjuma ,Bavdarbu apjomu saraksts”

un Pielikuma.

MAKSLIGAS BUVES

Rekonstruéjamaja posma PK 10+00.61 atrodas eso$a plastmasas caurteka ar diametru 1.00m. So
caurteku paredzéts saglabat eso$aja vietd un pagarinat par 4.5m. Virs caurtekas pagarinajuma posma
paredzéts veidot uzbérumu un tada veida paplatinat esoSo cela klatni, lai nodroSinatu apvienotad gajéju un
velosipédistu cela izbavi. ST uzbéruma grunts apjoms ieklauts kopéja zemes klatnes uzbéruma bivniecibas
grunts apjoma. Caurtekas novietojumu un izblves shému skatit raséjuma GT-2 ,lelas horizontalais plans un

satiksmes organizacija” un GT-6 ,Plastmasas caurtekas pagarindjums”.

SATIKSMES ORGANIZACIJA

Transportlidzeklu un gajéju satiksmi regulé cela zimes, brauktuves horizontalie un vertikalie
apziméjumi, atbilstoSi LVS, ievérojot specifikacijas noraditas prasibas. Cela horizontdlos apziméjumus
(markéjumu) uzklat ar krasu. Projektd paredzéts uzstadit 1 izméra grupas, 1.klases gaismu atstarojoSas
virsmas cela zZimes atbilstoSi LVS 77-2:2014. Cela zZimes-neriséjoSa térauda vairogi uz cinkota metala
stabiem ar betona pamatu C16/20.

Cela Zimes uzstadtt atbilstoSi raséjumam GT-2 “lelas horizontalais plans un satiksmes organizacija”.
Uzstadot cela zimes ievértét redzamibu. Bivniecibai nepiecieS8amas horizontdlo apziméjumu koordinatas
pieprasrt projektétajam (talr. +371 67860127).

Cela zZimju statnus janostiprina apvidus liment, tos iebetongjot (betona daudzums vienam statnim
0,3x0,3x0,7m), statnu apaks$éja gala jaievieto Skérslis, kas nodroSina pret to rotaciju ap asi vai izrauSanu.
Var bat alternativs risindjums, kas nodroSina cela zimes stabilitati.

Cela zZimju statna aug$€ja gala jaievieto plastmasas vai cita izturiga materiala aizbaznis, kas visa cela

zimes kalpoSanas laika novérs Gdens ieklGSanu taja.
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Projekta paredzets uzstadrtt vertikalos apziméjumus — cela signalstabini, lai apzimétu cela atrumvalnu

atraSanas vietu. Signalstabinus izbavét atbilstoSi LVS 93 ,Cela signalstabini. LietoSanas noteikumi

prasibam. Signalstabina raséjumu skatit Pielikuma.

BUVDARBU ORGANIZACIJA

Bivniecibas laika nodroSinat iedzivotaju piek|aSanu saviem Tpasumiem.

Pirms buvdarbu uzsadkSanas paredzéts izsaukt visu iesaistito organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu eso$o inZeniertiklu atraSanas vietu.

Bivdarbu laikd nodroSinat esoSo inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprinaSanu. 2m attdluma no
inZeniertikliem rakSanu veikt bez mehanismiem. levérot spékd esoS$as normas un noteikumus. levérot
blvmaterialu razotaju noradijumus un ieteikumus attieciga materiala iestradei.

Izsprausana veicama no Marupes novada poligonometrijas gajiena punktiem. Bavniecibas vajadzibam
var izmantot art uzmériSanas laika iertkotos pagaidu atbalsta punktus. Pirms to izmantoSanas obligati
parbaudrtt to savstarpéjas koordinatas un augstumus.

Cela zimes uzstadamas un bdvdarbu zona norobeZojama péc bdvorganizacijas izstradatas un
apstiprinatas shémas.

Bivniecibas konkursa laikd projektd paredzétos materidlus iespé&jams aizstat ar cita razotaja
analogiem materialiem, iepriek$ saskanojot to ar projektétaju.

Celtnieciba izmantojami tikai sertificéti materiali.

VIDES AIZSARDZIBA

Bavuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnosana.

Vides aizsardzibas pasakumi bavlaukuma.

Pirms komunikaciju iebaves ir janonem augligas augsnes virskarta.

Bdvuznémeéjam ir japielieto tddas bidvniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, Gdeni un gaisu
blakus teritorija un gar bdvmaterialu transportéSanas celiem. Blivuznémeéjam javeic piesardzibas pasakumi,
kas ierobezo trok&na, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas bavlaukuma, ka

Blvuznéméjam janodroSina dazadu ddens plasmu: gruntstidens, lietus Gdens, notekldens u.c.
novadiSanu, nekaitéjot apkartéjai videi. Blvuznéméjam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura bavdarbu
stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu Gdenu uzkrasanas bavbedré.

Bdvuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar dazadu
ierobezojumu un specialistu prasibu ievéro$anu bavlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit vietéjas varas
parstaviji, rajona Vides parvaldes parstavji vai blakus esoSo zemju 1pasnieki.

Objekta bavdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies bavdarbu laika.

Bdvgruzu glabasana un izveSana. Objektd demontétos blvmateridlus novieto pagaidu novietng,
kuras novietojums ir saskanots gan ar buavdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai art
tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgaztuvi. Otraja gadijuma risinajums ir jasaskano ar rajona Vides
aizsardzibas parvaldes parstavjiem. Bavmateriali. Bavdarbos izmantojamos bavmaterialus — caurules, akas,
armatdru, smiltis, Skembas u.c. paredzéts piegadat no bidvuznéméja piedavatajam bdvmaterialu iegades
vietam, uzradot pielietojamo materidlu sertifikatus un laboratorijas parbauzu protokolus. Bdvlaukuma

sakartoSana péc darbu pabeigSanas. Péc bivdarbu pabeigSanas Bivuznéméjam ir jasakarto un jaattira
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bivlaukums no blvgruziem un pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir

nododama zemes Tpasniekiem un lietotajiem.

SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA

Bidvorganizacijai veicot bavdarbus ir jaizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu
aprikoSanu uz celiem” prasibas.

Pirms blvdarbu uzsakSanas blvuznéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma
bdvdarbu laika ar VAS ,Latvijas Valsts celi”.

Sastadija: E.Suvarikova

Parbaudija: O.Koemecs
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2.attéls. Rozu iela, PK 1+30, skats trases beigu virziena.

3.attéls. Rozu iela, PK 2+50, skats trases beigu virziena.

4. attéls. Rozu iela, PK 3+70, skats trases beigu virziena.
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6.attéls. Rozu iela, PK 9+00, skats trases beigu virziena.
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7.attéls. Rozu iela, PK 9+50, skats trases beigu virziena.
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IELAS APGAISMOJUMA DALAS PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saja projekta sadala paredzéta ielu apgaismojuma balstu un kabelu parcel$ana, ka arf jaunu
apgaismojuma balstu montaza., veicot ielas rekonstrukciju un gajéju celina izblvi. Trases plana noraditas
parcelamo un projektéjamo ielu apgaismojuma balstu atraSanas vietas. Projektéjamo ielu apgaismojuma
balstu garumi un armatdru tipi izvéléti tadi, lai tie neatSkirtos no eso$a ielas apgaismojuma balstiem.
Izvéloties analogas apgaismojuma armatiras, saskanot to ar Marupes komunalo dalu un ielu apgaismojuma
apkalpoSanas dienestu. Projekt&jamie ielu apgaismojuma balsti Nr.1-Nr.12 pieslédzami pie apgaismojuma
vadibas sadalnes AVS, kura tiks pieslégta projeki€jamai uzskaites sadalnei pie TP-7404. Uzskaites
sadalnes projektéSana un montaza Saja projektd nav paredzéta. Parcelamie un projekt&jamie apgaismojuma
balsti no Nr.13 - Nr.58 pieslédzami esoSajam ielu apgaismojumam no eso$as uzskaites sadalnes pie TP-
0524. Veikt eso$o apgaismojuma armatdru demontazu no sadales tiklu balstiem RoZu iela posma no Asteru
l1dz Liliju ielai.

AtbilstoSi Aizsargjoslu likuma 35. panta prasibam zemes ipasnieki, tiesiskie valditaji vai lietotaji
rakstveida bridinami vismaz divas nedélas pirms darbu uzsakSanas. Pirms uzsakt jebkurus bdvdarbus
bldvuznéméja pienakums ir iegdt visu informaciju par esoSajam virszemes un pazemes konstrukcijam un
komunikacijam. Projekta sniegtd informacija neatbrivo buvuznéméju no minéta pienakuma. Pirms darbu
uzsakSanas, iznemt rakSanas atlauju un uz vietas izsaukt visus ieintereséto organizaciju parstavjus, ka art
nodroSinat nepiecieSamo specialistu uzraudzibu. Péc darbu pabeigSanas jasakarto zemes platibas lai tas
bltu derigas izmantoSanai paredzétajam vajadzibam, ka arl jaatlidzina zemes T1paSniekam, tiesiskajam
valditdjam vai lietotdjam darbu izpildes gaita nodaritos zaudéjumus. Kabeli rokami 0,7m dziluma, bet zem
ielam un iebrauktuvém - 1m dziluma.

Projektéjamais objekta tehnologiskais process ir bezatkritumu, ko nepavada kaitigi izdaljumi
apkartéja vide (ka ar1 Gdent ta gaisa), bet trok8nu un vibracijas menis, ko rada iekartas, neparsniedz
pielaujamas normas.

Ugunsdro$ibu objektd nodro$ina pielietotie materidli un tehnologijas, ka arm aizsardziba pret
Tsslégumu un parslodzi.

Visi celtniecibas un montazas darbi javeic saskana ar droSibas tehnikas, tehniskas ekspluatacijas
un elektroizblves noteikumiem Latvijas Republika, ka arT uzraugo$o institiciju parstavju klatbatné.

Visas atsauces uz izgatavotaju firmam liecina tikai par $o iekartu, materialu un izstradajumu
kvalitati. Specifikacija noradito materialu nomaina ir iespéjama ar citiem tehniski analogiem materialiem.
Darbi, iekartas un materiali, kas nav paredzéti specifikacija, japaredz montazas organizacijai, balstoties uz

savu personigo montazas pieredzi.

Projekta ELT dalas vaditajs: Aigars Hazens
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