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Gajgju tiltini par Marupiti un Nerinu

TEHNISKA PROJEKTA SASTAVS

Séjuma Nr. Nosaukums (dalas, sadalas) Marka Piezimes

Gajéju tilti nd par Marupti

1. . oo _ BK1 SIA ,Vektors T"
Abavas ielas tuvum a Marup é
Gajeju tilti nS par Marupti

2. A _ BK2 SIA ,Vektors T"
Gerberu iel a Marup e
Gajeju tilti nS par gravi

3. JVJ L _p 9 BK3 SIA ,Vektors T”
BerzZu iel a Marup
Gajeju tilti nS par gravi

4, . - - BK4 SIA ,Vektors T"
Vecozolu ielas tuvum a Marup e
Gajeju tilti nS par Nerinpu Jaunm arupes

5. - - - - BK5 SIA ,Vektors T"
sakumskolas tuvum a Jaunm arup e
Gajeju tilti nS par Nerinu

6. . _ - _ BK6 SIA Vektors T"
Mazcenas alejas tuvum a Jaunm arup
Gajeju tilti nS par Nerinu AlkS nu iela

7. o BK7 SIA ,Vektors T”
Jaunm arup e
Gajeju tilti nS par Nerinu

8. oL - z BK8 SIA Vektors T"
ApSu iel a Jaunm arup e

9. Topogr afisk as izp etes materi ali Tl SIA ,Geo Development”
InZenier geolo gisko izp étes darbu _ .

10. = Gl SIA ,, Udensl nija”
parskats

11. Izmaksu apr €kins T SIA ,Vektors T”




Tehniskais projekts ,&gju tiltini par Marupiti un Neripu”

6.jums ,Gajeju tiltin$ par Nerinu Mazcenas alejas tuvandaunnarupe”

6. FIJUMA — ,G AJEJU TILTI NS PAR NERINU
MAZCENAS ALEJAS TUVUM A JAUNM ARUPE”

SATURS
Lapas marka un Lapas
Nr. Lapas nosaukums Nr. grafiskajam | caurejoSais
lapam Nr.
1. 2. 3. 4,
Titullapa 1
2 | Bavprojekta sastavs 3
3 6. s_éjuma —,Gajeju tilti nS par Nerinu Mazcenas 4
alejas tuvuma Jaunmarupe” saturs
4 | Dokumenti projekteSanai 5
5 | Paskaidrojuma raksts 25
6 | Konstrukciju apr ekinu apraksts 29
7 | Rasgjumi 30
8 | Visparigie no&adijumi BK6-01 31
9 | Situacijas pkns BK6-02 32
10 | Tiltina kopskats BK6-03 33
11 | Laiduma |=12.0m konstrukcija BK6-04 34
12 | Balsts Nr.1 (Nr.2). Kopskats. Stiegrojums BK6-05 35
13 | Dzelzsbetonaapa konstrukcija BK6-06 36
14 | Margas. Mezgli BK6-07 37
15 | Koka kkja mezgli BK6-08 38
16 | Elektroapgde BK6-09/1 39
17 | Elektroapgde. lekartu specifikicija BK6-09/2 40
18 | Specifikacijas 41
19 | Darbu daudzumu saraksts 57
20 | Pielikumi 59

SIA ,Vektors T"




Skicu projekts ,Gijgju tiltini par Marupiti un Neriu”
6.jums ,Gajeju tiltin$ par Nerinu Mazcenas alejas tuvamdaunnarupe”

DOKUMENTI PROJEKT ESANAI

SIA ,Vektors T”



A

o

(O8]

B2 Latvijas Republika

MARUPES NOVADA DOME

rojekteSanas uzdevums

Tiltinu tehniska projekta izstradei

Tehnisko projektu tiltipiem izstradat pamatojoties uz Marupes novada
biivvaldes izsniegto PlanoSanas un arhitektras uzdevumu nr, 179/12, saskana
ar speka esoSajiem Marupes novada teritorijas izmantoSanas un apbilves
noteikumiem un MK noteikumiem nr.112 ,,Visparigie biivnoteikumi’;
Projekta izstradatajs veiks tiltipu apblivei paredz&to buvvietu (pielikumi nr.1
un nr.2) topografisko uzmérisanu M 1:500 un geotehnisko izpéti;

Projekta izstradatajs sanems PlanoSanas un arhitektiiras uzdevumu no Marupes

novada buivvaldes;

Projekta izstradatajs sanems tehniskos noteikumus tehniska projekta izstradei
no:

-gaisa un apakSzemes komunikaciju Tpa$niekiem (valditajiem);

-VAS ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie ipaSumi” Zemgales regiona
melioracijas nodalas;

Projekta izstradatajs no Marupes novada biuvvaldes iegilis aktualo kadastra
informaciju.

Projekta izstradatajs iesniegs Marupes novada domé saskanoSanai tiltinu
projektu principidlos priekslikumus (ieteicams izstradat vienotu dizainu),
gajéju plismas organizacijas shému buvdarbu izpildes laikam un galveno
blivmaterialu transportéSanas marSrutus.

Projekta izstradatajs piedavas tautsaimnieciski izdevigu, makslinieciski
augstvertigu, Marupes novadam izstradata unikala dizaina, tehniski iesp&jamu
tiltipu risindjumu, izprojekte€s bives konstrukcijas, aprékinas biivdarbu
apjomus, nepiecieSamos resursus un izmaksas.

Talakaja projekteSana tiks pielietoti Marupes novada domes akceptdtie

priekslikumi.
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Projekta izstradatajs izstradas ftiltipu biivprojektu tehniska projekta stadija,
kuru saskanos ar visam ieinteresétajam institiicijam, kuru izdotajos tehniskos
noteikumos biis skanojuma prasiba

Tehniska projekta japaredz katra tiltipa biivnieciba un nodoSana ekspluatacija
ka atseviska karta.

Tiltinu galvenas funkcijas:

- tiltipa veids-vispargjas lietoSanas gaj&ju tiltin$( brivi lietojams cilvekiem ar

kustibu traucgéjumiem un vecakiem ar bérnu ratiniem, velosipédistiem).

Tiltinu tehniskie parametri:

- Tiltinu minimalais platums 1500mm (starp margam)

- Tiltigu slipums nedrikst parsniegt 8%

- Tiltina klatnei jabiit no visos laika apstaklos neslido$a materiala

- Tiltiniem paredzet apgaismojumu

- Margu risinajumam jaatbilst drosibas prasibam dazada vecuma bérniem

. V&lamas buivkonstrukcijas un materiali:

- Pamati — dzelzsbetona konstrukcijas (monolitas vai salickamas)

- Tilta neso3a konstrukcija- metala

- Klatne- dzili impregnéti kokmaterialu izstradajumi

Biivdarbu tehnologijas

- Nemt véra apstak]us, ka planotajas bivdarbu vietas ir ierobezota piekluve
smagajai tehnikai.

Pasiititajam nododamie projektu sgjumi:

- tehniskais projekts, rasgjumi -1 elektroniska veida un 4 eksemplari

izdrukas formata;

- atskaite par zemesgabalu topografisko uzmérisanu M 1:500 un
geotehnisko izpéti- 1 elektroniska veida un 4 eksemplari izdrukas formata;

- darba daudzumu saraksts -1 elektroniska veida un 4 eksemplari izdrukas
formata;

- gdjgju plismu organizacijas shémas -1 eksemplars izdrukas formata
katram tiltinam;

- bivdarbu aprékinatas cenas (kontroltame) -1 eksemplars izdrukas formata
katram tiltipam.

Projekta pasitititajs:

Marupes novada Dome
Reg,nr. 90000012827

Marupes novada Domes priek§sedétajs

p . N
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[zsniegts 2012.gada 76} . DECEMBILS

Latvijas Republika

MARUPES NOVADA BUVVALDE

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167
talrunis: 67149863, fakss: 67149858, marupe.bv@marupe.lv, www.marupe.lv

PLANOSANAS UN ARHITEKTURAS

UZDEVUMS NR. 179/12

Planoanas un arhitektiiras uzdevuma deriguma termins ir divi gadi péc ta izsniegSanas.

Izsniegts pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, SIA "Vektors T", uzpémuma ligumu Nr.5-
21/337-2012.

1.

5

Projektéjamais objekts:
Visparéejas lietosanas gajéju tiltini

. Pasutitajs:

Marupes novada pafvaldiba, reg. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29, Marupe,
Marupes novads, talr. 67934695.

Zemes gabalu kadastra numuri: (saskapa ar ProjektéSanas uzdevuma
pielikumiem)

Zemes gabalu novietne un situacija (saskana ar ProjektéSanas uzdevuma
pielikumiem)

IerobeZojumi

Esosie apgriitinajumi:

1)
2)
3)

5)

aizsargjosla gar ielu — sarkana linija

aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektrisko sakaru tiklu Itnijam un kabe]u kanalizaciju;
aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tiklu gaisvadu Inijam pilsétas un ciemos Iidz 20 kV;
aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tiklu kabelu Iiniju;

aizsargjoslas teritorija gar kanalizacijas un fidensvadiem, kanalizacija atrodas [idz Sm
dziluma, Gdensvads atrodas lidz 2 m dziluma;

aizsargjoslas teritorija gar gazes vadu ar spiedienu no 0,4 Mp lidz 0,6 Mp;

cela servitiita teritorija;

ierikotas fidensnotekas aizsargjoslas teritorija.

Tehniskie noteikumi (pieslégSsanas inZenierkomunikacijam vai to
skérsosana, pieslegSanas infrastruktiirai)

6.1. Udensapgade un kanalizacija: a/s ,,Marupes komunalie pakalpojumi”, VirSu iela 6 Tiraine

Marupes novads, talr. 67915279,

6.2. Elektroapgade: a/s ,, LATVENERGO” Klientu apkalpoSanas centrs Kekava, Gaismas iela

7, talr. informacijai 80200400.



6.3. Gazes apgade: a/s ,Latvijas gaze”, Vagonu iela 20, Riga, kontaktu centrs, talr. 155.

6.4. Telekomunikacijas:SIA ,Lattelecom”, talr. informacijai 177.

6.5. Melioracijas tikli: Valsts SIA ., Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpadumi”, Rigas iela
113, Salaspils, I. Lagzdins talr. 67942120, 26323268.

7. ProjektéSanas stadijas:
7.1. Ski¢u projekts.
7.2. Tehniskais projekts.

8. Projekta sastavs, ta izstradasanas nosacijumi

8.1. Skicu un tehniskais projekts izstradajams:

8.1.1. saskana ar MK noteikumiem Nr. 112 ,.Visparigie bivnoteikumi”.

8.1.2. saskapa ar 2003.gada 10.septembrT Marupes pagasta padomé apstiprinato pagasta
teritorijas planojuma 2002. — 2014. gadam galigo redakciju, 20.05.2009.
apstiprinatajiem teritorijas planojuma grozijumiem un Marupes novada teritorijas
izmantoSanas un apbiives noteikumiem.

8.1.3. uz digitala forma izgatavota topografiska plana pamata M1:500, LKS-92 koordinatu
sistéma, Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskanots ar SIA ,Mérniecibas datu centrs”
(Sarkandaugavas iela 26 k.8, Riga, talr. 67496833). Topografiska plana deriguma
termins 1 gads.

8.2. Specialie noteikumi:

8.2.1. Tiltinu tehnisko projektu izstradat saskana ar Marupes novada domes izsniegtu
projektésanas uzdevumu.

9. Buvprojekta saskanoSanas nosacijumi

9.1. Projekta dokumentacija iesniedzama saskano$anai Marupes novada buvvaldeé.

9.2. Tehniskais projekts saskanojams ar attiecigo inzenierkomunikaciju Tpasniekiem, kuriem ir
skanojuma prasiba un VAS ,Latvijas Valsts celi”, Rencénu iela la, Riga, LV-1073,
talrunis: 67249066;

9.3. Projekta dokumentacija galigai saskapoSanai iesniedzama Marupes novada buivvalde 4
eksemplaros, no kuriem.viens paliek buivvaldes arhiva.

Biivvaldes vaditaj ) A.Lismane

Aunina
67149863
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Akciju sabiedrba “Sadales tikls”
CENTRALAIS REGIONS
Vien. reg. Nr. 40003857687
Ligi, Stopinu novads, LV-2130, Latvija

Talr. (+371) 80200403, fakss (+371) 67727330, www.st.latvenergo.lv
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Stopinu novads "Li¢i"
04.02.2013. Nr. 30R2A0-03.02/360
Uz 30.01.2013. Nr. 5

SIA "Vektors T"
L.Smirnovai
Spilves iela 2a
Riga, LV-1055

Par tehniskajiem noteikumiem

Saskana ar Jiisu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegSanu 8 (astonu) gajeju
tiltipu par Marupiti un Neripu, Marupes novada tehnisko projektu izstradei,
inform&jam, lai nodro$inatu elektrisko tiklu dro$u ekspluataciju, ka arT piekltSanu
energoobjektiem, tehniskaja projekta jauzrada visas esoSo un perspektivo elektrisko
tiklu izvieto$anas zonas, ievérojot “Aizsargjoslu likuma” noteiktas elektrisko tiklu
ekspluaticijas aizsargjoslas (16.pants) un jadinformé zemes IpaSniekus par IpaSumu
lietoSanas tiesibu ierobeZojumiem tajas (35. un 45.pants), projektgjot jasaglaba esoSo

elektroapgades objektu izvietojumu.
Elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas:

Nr. p.| Elektrisko tiklu
k. objekti

Platums (m) arpus
pilsétam un ciemiem, ka
ar pils€tu lauku
teritorijas

Platums (m)
pilsétas un
ciemos

PiezImes

l. |GVL lidz 20kV

13.0%

5.0

GVL — gaisa vadu
ITnijas

2. |GVL ar spriegumu
vairak par 20kV,
lidz 110kV

30.0 m attaluma no
malSjiem vadiem vz arpusi
no Iinijas

7.0 m attaluma no
mal&jiem vadiem
uz arpusi no linijas

3. |GVL ar spriegumu
vairak par 110kV

30.0 m attaluma no
mal&jiem vadiem uz arpusi
no lmijas

12.0 m attaluma
no malgjiem
vadiem uz arpusi
no linijas

4. [KL 1.0 m attaluma no kabelu [1.0 m attaluma no [KL — kabelu Iinijas
Iinijas ass uz arpusi kabelu Iinijas ass
uz arpusi
5. |Buves: TP, SP, FP |1.0 1.0 1 m attaluma no

nozogojuma vai
biives visvairak
izvirzito dalu
projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16.pantu, piepemts, ka
attalums starp gaisa vadu linijas mal&jiem vadiem ir 1m.
1. Projektgjot pargjas komunikdcijas jaievéro, saskana ar speéka esosam normam,
$adus horizontalus attalumus no elektroparvades linijas:

l. 20kV gaisvadu linija |Koku stumbri =6.5m
(no mal&ja vada)

2 20kV balsta pazemes|lelas braucama dala >1.5m
dala




3. 20kV balsta pazemes|0.4kV kabelis >2m
dala |

4. 20kV ga;isvadu Ekas argja siena vai balkons >2m
linijas mal&jais vads

5. 0.4kV kabellinija Biives pazemes dala

6. 0.4kV kabellinija Sakaru kabelis >0.5m

7. 0.4kV kabellinija  |0.4kV kabelu linija >0.1m .

8. 0.4kV kabellinija  |Koku stumbri >2m

9 20kV ba}sta pazemes|Sakaru kabelis (aizsargats ar lenka t€raudu) [>2m
dala

10. 0.4kV kabelliija Zemd un vidé&ja spiediena gazes vads >1m

11. 0.4kV kabellinija  |Augsta spiediena gazes vads >2m

12.  |0.4kV kabellinija  |Udensvads >1m

13. “P” — veida IV un V ugunsizturibas pakapes ekas >5m
20/0.42kV TA
0.4kV gaisvadu

14. lm.lJ as ze;:maka1s' s lelas, cela brauktuve =7m
vai plequkabells ’
maksimala nokare
0.4kV kailvadu

15. linijas zemakais vads|zeme =6m
maksimala nokare

16, 0.4kV pievads iela?s Vnebraucamé dala (trotuars, gajéju S 35m

celing)

0.4kV gaisvadu

17. Itnijas vadi €kas vai biives balkons logs >15m
maksimala novirze
0.4kV gaisvadu

18. Iinijas vadi g€kas vai biives cieSa siena >1m
maksimala novirzg
0.4kV piekarkabelu

19. [inija maksimala €kas vai blives balkons logs >1m
NOVirze |
0.4kV piekarkabelu

20. linija maksimala €kas vai biives cieSa siena >0.5m
novirze :
0.4kV gaisvadu vai |_ - f ;

21 iekarkabelu linijas udeng, gazes, gl sﬂ'tuma L >1m

i TIES D analizacijas caurulvadi
analizacijas caurulv

balsts
0:4kV galsvadP = ugunsdzésibas hidranti, pazemes

22. piekarkabelu linijas kanalizaciias I _ Krdn; >2m
balsts analizacijas likkas un akas, idens krani
0.4kV gaisvadu vai

23. piekarkabelu linijas |degvielas uzpildes stacija >10m
balsts
0._4kV ga1svad11 p= Kabeli, iznemot sakaru, signalizacijas un |

24, piekarkabelu linijas . I E, > 1m

radiotranslacijas kabelus

balsts
0.4kV gaisvadu vai

25. piekarkabelu linijas |Tas pats, ja kabeli ievietoti izolgjosa caurulé > 0.5 m
balsts
0.4kV kailvadu lmija

26. vada maksimala koku lapu vainags, kriimi >1m
novirzeivai nokaré
0.4kV piekarkabelu

217. linijas maksimala  |koku zari, stumbri > 0.3 m
novirze vai nokaré

28. 0.4kV linijas balsts |autocela zemes klatnes Skautne >1.5m




29.

0.4kV kailvadu linija
malgjais |vads vai
piekarkabelis
maksimala novirzs

autocela zemes klatnes Skautne

>2.5m

30.

0.4kV kailvadu
[inijas

0.4kV kailvadu linijas tuvakais vads

31.

0.4kV piekarkabelu
linijas $k&rsojums

0.4kV piekarkabe]u linija

>0.3m

32.

0.4kV piekarkabelu
linijas 8kérsojums

0.4kV kailvadu linijas zemakais vads

> 0.4 m

33.

0.4kV gaisvadu
[inijas §kérsojums

Y —

0.4kV augsgjas gaisvadu linijas balsts

>2m

34.

0.4kV kailvadu
ITnijas vai
piekarkabela
§k&rsojums

20kV lmijas vadi

>2m

35.

0.4kV gaisvadu

[inijas tuvinajums vai

paraléla izbuve,
malé&ja vada
maksimala novirze

20KV linijas malgjais vads maksimala
novirze

>2m

36.

20kV gaisvadu
linijas zemakais vads
maksimala nokarg

zeme

>7m

37.

20kV gaisvadu
linijas zei:méikais vads
maksimala nokarg

autocela brauktuves augstakais punkts

> 8 m

38.

0.4kV kabelu linijas
skersojums

zem cela braucamas dalas, laukumiem

>1m

39.

20KV kabelu lmijas

Skérsojums

zem cela braucamas dalas, laukumiem

>1m

* Krustojumos ar celiem vai citam inZenierkomunikacijam kabelus aizsargat no
mehaniskiem bojajumiem.
Zem &ku un automaginu stavvietu pamatiem kabe]a ieguldiSana nav atlauta.
Tehnisko noteikumu deriguma termins : 05.02.2014.
Sie tehniskie noteikumi nav paredz&ti elektroparvades liniju parvietosanai. Ja kadu no
AS “Sadales tikls” Tpaduma eso$am elektroparvades linijam nepiecieSams parvietot,
Jums jaiesniedz iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegSanu par elektroparvades
liniju parvietoSanu.
2. Ja izstraddjot projektu nevar izpildit $o tehnisko noteikumu un Aizsargjoslu likuma
prasibas, nepiecieams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietai$u parbuvei.

3. 8 (astonu) gijgju tiltipu par Marupiti un Nerinu, Marupes novadd tehniskos
projektus jaskano|AS “Sadales tikls” Centrala regiona Ekspluatacijas dala, Gaismas

iela 3, Kekava, I,(e}kavas pagasta, Kekavas novada.

Ekspluatacijas dalas vaditajs

Guntis Kazaks 67726740

Karlis Sprogis



LATVIIAS WALSTE

moouwEeimsscers  VVAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs”
Vienotais registracijas Nr. 40003011203, Erglu iela 7, Riga, LV-1012
Talrunis: 67108704, fakss: 67315577, e-pasts: Ivrtc@lvrtc.lv

04.03.2013. Nr.60AD00.01.15.00/245
Uz 22.02.2013. Nr. 10

SIA "Vektors T"
Spilves iela 2a, Riga, LV-1055
e-pasts: vektors@vektors.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

VAS “Latvijas Valsts radio un televizijas centrs” (turpmak - LVRTC) izskatija Jasu
iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegSanu 8 (astonu) tiltinu par Maruptti un Nerinu
izbives Abavas iela, Gerberu iela, Barzu iela, Vecozolu iela, pie Jaunmarupes
sakumskolas, Mazcenu aleja, AlkSnu iela un ApSu iela Marupé un Jaunmarupé tehnisko
projektu izstradei.

Projektéjamo tiltinu vietas Skérso LVRTC sakaru kabelis, kas ieguldits grunti
Marupites gatvé Marupé un Mazcenu aleja Jaunmarupé. Informé&jam, ka Sis kabelis
nedarbojas un LVRTC neplano to turpmak izmantot.

Tade| minéto astonu tiltinu izblves par Marupiti un Nerinu tehnisko projektu
izstradei un $o tiltinu izbavei LVRTC tehniskos noteikumus neizvirza.

Tiltinu izbGves tehniskie projekti jasaskano ar LVRTC.

Sis dokuments parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.

Valdes priekS§sédétajs, prokidrists Janis Bokta

Zvanitajs 67029520, 29363716
margers.zvanitajs@Ivrtc.lv



Vagonu iela 20, Riga, LV-1009

ZL%, Vienotais registracijas Nr. 40003000642
AKCIU SABIEDRIBA

LATVIJIAS ((H@i.]r E Kontaktu centrs: 1alr, 155, fakss 67 041 604

e-pasts: info@Ig.lv, www.lg.lv
IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101'8
AS “Citadele banka”, SWIFT PARXLYV22

TEHNISKIE NOTEIKUMI -

Riga
15.02.2013. Nr. 27.3-22/361 SIA ,,Vektors T” Tehniskajai direktorei
30.01.2013. Nr. 6 Cien. L. Smirnova kdzei

Spilves iela 2a, Riga, LV-1055

Astopu gajéju tiltipu par Marupiti un Neirinu
tehnisko projektu izstradei Marupes novada

Akciju sabiedriba “Latvijas Gaze” (turpmak - a/s “Latvijas Gaze”) informé, ka veicot mingta
projekta izstradi jaievéro §adi nosactjumi:

L.

6.

Uzradit esoSos augsta spiediena (P < 1,6 MPa un P < 0,6 MPa), vidgja spiediena
(P <0,4 MPa) un zema spiediena (P < 2000 Pa) sadales gizesvadus un gazes pievadus.

Sadales gazesvadu sistémas iekartu un armatiiru veidus un skaitu darba kartibd uzzinat
a/s “Latvijas Gaze” Rigas iecirknl.

Lai izvertetu esoSo gdzesvadu aizsardzibas pasakumus, projektéSanas gaita pieaicinat
sertificetu gazapgades projektétaju.

Uzklajot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gazesvadu armatiru kapes jasaglaba; kapju
vakiem jabut viena Iimeni ar segumu. NepiecieSamibas gadfjuma armatiru caurules
japagarina vai jasaisina.

Kapju pacelSanu (pazeminaSanu) veic pasiititajs saviem spckiem par autocela izbivei
paredzetajiem lidzekliem.

Gazes bistamos darbus — tikla armatiiru caurulu pagarindSanu vai saisiniSanu veic
a/s “Latvijas Gaze” Césu iecirknis péc pasiititdja rakstiska iesnieguma, kura garantéta
darbu apmaksa. Darbu izmaksas p&c speka esoda cenrdza japaredz ielas izbaves tehniska
projekta tame.

Topografisko planu un gajgju tiltinu tehnisko projektu jasaskano a/s “Latvijas Gaze” Rigas
iecirkni.

Tehnisko noteikumu deriguma termins - 1 gads.

Pielikuma gazesvadu shéma — 2 lapas.

Komercpilnvarnieks
A/s ,Latvijas Gaze”

Projektu saskano$anas dalas vaditajs //:/ ’@ s U. Kocers

T. Strazdips, 67041692
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Valsts sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu

*
* %
mi | ZEMK OPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI
et Zenigales regigla melioracijas nodala

UZ\}_ - = = —— — — — — — ——— = —
aras iela |, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, talr. 63923 822, fakss 63923823, e—;asts: zeﬁgale@z?nni lv -

Bauska

04.02.2013.Nr.77 z
Uz 30.01.2013. Nr.7

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2013-35

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo daju)

Derigi lidz 2015. gada 03. februarim

Persona, kura gatavojas veikt

darbibu (iesniedzajs): Marupes novada pa$valdiba, reg. Nr. 90000012827.

Paredzéta darbiba: Vispargjas lieto§anas gaj&ju tiltipu projektéSana.

Paredzétas darbibas norises vieta Marupes pagasts, Marupes novads.

Pamatojums SIA ,,Vektors T” tehniskas direktores L. Smirnovas iesniegums.

I. Informacija par melioracijas sisttmam un baveém.

1. Péc melioracijas kadastra datiem paredz&tas darbibas vietas nav segtds drenaZas sistemas.
2. ParedzEtic gajéju tiltini $kérso wvalsts nozimes tdensnoteku Nerina, USIK kods
381222:01, valsts nozimes udensnoteku Marupite, USIK kods 41312:01 un koplietoSanas
Gdensnotekas. Visam tdensnotekam noteikta ekspluatdcijas aizsargjosla 10 metri no
tidensnotekas krotes.

3. Melioracijas tehniskas dokumentacijas glabatuve atrodas Rigas iela 113, Salaspili.

IL. Visparigie noteikumi
1. Bivprojekté$ana ieverot Marupes novada teritorijas planojumu un plano$anas un
arhitekttiras uzdevuma noteiktas prasibas.

I11. Ipagas prasibas

1. Biivprojekta jaieklauj virszemes noteces uztveranas un novadisanas no biivobjektam
piegulosas platibas tehniskais risindjums.

2. Nav pielaujamas darbibas, kuru de] tiek trauceti valsts nozimes tdensnotekas Neripas,
Marupites un koplietosanas Gdensnoteku hidrologiskie reZImi.

3. Gajgju tiltipu projekteSana pemt véra sakotngjos vai melioracijas projekta paredzetos
idensnoteku gultnes parametrus (virsas platumu, dibena platumu, dibena atzimi, nogazu
slipumus) un krastu nogazu noturibu.

4. Buvprojekta realizacijas rezultatd nav pielaujama meliorativa stavokla pasliktinaSanas
objektam piegulo3ajas platibas.

5. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptéta biuvprojekta
izdaritas izmainas skar tehnisko noteikumu nosacijumus, tehniskos risindjumus vai

attiecigds izmaigas saskanot Valsts SJIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie IpaSumi”
Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.
6. Bivprojektu saskapot Valsts SIA ,Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi”

Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.



IV. Izvérteta dokumenticija:

1. Iesniegums uz 1 lapas.

2. Marupes novada biivvaldes planoSanas un arhitektiiras uzdevuma kopija uz 2 lapam.
3. Tiltiu izvietojuma shému uz 2 lapam.

4. Astoqu tiltinu atradanas vietas 8 dwg failos.

Tehniskos noteikumus viena meénesa laiki no to sapemSanas dienas var apstridét
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

%
Vaditaja (J{é{zf'm Ilze Bergmane
/

Ivars Lagzding, t. 26323268

ivars.lagzdins@zmni.lv



SIA Lattelecom ' s

Vienotais red. nr. 40003052786 a elecc m
PVN reg. nr. LY40003052786 Egg >
Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011

Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom v
www.lattelecomv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.7-5/2218/259
Riga

Datums: 19.02.2013 Pamatojums:  Pjeteikums Nr. 37.7-4/2218/259

Pieprasitajs: SIA , Vektors T” : Kontakttalrunis: 67467923
Pas(titajs:Marupes novada dome

Zemes kadastra Nr. 80760110654;80760110416007;80760110170005;80760111010;80760070423;
80760070561;80760071071001;80760070446

Objekta adrese: Abavas iela, Gerberu iela, Berzu iela, Vecozolu iela, Marupé;
Jaunmarupes sakumskola, Mazcenu aleja, AlkSnu iela, Apsu fela, Jaunmarupé

Kadam noliikam izsnieqgti tehniskie noteikumi:
Astonu gajeju tiltinu izblves projekta izstradei

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:
1. | Saglabit eso$as SIA Lattelecom komunikacijas, atbilstosi LR Aizsargjoslu likuma un LR Elektronisko

sakaru lkuma prasibam

2. | Grunts izstrade kabelu un kabelu kanalizicijas $kérsojumu vietas nedrikst parsniegt 0.5m.,
nepielietojot mehanismus, ja tas nav iespéjams paredzét eso$o komunikaciju padzilind$anu vai

iznesanu arpus projekta izstrades vietas ,slédzot vieno$anos ar SIA Lattelecom parto

3. | Darbu_veik$anas gaita, komunikaciju aizsardzibas josla, nodrosinat eso$o sakaru komunikaciju
aizsardzibu un nepartrauktu darbibu.

4. | Nepiecie$amibas gadijuma izsaukt tehniskas uzraudzibas parstavi (t.26510037)
5.

PiezZimes: Saskana ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daju elektronisko sakaru tiklu péc
nekustama ipasuma ipasnieka vai valditaja prasibas parvieto par attieciga nekustama ipaSuma
Ipadnieka vai valditaja Iidzekliem.

Projekta izstrides gadijuma to saskanot ar:

“SIA Lattelecom RBAD TILAN Rigas liniju inspektoru grupu Barinu iela 10, Riga,
Eku un zemes gabalu ipasniekiem

PN

Pé-c darbu veikSanas izpilddokumentacija nododama
SIA Lattelecom RBAD PTN Liniju risinajumu attistibas sektoru Barinu iela 10, Riga

Tehniskos noteikumus sagatavoja Irina Solovjova
SIA Lattelecom
amats, talrunis: — :

Datums: Iamelecom

Irina Solovjova
SIA Lattelecom

Reglonald blznesa. atistiba
Tikla plaposaras Mieniere

Paraksts:




Vektors-T

From:
To:
Sent:
Subject:

Labdien!

Page 1 of 1

'Ziedite" <ziedite.lapina@marupe.lv>
"Vektors-T" <vektors@vektors.lv>

11 anpensa 2013 r. 17:04
Gajéju tiltini Marupé

Nosutu Marupes blvvaldes izvéléto tiltinu izblves tehnisko risinajumu apkopojumu.

Sejuma | Nosaukums lzveletais margu | Pamatu un l
nr. aizpildijuma margu
variants risinajumi
1. G3jéju tilting par Marupiti | 1.variants T xxx |
Abavas ielas tuvuma
Marupe | |
2. Gajeju tiltins par Marupiti | 1.variants XXX
Gerberu iela Marupe |
3. Gajeju tiltins par gravi 1.variants XXX
Berzu iela Marupe
4, Gajeju tiltins par gravi 1.variants 2.variants |
Vecozolu ielas tuvuma
Marupe
5. Gajeju tiltins par Nerinu 1.variants XXX
Jaunmarupes
sakumskolas tuvuma
| Jaunmarupe |
6. Gajeju tiltins par Nerinu 1.variants 1.varianta
Mazcenu alejas tuvuma pamatu
Jaunmarupe risinajums
(dzelzsbetona
| pali 30X30), |
| liektas sijas
7 Gajeju tiltins par Nerinu 1.variants XXX
AlkSnu iela Jaunmarupé
8. Gajeju tiltins par Nerinu 1.variants 2.varianta
ApsSu iela Jaunmarupeée pamatu
risinajums

Veiksmi vélot,
Ziedite Lapina

13.06.2013



ll’.’lE,LalUll

Vektors-T

From: "Marite Melke" <Marite.Melke@Ivceli.lv>
To: <vektors@vektors.lv>

Sent: 7 masa 2013 r. 10:46

Attach: 1-4 situacijas_plans.pdf
Subject: FW: gajeju tiltini marupe
Labdien! Seit misu zemes netiek skartas.
Ar cienu Marite Melke

VAS , Latvijas Valsts celi”

Zemju dalas vaditaja

67028078, 26305947

Sent: Friday, May 03, 2013 9:19 AM
To: Marite Melke
Subject: gajeju tiltini marupe

Labdien!

Saskana ar telefonisku vieno$anos nosutu Jums 8 gajéju tiltinu izvietojuma planus Marupé un
Jaunmarupé .

Ar cienu,

Lilija Smirnova

Tehniska direktore

SIA "Vektors T

talr.. 67467923 , 29172840

13.06.2013

M

Z



Tehniskais projekts ,&¢ju tiltini par Marupiti un Neripu”
6.jums ,Gajeju tiltin$ par Nerinu Mazcenas alejas tuvandaunnarupe”

SIA ,Vektors T”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
KONSTRUKCIJU APREKINU APRAKSTS

25



Tehniskais projekts ,&¢ju tiltini par Marupiti un Neripu”
6.jums ,Gajeju tiltin$ par Nerinu Mazcenas alejas tuvandaunnarupe”

1. Paskaidrojuma raksts.
1.1.levads.

Gajeju tiltina @r Neripu Mazcenas alejas tuvandaunmrupe tehniskais projekts izginats
saskaa ar Ligumu Nr.5-21/9-2013 no 25.01.2013.g., kurs &gtsl starp Mrupes novada Domi
un SIA ,Vektors T".

Par projektSanas izejmateiiem kalpoja:

- Marupes novadailvvaldes ProjekiSanas uzdevums;

- Marupes novadailyvaldes PinoSanas un arhiteiias uzdevums Nr.179/12;
- SIA ,Udenstnija” 2013.gada febir veiktas inZenigreologiskas izpEtes.

Dati uza@aditi ,InZeniergeologisko izpetes darbu frskag” gajeju tiltiem Marupe un
Jaunnmarupg;

- topogafiska uzmeriSana, kuru veica SIA ,GEO Development” 2013.gadbauteT.
Buvprojekta izstidaSanai ir piepras un saemti sekojoSi tehniskie noteikumi:

- A/S ,Sadales 1kls” véstule Nr.30R2A0-03.02/360 no 04.02.2013. par tedajism
noteikumiem;

- Valsts SIA ,Zemkojfbas ministrijas nekustamigasSumi” Tehniskie noteikumi Nr.Z-
2013-35 no 04.02.2013.9.;

- A/S ,Latvijas Gaize” Tehniskie noteikumi Nr.27.3-22/361 no 15.02.201,
- SIA ,Lattelecom” Tehniskie noteikumi Nr.37.7-5/22289 no 19.02.2013.g.;

- VAS ,Latvijas Valsts radio un teléxjas centrs” @stule Nr.60AD00.01.15.00/245 no
04.03.2013.g. par tehniskajiem noteikumiem;

- A/S ,Marupes komualie pakalpojumi” Tehniskie noteikumi Nr.2/6-80 n8.22.2013.

Gajgju tiltina tehniskais projekts saeftts slodzei g=5kN/n’ psc LVS EN 1991-2:2004
LSatiksmes slodzes tiltiem”.

Gajeju tiltina tehniskie parametri piemti atbilstoSi Mrupes novada twvaldes
Projek€Sanas uzdevuma prbam.

Pec Marupes novadailvvaldes nagdijumiem tilta pieeju risigjums un tilta apgaismojuma
piesEgums dai projekta sagwa netiek izstidats.

Projekts izstidats atbilstoSi Latvijas ovnormatviem un tehnisko noteikumu pf@sm un
saskaots ar viam ieinterestajam organiacijam.

1.2.Esod@s situacijas raksturojums.

Marupes novadailyvaldes naiditaja iecirkni Mazcenas alejas tuvdnsobid gajeju tiltina
nav.

Komunikaciju izvietojums — virszemes un pazemes komagijis - dots raguma BK6-02
saskaa ar topogifisko uznerisanu (SIA GEO Development”).

No jauna projeldgama gaj¢ju tiltina izvietojuma vietas tuvuanizurbts urbums (7.urbums)
4m dzjuma un atkitas gruntis arajam nestspjasipasbam un lielu saspiezaiiu - dipas (GE-
5) un ladra (IGE-3). Sidas gruntis nav pd&ujamas tiesn slodZm zem tiltha balstiem.

SIA ,Vektors T” 26



Tehniskais projekts ,&¢ju tiltini par Marupiti un Neripu”
6.jums ,Gajeju tiltin$ par Nerinu Mazcenas alejas tuvandaunnarupe”

Sakot ar 3,1m d3umu no zemes virsmas tika konstatsmilts putelaina (IGE-6"), kuru
var izmantot par pamatniitlem ar nelieim un victjam slodzm (sk. SIAUdenstnija” parskata
Slkdzienu).

Saskaa ar SIA ,Udenstnija” InZeniegeolaggisko izgEtes darbu firskata 3.p. ,Hidrolgiskie
apstikl]i” datiem gruntadens imenis Jaunarupe var sasniegt absgb atami 7,00m BS.

Pec SIA ,Udensinija” Sledziena 4.p. tiek rekomedts veikt papildus izgtes urbSanas
darbus Nerias upes préfa krast pirms tiltina izbives.

1.3.Projektejama gajeju tilti na konstrukciju apraksts.

Gajeju tiltina konstrukcija skiu stadip izstradata pamatojoties uz arhitektonisko rigjuimu,
kuru SIA ,Vektors T’ piedvaja atbilstoSi Mirupes novada paSvatis Paziojuma par
lepirkumu pragam un pamatojoties uzapunu rezulitiem ar Mirupes novada ttvvaldes
parstavjiem 2013.gada jaravi par margu konstrukaimn, tilta apgaismojuma igoSanu un a
krasojumu.

Tehniskaj projeka tiltina konstrukcijas (laiduma konstrukcija, pamati, naargar
aizpildijuma seSiem elementiem) izstitas pamatojoties uz Mupes novadailyvaldes izeél&to
variantu, kur§ uzadits sktu projek (sk. e-pastwziedite.lapina@marupe.lmo 11.04.2013.g.
sadda ,Dokumenti projek&Sanai”).

Gajeju tiltina izvietojuma vieta tika noteiktaep komuniléaciju egbas, kuras nepiecieSams
nemt \era (tai skai af to aizsargjamas un hstanis zonas) tiltha bivnieabas laila, ka afi pec
nepieciesaitas nodroSiit  minimalos horizonilos atelumus no pazemes
inZenierkomunikcijam lidz hivei, saskaa ar MK Noteikumiem Nr.1069.

Tiltina pilnais garums ~ 12,5n%, ietves platums — 1,5m.

Laiduma konstrukcija ar garumu 12,0m pafdzno diam terauda liekim caurdveida
sijam ar taisngtra %eérsgriezumu 400x200x14mm, kuras savieno chledda &erssijas ar
taisnstira &ersgriezumu 8x80x80mm.

Siju izliece iz\&leta psc nosaguma, lai tiltina ietves dias sipums neprsniegtu 8%.
Tiltina balsti — uz diviem ddem dzelzsbetonaafiem ar &&érsgriezumu 30x30cm.

Laiduma atbals§ana uz balstiem — ar elasta balsiklu 100x150x40mm tipa B/Cé&o
LVS EN 1337-3, t.i. ar enkurojumu balstakms, paidzibu.

Tiltina ietves Kitne pared&a no 3 reizes impregta kokmatetila bez papildus EsoSanas
(dahga krasa).

Tiltina margas sast no:
- stahiem, izgatavotiem no karsti velita konstrukcijudrauda;
- rokturiem un aizpilyuma no neisgjoSa trauda.

Pec tiltina balstu vbedru aizbrSanas ar dr&joSu grunti projeld paredzta preterozijas
pakija ,Bon Terra” khiSana uz upes Nea nodizem tikai balstu izlives zoa.

Tiltina apgaismojums paregtz ar LED lampu padlzibu, kuras iebvétas margu rokturos no
tiltina alam pugsm.

~

Sis lampas paredias spedili tiltiem un apikotas ar aizsardlau no vandlisma.

Visas tiltina konstrukcijas no konstrukcij@rauda paredits krasot, pielietojot kisojuma
sisemu, kas atbilst korozijas klasei C4, t.i. nodroSihglaicigu aizsardibu no korozijas
(T>15gadi).

SIA ,Vektors T” 27



Tehniskais projekts ,&¢ju tiltini par Marupiti un Neripu”
6.jums ,Gajeju tiltin$ par Nerinu Mazcenas alejas tuvandaunnarupe”

Minimalais kiasojuma biezums paregts 280 mikroni, kisu tonis pc RAL kataloga — 6005.
1.4. Autotransporta un gajeju kustibas organi#cija

Sakad ar to, ka gjgju tiltins ir jauntive, nav nepiecieSamajgju kusitbas organiacija uz
buvnieabas periodu.

Bavmaterilu transpoSanu uz bvlaukumu un bvtehnikas kusbu iesgjams veikt pa
esoSajiem Jaurdrupes ciéem.

1.5. Bavdarbu organizacija

Buvdarbu vietu gnozogo saska ar ,Noteikumiem par darba vietu @gpSanu uz dem”
(sk. LR MK noteikumus Nr.421 no 20041.gada 2.okdolr grogumiem 05.05.2009. MK
noteikumiem Nr.394).

Jauna gajéju tiltina bavnieabas darbi Bvuzpeémgjam javeic pamatojoties uz izamlato un
apstiprirato darbu veikSanas projektu.

Japievers uzmafbu uz pazemes un virszemes komaaijl esaribu, kuras izvietotas
buvnieabas zoa.

Monolita dzelzsbetona konstrukciju bet@anas un apdares\vmlarbi veicami pie poziam
atmoséras temperaram, lai nodroSiatu optinalu betona un apdares kvatit bet visus gjju
tiltina havdarbus jveic vienas bvsezonas laik

1.6. DrosSibas tehnika

Visi bavdarbi izpildami saskaa ar visgrgjiem un atsevigu darbu izpildes dr@Bas tehnikas
noteikumiem, K ai ar Latvijas Republik specka esoSajiem Darba aizsardas un drobas
tehnikas normatajiem aktiem.

1.7. Dabas aizsardiba
Projekt nav ieKauti nekadi pagikumi, kas Iatu pretrura ar dabas aizsardnl.

Buvdarbu laila jaizpilda visi noteikumi par piligu vides attiSanu no bvatkritumiem, k& ai
gruntsadenu nepiedrpoSanu ar naftas un betona pretkoroziidsdKiem un kivgruziem.

SIA ,Vektors T” 28



Tehniskais projekts ,&¢ju tiltini par Marupiti un Neripu”
6.jums ,Gajeju tiltin$ par Nerinu Mazcenas alejas tuvandaunnarupe”

2. Konstrukciju apr ekinu apraksts

Gajgju tiltina konstrukciju agkini sasaditi slodzei g=5kN/nf pec LVS EN 1991-2:2004.

Drogbas koeficienti un slodzu komliciju koeficienti ar pienemti psc LVS EN 1991-
2:2004.

Pasivigas slodzes noteiktagqtiltina atbilstoSo konstrukcijgeometriskiem izreriem.
Aprekini veikti izmantojot sekojoSas datorprogrammas:

- dzelzsbetona konstrukciju &kmi — programma ,Betons” un programmu komplekss
Structure CAD ,SCAD?",

- metla laiduma konstrukcijas agkinam ar tika pielietots programmu komplekss
Structure CAD ,SCAD”.

Dzelzsbetona konstrukciju ani veikti pec stipibas un plaisiztabas, ierobezojot plaisu
atverumu platumw\cg = 0,02cm.

Dzelzsbetona konstrukain piepemts:
- betona klase C35/4%pLVS EN 206-1:2001;
- stiegrojums B500B g LVS EN 10080.

Laiduma konstrukcijas aglfina proces tika konstattas sprieguma konceatijas vietas
galveno garensiju savienojuma mezglos kgrssipm, kas tikanemts \&ra konstrigjot Sos
mezglus.

Laiduma konstrukcijas vertika elasiga izliece no kugpas slodzes @sasida 1,5cm, t.i.

1 1
—— (¢ <—(=30cm, kur /=12,0m.
80€  40C

Laiduma €rauda konstrukciim piepemts €rauds — klase S275J2G3cpLVS EN 10025-
2:2005.

Koka ietves konstrukcijas no priedeskds — khjs un garenbrusas — tika &kmati pec
stipfibas un deforiacijam.

Veicot garenbrusu agiinu pec stipfibas tikapemta \éra nepieciesaiiba izveidot to koritru
liekumu. Sim markim paredzts pielietot skiives M12, kuras pievelk koka garenbrusasafaet
gkerssiju fasonlapm.

Tiltina konstrukciju ag@kini glabajas SIA ,Vektors T” arliva.

Aprekinus tiltipa konstrukcgm veica J.Saljausks un L.Rukmane - Rogova ar
J.Margaritovas piedeianos.
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RASEJUMI
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BETONS (PRASIBAS)

STIPRIBAS KLASE

BETONS (KONSTRUKCIJU IEDALIJUMS)

KLASE PEC LVS EN 206-1:2001

AREJAS IEDARBIBAS KLASES

KRASTA BALSTU UZKALAS (35/45 XCL/XF3
PALI (35/45 X(2
IZLIDZINOSA KARTA (16720 X0

SASTAVDALA TPASIBA MERVIENIBA
(35/45 (16/20
CEMENTS TIPS SASKANA AR EN 197-1 TABULU 1 PORTLAND CEM1 | PORTLAND CEM 1
ABSORBCLJA MAX % NO RUPJAJAM PILDVIELAM 1.0
RUPJAS PILDVIELAS | NOMINALIE MAXSIMALIE DALINU IZMERI MAX. mm 20 32
SARMU REAKTIVITATE, IZPLESANAS 52 NEDELAS MAX, CSA % 0.040
SARMU REAKTIVITATE, IZPLESANAS 14 DIENAS MAX, ASTM % 0.10
SMALKAS PILDVIELAS | 'ZPLESANAS 20 NEDELAS MAX % 0.1
MATERIALS < 0.063mm MAX DAUDZUMS % NO SMALKAJAM PILDVIELAM 3.0
STIPRIBA MIN. ( CILINDRAM ) MPa 35 16
UDENS-CEMENTA ATTIECIBA MAX. MASU ATTIECIBA < 0.45
CEMENTA SATURS MIN kg/m’ BETONS 320
SMALKU PELNU SATURS MAX. 2) % NO PULVERA 20 35
BETONS
SVAIGS UN SACIETEJIS| MIKROSILICIJA SATURS MAX. 2) % NO PULVERA 6 6
KOMBINETAIS SMALKU PELNU UN MIKROSILICIJA SATURS MAX 2) % NO PULVERA 25 35
GAISA SATURS MIN  SVAIGS BETONS ) DAUDZUMS % NO BETONA L
GAISA SATURS MAX 1) DAUDZUMS % NO SAISTVIELAS 25
GAISA SATURS MIN 1) DAUDZUMS % NO SAISTVIELAS 10
GAISA TUKSUMU SISTEMAS TPATNEJA VIRSMA MIN mm’/mm 2
HLORIDA SATURS MAX 7% NO PULVERA 0.2 10
EKVIVALENTIE SARMI ( Na,0 + 0.658 K,0) kg/m® BETONS <30
. 7 & M20 { CIETESANAS STUNDAS
BETONA KOPSANA | AVZSARDZIBA PRET IZGAROSANU MIN ( ) 120 15
KOPSANAS APVALKA PIELIETOSANA JAPIELIETO JAPIELIETO
STIEGROJUMA MM UZRADITA ATTIECIGA
AIZSARGKARTA RASE JUMA

NAV NOTEIKTS

1) JA KONSTRUKCIJA NAV PAKLAUTA SALA IEDARBIBAI, SEIT NAV TPASU PRASIBU ATTIECIBA UZ GAISA SATURU UN GAISA TUKSUMU SISTEMU BETONA.

2) NAV PIEPRASITS, BET ATLAUTS LIETOT SMALKOS PELNUS UN MIKROSILICIJU.

STIEGROJUMS:

METINAMS PERIODISKA PROFILA STIEGROJUMA TERAUDS B500 SASKANA AR:

@ LVS ENV 1992-2:2008 BETONA KONSTRUKCIJU PROJEKTESANA.
2 DAL A: BETONA TILTI. PROJEKTESANAS UN DETALIZACIJAS NOTEIKUMI;
@ LVS EN 10080:2005 TERAUDS BETONA STIEGROSANAI;

(ITU STIEGROJUMU ATLAUTS LIETOT TIKAI PEC BUVPROJEKTA AUTORA SASKANOSANAS.

@ JAIEVERO STPROJEKTA TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS AR ATCAUCEM UZ SO RASEJUMU.

TERAUDA KONSTRUKCIJAS:

@ TERAUDA KLASE S275J2G3, MARGU ROKTURIEM UN AIZPILDIJUMAM-
NERUSEJOSA TERAUDA MARKA 14401,

@ LVS EN 1993-1-1:2005 TERAUDA KONSTRUKCIJU PROJEKTESANA;

@ EN 1993-1-4:2007. TERAUDA KONSTRUKCIJU PROJEKTESANA. 1.-4. DALA:
VISPARIGIE NOTEIKUMI. PAPILDNOTEIKUMI NERUSE JOSIJEM TERAUDIEM.

@ LVS EN 10025:1:2005 KARSTI VELMETIE IZSTRADAJUMI NO KONSTRUKCIJU
TERAUDIEM - 1. DALA: VISPARIGIE TEHNISKIE PIEGADES NOSACIJUMI;

@ LVS EN 10088-3:2005. NERUSEJOSIE TERAUDI-3.DALA: PIEGADES TEHNISKIE NOSACTIUM
VISPAREJIEM NOLUKIEM PAREDZETU KOROZIIZTURIGU TERAUDU PUSFABRIKATU

IZSTRADAJUMIEM, STIENIEM, VELMETAI STIEPLEI, PROFILIEM UN SPOZIEM IZSTRADAJUMIEM,

@ KVALITATES SERTIFIKATS SASKANA AR LVS EN 10204:2006 p.2.1. UN p.3.1B;
@ SKRUVJU KLASE 8.8 SASKANA AR LVS EN ISO 898-2:2012 UN-5:2012;

@ KARSTA GALVANIZESANA AR IEGREMDESANU SASKANA
AR LVS EN IS0 1460, 1461:2009;

@ JAIEVERO STPROJEKTA TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS AR ATCAUCEM UZ SO RASE JUMU.

S bvprojekta  risinajumi atbilst Latvijas biivnormativiem,
ka ari citu normativo aktu prasibam

Lilija Smirnova
(vards, uzvards)
20-2724
(sertifikata Nr.)

Bivprojekta vaditajs:

05.2013.g.
(datums)

(paraksts)

GAJEJU TILTINA PAR NERINU
MAZCENU ALEJAS TUVUMA JAUNMARUPE

RASEJUMU SARAKSTS

RASEJUMA NOSAUKUMS RASEJUMA NUMURS
VISPARIGIE NORADLJUMI BK6-01
SITUACIJAS PLANS BK6-02
TILTINA KOPSKATS BK6-03
LAIDUMA L= 12.0m KONSTRUKCIJA BK6-04
BALSTS NR.1 (NR.2). KOPSKATS. STIEGROJUMS BK6-05
DZELZSBETONA PALA KONSTRUKCIJA BK6-06
MARGAS. MEZGLI BK6-07
KOKA KLAJA MEZGLI BK6-08
FLEKTROAPGADE ELT6-09/1
ELEKTROAPGADE. IEKARTU SPECIFIKACIJA ELT6-09/2

PIEZIMES

1. KOORDINATES DOTAS LATVIJAS KOORDINATU SISTEMA LKS-92 TM.
2. AUGSTUMU ATZIMES DOTAS BALTIJAS AUGSTUMU SISTEMA.
3. VISI IZMERI DOTI MM, JA NAV NORADITS CITADI. LENKI DOTI GRADOS.

Projekftetajs

%4

SIA"VEKTORS T"

Spilves rela 23,
talr.: 67467923, fakss: 67466159
vektors@vektors.lv

Marupes novada Dome
reg. Nr. 90000012827
adrese: Daudavas lela 29, Marupe,
Marupes novads, L V-2167

Pasutitajs PasutTjums

5-21/9-2013

I
s

Riga, LV-1055, Latvija _
Buvprojekts

Gajeju filtini par Marup1ti un Nerinu

Amats

Vards,
uzvards

Marka un
numurs

Paraksts Datums Rasejums Stadija

Gajeju tiltins par Nerinu

Buvprojekta
vaditaja

Projektetajs
Parbauditajs

L.Smirnova

JMargaritova

L.Smirnova

052013 | Mazcenu alejas fuvuma Jaunmarupe.| TP BK6-01

Visparigie noradT jumi MErogs skras.

Arhiva Nr —
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05.02.2012
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No jauna projektejamais

gajeju tiltins

Objekta izvietojuma shema

afr

Dabas
parks

o}
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: 1
e 3 |

Laiduma konstrukcijas

geodézisko koordinatu tabula

5. Skanojumi atrodas SIA "GEO Development" arhiva.
.= 6. Kadastra informacija uzvietota saskana
Koordinates ar VZD izsniegto informaciju
7.Topografiskie apziméjumi ir attéloti atbilstosi
Ministru kabineta Nr.281 1.pielikumam
Nr. 8.Zemes vienibu robeZas ir attélotas atbilstoSi
Y X zemes kadastralas uzmérianas un vietgja
geodéziska tikla precizitatei un var
nesakrist ar situaciju plana.
i 496777/ .31 303804 .47 Topografiska uzmérijuma robeza Ssscassscarssrsssssaseass
Zemes vienibas kadastra apzZiméjums 80760030456
2 4967/779.04 503805.27 Uzmérita robezlinija (VZD informacija) | ——————— —
leradita robeZlinija M1:10000 noteiktiba | -
3 496/72.29 505815.57 Projektéta robezliija (VZD informacija) | -
4 | 496774.02 | 303816.17 e —
: i STA Tel.:28659881 [Pasutijums:
5 49677316 303815.77 GEO Marupes nov., Mazcenu aleja, Nerina
6 4967/7/8.18 505804.87/ Development Pasatitajs: Pasutijuma
red.nr.40003956979 ID:
SIA "Vektors T" 489
info@geodevelopment.lv
Mérniecibas : Topogréfiskais plans ~ [-apas
nodalas vaditajs |V-Rutkovskis 20.03.2013 pog P )
Sertificéts Mérnieks . M1:500
Mérnieks E.Punka 20.03.2013 | Objekta platiba: | 0.13ha 1
Projekt&tajs PasTfTHajs ¥ Marupes novada Dome PasfTjums
Y reg. Nr. 90000012627
. adrese: Daudavas iela 29, Marupe, 5— 21 /9—201 3
SIA"VEKTORS T" Marupes novads, LV-2167
Spilves iela 2a, Riga, LV-1055, Latvija B
131r.: 67467923, Fakss: 67466159 Buvprojekts o . _
vektors@vektors lv Gajeju tiltini par Maruptti un Nerinu
Piezimes: Amats Vards, Paraksts Datums Rasejums Stadija Marka un
uzvards numurs
1. Izpildot buvdarbus, janem vera pazemes un gaisa vadu Gajeju tiltins par Nerinu
Buvprojekta .
oo e . . - . . oo LS 05.2013. : = = = —
komunikaciju izvietojums un aizsardzibas noteikumi.  |vaditajs mirnova Mazcenu alejas fuvuma Jaunmarupe. P BK6-02
Projektet3js | J Margaritova Si’ruécijas pléns Mérags M 1:200
Parbauditajs |L.Smirnova Arhiva Nr -

EKSPLUATEJOSO ORGANIZACIJU APLIECINAJUMS PAR PLANA
UZRADITO APAKSZEMJU KOMUNIKACIJU ATBILSTIBU
SO ORGANIZACIJU ARHIVU MATERIALIEM
ORGANIZACIJA KOMUNIKACIJA DATUMS SASKANOJA | PIEZIMES
SIA "Lattelecom" tel. kabeli, vadi 21.02.2013 |.Solovjova [Nr. 266
SIA "Lattelecom" talsakari 19.02.2013 M.Priekulis  [Nr. 315
A/S "Latvijas gaze" Rigas iecirknis gazes vadi 20.02.2013 A.Kumpina |Saskanots
A/S "Sadales tikls" Kekavas nodala kabeli, gaisvadi 14.03.2013 | E.Stepanovits |Saskanots
SIA "LMT" sakaru kanalizacija | 19.02.2013 E.Rubins  |Saskanots
VAS "LVRTC" sakaru kabeli 21.02.2013 | M.Zvanitajs Saskanots
Marupes Novada Dome apgaismes kabeli 15.02.2013 | N.Karkls Saskanots
"5 - o udensvads,
AS "Marupes komunalie pakalpojumi kanalizacijas, 14.03.2013 | O.Voitihovi€s | Saskanots
siltumapgades tikli ;
Valsts Zemes Dienests kadastra informacija | 21.03.2013 N.Elste 232269.edoc

Datiievaditi paévaldT,bas ADTI datu baze.
UzmeérTjums registréts ar Nr.

8076 TP OZABZ%A\

2013. gada 27. marta

SIA “Mérniecibas Datu Centrs” Sarkandaugavas iela 26 k-8, Riga, LV-1ODSt|/
Talr.:+37167496833 Fakss:+37167387483 e-pasts:infodati@mdc.lv www.mdc.lv

Uzmériana izmantotais
atbalsttikls:

LATPOS Bazes staciju tikls

Bazes stacija: Ojars

x=309093.593 y=504631.314 H=20.909
Izmantots uztveréjs

GPS Topcon Hiper+ GGD.

PIEZIMES:

1. LKS-92TM koordinatu sistéma.
Méroga koef.: 0.999600
2. Baltijas augstumu sistéma (geoids LV98)
3. UzmériSana veikta 2013. gada 05., 08. februari.
4. InZeniertehniskas komunikacijas daléji apsekotas

daba un salidzinatas apkalpojosajas organizacijas.
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PiezTmes:

1. Gajeju tiltins plana izvietots taisng, profila- uz vertikalas izliektas [Tknes

PEC NosacT juma, lai filtina iefves dalas slipums neparsniegtu 87%.
7 2. Gajeju tiltipa aprekina slodze pienemta pec LVS EN 1991-2 qfk:SkN/mz.
= 3. Gajeju tiltina tehniskie parametri pienemti atbilstosi Marupes novada bdvvaldes
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! ! ! S ! ! ! %! | | 225 ! ! ‘ ‘ ‘ ! I ‘ 3. Taisnstira skérsgriezuma caurulveida siju savienojuma vietas paredzets metinat nodrosinot
‘ ‘ ‘ 0 ‘ ‘ ‘ = \ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ pilnTgu sakusumu. Metinajuma suvju parbaudi veikt ar ultraskanas defektoskopa palidzibu.
|wi‘w| |wiw| |"i"| - |"i"| Jr"i"l |wiw| El"i"l |"i"| |"i"| |wiw| 1 |Miw| |wiw| |"‘i"| ! L. Visi montazas savienojurni paFEdZéH metinafi
; ; ; 2 ; ; ‘ ; ; ‘ ! [ ! ! ‘ =2 ff,i*i,f, 5. Laiduma konstrukciju japienem rdpnicas - izgatavotaja dienestiem [Tdz gruntejuma
7777777777777777777 ‘,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‘ | ,,,,,,,,,,,,,,,,,‘,,,,,,,,, _ / ‘,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‘,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ‘,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‘ | I 11 I ,,,,,,,,,,,,,,,,‘,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,‘ | | L i T w uzklasanai ar metinajuma suvju vizualas kontroles izpildi - 100%.
S Nixm - i ] - - I \ B ] - - T - - - - i i - - , LA _ _ B T _ R 1Jas dss ‘ 6. Pac izgatavosanas visas konstrukciju virsmas pirms gruntesanas j3attira ar smilSstriklu
4 —— e, i J ! palTdzTbu. Virsmas t1riba saskapa ar LVS ISO 8501-1:2007 prasibam - Sa2 %.
M ‘ S | 7. Krasosanas sistemu, kurai jaatbilst prasTbam par korozijas klasi C4 un janodrosina ilgstosu
19000 150 pretkarozijas aizsardzTbu - T > 15 gadi (sk. LVS EN IS0 12344 -1, p.4.4), Bivuznéméjam
japiedava kopa ar piegadataju.
Krasosanas minimalais biezums - 280 mikroni, konstrukcijas krasojuma tonis saskana ar RAL
katalogu - 6005.
Virsejai kartai jaizmanto poliuretana krasu, kura nav jutiga pret UV stariem.
8. Rasejums skatTt kopTgi ar rasejumu ,,Margas. Mezgli”.
| Balstiklas Lastobloks Skats A Skafs B ) Skats C BB 9. Visi izméri doti mm, lenki - grados.
M 1:5 fipa B/C 100x150x40 mm M 1:5 M 1:5 M 1:10 M 1:10 M 1:10 D
kontura 3 0z.6
150 b 3 I 3 M 1410
22 93 , 93 22 o~ o
~ = | N8 s=10
N — - a | - \ Qr | ‘P ! LY N ’ o
‘ 'O\O | } ‘ 4 [ [ | 10 \c
. \ | 0o 2 Dy —
?alsjgs - %JFE o “ \ - - JF 2% < ‘ gg 2caur.$14 77””5 §
| o2 Y, W N foour 14
= | E | w o & e =
| X e | L 40 | 40 T~ 5 P } : 40 Projektatajs PasUtTtajs 2 Marupes novada Dome PasttTjums
1 1 o R26 ! b6 reg. Nr. 90000012827
™~ / o ‘ 4’ 81 81 4 115 _E\ (ep] ||| 80 SIA "VEKTORS T . j//{fl"ESE- Hauda;as[/ﬁ/?{%Mérupe, 5—21 /9—2013
d ‘! ’:57‘ larupes novads, L V-
150 _; v 5 170 168 E‘ & M 1:2 Spilves iela 73, Riga, LV-1055, Latvija _
S A 4 =l 200 ", o ' f3lr: 67467923, fohss: 67466159 BUvprojekfs N U :
—n ) f‘ 141 vektors@vektors.ly Gajeju filkini par MarupTti un Neripu
L 4<—E\ E < —
_g e| LE \‘03 Amats Vards, Paraksts Datums Rasejums Stadija Marka un
+—! uzvards == ey = : numurs
<| SN Gajeju filtins par Nerinu
LIy b= Lsmirnova 05208 |Mazcenu alejas tuvuma Jaunmarupe. | Tp BK6— 04
Projektetajs |J. Margaritova Laiduma L=12.0m konSTFUkEija. Merogs sk.ras.
Parbauditsjs |L.Smirnova Arhtva Nr. —




Nr.1(Nr.2) konstrukcija

Balsta
A-A
BAL M1:25 f
00 600
O
2 ;{/200 "
o —X
S
‘_ o
5 28
/
I
\
\
\ 1 800
J Y R
T T T
.
0.80(0.80) L/
\/
B-B C
M1:25
B
| o
T S
00| 400 /200
]
Balsta N g 8
e S ass N S
| o
+1 | 8
C
. 600 2 =—
800 T
Poz.2
M 1:20
RS0 M gy
R30
&
2 =
|
R0, 646 | \R30

Balsta Nr.1(Nr.2) stiegrojums

STIEGROJUMA SPECIFIKACIJA

Siefs S-1 © Kon 51
: X~ , pejais Kopgja
C-C J_>| G—> _ M1:20 }r:r_u Poz. Nosaukums Skaits garums,m masa kg
M1:25 D-D SkatsE
D A M1:20 yzstadit M 1:20 - F © D @ _ LVS EN 10080, B500B
Sdnvelda alSTa kONTUra 1
Karkass K-2 ar soli 400 200 500 < |11 | 812 122420 mm | 339 30.1
200 | 150 2200 150 7 2507 [ou w26t mm n | 287 255
0 2200 50,  8.60(8.60) 200 Siets S-3 46 158/ 46 / 46 158 46 o 5o . .
—r A N | Siets S-1 KOPAK-1 | 556
R . | Siets 5-2 & S S |1 |12 122420 mm 6 | 15 129
o S 8.215(8.215) ! 4 600 - l N ? p
~ | "~ l ﬂ Siets S-1 & \ q 2 \/ 4513 |12 1=1710 mm no| 188 16.7
o T ! ‘ | i o - . = & L KOPA K-2
o o . e ) 2 2| 296
= s 2 i B, 8 T Siets -2 | & / / S rCIrDIa o
© 249 Zla a9 = - Tl o= S L | ¢12 (=1030mm 1 1.0 0.9
iR o E=1R o F S Karkass K-2 S
2 = 2 16001600 pp o S / / S &
* k g 3 Kark K-1 5 ®10 1=523+896mm 5 3.6 2.2
T T ‘ ‘ / arkass A- @ -
400, , 1700 L1400 S s s 1 7/ T I B 6 [ 210 =304:694mm 3 | 15 0.9
| | | e | 1l i 3 b i i 3 © SE| 7 |0 12720 Lo 29 18
S G Ll | Alzsargkarta 2500 | Alzsargkarta S 47)147) ax140=560 || 46 7 nn
uy uy | 600 | 800 8 | 810 1=720mm Y 0.4
dzelzsbetona palis 30x30cm . . F
N1/ \ P Siets S-3 Siets S-3 —=] KOPA S-1: 6.2
D\ / A |/ L=Tm, n=2gab. ] G -
KOPA S-1 2gab.: 12.4
~ LA — —
. Siefs S-2 L | ¢12 1=1030mm 1 1.0 0.9
Siets S-3 Karkass K-1 T M 1:20
—w 120 oo [ 8| 910 1=304-690mn 3 | 15 0.9
Y_Y | 8 | 910 1=720mm 1| 07 0.4
K-K 7147, 4x140=560 46 2
= v 9 | 10 (=335-680mm 5 25 15
Siets 5-3 Balsta kontira M 1:20 ® co KOPAS-2:| 37
R — _— _—— ( r~ A .
3 R @ 210 J67,80 - N 3 KOPA S-22gab. | 7.
< ® >
T ——x g \ N 0 | @8 (=320 mm 5 16 0.6
o | ol F 8 =
= ® | g = 2 O, = S S8 | 1|98 (=420 mm Lo 0.7
~ I v = 2~ _
—= b T 3 > “%L - 2 KOPAS-3:| 13
I N .. B KOPA S-32gab:| 26
La =2
@% 167), 2470 16753 | Aizsargarta 40 |}, 210 2000 210 ||, 40 g, | 2|20 =0m 8 | 26 16
800 2500 @ @ gg 37| @8 (=275 mm 1k 3.0 1.2
U-U K—>| T
77777777777 Karkass K-2 Kopa balstam Nr1 (Nr.2): 110.4
- . i B Kopa diviem balstiem : 220.8
U 1o = J-J M1:20 v-y Balsta uzkalas unpala 490 : — -
v 2500 apvienosanas rnezgls * Stiegru @8 tehniska klase - Al - pec LVS 191-1.
@, = S o N 40 |, 294 10x200=2000 196 |, 40
& % 2 200 © ——— Balsta uzkala un
Y = Y ®\ 8 o — 15 stiegrojuns STIEGROJUMA SARAKSTS
@/50 3%100 |, | 50 3 = © - _ 8 38
o o N T [
400 [ = 3) ~ Balsta uzkalas apaksa = ¢10 17.8
o .ﬁ:, () (] =
- D ; P 912 88.8
S o il
O o ro =
Poz.3 Poz b 3 2 % < B 3 Kopa balstam Nr.1(NR.2) 110.4
M 1:20 M 1:20 T p~Palis 30 x 30cm Kopa diviem balstiem : 2208
' ' 106 1| | || [(sk ras.BK6-06)
R30 R30 R30 jm( |
s V 8
T S Poz.13 =
M5 PiezTimes: Ve 5D
x O rojektetajs asutitajs H# arupes novadd ome asutTjums
2 | |° 2 Py R 1 Doto rasEjunu sk.kop3 ar ras. BK6-03 n BK6-08. o o y R A, 501 fo-2013
G:B 2. Aprekina slodze uz pala galvu - T.1t. “}’Z?V SIA "VEKTORS T" Marupes novads, LV-2167
3. Betona aizsargkartas biezums - 40 mm, iznemot noradito raséjuma Spilves fela 22, figa, LV-T0°5, Latvija | o -
130 : g o 14k Juma. talr 67467923, fakss: 67466159 BUvprojekts o _
= L. Stiegrojuma radiusi doti pa stiegru asim. vektors@vektors.y Gajeju hiltini par MarupTtiun Nerinu
4 N 5. Betona klase pec LVS EN 206-1:2001-C35/45. - =
Betona apjoms: balstam Nr.1-1.4n% , balstam Nr.2-14m et A L L o AR il
i o ajeju ritrins par Nerinu
106 6. Balsta konstrukcijas skautnes veido nos|auptas 20x20mm. Bovprajekia _ MazcenuJafe 35 fqumé J3UNM3rUDE
7. Ar grunti aizbertas betona virsmas parklat ar bitumena mastiku. vaditaja L-Smirnova 052013 J Pe-| 1P BK6-05
T Balsts Nr.1(Nr.2). Kopskafs.
8. Visi izmeri rase juma doti mm. Projektatajs | J. Margaritova Stiegrojums Merogs sk.ras.
Parbaudit3js |L.Smirnova Arhiva Nr. -




Dzelzsbetona palis L=7,0m

M 1:20
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Savienojums ar

parlaidumu 250mm
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M 1:10
2/ 246 2/ 4
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C-C

M 1:10
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e

STIEGROJUMA SPECIFIKACIJA

- v Dy v v _ .. | Kopéjais Kopgja
AA Stropésanas ietaisu uzstadisanas shema Marka|Poz. Nosaukums Skaits| garums,m | masakg
M 1:10
LVS EN 10080, B500B
7000 1| 9201=7370 mm Lo| 295 129
300 2058 I
S fh / i 3 | 66" 12260 mm 72 | 181 4.2
< 1 g RVARyANE\VA , = _
B | 4 | 06*1=44830 mm 1 | 4LL8 99
[ =
S o Poz6 Poz1 = | 5 | 6614700 mm 1| 4T 10
A =
4 LU', 6 |[#12 (=975 mm 2 2.0 18
I 5_1?0 & | 7 | 812 1=460 mm 1|05 0.4
- M1:10 :
N 78 B F 8 | 912 =410 mm 5 2,05 18
M 1:10 "
_ . = = 94.0
3 /\ Kopa vienam palim / Kopa & p3liem 6.0
X 300 STIEGROJUMA SARAKSTS
/r\\ 7 X /A x ¢6 151
® o 0 \ \ \ .
5 \ §> T ¢ 12 4.0
(@) \ =
g \\/I \\_, 7 \U/ k@/\@) rZ_ ¢ 20 729
16 A i $28 2.0
[aa)]
N Sieti metinati F 8 Kopa vienam palim 94.0
M 1:10 M 1:10 * Stiegru 6 tehniska klase - Al - pec LVS 191-1.
E
%{ 7
A \\\ // \\ // \\\ // \\
\VI \\-/I ‘UI k@/
E 8
Poz.6 Poz.] PIEZIMES:
G M 110 -G M 110 1. P3u betona klase - (35/45 pac LVS EN 206-1:2001, V=0.64m3
M 1:10 2. Stiegrojuma garumi un radiusi doti pa stiegru asim.
R50 3. Visi izmeri doti mm.
MY 8 5 -
©
0 0 N 0|l W0
5 < 3 38
R R B ) %%
%{ 100 \ R30
R35
G
Projektetajs Pasufitajs ¥ Mérupes nOVada Dome PasufTjums
?" reg. Nr. 90000012627
. .\ . adrese: Jaudavas rela 29, Marupe, 5—21 /9—2013
tinsts & WSIA VEKTORS T Marupes novads, L V-2167
merinara suve Spilves iela 2a, Riga, L V-1055, Latvija _
— Falr: 67467923, fakss: 67466159 Buvprojekfs e .
vektors@vektors.y Gajeju filtini par Maruptti un Neripu
Amats Vérijs, Paraksts Datums Rasejums Stadija Marka un
vrvards Gajéju filtins par Nerinu nunurs
Sa@gg[;ﬁ;”a L Smirnova 05203 |Mazcenu alejas fuvuma Jaunmarupe. P BK6—06
N | Balsts Nr.1(Nr.2). ;
Projekterajs | Mergaritora Dzelzsbetona paja konstrukcija oo sk.ras.
Parbauditsjs |L.Smirnova ArhTva Nr. -
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Margu statni uzstadit vertikali
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M1:25
12000
800 2950 3000 3000 2250
(@]
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200 1,200 ,
1
roktura deformacijas suve
Al A
w | . . L . . .
2 . izgriezuma izmerus gaismek|a uzstadisanai
B B B B B B B B B B B ~ = | Laidumaass B B B B B B B B B B B precizét bdvniecTbas gaita
o (nosacTti paradits ka redzams)
=
Poz.6 =
aizpild1 jums roktura deformacijas suve
R242
iekS@jais / /7/
radiuss S . =
— 1 — — — — — — — — — — — — — — — — —— —
- 2001200, \__/
AN
2250 3000 3000 2950 800 )
12000
Skafs C D-D
AR R L Skats E
- M1:5 (poz. 1nosacTti nav paradita) M1:25
(poz. 6 nosaciti nav paradita) D M1:5 6 - 5
—] 5 5 |
M1:10 2 -
/ ) 1250 M1:2
‘ 5 QFs
Ao B T B 25> s
S y /®M ‘ @ g aizpild1 jumu nemetinat *\ N nemetingt A3
] 3 : H )
) Marka M1 NI N @ /i pie statpiem \
& Marka M1 it Marka M1 B | [ g /] \§
N~ | |
s ; | Y \ T
N L
L | i | o |
: M | N 77 58 gg | —
e ] 3 | N 8
PN 4 I ; X 5 X 2 I
< —|E s -
1E |
\ o 2= - _J : 7 63 60
. g s HT 212 L 976
n = vla 500 aizpildT jumu piemetinat 7
Y <4 H © pec kontdra ar N2
3 S —
A M‘
N 4"
wn
= | D Marka M1
AA\ ~——
g / h
- 6 Poz. 1 Poz ?
R / ‘ o , M1:10 L o . M1:5 . M
4 N o Caurumu izvietojums Stafna sagriesana Caurumu izvietojums Poz.2 sagrieSana M1S
63 14 Ze
£ | 163 28 |, /63, 3=16 mm \?3 62 | 42
s | - /7 142 57 s=10 mm R39 <218 mm
= I b/ 11
= | > [ A= S
a i A N
N } 7\ R ¢ o
° ! R7 / / ®© ISy
5 ! G izvietojumu % 9
o i p 65 ) &)
% precizet
o 6 caur. 420 / / o8 p&c markas M1 N N R175 malas apstradaf 60 |45
o / o Ay ~ 3 < metin3sanai
3l v S & X G S N
2 8 7 3 C
105 S 2 caur.|#14
g q ‘ Tl o / pozicijai b /
3 \ V 96 1105
Y \‘
S \ \ \ 78 56 %/ o \
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Terauda specifikacija

-é - §l,<érsgriez., Garums,Skaits| Masa, kg 3
E:% fr_u Poz. Nosaukums l rﬂm Materials
S = mm auKUBS1 gab. |vienibai | kopa
1 Statnis 16 A=81600( 18 | 10.2 183.6 S275J2G3
2 Plaksne 10 A=19500( 2 15 3.0
=8| 3 Plaksne 18 [A<bL00 1 | 06 | 06 )
s Bulta ar uzgriezni un 5
v |52 % |divam paplaksnem M12 60 4 0.1 0.2 A
m > 1]
9 Kopa vienai markai M1 3.8 *;
S XU
> Kopa markam M1 (n=18gab.) | 68.4 >§
v
5 Rokturis ®76x3 | 16500 | 2 82.5 165.0 .g
(¥
6 AizpildT jums ®16 13800 | 12 | 21.8 261.6 =
1 Caurule ®68x3 130 A 0.5 2.0
Kopa laiduma L=12.0m margam | 680.6
PiezTmes:

1. Visi nersgjosa teérauda konstrukcijas elementi jaizgatavo no slipéta néruséjosa terauda
markas 1.4401 pec LVS EN 10088. Papildus prasibas sk. Specifikacijas.

oUW

Skrdvju materials A4-T0 (poz.4) - pec LVS EN ISO 3506-1.
Rokturu posmu savienojums nedrikst atrasties virs margu statpiem.
Visam detalu malam jabdt noapajotam, R=2mm.
Visas metfinajuma suves janoslTpe.
Visiizmeri doti mm.

Projektefajs
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SIA "VEKTORS T"

Spilves iela 23, Riga, LV-1055, Latvija
talr.: 67467923 fakss: 67466159

PasttTHajs ’,"Ii
.

Marupes novada Dome
reg Nr. 90000012627
adarese: Daudavas iela 79, Marupe,
Marupes novads, LV-2167

PasufTjums

5-21/9-2013

Buvprojekts

vektors@vektors.lv GéJéJU Tllhl:“ pél‘ MEFUDTTI un NeI"iDU

Amats Vards, Paraksts Datums Rasejums Stadija Marka un
ard _ . .oV - .

e Gajeju tiltins par Nerinu e
BG ket : - -
vadits)s  |Lsmirnova 05203, |Mazcenu alejas tuvuma Jaunmarupe. | Tp BK6—07
Projektetajs lﬁﬁtf:nn;?/r;e-Rogova MargaS-MeZgll Mérogs sk.ras.
Parbauditajs | L.Smirnova Arhiva Nr. —




Tiltina garengriezums TERAUDA SPECIFIKACIJA

L Z e , Masa, kg
NF. Nosaukums Skersgriez., [Garums, Skaits Materisls PiezTm.
12500 I poz. mm mm gab.|vienibal kop3
M 15 1 [StUrTtis 150x75x5 | 1500 | 2 | 7.2 |14 |nefuselesals
————— 2 |Stiegra M12 150 |6 | 013 | 08 | B500B Diviem
balstiem
. _ N 3 |Uzgrieznis ar paplaksni| M12 — 6 0.02 0.12 KL.8.8
‘ laiduma mefala garensijas _ ——
\ ( > konti Bultskrive ar uzgriezni,
| onfura L |paplaksni un paplasindto | M12x100 | — 72 | 0.13 9.4 KL.8.8 Laiduma
paplaksni(cinkot3a) K5 iam
| 145 5 | Grendgalvas kokskrive | M5x90mm | — | 486 | 003 | 146 )
{cinkot3)
kopa 39.3
KOKMATERIALU SPECIFIKACIJA
Nr. ékérsgriez Garums, [Skaits Apjoms, m’ =
poz. Nosaukums ' ! ! Materials Piez1m.
cm cm | gab.|vienibal kop3
| _
W M Brisa Tx8 1200 | 3 0.07( 0.21 | 2skiras
: . —,— — ‘ . priede
paplasinata paplaksne @ Klaja deji Lx14.5 | 150 0.72
kopa | 1.0
laiduma mefala garensijas ope
kontdra _
plaksne 80x225x10 PiasTmes.
(sk.ras.BK6-04) | | '
izurbt 3 caur.914 | | | 1. Kl3ja déJu pienaglosanai jaizmanto cinkotas kokskrives.
3 Visi dgli pienaglojami pie katras poz.(D katra skérsojuma vieta ar divam kokskravem.
2 laiduma met3ala Skérssija 2. Kokmaterialu specifikacija poz. 1 garums nosacTti pienemts vienads laiduma konstrukcijas garumam.
S Gajeju ietves klaja pludenas kontlras nodrosinasanai poz.1 tiek rekomendéts izveidot garuma saliktu
3 laiduma metala garensijas (sastavdalas garums ne vairak k3 4,0m).
kontura 3. Visam koka konstrukcijam jabdt 3 reizes impregnetam.
= — L. P&c visu tilta klaja pozTciju montazas,savienojumu vietas papildus japarklaj ar antiseptiku.
o3 2 A-A y 3
S 50 M 1.5 5. D(.Jf.o. rafeljumul skl.lkopa ar ras. BK6-03.
= g & 195 6. Visi izmeri doti milimetros.
B8 | T T e T T s | T T
54 koka brisa 70x80mm ! s 1 e e ‘
EE w konfura = o = Projektatajs PasUfTtajs #{ Marupes novada Dome PasUtTjums
N ‘ N & reg. Nr. 90000012627
I 7 1 r “r ] A 1 " " V. adrese: Daudavas iela 29, Marupe, 5—21 /9—2013
- - 1 - - - - - - B L ® 75 ® VT SIA"VEKTORS T Mérupes novads, LV-2167
bals’rs IS] —_—f — - —— - i Q’\’; A - 1 4@7%77$ —-! Spilves iela 23, Riga, LV-1055, Latvija B
3 { ‘ | L 1alr 67467923, fakss: 67466159 Buvprojekts o B o _
koka klajs s=40mm R N N o | vektors@vektors.ly Gajeju filtini par Marup1ti un Nerinu
laiduma me+éla §|’SérSSija kOka brasa 70X80mm g K M E @ Amats \/érijs, Paraksts Datums Rasejums Stddigaja Marka un
| \\ | = | vaverds G3jeju tilting par Nerinu nunurs
\—— - - - AV | - 4 - - —J Buvpraojekta . : = = =
vadTt3 o L.Smirnova 052013 |Mazcenu alejas fuvuma Jaunmarupe.| Tp BK6—08
L izvietojumu precizet . K = - -
A o rojektatajs [M. oka klaja mezqli. Brogs
g bUvdarbu laika Projeterajs | Mivanova J g erogs sk.ras.
Parbauditajs [L.Smirnova Arhiva Nr. —




NYY-1 3x2.5mm? L=25m

NYY-1 3x2.5mm? L=30m

Tiltina apgaismojums

(1x18W) - 8 gab.

lebavéets LED gaismeklis IP66
1x18W(400x60mm)

Elektrosadales izvietojumu precizét

NYY-1 3x2.5mm? PVC@25mm

tdens lim 6.43
05.02.2012

NYY-1 3x2.5mm?

G

Elektrosadalnu izvietojuma skice

% e . .
Tiltina apgaism. kabeli

Abonenta kabelis (380V;50Hz bado$ana)

S1 - (300x200x600H)

US - E-N-LU-I-3(16A)

Dubulta pamatne PD

Elektroapgades shema

US - E-N-LU-I-3(16A) S1 (abonenta sadalne)
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Projekta paredzets tiltina elektroapgaismo jums.

Elekfroapgades barosanas avots japrecize Marupes Domes komunalaja dienesta.

T

Pieslegums pie pilsetas elektrotikliem nav izskatTts saja projekta.

Sadales panelT atejosos kabelus aizsargat ar stravas noplides automatsledziem.
Tiltina apgaismojuma vadiba paredzeta pec izveles — roku rezima ar vadibas pogu,

vai automatisk3 rezima no fotforeleja.

Tiltina apgaismo juma gaismekl]i ir iebdveti margas. Kabeli l1dz filtina margam quldit PVC caurule

dzijuma 0.7m no zemes atzimem, pie gaismek|iem kabeli guldTt margas.
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lekartas
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1 Visparejas zinas
1.1 levads

Sis ,Specifikicijas” gajgju tiltipa p@r Neripu Mazcenas alejas tuva@mJaunnarupe
buvnieabai apraksta uztvéjama gaj¢ju tiltina darbus un uzaia to darbu veikSanas piiass.

|zstradatais @ij¢ju tiltina projekts paredz:

- jaura gajeju tiltina izbavi;

- jaura gajeju tiltina apgaismojuma igkoSanu.
Dota projekta sagva netika izstidats:

- gajeju tiltina sajigums ar pie@m pie & (saskaa ar Marupes novadailvvaldes
noradijumiem);

- tiltina apgaismojuma piegums pie pilstas elektrakliem (saskaa ar Marupes
novada Domes komadla dienesta nadijumiem). Pirms tiltha kivnieabas fipreciz
elektroapgdes baroSanas avotsiMpes Domes komataja dienesi.

Gajgju tiltina projekts sastiits slodzei g=5kN/n" pec LVS EN 1991-2:2004.

Gaj¢ju tiltina projekts izstidats saskaa ar ProjekiSanas uzdevuma piaam, atbilstoSi
Latvijas kivnormatviem un Tehniskiem noteikumiem un sagbis ar viam ieinterestajam
organizcijam.

1.2 Bavnormativi

Buvuzpémejam jaseko matedlu un kivdarbu veikSanas kvadtes pratam, kas Seit ir
apraksttas, un vlam pnodroSina, lai visi lietotie mateéfi un bavdarbu veikSanas metodes
atbilstu attietga darba veikSanai.

Normas, kas veido projei&anas un dvnieabas pamatprasas, ir Eirokodeksi, Latwij
speka esoSie bvnoteikumi, ,Tiltu specifikicijas 2005” un Latvijas Valsts standarti, ieskadat
Seit piesaistos tehniskos noteikumus:

* grunts EC7

e veidpoSana EC 2 un LVS EN 13670-2012

* stiegrojums EC 2 un LVS EN 10080:2006,
LVS 191-1:2012

* Dbetons EC 2 un LVS EN 206-1:2001,

» terauda konstrukcijas EC 3 un LVS EN 10025:1:2005,

LVS EN 10088-1:2005
* aizsardma pret koroziju LVS EN ISO 12944 &rauda konstrukciju
pretkorozijas aizsartha ar aizsargkisu
sisEmam”
1.3 Apkarteja vide
Buvuzpemejam ir javeic akivi pagsikumi atbilstoSi visiem sgka esoSajiem apktejas vides
aizsardzas noteikumiem un nolikumiem. Nav pegnama neida hivlaukuma vietas un darba

veikSanas plabas piedrnoSana. NepiecieSams veikt un reglipiesardibas paskumus, lai
no\erstu &du piearposSanu.

Bavuzemejam ir jalieto celtnietbas metodes, kuras nodragin nepiecieSamos
pagikumus, lai noerstu aplartéjas vides pasliktiaSanos troksa, smakas, vilacijas un tml.
rezuléta attiedba pret stadniekiem, apkrtejiem iedavotajiem, dajéjiem, braugjiem u.c.
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Piesard®bas paskumi ir javeic gar transporta marsSrutiem. Jal& darba veikSanas troksnis
parsniedz 55dB, tasiyeic tikai dienas laik

Bavuzpemejam, Erkot materdlus, ir javerS pietiekama uzmapa ne tikai cenai un
kvalitatei, bet ar uz to ietekmi uz agtéjo vidi buvniedbas proces

1.4 Izpilddokumentacija un ekspluatacijas noteikumi

Izpilddokumenicija un ekspludicijas noteikumosapit ieklautam & minimums pilnam
izpildragjumu komplektam, visiem ®/uzémeja projekta apkiniem, pilnam lietojamo
materialu sarakstam un eksplaatjas noteikumiem par jebkuru elementu ar paredzamo
kalpoSanas laiku, kas mias par kopjo darbu paredzamo kalpoSanas laiku.

Ekspluaiicijas noteikumiemanosaka paredzamais intely starp atkrtotam krasoSagm
un nomapam, un tiem jnosaka jebkdas inspiéSanas proceulas, kas nepiecieSamas labi
planotai ekspludicijai.

2 SagatavoSanas darbi
2.1 Mobiliz acija
2.1.1 Darba process

Process ietver visus darbus, kas #aiat visu iekirtu, aptkojuma un konstrukciju, kas
nepiecieSamas abdarbu veikSanai, nagasanu lviaukuma. Bivuzmémgjam ir jaizstrada
mobilizacijas, hivvietas ieldrtojuma, livvietas apikojuma phni, ka ai bavvietas demontas
plans @c darbu pabeigSanas, kadsgskao ar Bivinzenieri. Bivuzpémcjam jaiekarto
saniirajam un drothas normm atbilstoSs tivlaukums - teritorijas sa@lzes un raZzoSanas
apstklu nodroSiasanai, & afn nepiecieSamo pakku izvietoSanai. Bvuznémejam Jaizveido
satiksmes draBai atbilstoSi piebraucamie [celarbu zoam, razoSanas un sades teritoriim,
ka afl nepiecieSamo komuriikiju (adens, elekibas, sakaru) piegjumi. Bivuzpeémgjam
savlaiggi jainforme par attietga buvlaukuma izvietojumu un piékSanas apskliem visas
ieinteregtas organizcijas un zemegasnieki.

2.2 Atbalsts BavinzZenierim un biivuzraugam
Atbilstosi , Tiltu specifikacijas 2005” S.1.2.

2.3 Pagaidu darbi

2.3.1 Satiksmes organi2zSana un piebraucamie ck

Satiksmes (autotransporta ugjau kustba) organizSanu livdarbu laili javeic saskaa ar
LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 421 ,Noteikumampdarba vietu apkoSanu uz dem”
pragbam.

Bavuzpemejam janodroSina, lai visa ttvdarbos izmantat tehnika satiks@ arpus darba
platbas atbilstu visiem $ka esoSajiem satiksmes noteikumiem g#harun slodzes
ierobeZojumu zja. Katru dienu jnofira visi nobirumi, kas var rasties uzieen gan hvlaukuma
gan & aplartng.

PieaSana lavlaukumam jveic pa esoSiem tiem un ieim.
2.3.2 Teritorijas iezogoSana

Bavuzpemejam oblicati javeic havlaukuma teritorijas iezogoSana, apgaismoSana un
apsargsana. Papildus iezogojuniigstda gar d4dam bavbedem (H > 2 m).

Visu augsik mingto pagaidu darbu izmaksas ietveramas objekta raatijis darbu
kopgjas izmakas.
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2.4 Pamatpragbas hbivdarbu organizeSanai

Visi attieagie hivdarbi pveic saskaa ar LBN prasbam, Bavnoteikumiem autode fikla,
Bavniedbas likuma un Vis@rgjiem bavnoteikumiem.

Buvuzpemejam jaizstrada Darbu veikSanas projekts (Darba programma) un visi
nepiecieSamie detatidie zimejumi palkigbavem.

Visi buavdarbi pveic atbilstoSi Projekta ragmiem un So Specificiju prasbam.
Bavuzpemejam jaieverte ai rokasgamatas , Tiltu specifikcijas 2005” sniegtie paskaidrojumi un
prasbas.

Pirms livdarbu uzskSanas twvvalde jaregistre bavaflauja. Par tivdarbu uzskSanu

jainforme visas ieinterexas organizcijas, pieaicinot to atbiigos prstavjus, lai sekotu tehnisko
noteikumu izpildei bvdarbu laik.

Buvdarbu izpildes laik jaievero visi komunikaciju aizsard@bas noteikumi.

Bavdarbu veikSana komuriikiju tuvuna (aizsard@dbas zof) ir jasaskao ar to attietgam
apkalpojosam organizcijam, saemot attietgu darbu veikSanaslatiju (notkojumu).

Nedikst parkapt betoSanas un hidroizatijas iekkSanas temperatas un mitruma
reZmus. Bivuzpémcjam javeic attie@gs papildu pakumu komplekss, lai preéa izpilditu
tehnisko specifikciju prasbas, (sildSana, aizsardlza pret nokriiem, adens atsknéSana no
buvbedém un tml.).

2.5 NosprauSanas darbi

Buves izhivei Bivuzémejs veic Projekta r&pumos pared#o balstu un laiduma asu
nosprausanu. NosprauSanas darbu veikSanaieortziskas kontroles reali@&anai ivdarbu
laika japieaicina sertifiets geodtzists.

Pirms hivdarbu veikSanastbuzpémejam ir japarliecinas par ieprojekito konstrukciju
dimensiju atbilgbu esoSajai sificijai.

2.6 Darbojosas komunikacijas

NepiecieSanbas gaguma pazemes komunikijas paizsarg, lai izvaiitos no to
bojajumiem. Sos darbusigaskao ar komunikciju ipasSniekiem unayeic ipaSnieka frstavja
uzraudzba.

2.7 Papildus geotehniskas izpetes

Pamatojoties uz veiki@n geotehniskam izpstem, kuras noteicaaypo grunsu esarbu lidz
~ 3,0m dzZilumam, nepiecieSams veikt papilduscigs urbSanas darbus Ngs upes préja
krast: urbuma garumanalpit ne mazkam ka 4,0m.

Geotehnisks izpetes rezulitus gnodod projekta autoram balstu konstrukciju &smai
korekcijai Sa§ Nerinas krast.

2.8 ProjekteSanas darbi

Papildus projekSanas darbi ietver:
» darbu veikSanas projekta iz&dr, ieskaitot piebraucamos loe darbu zoim,
autotransporta unmaggju kustbas organizciju bavdarbu laiki un veichu projekeSanu;
* nepiecieSamo detalitu darba ragumu izstadi gaj&ju tiltina konstrukcgm;
* nepiecieSamo papildus saskpumu veikSanu.
Buvuznémejam ar apgkiniem, ragjumiem un specifikcijam izstiadatie detaliZtie projekti
japiestida BavinZeniera apstiprissanai. Mirgta dokumenicija ir jaiesniedz BivinZenierim ne
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vélak ka 2 nedlas pirms darbu uzkSanas. Bvdarbus nedkst uzakt pirms BivinZenieris
minéto dokumericiju nav apstipriajis.

2.9 Darbu daudzumu uzmerisana un apmaksa
Visi darbi tiek apmal&ti ka kopsumma — KS.

Visam cermm jaietver visu nepiecieSamo matu piecadi (tur, kur nepiecieSams) un
nepiecieSams darba&i@a patrins, iekartas, instrumenti un neparediz izdevumi darba
pabeigSanai.

3 Zemes darbi
Gajg¢ju tiltina projekta sada ieklauti sekojoSi zemes darbi:
. bavbedru rakSana;
. buvbedru aizbrSana, grunti blgjot pa kartam;
. geotekstila iestide tiltipa balstiem;
. NogaZu nostiprinSana balstu izlves posmos.

Projek paredzts veikt hivbedres izstidi. Grunts rakSanu, atfanu un bvbedres
Nogazu nostipridSanu ir fiveic @, lai tas nemaiitu grunts stabiliti ap kivbedri, neizraigu
nogruvumus vai nogléjumus. Potendali nestabifis nenostipriaitu bavbedru nogzu viegs,
pirms darbu uzZkSanas, Bvuzpémgjam ir jasapem geologa, K& afn projeketaju atzinums par
grunts stabiliti.

Buvuzpémejam ko ar Projektu tiek izsniegt@eotehnisk izpéte, kur no#diti bavvieta
esoSie grunts griezumi, grunsu veidi, to galgefizikali - mehaniskas ipasbas un grunisiens
[imenis.

Sakara ar bavlaukuma dabas apsiklu sareitibas Ill. pakapi Jaunmarupée
buavlaukumam javeic geotehniska uzraudzba.

Bavuzemejam 7 dienas pirms darbu @kSanas ir jiesniedz HBivinZenierim
apstipriraSanai detaligts zemes darbu veikSanasr.

3.1 Buavbedru rakSana
3.1.1 Darba process

Process ietver visu pagaidu konstrukcijuikesanu kvbedres nostiprigsanai, ar
nepiecieSamadens novardanu vaiidens atsknéSanu, grunts izstdi bivbedg. Process paredz
rakSanai vai gruntsiknéSanas metodei, kur vajag, nepiecieSamartakuzstdiSanu, rakSanu ar
grunts iekrauSanu un izveSanu uz a#gvi vai Bivuzpémeja grunts atbrtni, bavbedres
pamatnes iztizinaSanu un hiveSanu. Papildus skatTiltu specifikacijas 2005” S2 noda.

3.1.2 Darba procesa izpilde

Kaut af ragjumos ir noaditas inzenierkomuniciju atraSafs vietas, torer pirms
rakSanas darbu wsssanas, komunéciju 1paSnieka grstavim tas ir japreci2Z. Komunikaciju
ipaSnieka Kitbatne javeic komunikiciju atSuréSana.

RakSanagveic , lai neizjauktu apvidus stabiit un nebagjtu izbivetas vai blakus esas
konstrukcijas vai komuniicijas.

Buvbedres, kuru pamatu veido irdenas grunts masastpgplaknes makshia novirze no
projeketas atames var bt robezs no -10 cm iz +0 cm. Nenostipriias hivbedgs sinu
nogazes pi@em ar spumu 1:1, bet, jaitvbedre ir dZiaka par 3 m, tad nenostipéitas nogizes
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nedikst kit stivakas par 1:1,25. #u bermas platumu irdenai gruntij peam =75 cm. Ja §c
izbuves hivbedres nogges izidas nestabilas, tad nagu sipums palieliams. Grunts apjomu
nosaka pc faktiska apjoma, kas nepiecieSams nagas nogzes izveidoSanai.

Ja pec buvbedres izrakSanas tiek fikgta pamatnes grunts neatbilsiba projekta
dotajam, tad buvuzpeémegjam japieaicina inzenierisgeologs papildus arbauzu veikSanai.
Izmaipu gadijuma Buavinzenierim japiepem lemums par pamatu izmeru un izbaves
dziluma mainu, ja tas nepiecieSams.

Buvuzpemejam janodroSina, ka pamatnes gruntis netiek atnkiete® vai sasakfas.

Izbuvejot daligo pamatojumu, B/uznémejam jaieverteé pamatnes grunts wESana, lai
nodroSiratu, ka netiek prsniegtas piujanis pamatu deforacijas.

3.1.3 Darbu daudzumu uzmeriSana un apmaksa
Visu rakSanasitvdarbu ngrvieribai jabat kubikmetram —

Uzmerjjumi nedikst ietvert matefilu apjomus, kas atrodaspus projektathijam, vai
apjomus, kas izlietoti citiem &rkiem neld paredzts projeka.

Pagaidu konstrukciju izmaksas, ieskaitbens atvadi, un transpeégtnas izmaksas
Bavuzpemejam japaredz ungieklauj rakSanas darbu vidgu izcenojumos.

3.2 Biavbedru aizberSana, grunti blivejot pa kartam
3.2.1 Darba process un materili

Process paredzibbbedres vien@rigu aizpildSanu, bivgjot pa kartam, lai nowerstu €£Sanos
nogazem, komunikicijam, ka aff bivmasgnas.

Kur Projekta ragumos tas ir paredts, kivbedres jaizpilda ar nollétu — @Ec adens
filtr acijasipadbam lidzigu grunti.

BliveéSanas laik nedikst bojt konstrukcijas un to hidroizatiju. leteicamais iekhjuma
biezums 250 mm. Mininalas pragbas blveSanai skait ,Autocelu specifikacijas 2010”.
3.2.2 Darba daudzumu uzn&riSana un apmaksa

Apjomu nEra ka projeketa forma aiztertai bavbedrei. Mervienibai jabat kubikmetram —

3
m°.

TransporgSanas izmaksasuBuznémejam japaredz ungieklauj aiztErSanas darbu viéou
izcenojumos.

3.3 Geosintetiskie materli
3.3.1 Geotekstils
3.3.1.1 Darba process un materli

Pirms dredko&s smilts sipa atl@grSanas uz pamatnes grundpig¢lieto polipropiéna vai
poliestera,idens caurlaimys divshnu geotekstils, notdgs pret dalyam grunts skbém un
sarmiem, iztuigs pret biolgisko nardiSanos normos grunts apgklos un ar masu
(EN 1SO 10319) 800 g/nf. Materilam jaatbilst &idiem tehniskajiemaditajiem:

Stiepes stipba (saskaa ar EN 1ISO 10319 tesfanas metodi) abos virzienes2 kN/m;

Pagariajums pie maksirilas slodzes saska ar EN ISO 10319 testanas metodi)
garenvirzied — 70 %, gersvirziera — 40 %;

Statiskais prdurSanas ks Ec CBR (sask@a ar EN ISO 12236 tesfanas metodi) —
3 kN;
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Udenscaurlaitha (saskaa ar EN ISO 11058 teatanas metodi) — 40 (I1A)s;

Poru izners (saskaa ar E 60500 T6) - 0,08 mm.

Pielietotais matefls nedrikst kit ieplests, ar caurumiem vai citiem strakas bofjumiem.
Razotjam jaiesniedz katrai mateala piegidei daéts kvaliates atbilsibas sertifilits.

Geotekstili visu laikujaizsarg no melaniskas unkimiskas iedarlbas. Tos, kadifigi pret
gaismas iedafbu, nedikst atsegt starp razoSanu un tieSo aegis procesu.

Materiala sknis, uz kura tiks kits geotekstils, nedkst kit ar asiem izvirgumiem, kas var
sabojit geotekstilu iestides vai kalpoSanas laikk Tas iekijams uz nohlétas un noplagtas
pamatnes.

lestiades metodeiagnodrosina, kaeotekstils ir nefirtrauké kontaké ar virsmu, uz kuras to
ieklaj un tas netiks izstaifts, parklajot bedres vai iz¢hus.

Darlbiba ar lvnieabas tehniku uz iekta geotekstila nav piaujama un tasapklajams ar
uzkeruma matetilu talit pec ieklasanas.

Geotekstils ieldjams atbilstoSi razefa instrukcigm un #&da platung, ka nomdits
attiedgajos ragjumos.

Geotekstilam gnodroSina 500mm aolaidumu starp blakus slok&m vai saskaa ar
razotjfirmas no&dijumiem.

Geotekstilam nav nepiecieSamashaudes.
3.3.1.2 Darba daudzumu uzn®&riSana un apmaksa
Darbu daudzumu nosaka Rrojeks paredztu platbu. Mervieriba — nf.

Cena pilaba jaietver visu matedilu piecadi un sagatavoSanu, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparetiz darbi uzdevuma pabeigSanai.

3.4 NogaZu nostiprinajums
3.4.1 Darba process un materli

NogaZzu nostiprimjumam &c balstu izloves jpielieto preterozijas geosingtiskais
materéls.

3.4.1.1 Biopaklajs
Japielieto biopakijs Bon Terra tipa are&lu pildijjumu nogzes zliena atjaunoSanai.
Izvietojums un orier@joSi izmeri uzraditi rassjuma , Tilti na kopskats”.
Buvnieabas laila Bavuzpémejam japreciZ nogazu nostiprijuma iecirkau izmerus.
Biopaklja ieklaSanas darbuayeic saskaa ar razadja instrukcijas nadijumiem.
3.4.1.2 Darbu uzmeériSana un apmaksa

Apjomu nera ka faktisko nogZu nostipriato platbu — nf.

Cenai pilnba jaietver visu matefiu piecide un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparetiz darbi uzdevuma pabeigSanai.
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4 Pamatu biave
Si nodda ietver specifiicijas pamatu izivei ggjgju tiltina balstiem.

Balsti izhivéjami uz iedztu palu pamatiem, & pa@adits attieggos ragjumos un atbilstosi
standartos LVS EN 1992-1-1:2005 ,Betona konstrukgjrojekeSana. 1-1.da. Visgrigie
noteikumi un noteikumigkam” un LVS EN 12699:2008 Ipasu geotehnisko darbu izpilde.
Dzenamie pli” izvirz itajam pragbam.

Buvuzpemejam janem \era pazemes komunikiju esarbu un fnodrosSina to saglabbu
un aizsardibu, ka pieprass komunikiciju ipasnieks.

4.1 Betona pali
Skatt , Tiltu specifikacijas 2005” nodh S4.1.

Balstu pamati ir ieprieks izgatavoti dzelzsbetoaf pPragbas betonam un stiegrojumam ir
uzshditas ,Visparigos noadijumos” (sk. ras. BK6-01),&an Sajs Specifikicijas.

Palu izvietojums un slodze uzlpnoradita ras. BK6-05,a konstrukcija — ras. BK6-06.

Palu dZSanu jveic Iidz uzraditam ras. BK6-05 mmla apakSas projekta attmeém un
apkses atkodas i&ganai.

4.2 Darbu daudzumu uzneriSana un apmaksa
Uzradita garuma iedito palu daudzums grams gabalos.

Izmakgis jaietver visu konstrukciju izgatavoSana, dg un iesttdaSanas izmaksas, visa
veida darba izmaksas, mkas, instrumenti, baudes un neparegtie darbi uzdevuma
pabeigSanai.

lzmakgis nav iekauta betona un stiegrojuma cenas (sk. So Spadifik atbilstoss
noddas).

4.3 Dolomita S&kembas
4.3.1 Materiali un darba process

Skembu pamatu tiltia balstu uzkam jabavé no dolonita &embu maiguma fr.0-32 ar
LosandZelosas koeficientu LA30.

Skembas jber uz noplagtas dabisks grunts. $embu sini (katra sina biezums ne vaik
ka 250mm, jai biezums vaiitk par 250mm)3noblive.

4.3.2 Darbu daudzumu uzneriSana un izmaksas

Apjomu nEra ki projeketa forma izveidotiem &embu pamatiem. Bfvieriba — ni.
Cenai pilnba jaietver visu matefilu piegade un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti u neparedie darbi uzdevuma pabeigSanai.

4.4 lzlidzino& karta
Gajg¢ju tilta balstu uzkam var pielietot izidzino& karta ne maak ka 100mm.
4.4.1 Materiali un darba process

IzIidzino&s kartas kivei pielietojams betons C16/2@pLVS EN 206-1:2001. Piaujams
izmantot dolorita kembas (apraksts iepriegg® punkt), kur spraugas stargm aizpildtas ar
cementa javu (cementa/smilts atiler 1:3). IzZidzino% karta veidojama un noblétas un
noplaretas dalgas grunts vai apmaitas grunts.
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4.4.2 Darba daudzumu uzneriSana un apmaksa
Apjomu nera ka projeketa forma izveidotiem pamatiem. ldzino karta — nf.

Cenai pilnba jaietver visu mateéiu piecide un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparetiz darbi uzdevuma pabeigSanai.

S5 Betona darbi
Si nodda ietver specifikcijas gijgju tiltina balstu izbvei.
Skatt , Tiltu specifikacijas 2005” nodai S5.
5.1 Veidni
Skatt , Tiltu specifikacijas 2005” noda S5.2.
Betona virsmas falita balstu redzaam ddam jabut saskaotai ar Pastitaju:
e vaiglida,

» vai celu virzienam attiexa pret konstrukcm — vertikdli gadjuma, ja veidhi bas
izveidoti no @liem.

5.2 Stiegrojums

Skatt , Tiltu specifikacijas 2005” nodi S5.3., S5.31 un S5.32.
5.3 Betons

Skatt , Tiltu specifikacijas 2005” noda S5.4.

Pragbas betonam sk.iaragjuma ,Visparigie noadijumi”.
5.4 Darbu daudzumu uzneriSana un apmaksa

Veidnu mervieniba ir kvaditmetrs betona kontaktvirsmas laukuma, kuram tietaiatots
veidnis.

Stiegrojuma rarvieriiba ir tonna (t) te@tiski nepiecieSamstiegrojuma.
Betona ndrvieriba visim stipfbas klasm — nf.

Attieciga darba veida izcenojuma vigas ced pilniba jaietver visu nepiecieSamo
materélu iegades, to transpardanas, uzgl@$anas un sagatavoSanas izdevumi, Vvisu
nepiecieSamo darbu (ieskaitof &sgEjamos nepare@tos darbus) veikSanas izmaksas arak
un instrumentu ekspluatijas izmaksas.

Stiegrojuma vietbas ceh papildus jietver ar papildus stiegrojumu, kas nepiecieSams
parlaidumiem, stiegru sasieSanai, un nadas stiegrojumu, ieskaitot detalim stiegrojuma
Zimejumu izstadi.

6 Terauda darbi
Gaj¢ju tiltina projekd paredztas sekojoss €rauda konstrukcijas:
- laiduma konstrukcija;
- tiltina margas.

Laiduma €rauda konstrukciju, ieskaitot margu sia, izgatavoSanai paredg nelggts
konstrukciju €rauds pc LVS EN 10025-2:2005.
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Margu rokturu un marku M1 rokturu pie stegm piestipriaSanai fipielieto nefiscjosa
terauda marka 1.4401ép LVS EN 10088. % konstrukcijasgjizgatavo no $péta nefisgjoda
terauda ar virsmas raupjuma klasi 2B un Ra=0(1,3 mikroni. NefistjoSa trauda markaajpit
notufgai pret koroziju apktejas vides ietekr@ pilséta un razoSanas zan

6.1 Pamatpragbas

Ja zerak tekst Saps Specifikicijas nav noteikts cidi, terauda konstrukcim jaatbilst
sekojoSu normatu prasbam:

. LVS EN 1993-1-1:2005 “Frauda konstrukciju proje&$ana. Visprigie noteikumi un
noteikumigkam”;

. LVS EN ISO 898-1:2009 ,Ogldk t€rauda un drauda sakadguma stiprirataju
mehaniskasipadbas. 1. dm: Rec stipfibas klasifietas bultskiives, skiives un tapskives. Rupj
vitne un smalk vitne (ISO 898-1:2009)”;

. LVS EN 10025-2:2005 "Karsti velgtie izstadajumi no konstrukciju draudiem —
2. dda: Tehniskie pieggdes nosagumi nelesetiem konstrukcijudraudiem”;

. LVS EN 10027-1:2005 ,draudu apungjumu sistmas — 1.d@: Teraudu
nosaukumi”;

. LVS EN 10027-2:2001 ,draudu apunejumu sistma — 2.dg: Ciparu sigima”;
. LVS EN 10204:2006L “Metlu izstradajumi - Inspi@Sanas dokumentu tipi”;

. LVS EN 1993-1-4:2013."3rauda konstrukciju proje&$ana. 1-4. da: Visparigie
noteikumi. Papildnoteikumi naggjoSiem €raudiem.”

. LVS EN 10088-2:2005 ,NeisgjoSie €raudi — 2.d@: Piegdes tehniskie nosgami
vispargjiem nolikiem paredztu korozijiztuigu ®raudu pénloksrem, biezloksem un
sloksrem”;

. LVS EN 10088-5:2009 ,NeisgjoSie traudi. 5. d#: Bavnieagbai paredzto
korozijizturiga €rauda stieu, velnttas stieples, profilu un spozo iZstijumu piegdes
tehniskie noteikumi”;

. LVS EN ISO 3506-1:2010 ,N@sgjosa terauda stipriataju melaniskas ipasbas. 1.
dda: Bultskives, skiives un ipskiives”;

. LVS EN 1090-1+A1:2012 ,Frauda konstrukciju un alumija konstrukciju
izgatavoSana. 1. th Atbilstibas noerteSanas prabas nesas konstrukcijas elementiem?”;

. LVS EN 1090-2+A1:2011 ,TFrauda konstrukciju un aluimja konstrukciju
izpildijums. 2. déa: Tehnisks prasbas Erauda konstrukcim”.

Buvuzémejam jaievero prasbas, kas dotas rokaagratas ,Tiltu specifikcijas 2005”
nodda S6. ,Terauda darbi”.

6.2 lzgatavoSanas ierobezojumi

Vietas, kur matedili tiek griezti, Stangti, remon€ti ar virsmas meti#Sanas metodi, kur
tajos tiek veidoti momnakas vai pagaidu metijumi, to ags malas, l§autnes un Suvesép So
darbu veikSanas ifipigi janoskpe. Visa €rauda konstrukciju as &autnes arjanoskpe ar malu
apstades adiusu 2 mm.

Laiduma €rauda konstrukcijas izgatavojamax BavinZeniera apstipriatiem detaliztiem
ragjumiem sertifiéta terauda konstrukcijutiprica saskaa ar LVS EN 1090-2+A1:2011.

SIA ,Vektors T” 52



Tehniskais projekts ,&¢ju tiltini par Marupiti un Neripu”
6.jums ,Gajeju tiltin$ par Nerinu Mazcenas alejas tuvandaunnarupe”

6.3 Metinatie savienojumi

Skatt ,Tiltu specifikacijas 2005” noda S6.24. metiaSsanajveic saskaa ar normavajam
pragbam, kas dotas:

. LVS EN ISO 9692-1. un 2. ¢k, MetinaSana un radnieciskie procesi”;

. LVS EN 1011-1:2009 ,MetiaSana. Rekomemndijas mellisko materilu
metimaSanai. 1. d@: Vispargjie noadijumi lokmetiraSanai”;

. LVS EN 1011-3:2001 ,MetisSana. Rekomenadijas meilisko materilu
metiraSanai. 3. d@. NefisgjoSo €rauda loka metigsana”;

. LVS EN ISO 15607:2004 ,Metasanas proceaulu specifikicija un nowertgjums
metliskiem materiliem. — Visgrigie noteikumi ”;

. LVS EN ISO 17640:2011 ,Metidto Suvju nesagraujaSparbaude. Brbaude ar
ultraskau. Paemieni, testSanasimeni un nowertgjums”;

. LVS EN ISO 11666:2011 ,Metidto Suvju nesagraujaSparbaude. Brbaude ar
ultraskau. PimemSanasiieni”.

Buvuzpemejam janodrosina laiduméatauda konstrukciju metito elementu izgatavoSanas
kvalitates kontrole vigds darba stadip. 100% laiduma metitajam Suvem jabut parbaudtam
vizuali un ar ultraskaas defektoskopijas pdlibu viets, kuras naditas ragjuma ,Laiduma
konstrukcija”. Ragumos no#diti metinato Suvju veidi un izréri. Metinatajam Suvm jabat ar
plakanu vai ieliektu formu vaizknoradits attie¢gaja ragjuma.

6.4 Skravetie savienojumi

Sastiprimmo elementu urbumi skvju ievietoSanai gveido ar rezervi, lai pie to
uzstdiSanas nodrositu korigeSanas iesgas. Veidojot urbumus, virséns uz vidm pugm
nedikst parsniegt 1 mm.

Skravju stipfibas klase dota attiggajos ragjumos, bet, jaa nav, tad pielietojamas skres
ar stipibas klasi 8.8.

Briva vitne nedikst parsniegtcetras pilnas #nes un nedkst bit mazka par didgm pilnam
vitném.

Zem skivju galhvam un uzgriegiem visas skfivju savienojumu vies jaievieto atbilstoSa
materila papkksnes.

Skrives nospriegojamag,tlai veidotu cieSu vu savienojumu, ja vien Projekhav citu
prasbu.

Bavuzpemejam javerS uzmaibu uz to, ka margu markas M1 piestigBanai pie margu
stahiem japielieto bultskiives ar uzgriezni un divn paphksrem, kuam jabit izgatavoim no
nemsgjosa terauda (skitvju materils A4-70 @c LVS EN ISO 3506-1). Skt ,Tiltu
specifikacijas 2005” noda S6.25.

6.5 InspiceSana un @rbaudes

Visi terauda izstidajumi japiegada komplektcija ar attietgajiem matetiliem atbilsibas
sertifikatiem saskaa ar standarta LVS EN 10204:2006L punktu 3.1B un@asbam. Skifives
af japiecada kopa ar atbilstbas sertifilitiem saskaa ar ragjumos defigto stipibas klasi,
vadoties no standarta LVS EN ISO 898-1:20091p&as.

6.6 Pretkorozijas aizsard4ba

Visiem €rauda elementiem no ngkta konstrukcijudrauda jiveic pretkorozijas
aizsardma.

Pretkorozijas aizsartlzas sistmai jasasiv no:
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. Virsmas sagatavoSanas darbieto pVS EN ISO 8501-1:2007 prasam — ar smilSu
straklu attirot terauda virsmu no [&m, taukvieim, vdgjas msas un citiem ngumiem idz
tirlbas pakpei Sa 2/>;

. Laiduma €rauda konstrukcijas, ieskaitot margu stet, fnokraso atbilstosi LVS EN
ISO 12944 prabam

Krasojuma tipsgizvirza Baivuzpemgjam, ie\erojot talak mingtas prasbas.

Krasojuma tips, natiSana un uzkBana jveic saskaa ar pie@dataja specifikaciju
piedavatajam tipam, kuramagaskan ar ksojuma sistmu, kas ir attiecimima uz korozijas klases
C4 prasham saskaa ar LVS EN ISO 12944 un nodroSina ilgstoS&Ibgadu) konstrukcijas
aizsardzbu pret koroziju.

Minimalais krasojuma sistmas kopgjais biezums 280 mikroni, &su tonis pc RAL krasu
kataloga — 6005.

Izvélétai kr asojuma sisémai jabut noturigai pret ultravioleto starojumu.

Visiem datiem par pretkorozijas aizsaiuks pagkumu veikSanuapit uziaditiem attie@go
konstrukciju vai detias piedgides specifikcijas (atbilsibas sertifilkitos, mategilu pags u.tml.).

6.7 Darbu daudzumu uzmeérisana un apmaksa
Terauda konstrukcijag:ipizmera tonras (t).
Terauda konstrukciju virsmu pretkorozijas aizsabai jauznera kvadatmetros — M

Darba izcenojuma vigbas cea jaietver visu nepiecieSamo matdu iepirkSanas un
izgatavoSanas, to piagdes, uzglafiSanas un sagatavoSanas izdevumiaik visu nepiecieSamo
darbu, pieraram, konstrukciju pi@goSanu, k ar ieskaitot detalizto ragjumu izstadi un citas
izmaksas, dpat ielartu un instrumentu ekspluaijas izmaksas. lzpiitie darbu apjomi
jaapstiprina Bivinzenierim.

7 Koka darbi
Si nodda ietver specifikcijas gijgju tiltina klatnes no kokmatediu izstadajumiem.

7.1 Pamatpragbas

Ja zerak teksti Sajs Specifiicijas nav noteikts citi, koka konstrukcim jaatbilst
sekojoSu normatu prasbam:

e LVS EN 1995-1-1:2005/NA:2012 ,Koka konstrukciju pekteSana. 1-1. da:
Visparigi. Kopigie noteikumi un noteikumitdvém. Nacioralais pielikums”;

* LVS EN 1995-2:2009 ,Koka konstrukciju projektna. 2. da. Tilti";
o Skatt ,Tiltu specifikacijas 2005” noda S7.7.
7.2 Darba process un materli

Tiltipa klaja koka konstrukcijas ir luts izgatavot no X8as priedes koka ar mitrumu ne
lielaks par 20%.

Pirms monizas visi koka elementiagklajami ar antiseptiskm vielam vismaz fis reizes,
nodroSinot koku ilgrZibu vismaz 5 gadi, kad veicama @tbta aizsargiirklajuma uzkkSana.

Vietas, kur nepiecieSami urbumi bultskju izvietoSanai, koka bras javeido urbumi ar
tadu pasSu diametru akis ir bultskfives diametrs.

Koka klaja celus pie bruam jastiprina ar cinkatm gremdgalvas kokskvem.
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Pec kokmaterilu antiseptizSanas nav plaujama nekda veida to apside, imemot
caurumu urbSanu bultdkrju savienojumu veidoSanai. ¢® elementu mogakas visas
savienojumu vietas papildugpprklaj ar aizsargprklajumu.

Pret shideSanu droSu tiltipa klatnes konstrukciju nodroSinasanai koka klaja delu
argjai virsmai j abat rievotai.
7.3 Darbu daudzumu uzneriSana un apmaksa

Kokmaterili tiek uzneriti ka projekta paredio kokmaterilu apjoms. Mrvienibai jabat
kubikmetram — m3.

Darba izcenojuma vigbas ceh jaietver visu nepiecieSamo matdu iepirkSanas un
izgatavoSanas, to piades, uzglaiiSanas un sagatavoSanas izdevumiaik visu nepiecieSamo
darbu, pieraram, konstrukciju pi@goSanu, k ar ieskaitot detaligto ragjumu izstadi un citas
izmaksas, dpat ielartu un instrumentu ekspluaijas izmaksas. lzpiitie darbu apjomi
jaapstiprina BivinZenierim.

8 Hidroizol acija

Si nodda nokda prathas, kas saigas ar tiltha balstu virsmu grklajuma iefkoSanai.
8.1 Bitumena mastikas grkl ajums divas kart as
8.1.1 Darba process un materili

Betona konstrukciju virsmas, kas apberamas ar igriapiarklaj divas kartas ar karstu
bitumena mastiku (katrasatas matetila patrind 3,1 kg/m). Virsmai ir jabat atfiritai no
cementa piena, izmantojot smilSuaktu un no putekem, noskalojot aftidens stiiklu, ka af
sausai. Brklajums iestfidajams pie ap&rtejas vides un temperatas no +5 °Citlz +25 °C.

Ir pielaujams lietot arauksto bitumena mastiku ar fb adlzzijasipagbam.
8.1.2 Darbu daudzumu uzmeriSana

Daudzumu nosakaakProjeks paredztu platbu. Mervieriba: nf. Darba izcenojums
ieklauj af virsmas sagatavoSanas izmaksas.

Cenai pilnba jaietver visu mate#ilu piecade un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparetiz darbi uzdevuma pabeigSanai.

8.2 Betona virsmu aizsardba ar parkl ajumiem
8.2.1 Darba process un materili
Balstuargjo betona virsmu aizsaribai jaizmanto impreggosu farklajumu.

Process aptver virsmagirglajuma piegdi un uzkhSanu uz sacigusam betona virsram.
Betona virsmas atiSanajveic ar smilSu stiklu pakdzbu.

Betona virsmu aizsarttzai jaizmanto virsmas gklaSanas metodi, saskaar pragam un
raksturojumu, kas dots EN 1504-2:2004 "ProduktisisEmas betona konstrukciju aizsafioiai un
remontam. Defiftijas, pra®as un kvalites kontrole. 2. Da Betona virsmas aizsaibas
sisemas”.

Jaizmanto tikai adens Bzes aizsargpklajuma matedlu. Izveléta materkla ipadbam ir
jaatbilst EN 1504-2:2004 5.tabulas plaisn. Nosakot, kaidens tvaiku caurlaiBai ir jaatbilst I.
klases prabam; trieciena stigbai ir jaatbilst Ill. klases prabam; stipfibai spied ir jaatbilst I.
klasei; sidambas pretedbai ir jaatbilst Ill. klases prabam.

Materiala identifikacijas testa prabas ir dotas EN 1504-2:2004 5.1.dada.tabui.
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8.2.2 Darbu daudzumu uzmeriSana
Daudzumu rara ka projeke paredztu parklatas betona virsmas laukumugMieriba: m2.
Darba izcenojums i¢luj af virsmas sagatavoSanas izmaksas.

Cenai pilnba jaietver visu matefilu piecaide un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparetiz darbi uzdevuma pabeigSanai.

9 Dazdi darbi
9.1 Balstiklas
9.1.1 Darba process
Sk. , Tiltu specifikacijas 2005” S7.11 un 7.112.

Gajgju tiltina balstiem gpielieto elastoreru balstklas tipa B/C pc LVS EN 1337-3:2005
.Buvkonstrukciju balsklas. 3. d#. Elastoraru balstklas” ar izneriem 100x150x40mm.
Maksimala vertikala slodze sagtla 130 kN (ULS) un gvietojums — 9,2mm. Balgdu
enkurojumu jieriko balstakmgos.

9.1.2 Darbu daudzumu uzneriSana un apmaksa
Uzstidamas balsiklas puzskaita gabalos.

Cenai pilnba jaietver visu matediu piecide un sagatavoSana, visa veida darbu izmaksas,
iekartas, instrumenti un neparetiz darbi uzdevuma pabeigSanai.

9.2 Tilti pa apgaismojums
9.2.1 Darba process

Tiltina apgaismojums,at iekartas un matefli detalizcti pamditi projekta raguma
~Elektroapgide”.

LED margu apgaismojuma gaismakraksturojumu, ieskaitot aizsardas klases no

vandilisma unargjas vides iedafipas, sk. Pielikum
9.2.2 Darbu daudzumu uzmeriSana

Darbs tiek apmaliss ka kopsumma — KS.

Cers jaietver visu nepiecieSamo matdu piedadi (tur, kur nepiecieSams) un nepiecie8am
darbaspka patrinS, ielartas, instrumenti un neparetiz izdevumi darba pabeigSanai.
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Darbu daudzumu saraksts

NI k. Izpild &mie darbi Mé_rvie— Darbu Vienibas cena | Darbu izmaksas
niba daudzums (Ls) (Ls)
1 2 3 4 5 6
1. |SagatavoSanas darbi
2. Mobilizacija un bavlaukums, iesk. satiksmes nodroSinaSanu bavdarbu laika KS 1 0,00
3. Tiltina balstu un laiduma geodéziska nosprauSana KS 1 0,00
4. Papildus geotehniskas izpétes (1 urbums garuma = 4.0m) KS 1 0,00
5. Papildus projektéSanas darbi KS 1 0,00
6. [Zemes darbi
7. Bivbedru rakSana tiltina balstiem m3 25,40 0,00
8. DrenéjoSa grunts balstu bavbedru aizbérSanai m3 18,00 0,00
9. |Geotekstila likdana tiltina balstiem, p=500g/m? m2 31,40 0,00
10. |Nogazu nostiprindSana ar preterozijas paklaju m? 26,00 0,00
11. |Pamati
12. |Paju|=7.0m iedziSana gab. 4,00 0,00
13. [Dolomtta Skembas (fr.0-32) tiltina balstiem m3 3,20 0,00
14. |[Veidni un turas
15. [Veidni tiltina uzkalam m2 13,00 0,00
16. |Stiegrojums
17. |Balstu uzkalas t 0,22 0,00
18. |Pali t 0,38 0,00
19. |Betons
20. [Balstu uzkalas (C35/45) m?3 2,80 0,00
21. |Pali (C35/45) m3 2,60 0,00
22. |Konstrukcijut eérauds
23. |Laiduma térauda konstrukciju izgatavoSana un montaza (térauda klase S275J2G3), iesk. margu statnus t 3,67 0,00
24. |Margu rokturu un to aizpildijuma izgatavoSana un uzstadiSana (nertséjosais térauds), iesk. starisi uz balstiem t 0,52 0,00
25. |Koka konstrukcijas
26. |[Tiltina ietves koka konstrukciju izgatavoSana un uzstadiSana m3 1,00 0,00
27. [Hidroizol acija
28. |Laiduma konstrukcijas un margu statnus virsmas pretkorozijas apstrade un krasojuma uzklaSana m? 40,00 0,00
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NIk, Izpild amie darbi Mé_rvie- Darbu Vienibas cena | Darbu izmaksas
niba daudzums (Ls) (Ls)
1 2 3 4 5 6

29. |Bitumena mastika (ar grunti saskaroSas betona virsmas izolacija) balstiem m? 9,70 0,00
30. |Balstu uzkalu betona virsmu parklaSana ar impregnéjoSo materialu m2 7,40 0,00
31. |Dazadi darbi

32. |Elastoméra balstiklas tipa B/C (100x150x40mm) gab. 4,00 0,00
33. |Tiltina apgaismojuma ierikoSana KS 1,00 0,00
34.

0,00
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VIZUO

iIndustrial LED infelligence

LED margu apgaismojums

Darba jaudas, W

Stikls

Korpuss

KalpoSanas laiks (h)

Krasas indekss (CRI)

Gaismas izstaroSanas lenkis (gradi)
Gaismas krasas temperatura (K)
Kopéja gaismas plisma (Lm)
Gaismek]a efektivitate (Lm/W)
Spriegums (V)

Strava, (mA)

Frekvence (Hz)

Darba temperatura

Jaudas koeficents(%)
Triecienizturibas aizsardzibas klase( IK)
Aizsardzibas klase (IP)

Aréja stikla izmérs (mm)

18; 36; 54
Polikarbonats, pienbalts,
mateéets, 3mm
Aluminijs
50 000
>80

30; 40; 60; 75; 90

2700; 3000; 3500; 4000; 4500;
5000; 5700; 6500

1800; 3600; 5400

100
220-240
Lidz 360 (18w); 520 (36w); 780
(54W)
50-60
-30 - +40C
>95
08 (10)
66
400x60 (18w)

800x60 (36W)
1200x60 (54w)




Buvprojekta ekspertizes atzinums

BUVPROJEKTS

Bivprojekts Gajéju tiltini par Marupiti un Nerinu, Marupes novads. Atbildiga
projekté&taja Lilija Smirnova, sertifikats Nr.20-5965, ir spéka kops
23.04.2008 un sertifikats Nr. 20-2724, ir spéka kops 22.04.1998.

(nosaukums, adrese, kadastra nr., atbildigais projektétajs, sert. nr., izdosanas datums)

Pasutitajs Marupes novada dome, Daugavas iela 29, Marupe, Marupes
novads, LV-2167, reg. Nr.50000012827

(nosaukumns/vards, uzvards, adrese, reg.nr./pers.kods)

Buvprojekta autors Lilija Smirnova, p.k.040848-10121

(nosaukums, red. nr. vai vards, uzvards, pers. kods

Blvprojekta vaditajs Lilija Smirnova, p.k.040848-10121

(vards, uzvards, arhitekta vai bavprakses sert. nr., darbibas joma, deriguma termins)

Blvprojekta dalu vaditaji Irina Surikova, sertifikats Nr.72-AM-03/06, derigs lidz
2016.g.9.martam

(vérds, uzvards, arhitekta vai blvprakses sert. nr., darbibas joma, deriguma termins)

EKSPERTIZES VADITAJS

Ekspertizes vaditajs “Raimonds Maslovskis, 100332-10602

(vards, uzvards, pers. kods vai bivkomersanta nosaukums, reg. nr.)

Bavprakses sertifikats Nr.20-4998 ar prakses tiesibam ceju blvprojektu vadidana,
tiltu bivprojektu vadidana un tiltu blvprojektu ekspertizg,
derigs lidz 2015.g.17.janijam.

(nr., darbibas joma, izdevéjs, izdosanas datums, deriguma termins)

Blvkomersanta registracijas apliecibas Nr.

Buvprojekta ekspertizes
ATZINUMS




uz 4 lapam
Ligums
(datums un numurs)
Biivprojekta sastavs Bavprojekta ietilpst pavisam 11 atseviki iesieti s&jumi:

1.séjums Gajéju tiltins par Marupiti Abavas ielas tuvuma
Marupé

2.s&jums Gajéju tiltind par Marupiti Gerberu ield Marupé
3.sejums Gajéju tiltins par gravi Berzu iela Marupé

4.séjums Gajéju tiltin3 par gravi Vecozolu ielas tuvuma Marupé
5.séjums Gajeju tiltins par Nerinu Jaunmarupes sakumskolas
tuvuma Jaunmarupe

6.sejums Gajéju tiltins par Nerinu Mazcenas alejas tuvuma
Jaunmarupé

7.s&jums Gajéju tiltind par Nerinu AlkSnu ield Jaunmarupé
8.sejums Gajéju tiltins par Nerinu Apsu iela Jaunmarupe
9.séjums Topografiskas izpétes materiali

10.s€éjums InZeniergeologisko izpétes darbu parskats

11.s&jums lzmaksu aprékins (izskatiSanal nav iesniegts)

(nor&dit visas ekspert&jama bivprojekta dalas un sadalas)

Visiem astoniem uzprojektétiem tiltiniem ir izvéléts vienads arhitektoniskais veidols: vienads
laidumu konstrukciju risinajums ar izliektam, te€rauda kastveida Sk&rsgriezuma nesosam sijam,
koka klaju un ar iesp&jami lidzigam margam, tilta galu izveidojumiem un vienadiem

izmantojamas dalas platumiem.

Atskirigi, atbilstoSi upites vai gravja platumam, ir tiltipu garumi (no 9,0m lidz 13,5m) un
atkariba no konkrétas vietas inZeniergeologijas, balstu forma un pamatojums.

Blvprojekta nav ietverti gajeju celu pievadi tiltinu galos.

Ekspertizes uidé\;ums - giirértét blvprojekta risinajumu atbilstibu biivniecibu reglament&joso
normativo aktu un tehnisko noteikumu prasibam.

Ekspertizes papildu -

uzdevumi

(noradit, ja pasititajs tadus izvirzijis un tie ir aplokoti ekspertizes gait3)




Ekspertizé iesaistito ekspertu saraksts

Eksperts -

(vards, uzvards, pers. kods, sert. nr., darbibas joma, izdevéjs, izdoSanas datums, deriguma
termins)

Atzinuma teksts )

(ekspertizes vaditdjs par normativo aktu un tehnisko noteikumu prasibam atbilstosu
bivprojektu sniedz pozitivu atzinumu (ar vai bez piezimém), bet par neatbilstosu bivprojektu -
negativu atzinumu)

Apliecinu, ka bQvprojekta risindjumi atbilst/neatbilst (vajadzigo pasvitrot) normativo aktu un

tehnisko noteikumu prasibam,

Atklatas neatbilstibas
(katras neatbilstibas apraksts un atsauce uz tiesibu normu, kuras prasibas nav ievérotas)

Piezimes
(noradit nepilnibas, kuras janoveérs pirms bavprojekta iesniegsanas akceptésanai bavvalde)

Pirms buavprojekta galigas saskano3anas un ta iesnieg3anas realizacijai, buvprojekta veicami
sekojosi labojumi un papildindjumi:

1) Uz visu tiltinu projektu dokumentaciju attiecinamas nepilnibas:

a) Visu gajéju tiltinu kopskatu raséjumu piezimés ir nepareizi nosaukta lietderiga
slodze, uz kuram tiltina neso$as konstrukcijas ir jaaprékina — gq=5kN/m? ta ir
normativa slodze, aprékina slodze bis normativa slodze pareizinata ar parslodzes
koeficientu.

2) Buavprojekta nav zemtilta ailes hidrauliskais izvértéjums un nav an ievérots
normativos noteiktais laiduma konstrukcijas augstums virs apléses augstakiem
Gdens [imeniem.

3) InZeniergeologiskai izpétei visiem tiltiniem, neatkarigi no nestspéjigo grunsu
atradanas dziluma, ir pa vienam 4m dzilam urbumam un vél ari divi statiskas




zondésanas punkti lidz 6m dzilumam Nerinas Skérsojumam Jaunmarupé, Apsu iela.
InZzeniergeologiskas izpétes darbu parskata slédziena nestspéjigu grunsu
izvietojumu precizé3anai ir ieteikts veikt papildus izpétes urbumus AlkSnu ield un
Mazcenu aleja. Geologu ieteiktie papildus izpétes urbumi nav veikti, tapat ari
paréjam projektéto tiltinu vietam ar vienu geologiskas izpétes urbumu noteiktais
geologiskais griezums, Tpasi uz dabiga pamata projektétiem tilta balstiem, satur riska
faktoru, ar ko jarékinas potencialam celtniekam. Geologijas atskaité ieteiktas grunsu
apmainas blvprojekts neparedz.

4) lapamato tik loti atSkirigas tilta konusu nostiprinajumu konstrukcijas. Kadé| visiem
tiltiniem tie nav visd konusu augstuma ? izmantot paredzétiem geosintétiskiem
materialiem vajadzétu uzradit raksturlielumus.

5) 3. un 6.s&jumos iek!éuto tiltinu projektos balstu dzelzsbetona paliem zemé
iedzilinamie gali nav paredzéti smaili. Ja t3 nav klida, tad tada izvéle bitu
pamatojama.

6) 7. un 8. s&jumos ieklauto tiltinu balsti projektéti uz apalo caurteku (d22,5m) posmos
pilditu grunti. Nemot véra, ka balsta forma ir taisnstira veida, vai atbilsto3aki nebitu
izvéléties taisnstira caurtekas posmus ?

7) Lai projektéto tiltinu galu sajigumus ar krastu varétu detalizétak paradit, ieteicams
visos kopskatos pusi tiltinu paradit sanskata,

8) Nemot véra tiltinu nelielo izliekumu, vai nebitu mérktiecigi balstbides uznem3anai
siju kastes iekSpusé paredzét térauda savilces ? Tapat bitu vélams paredzét
caurumus kondensata izvadisanai no kastveida sijam.

9) Buavprojekta dokumentacija neatradu materialus par pasutitaja prasibu tiltinu ietves
dalai paredzét pret slidéSanu dro3u konstrukciju vai virsmas apstradi.

Pé&c buvprojekta korigésanas, papildinasanas vai apstridéta risindjuma pamato3anas un
trakstoso saskanojumu veik$anas, iesaku blvprojektu apstiprinat un realizét.

Veiktie aprékini -

Apliecinu, ka nepastav apstakli, kuru dé| varétu uzskatit, ka esmu ieintereséts eksperté€jama

HUMINZE | )

blvprojekta istenosana.

Datums 05.06.2013. Vieta Riga

Ekspertizes vaditajs /Earaksts
R-MaSIOVSkiS /}g" ¥ 7 i 7 fF E LT




Gajeju tiltini par Marupiti un Nerinu, Marupes novads

Tehniskais projekts

Atbildes uz tehniska projekta ekspertizes atzinumu.

Nr. Piezimes Paskaidrojumi par bavprojekta materialiem
Eksperts Raimonds Maslovskis, LBS Biivsertifikats Nr.20-4998.
|
1. e s .

Visu gajéju tiltinu kopskatu raséjumu piezimes ir Korigets.
nepareizi nosaukta lietderiga slodze, uz kuram | riiny konstrukciju aprékinos péc deformacijam tika

| tiltina nezsosas konstrukcijas ir jaaprékina - pielietota normativa slodze qp=5kN/m’, aprékinos péc
—SkN/m2 t3 wa slod 5l . . _

| q=SkN/m?% t3 ir normativ@ slodze, apréking | crinribas — aprékina slodze, ti. normativa slodze |

I — S5 s S g g

i slodze bls normativa slodze pareizinata ar pareizinata ar drogibas koeficientu.

- parslodzes koeficientu.

rJ

2

| Bovprojekta nav zemtilta ailes hidrauliskais

izv8rtéjums un nav ari ievérots normativos
noteiktais lziduma konstrukcijas augstums virs
apléses augstakiem adens limeniem.

Inteniergeologiskai izpétei visiem tiltiniem,
neatkarigi no nestsp&jigo grunsu atrasanas
| dziluma, ir pa vienam 4m dzilam urbumam un
vél arl divi statisk3s zond&sanas punkti lidz 6m
gkérsojumam Jaunmarupe,
izpétes darbu

dzilumam Nerinas
Apéu ield. Inzeniergeoiogiskas

parskata  slédziena nestspéjigu  grunsu
izvietojumu  precizéianal  ir  ieteikts  veikt
papildus izpétes urbumus AlkSpu iela un

Mazcenu aleja. Geologu ieteiktie papildus
izpétes urbumi nav veikti, tapat ari paréjam
projektéto tiltinu vietam ar vienu geologiskas
izpetes urbumu  noteiktais  geologiskais
griezums, ipasi uz dabiga pamata projektétiem
tilta balstiem, satur riska faktoru, ar ko jarékinas
celtniekam. Geologijas atskaité
bavprojekts

potencialam

ieteiktas  grunsu  apmainas

Projektéianas gaitd tika savakta informacija (mutiskas
aptaujas) par zemtilta gabaritu pietiekamibu pieciem
esogajiem tiltiniemn, kuri tiks rekonstruéti. Tris no jauna
projektétie tiltini izvietoti att. eso3o tiltinu tuvuma.

Tiltinu laiduma konstrukciju apaksa projektd vai sakrit

vai atrodas augstak par escso tiltinu laiduma

konstrukciju apaksu.

Projekta nemti véra ,InZeniergeologisko izpétes darbu
parskats” Slédziena uzraditie noradijumi:

- gajeju tiltu vietds Alksnu iela un Mazcenu aleja
Jaunmarupé paredzéts veikt papildus izpétes urbsanas
darbus Nerinas upes pretéja krasta (sk. Paskaidrojuma
rakstu, Specifikaciju nodalu ,Pamatu bave” un Darbu
daudzumu sarakstu) pirms tiltu izbGves;

- visiem paréjiem tiltiniem Specifikacijas uzradita |

nepiecie$amiba veikt  geotehnisko  uzraudzibu
blvniecibas gaita;
- uzbértam gruntim {IGE-1") veikta grunts nomaina:

e zem gajeju tiltinu par Nerinu Apsu iela un
Alk¥nu iela Jaunmarupé balstiem, pielietojot grodi ar
drenéjoSo grunti;

® zem gajéju tiltina par gravi Beriu ield Marupé




ty v
varétu detalizetak paradit, ieteicams
kopskatos pusi tiltinu paradit sanskata.

sa

VISOS

neparedz. balstiem, kur papildus nomainits grunts slanis IGE-6"".
Gajeju tiltinu Jaunmarupes sakumskolas tuvuma un
Mazcenu alejas tuvumz balsti izstradati uz palu
pamatiem, sakara ar vajo grunsu esamibu lidz dzilumam
3,1+4,0m.

. Japamato tik Joti at3kirigds tilta konusu | Marupites, Nerinas un divu melioracijas gravju krastu
nostiprinajumu  konstrukcijas. Kadé| visiem | nogaiu nostiprinasanai peéc tiltinu balstu izbuves
tiltiniem tie nav visa konusu augstuma ? | projekta paredzéti preterozijas materialu divi veidi,
lzmantot paredzetiem geosintétiskiem | kuru raksturojumi doti Specifikaciju nodala ,Zemes
materialiem vajadzetu uzradit raksturlielumus. darbi”.

Sesiem tiltiniem ar nelielu grunts raksanas apjomu
paredzéti tikai preterozijas biomati Bon Terra, kuri
jaizvieto tikai rakSanas iecirknos.

Tiltiniem par gravi Berzu iela (sk. ras. ,Tiltina kepskats”
Piezimju 8.punktu) un par gravi Vecozola ielas tuvuma,
kur rakSanas apjomi ir ievérojami, nostiprinasana
paredzéta pa nogazes visu garumu, kam papildus
pielietots geopakldjs Secumat, ta ari, ka variants,
nostiprinasana ar akmens brugi tikai tiitinam par gravi
Berzu iela (péc PasUtitaja izvéles).

> 3.un 6.séjumos ieklauto tiltinu projektos balstu | 5. un 6. séjuma raséjumos BK5-06 un BK&-06 uzradita
dzelzsbetona paliem zemé iedzilinamie gali nav | dzelzsbetona pala konstrukcija ar smaili.
paredzéti smaili. Ja ta nav klGda, tad tada izvéle
bitu pamatojama.

6. 7. un 8. séjumos ieklauto tiltinu balsti projekteéti Udens piesatinatu vaju grunsu (izvietotu lidz 2,6m
uz apalo caurteku (dz2,5m) posmos pilditu | dzilumam) nomainai gajéju tiitiniem par Nerinu Aiksnu
grunti. Nemot véra, ka balsta forma ir taisnstura | iela un Apsu iela Jaunmarupé projektos paredzéts
veida, vai atbilstodaki nebGtu izvéléties | pielietot kanalizacijas aku  dzelzsbetona  grodi.
taisnstdra caurtekas posmus ? Specifikacijas uzradits, ka siem mérkiem Buvuznémeéjs |

var pielietot jebkura apveida slégtu konstrukciju, kura
nodrosina hermétiskumu, nemot véra balsta izmeérus un
iespéju iegremd&t parakSanas cela (t.i. ka gremdaka).

T Lai nrojektéto tiltinu galu sajigumus ar krastu | Pasltitajs plano pieeju projektu izstradi, ieskaitot to |

jauna projektétiem tiltiniem. Sakara ar 3o risinajums par
sajlgumu dotd projekta sastava netika izstradats (sk.
Paskaidrojuma rakstus un rasejumus ,Tiltina kopskats”).
Autoruzraudziba izpildes laika, kas ieklauts Liguma, tiks
doti atbilstosi risinajumi.

[S]

rekonstrugéjamiem, ta ari no |




Nemot véra tiltinu nelielo izliekumu, vai nebutu
mérktiecigi balstbides uznems3anai siju kastes
iekipusé paredzét térauda savilces ? Tapat butu
vélams paredz&t caurumus kondensata
izvadisanai no kastveida sijam.

Par cik laiduma konstrukcijas sijas izliekuma lieluma
attieciba pret laiduma ailes garumu visiem ftiltiniem
sastada no 0,0209 Iidz 0,0215, t.i. faktiski parasta sija,
tad tadai liektai sijai nav nepiecie3ama térauda savilcu
uzstadisana.

NepiecieSamibas gadijuma, rekomendacijas par urbumu

ieriko$anu  kondensata novadidanai tiks dotas
autoruzraudzibas gaita.
9. Bavprojekta dokumentacija neatradu materialus Saslr(ana ar Pro;ektesanas uzde_\fumg t{lta_. klr.atne
e o sr : . | projektos paredzéta no kokmaterialu izstradajumiem.
par pasititdja prasibu tiltinu ietves dalai = S Bl e S ‘
- o “ - . | Specifikacijas uzradits, ka koka klaja délu argjai virsmai
paredzét pret slidéSanu droSu konstrukciju vai | 7 :
. & jabut rievotai.
virsmas apstradi.
= : s Y 7 "
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Biivprojekta vaditajas atbildes uz manam buvprojekta caurskates piezimém uzskatu par

plenemamam.
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