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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Marupes novada domi un SIA DDP noslegto
projektéSanas Iigumu.
Par pamatu projekt€Sanai izmantots Pasiititaja izsniegts, SIA ,,ABC Construction”

aktualizeéts topografiskais plans méroga 1:500.

Projekts izstradats balstoties uz sekojosSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

LVS 190 -1 ,,Cela trase™;

- LVS 190 -2 ,,Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili”;
- LVS 190 -5 ,,Celu projektesanas noteikumi. Zemes klatne”;

- LVS 77-1,Cela zimes. 1. dala: Cela zimes”;

- LVS 77-2 ,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi”;

- LVS 77-3 ,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

- Rokasgramata ,,Autocelu nestingo segu projekteéSana” (RTU 1997);
- ,,Celu specifikacijas 2014”;

- Visparigie buvnoteikumi;

- Autocel]u un ielu buvnoteikumi;

- Buvniecibas likums;

- LBN 224-15 ,,Melioracijas sist€émas un hidrotehniskas biives”;

- LR MK noteikumi Nr. 550 ,,Hidortehnisko un melioracijas buivju biivnoteikumi”.
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2. OBJEKTA ATRASANAS VIETA

SIA ,,DDP”
E. Smi]ga iela 20-20, Riga
siaddp@inbox.lv, talr. 26191009
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Atjaunojamds ielas atrasanas vieta

Marupites gatve peéc udensvada un kanalizacijas tiklu izbuves ir vairakkartigi parrakta,

segums ir Joti slikta stavokli, tad€] nepiecieSams to atjaunot, lai nodroSinatu komfortablus

apstaklus autovaditajiem, kas pat to parvietojas. JanodroSina brauktuves platums vismaz 7.00, lai

parvietojoties pa ielu var€tu samainities divi autobusi.
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3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Seguma atjaunoSana Marupites gatvé posma no Vecozolu

Nosaukums ielas Iidz Imulas ielai, Marupé
2. karta
Brauktuves segums Karstais asfalts
Udens novade Valéja, uz pieguloSo zalo zonu, Marupiti; sléegta — ar

izlaidem Marupite

Brauktuves platums 7.00m

Brauktuves garums 238.32m

letves un autobusu | Betona brugis Mozaika (75% peleks, 15% sarkans, 10%
platformas segums briins)

Nobrauktuvju segums Karstais asfalts

3.2. Marupites gatves 2. kartas plans

Projekta paredzets atjaunot segumu 238.32m garda ielas posma ar platumu 7.00m, to
nodalot no piegulosas zalas zonas nomalém. Marupites gatves atjaunojamais posms sakas pie
RoZkalnu ielas un iet lidz Imulas ielai. Visam nobrauktuvém paredz&ts izblivét betona bruga
segumu ar analogu rakstu ietves brugim. Segums pacelts vid&ji 10cm virs eso$a reljefa, lai
nodroSinatu tdens noteci no brauktuves. Paredzets atjaunot zalo zonu ~1.5m platuma katra
brauktuves pus€, ka ar1 biivuznémé&jam jasakarto visa Marupites krasta nogaze péc biivdarbu
pabeigSanas un janodod darbs Zemkopibas ministrijas Nekustamo IpaSumu darbiniekiem!
Pieturas platformu paredzets nodalit no Marupites nogazes ar 3.00m augstu PVC rievsienu BW-
300, péc rievsienas izbiives nogaze uz Marupites pusi apmiréjama ar laukakmeniem

(d=15..20cm). Pec biuivniecibas biivuzpéméjam obligati jasakarto Marupites nogazes visa
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3.3. Vertikalais plans

Marupites gatvi paredzéts izbuivé ~0.15m virs esosa reljefa, lai nodroSinatu tidens novadi.
Ta ka ielai ir loti mazs esosais garenkritums, atjaunojot segumu tas ta ari tiek saglabats, lai
neveidotos izteikti pazeminatas vietas, kuras var€tu kraties lietus fidens. Marupites gatves un
Rozu ielas krustojuma paredzéts izbuivét ietvi, tade€] tiek izbiivetas tris gilijas ar izlaidem

Marupité. Izlaides galos uzstadams pretvarsts, gillijam kvadratveida aku vaki.

3.4. Cela klatne un segas konstrukcija

Cela segai paredz€ta konstrukcija ar salizturigo slani, mineralmaterialu maisijumu un
diviem slaniem karsta asfalta. Uz mineralmaterialu maisijuma virsmas jasasniedz nestsp&ja

vismaz 150MPa.

Brauktuves segas konstrukcija:

° Karstais asfalts AC 11 surf, S II, h=4cm;

° Karstais asfalts AC 22 base, S III, h=8cm;

° Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N III, h=15cm;
e  Mineralmaterialu maistjums 0/56, stipribas klase N III, h=20cm;
. Salizturiga karta (K¢ > 1 m/dnn), h=30cm;

e  Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Seguma griezumu skatit CD — 1 ras€juma lapa.

3.5. Komunikacijas

Projekta izbiives zona atrodas esoSas komunikacijas: tdensvads, gazes vads, sakaru
kanalizacija, elektroapgades kabeli.

RaksSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitn€, kuri ekspluatés $is komunikacijas.
Komunikaciju atSurféSanu notiks, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas

janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugosSo specialistu noradijjumiem.
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Visam gazes kapém paredzé&ta limenosana, pacelot tas tada augstuma, lai tas atrastos viena
augstuma ar izbuvéto segumu. Gazes kapju Iimenosanas vietas skatit CD — 1 lapas, apjomus —
darbu daudzumu saraksta.

Esosas dzelzsbetona akas tiks Itmenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku
vakiem iegiitu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas ITmenosanu veic, vaka apmali izc€rtot
no ieklata cela seguma un pacelot to lidz vajadzigajam Itmenim. Ja teleskopiska caurule
neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules Sk&rseniski iespieZ koka listi, pie
kuras vidusdala piestiprina virvi vilkSanai. Ja nelidz arT tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to
varetu izvilkt. Ja tiek uzklati un blivéti cela virs€jie slani, aku teleskopisko cauruli pacel augstak
atbilstosi cela buvniecibas etapiem, lai ta neviena etapa netrauc€tu tehnikas darbu. Asfalt€Sanas
laika teleskopiskas akas pace] par daziem centimetriem augstak un seguma materialu paspiez
zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospieZ uz leju un iepres€ viena
Imend ar asfalta virsmu.

Grunts blivéSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas. Blivésanas
laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Udensvada aizbidgu atSurfeSanas laika izsaukt A/S ,,Marupes komunalie pakalpojumi”
darbinieku, lai preciz€tu aizbidnu un aku vaku skaitu.

Visam kanalizacijas un tdensvada akam pirms darbu uzsakSanas veikt apsekoSanu, un
aizpildit apsekoSanas aktu, to papildinot ar uzskatamiem foto materialiem. Buvdarbu laika
radusies bojajumi jafiksé defektu akta. Pec biivdarbu pabeigSanas akas pienems A/S ,,Marupes
komunalie pakalpojumi’ parstavis.

Pirms biuivdarbu uzsakSanas biivuznémeéjam ir pienakums sanemt visas jaunakas

izpildshémas iudensvada un kanalizacijas tikliem no A/S .. Marupes komunalie

pakalpojumi’ parstavis.

3.6. Lietus iidens novadisana.

Lietus tdeni paredzéta val€ja novade uz pieguloSo zalo zonu, kur tidens talak nonak

Marupite.

3.7. Satiksmes organizésana

Paredz&tas uzstadit I atstaroSanas klases, 1. izm&ru grupas cela zimes.
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4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biuivprojekts ir izstradats ta, lai buivniecibas darbi pec iesp€jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoSo vidi. Blvuznémegjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem speka esoSajiem
apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto buvniecibas metodes, kuras nodroSinatu
nepiecieSamos pasakumus, lai noveérstu apkartéjas vides pasliktinasanos.

Projektétas stavlaukuma zemes klatnes v€ja un erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata,
segumu izbiivgjot ar cieto segumu. Malas tiek nostiprinatas ar augu zemi un apsétas ar zali.

P&c biivniecibas darbus pabeigSanas biivuznéméjam jasakarto visa ielai piegulosa teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar biivnoteikumiem pirms biivdarbu uzsakSanas jasanem biivatlauja. Par buvdarbu
uzsakSanu jainformé visas ieinteresétas organizacijas, noteikta kartiba ir japieaicina to parstavji,
ka arT jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai precizetu tiklu
atraSanas vietas daba.

Buivdarbi tiek veikti un vertéti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi”’ izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015”.

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas
2015” buvuznéméjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikosanu biivdarbu laika.
Pirms buvdarbu sakSanas biivuzpéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas
biivdarbu laika plans.

Visi satiksmes organizéSanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli,
bridinajuma ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstosi LR MK ,,Noteikumi par darba
vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma sh&mam jabt

saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: D. Dale



