Augsnes slanis ar iesétu zali
hmin=10cm

Caurtekas gala nostiprindjums
laukakmeni, h=15-18cm;
betons C20/25, XC2 klase
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Gultnes nostiprinasana,
Skembas 20/40, h=10cm

Caurtekas posmu savienojuma elements

Grants smilts pabérums, h=20cm
Mineralmaterialu maisijuma 0/45 pamats, h=20cm

Gultnes nostiprinasana,
Skembas 20/40, h=10cm
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Caurtekas tiesa tuvuma Iidz 0.20m
Blivuma raditajs péc Proktora MIN:0.94
Grants smilts pabérums, h=20cm ‘ o
Mineralmaterialu maisijuma 0/45 pamats,
h=20cm
! | » Gravja tekne nostiprinata ar
\ S frakcionatam kembam 20/40 .
Augsnes slanis ar iesétu zali / Garums: 3 Iidz 5 caurtekas diametri.
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Pamatcelam:
1. 18+31,7 1,0 pa labi 0,32 6,90 6,84 6,78 18,00 19,00 37,00 37,00 90°0'0" 10,30 10,77 5,95 5,50 29,60 29,60 74,00 - -
2. 22+34,5 0,5 pa labi 0,32 9,10 9,05 9,00 15,00 16,00 31,00 31,00 90°0'0" 10,20 10,50 5,95 3,58 18,60 18,60 46,50 - -
PIEZIMES PROJEKTA APZIMEJUMI PASUTITAJS:
1. BOvju novietojumu skatit ras&juma lapas CD-2-2. Hass - Brauktuves projektéta ass augstuma atzime. Marupes novada dome
Heass - Caurtekas teknes atzime pa cela asi. - =
2. Caurtekam jaatbilst stipribas klasei T8 (SN8). Hiet - Caurtekas teknes augstums ieteces gala.
3. Visi izméri doti metros, kritumi procentos, ja nav noradits citadi. Hiz - Caurtekas teknes augstums izteces gala. SIA
4. Projekta noradits caurtekas iekSéais diametrs. @ - Caurtekas iek$é&jais diametrs. OBJEKTS
5. Blvbedres aizpildi$anu javeic ar salizturigu materialu. i% - Krituma vértiba. Lielas ielas rekonstrukcija no Zeltinu ielas I1dz Kantora ielai
6. Sakotné&ja aizpildisana javeic slanveidigi, grunti aizberot uzmanigi ne vairak ka pa 30 cm bieziem slaniem, ’
tos sablivéjot 1dz 0.97 péc Proktora.
7. Caurtekas tieSa tuvuma (~20cm) pielaujams sablivéjums 0.94 péc proktora. = -
_ - SN s ; e - A - zvards : -
8. Ja buvdarbu laika nav iespéjams nodros$inat caurtekas neizkustéSanos, tad tas gali ir janoenkuro kamer tiek Amats U Paraksts Datums Lapas nosaukums: ngl‘_'ma Nr.
veikti blvbedres aizbérsanas un sablivésanas darbi. Proj.vad. |A.Kreilis 08.2013. Arhiva Nr. -
9. Mehanisku grunts sablivéSanu tiesi virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sakotnéja aizpildisana virs . _ - - ~
caurules ir sasniegusi slana biezumu ne mazaku par 30 cm. Proj.d.vad. |l.Velikanova 08.2013. Caurteka Mérogs: bez méroga
10. Drenu kolektoru eso$as atzimes un kritumus precizét bavniecibas laika. Projektéja |I.Velikanova 08.2013 urte Stadija Lapas Ras.Nr
Parbaudija |A.Kreilis 08.2013. TP 1/1 GT-3-2




