Paskaidrojuma raksts
Devize: BDZ98
Situacijas apraksts

Peldbaseina un autostavvietu biivprojekta izstrade Kantora iela 97 un Vitinu iela
Marupé, Marupes novads. Projekta ietvaros tiek veidota piebtive Marupes vidusskolas
un Sporta zales apjomam, papildinot izglittbas kompleksu ar jaunam funkcijam.
Marupes vidusskola ir pieredz&jusi vairakas parbiives, kas ir radijis sadrumstalotibu.

Generalplans

Projektéta €ka izvietota teritorijas austrumos, veidojot savienojumu ar Sporta zales
€ku caur vestibila apjomu. leeja organizeta caur projektéto vestibilu no Kantora ielas
un Vitinu ielas pusém. Jaunprojektetas €kas ziemelos paredz€ta autostavvieta 38
masinam, tai skaitd 2 platakas — invalidiem. Nemot v€ra privatmaju apbiivi uz
ziemeliem un austrumiem no apbiives teritorijas, tiek paredzeti skanu slap&josi
risinajumi, veidojot caurspidigu skanas barjeru gar So zemesgabalu robezam.

Arhitektoniski telpiskais risinajums

Projektetas piebiives apjoms tiek veidots askétisks, izrietot no telpu funkcionala
planojuma. Ekas apdarei izvéleti augstspiediena laminatu paneli tumSos tonos, kas
lauj €kai labak integréties esoSaja situacija, nepastiprinot esoSo sadrumstalotibu.
Vienigais krasu akcents tiek lietots ieejas vestibilam, lai mikstinatu pareju starp
krasaini-rotaligo sporta zales t€lu un uzsvertu ieejas situaciju.

Lai saglabatu evakuacijas izejas no esosa Sporta zales apjoma, jaunprojektétais
vestibils tiek veidots divos stavos. Telpa nodroSina piekluvi visiem eso$a un jauna
apjoma Iimeniem. Sads risinajums sniedz &rtu piekluvi visiem limeniem un nodrogina
plasu vestibila sajutu, kas tiek panakta ar atriju, bet ierobezo gaismas piekluvi 3 no 6
esoSas sporta zales logiem. Logi netiek likvideti, bet sanem gaismu caur atrija
virsgaismu. Sads risinajums nodrofina izsaulojumu gan ieejas vestibila gan sporta
zale.

Uz augSu no ieejas vestibila +1.000m augstuma no ieejas Iimena izveidotas pirma
stava telpas pec projekt€sanas uzdevuma:

- Lielais un mazais Baseins ar atbilstoSajam paligtelpam (treneru, mediku,
tiesnesu, geérbtuvém, dusam, sanmezgliem, noliktavu telpam)

- Masazas un fizioterapijas telpas

- Kafejnica ar atbilstoSajam paligtelpam

Uz leju no ieejas vestibila -2.000m augstuma no ieejas [Tmena ir izvietotas tehniskas
telpas

- Baseina tehniskas telpas



- Ventilacijas iekartu telpas, baseina telpas ventiléSanai ar silta gaisa
rekuperaciju

- Ventilacijas tehniskas telpas paréjam ekas apjomam

- Udens, elektribas, apkures tehniskds telpas atbilsto$i attiecigo sadalu
projektésanai.

Virs vestibila ieejas no kantora ielas +3.000m (saskanojot un precizgjot augstumu
pec esosas sporta zales otra stava gridas atzimes), tiek izveidots administrativais
telpu bloks ar lietvedibas, saimniecibas parzina, vaditaja, operatora un atpiitas
telpam. Vaditaja, saimniecibas parzina, un skanu operatora telpam veidots skats
uz baseina telpu.

Otraja stava +4.500m tiek veidots:

- leeja uz liela baseina skatitaju tribiném ar 250 skatitaju vietam tai skaita
ratinkrésliem piemérotas vietas 2-8% no vietu skaita (ar iesp€ju augsejo rindu
kreslus pa divi demontgt, lai atbrivotu vietu vienam ratinkrésla lietotajam)

- Aecrobikas un trenazieru zales bloks ar ge&rbtuvém, treneru telpam un
noliktavam.

Buvkonstrukciju risinajumi

Eka tiek veidota ar vienotu asu tiklu, izvietojot neso§as kolonnas asu krustpunktos,
kas nodrosina balstijumu starpstavu parsegumiem un jumta konstrukcijai. Jumti tiek
veidoti plakani — ar slipumu 1,5% Vestibila zona solis atkarto Sporta zales kolonnu
tiklu ar soli 6,4m un par€ja baseina apjoma asu tikls ir perpendikulars vestibila astim
(paraléls vestibila apjomam) ar soli Sm.

Baseinu izblive vienmer saistita ar masiviem zemes darbiem un teritorijas drengSanu,
vai tiek veidoti planojumi, kur baseins netiek iedzilinats, bet ieeja tiek veidota no otra
stava, Iidzigi ka Kipsalas peldbaseina. Ta ka nav veikta teritorijas geotehniska izpéte,
griiti novertét gruntsiidenu Itmeni, bet, vadoties péc pieredzes citos Marupes objektos,
tiek izvelets risindjums baseina vannu un tehniskas telpas veidot tikai dalgji
iedzilinatas.

Izmantotas konstrukcijas un materiali
Apjoms veidots no vairakiem liellaiduma apjomiem —
Liela baseina telpa — laidums 35m — kopnes

Maza baseina telpa, kafejnica, trenazieru zale, aerobikas zale — laidums 20m —
dz/bet. Parseguma sijas.

Parsegumi — dz/bet.



Nesosas vertikalas konstrukcijas — kolonnu tikls solis Sm
Fasades siltinatas — pasnesosas,

Stiklojumi — logi, iekartas vitrinas.

Vides pieejamiba

Projekta ietvaros, telpas, gaiteni un sanmezgli tiek veidoti, ievérojot cilveku ar
kustibas un redzes trauc€jumu vajadzibam. Savienojot visus ltmenus ar hidraulisko
liftu jaunbiives vestibila, ka ar1 veidojot skaidrus mark&umus un pieejamas telpas.
Liela baseina tribin€s paredzot 2% vietu ratinkréslu lietotajiem, tiesa ieejas tuvuma.
NepiecieSamibas gadijuma aug$gjas rindas demont&jamas, paredzot liekaku
ratinkréslu vietu skaitu. Stavvieta projektéta, paredzot 2 invalidu stavvietas.

InZenierrisinajumi

InZeniertiklus paredzeéts projektét atbilstoSi atbildigo iestazu izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem, izvert€jot iesp&ju pieslégties pie pilsétas tikliem. Objekta
puspagraba paredzetas tehniskas telpas inzenieriekartam. Projekta ieskic€ti iesp&jami
tiklu pieslegumi, kas japrecizé péc tehnisko noteikumu sanemsanas. Ekai un
stavlaukumam paredzeta lietus Gidens savakSanas un novadiSanas sisteéma pilsétas
lietus Gidens kanalizacija. Projekta ietvaros paredz€ts izstradat — Gidensapgades un
kanalizacijas, baseina tehnologiju, apkures, védinasanas un gaisa kondicioné$anas
sisteému, elektroapgades, un vajstravu sist€ému risindjumus, atbilstosi projekt€Sanas
nosacijumiem un tehniskajiem noteikumiem.

Ugunsdrosibas pasakumu parskats

Atbilstos§i noteikumiem par Latvijas btvnormativu LBN 201-15 ‘Bivju
ugunsdrosiba’, ekas lieto$anas veids ir IV, tas ir, sporta biive. Ekas ugunsnoturibas
pakape ir U2a ar maksimalo ugunsdrosibas nodalijuma platibu 5000 m?. Visa &ka ir
uzskatama par vienu ugunsdrosibas nodalijumu ar platibu 3802 m?. Ugunsdz€sibas
transporta piekluve organiz€jama no Kantora ielas €kas dienvidu pusé un Varpu ielas
€kas ziemelu puse.

Tehniski ekonomiskie raditaji

TEHNISKI EKONONISKIE RADITAJI

Nosaukums Lielums
Apbuves laukums 2279 kv.m
Stavu kopgja platiba 3802 kv.m
Stavu skaits 2

Biives augstums 9.8 m
Bivtilpums 16 516 kub.m




Energoefektivitates risinajumu apraksts

Baseinu telpas ir izaicinajums no energoefektivitates aspekta, jo tam raksturigs karsts,
mitrs gaiss. Telpu ir gruti piesildit, jo siltais gaiss celas uz augSu un gridas liment ilgu
laiku ir auksti uzturéties. Tiek piedavats gaisa sausinaSana un rekuperacija baseina
telpam, apkures sezona novadot silto gaisu no telpas griestiem, to lieto, lai sasilditu
pieplides gaisu telpas pretgjas puses gridas Iimeni. Sads risinajums sniedz iesp&ju
sausinat un sasildit problematiskas baseina telpas. Vasaras sezona, sist€ma lauj veikt
telpas dzesésanu.

Argja apdare veidota, lai izpilditu energoefektivitates likuma izvirzitas prasibas, ka ari
MK382, MK383 un MK348 prasibas.

Pargjas telpas planots lietot piespiedu ventiléSanas sist€émas ar gaisa rekuperaciju.



