Avotu ielas parbive posma no Daugavas ielas l1dz
Briklenu ielai, Marupe, Marupes novads

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Marupes novada domi un SIA BM-Projekts
noslégto projektéSanas ligumu Nr. 5-21/619-2015.
Par pamatu projektéSanai izmantos SIA ,,ABC Construction” izstradats topografiskais

plans méroga 1:500.

Projekts izstradats balstoties uz sekojosSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- LVS190-1 ,Celatrase”;

- LVS 190 - 2 ,,Celu projekteSanas noteikumi. Normalprofili”;

- LVS 190 -5 ,,Celu projekteSanas noteikumi. Zemes klatne”;

- LVS 77-1 ,Cela zZimes. 1. dala: Cela zZimes”;

- LVS 77-2 ,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi”;

- LVS 77-3 ,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

- Rokasgramata ,,Autocelu nestingo segu projekteésana” (RTU 1997);
- ,,Celu specifikacijas 2015”;

- Visparigie biivnoteikumi;

- Autocelu un ielu buivnoteikumi;

- Buvniecibas likums;
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2. OBJEKTA ATRASANAS VIETA
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1.attels. Avotu ielas atrasanas vieta

Avotu ielai esoSaja situacija ir grants segums. lelas segums ir apmierino$a stavokli, jo
nesen ir veikta tGdenssaimniecibas projekta realizacija un atjaunots ielas segums, tacu, lai
palielinatu autovaditaju parvietoSanas komfortu, ka ari, lai sausuma periodos novérstu puteklu
raSanos, nepiecieSams izbiivét karsta asfalta segumu. EsoSais ielas platums ir no 2,50m lidz
5,20m, kas ir nepietickami divvirzienu transportlidzeklu kustibai. Transportlidzeklu kustibu
trauc€ ari ielas brauktuvei tuvu augoSie kriimi un koki, kas ierobezo redzamibu un samazina
satiksmes drosibu. Eso$a situacija paradita 2. un 3.attela. Projektétais ielas posms atrodas
teritorija, kas ir norobeZota ar cela zimém Nr. 528 un Nr.529 (Dzivojama zona), un atlautais

braukSanas atrums $aja posma ir paredzets 20 km/h.
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2.attéls. Parbiivejamas ielas fotofiksdcija

3.attels. Parbiivejamas ielas fotofiksacija
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3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums

Avotu ielas parbiive posma no Daugavas ielas lidz

Briiklenu ielai Marupe, Marupes novada

Brauktuves garums

495,96 m

Brauktuves platums

5,50 m

Brauktuves segums

Karstais asfalts

Nobrauktuvju segums

Karstais asfalts

Cela/ielas kategorija DIV

Projektétais atrums 50 km/h

Atlautais braukSanas atrums 20 km/h

Esosa satiksmes intensitate 80 trl/dnn

Prognozeta  satiksmes  intensitate | 150 trl/dnn

(T=20g)

Cela funkcija Piekluves un uzturésanas funkcija

Aprékina transportlidzeklis

Trisasu atkritumvedgéjs

Lietus iidens novade

Atklata

3.2. Ielas plans

Projekta paredzets atjaunot ielas konstrukciju 495,96m gara ielas posma ar platumu 5,50m

posma no Briiklenu ielas Iidz KursiSu ielai. Projekts Briklenu ielas gala pieslégts saistitajam

Bruklenu ielas parbiives projekta, KursiSu ielas gala saistitajam KursiSu ielas projektam.

Asfaltbetona segumu paredz&ts nodalit no piegulosas zalas zonas ar betona apmalém 100.22.15,

kas izbuvetas viena IimenT ar asfaltbetona segumu. Projekta paredzets atjaunot zalo zonu 1,00 —

2,50m platuma abas ielas puses.

3.3. Vertikalais plans

Iela projektéta minimala uzbéruma (Iiddz + 26 cm) un minimala ierakuma (Iidz -18 cm).

Brauktuvei veidots vienpusgjs, 2,50% liels skérskritums uz blakus esoSo zalo zonu un ievalkam,

kas veiks lietus tidens un nokri$nu uztverSanu un infiltréSanu grunti. Garenprofilu skatit rasgjumu

lapas CD-2.
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3.4. Cela klatne un segas konstrukcija

Cela segai paredzéta konstrukcija ar salizturigo slani, mineralmaterialu maisijumu un
diviem slaniem karsta asfalta. Uz mineralmaterialu maisijuma virsmas jasasniedz nestsp&ja

vismaz 150 MPa. Karsta asfalta virskartu izbiivét bez garensuves!

Brauktuves un nobrauktuvju segas konstrukcija:
° Karstais asfalts AC 8 surf, S III, h=3cm;
° Karstais asfalts AC 16 surf, S IV, h=5cm;

. Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N III, h=10cm;
e  Mineralmaterialu maistjums 0/56, stipribas klase N IV, h=15cm;
° Salizturigais slanis (K¢ > 1 m/dnn), h=30cm;

e  Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Seguma griezumu skatit CD — 3 ras€juma lapa.

3.5. Komunikacijas

Projekta izblives zona atrodas esos$as komunikacijas: idensvads, gazes vads, sakaru kabeli
un kanalizacija, sadzives kanalizacija un elektroapgades kabeli. Projektétaja situacija neatrodas
drenazas tikli. EsoSos Lattelecom tiklus paredzéts parcelt, risinajumu skatit EST sadala.

Visam gazes kapem paredzéta Iimenosana, pacelot tas tada augstuma, lai tas atrastos viena
augstuma ar izbiivéto segumu vai zalo zonu. Gazes kapju IimenoSanas vietas skatit CD — 1 lapas,

apjomus — darbu daudzumu saraksta.

RaksSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbtitng, kuri ekspluatés S$1s komunikacijas.
Komunikaciju atSurféSanu javeic, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas

janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu noradijumiem.

EsoSas dzelzsbetona akas tiks Itmenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku
vakiem iegiitu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas IimenoSanu veic, vaka apmali izcertot
no ieklata cela seguma un pacelot to Iidz vajadzigajam Itmenim. Ja teleskopiska caurule
neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules Skérseniski iespieZ koka Iisti, pie
kuras vidusdala piestiprina virvi vilkSanai. Ja nelidz arf tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to
varétu izvilkt. Ja tiek uzklati un bliveti cela virsgjie slani, aku teleskopisko cauruli pace] augstak

atbilstosi cela biivniecibas etapiem, lai ta neviena etapa netraucétu tehnikas darbu. Asfalt€Sanas
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laika teleskopiskas akas pacel par daziem centimetriem augstak un seguma materialu paspiez
zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospieZ uz leju un iepresé viena
ITmend ar asfalta virsmu.

Grunts blivéSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas. Blivésanas
laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Udensvada aizbidnu atSurfeSanas laika izsaukt A/S ,,Marupes komunalie pakalpojumi”
darbinieku, lai precizetu aizbidnu un aku vaku skaitu.

Visam kanalizacijas un tdensvada akam pirms darbu uzsakSanas veikt apsekoSanu, un
aizpildit apsekoSanas aktu, to papildinot ar uzskatamiem foto materialiem. Buvdarbu laika
radusies bojajumi jafiks€ defektu akta. P&c buivdarbu pabeigSanas akas pienems A/S ,,Marupes
komunalie pakalpojumi” parstavis.

Pirms biuivdarbu uzsakSanas biivuznémeéjam ir pienakums sanemt visas jaunakas

izpildshémas iudensvada un kanalizacijas tikliem no A/S ..Marupes komunilie

pakalpojumi”.

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuznémeéjam ir pienakums sanemt visas jaunakas

izpildshémas gazes vadam no A/S ,.Latvijas Gaze”,

3.6. Lietus iidens novadisana.

Lietus tideni paredz&ta val&ja novade uz pieguloSo zalo zonu un talaku iefiltréSanu grunti.
Bivprojekta realizacijas rezultata netiks pasliktinats meliorativais stavoklis. Geotehniskas
izpétes rezultata iegitie dati liecina, ka eso$aja situacija projektétas ielas apvidi atrodas irdenas,
smilSainas gruntis, ar filtracijas koeficientu Kf~ 3.0m/dnn, kas sp€s veikt lietus tidenu filtréSanu
grunti.

3.7. Satiksmes organizésana

Paredzéts uzstadit I atstaroSanas klases, 1. izm@ru grupas cela zimes. Projektetais ielas
posms atrodas teritorija, kas ir norobeZota ar cela zim&m Nr. 528 (Dzivojama zona), un atlautais
braukSanas atrums Saja posma tiek paredzéts 20 km/h. Papildus tiek paredz€ts horizontalais

apzimé&jums ar atruma ierobezojumu.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivprojekts ir izstradats ta, lai bivniecibas darbi péc iesp&jas mazak atstatu negativu ietekmi

uz esoSo vidi. Bivuznémé&jam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem speka esoSajiem
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apkart€jas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras nodroSinatu
nepiecieSamos pasakumus, lai noverstu apkartejas vides pasliktinaSanos.

Projektétas ielas zona zemes klatnes v&ja un erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata,
segumu izbiivgjot ar cieto segumu. Malas tiek nostiprinatas ar augu zemi un apsétas ar zali.

P&c biivniecibas darbu pabeigSanas biivuznémejam jasakarto celam piegulosa teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar buivnoteikumiem pirms biivdarbu uzsakSanas jasanem atzime par noteikumu
izpildi buvatlauja. Par biivdarbu uzsakSanu jainformé visas ieinteresétas organizacijas, noteikta
kartiba ir japieaicina to parstavji, ka arl jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu
prasibas.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai precizetu tiklu
atraSanas vietas daba.

Buvdarbi tiek veikti un verteti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015”.

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas
2015” buivuznéméjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu biivdarbu laika.
Pirms buvdarbu sakSanas biivuznémeéjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas
buvdarbu laika plans.

Visi satiksmes organizéSanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie Iidzekli,
bridinajuma ierices un norobezojuSie elementi jauzstada atbilstoSi LR MK ,,Noteikumi par darba
vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma shémam jabut

saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: R.Martinsons
Parbaudija: D.Dale



