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Par tehniskajiem noteikumiem

Saskapa ar Jiisu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegS8anu tehniska projekta
“Mémeles, Kurmenes icla no Mémeles 1idz N-11 un Lejnieku iela no Mémeles lidz N-
11, ielas rekonstrukcija”, Marupé, Marupes novada izstradei, inform&jam, lai
nodroginatu elektrisko tiklu dro$u ekspluataciju, ka ari piek]uSanu energoobjektiem,
tehniskaja projekta jauzrada visas eso$o un perspektivo elektrisko tiklu izvietoSanas
zonas, ievérojot “Aizsargjoslu likuma” noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas
aizsargjoslas (16.pants) un jainformé zemes Ipa3niekus par TpaSumu lietoSanas tiesibu
ierobezojumiem tajas (35. un 45.pants), projektéjot jasaglaba esoSo elektroapgades
objektu izvietojumu.
Elektrisko tiklu ekspluaticijas aizsargjoslas:

Platums (m) Zrpus Platums (m) !
Nr. p.| Elektrisko tiklu |pilsétam un ciemiem, ka|  pilsétas un Piezimes
k. objekti arT pilsétu lauku ciemos
teritorijas
1. GVL Iidz 20kV 6.5% 2.5% GVL — gaisa vadu
ITnijas
2. | GVL ar spriegumu 30.0 m attaluma no 7.0 m attaluma no
vairak par 20kV, |malgjiem vadiem uz arpusi| malgjiem vadiem
lidz 110kV no linijas uz arpusi no linijas
3. | GVL ar spriegumu 30.0 m attaluma no 12.0 m attaluma
vairdk par 110kV |malgjiem vadiem uz arpusi| no malgjiem
no linijas vadiem uz arpusi
no Iinijas
4. KL 1.0 m attaluma no kabelu | 1.0 m attaluma no |KL — kabe]u Iinijas|
linijas ass uz arpusi kabelu linijas ass
uz arpusi
5. | Buves: TP, SP, FP 1.0 1.0 I m attaluma no
nozogojuma vai
biives visvairak
izvirzito daju
projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16.pantu, pienemts, ki
attalums no linijas ass abpus linijai.
1. Projektgjot pargjas komunikacijas jaievsro, saskand ar speka eso¥am normam,
$adus horizontalus attalumus no elektroparvades linijas:
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L, 20kV gaisvadu lmija Koku stumbri =6.5m
(no malgja vada)
2 20kV balsta pazemes| Ielas braucama daja >1.5m
dala
3. 20kV balsta pazemes 0.4kV kabelis >2m
dala
4, 20kV gaisvadu Ekas aréja siena vai balkons >2m
ITnijas mal&jais vads
5. 0.4kV kabellinija Biives pazemes daja
6. 0.4kV kabellinija Sakaru kabelis >0.5m
Ts 0.4kV kabe]linija 0.4kV kabelu linija >0.lm
8. 0.4kV kabe]linija Koku stumbri >2m
9 20kV balsta pazemes| Sakaru kabelis (aizsargats ar lepka téraudu) >2m
dala
10. 0.4kV kabellinija Zema un vidéja spiediena gazes vads >1m
14, 0.4kV kabellinija Augsta spiediena gazes vads >2m
12. 0.4kV kabellinija Udensvads >1m
13. “pP” — veida IV un V ugunsizturibas pakapes ekas >5m
20/0.42kV TA
0.4kV gaisvadu
14. lmugs ;emakaxs v'ads Ielas, cela brauktuve =7m
vai piekarkabelis
maksimala nokaré
0.4kV kailvadu
I5. linijas zemakais vads| zeme =6m
maksimala nokarg
16. 04KV pievads ielas nebraucama d.ala (trotuars, gajgju 5 & o
celin$)
0.4kV gaisvadu
17, Iinijas vadi gkas vai biives balkons logs >1.5m
maksimald novirzeé
0.4kV gaisvadu
18. linijas vadi gkas vai biives cie$a siena >1m
maksimala novirzé
0.4kV piekarkabelu
19. linija maksimala gkas vai biives balkons logs >1lm
novirzgé
0.4kV piekarkabelu
20. Iinija maksimala gkas vai biives cie$a siena >0.5m
novirzé
0.4kV gaisvadu vai - - ) ’
21. piekarkgabelu linijas uderlis, gaz e—s,fvalka, sxltumg &5 >1m
balsts analizacijas caurujvadi
. gi:ﬁ;ki?:ﬁ?% i‘J{:; : ug:uilsgzésil)as hidranti, pazemes s Bsti
bdlsts analizacijas lukas un akas, idens kréni
0.4kV gaisvadu vai
23; piekarkabelu Iinijas degvielas uzpildes stacija >10m
balsts
034kV galsvad_u - Kabeli, iznemot sakaru, signalizacijas un
24, piekarkabe]u Iinijas : — >1m
radiotranslacijas kabejus
balsts
23, 0.4kV gaisvadu vai | Tas pats, ja kabeli ievietoti izolgjodd cauruleg| >0.5m
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piekarkabe]u linijas
balsts

26.

0.4kV kailvadu linija
vada maksimala
novirzé vai nokaré

koku lapu vainags, kriimi

>1m

2

0.4kV piekarkabelu
Iinijas maksimala
novirze vai nokaré

koku zari, stumbri

>03m

28.

0.4kV linijas balsts

autocela zemes klatnes Skautne

>1.5m

29.

0.4kV kailvadu linija
malgjais vads vai
piekarkabelis
maksimala novirzgé

autocela zemes klatnes Skautne

>25m

30.

0.4KkV kailvadu
linijas

0.4kV kailvadu ITnijas tuvakais vads

>1m

31.

0.4kV piekarkabelu
Itnijas §kérsojums

0.4kV piekarkabelu Iinija

>0.3m

32.

0.4kV piekarkabelu
Itnijas §k&rsojums

0.4kV kailvadu ITnijas zemakais vads

>0.4m

33.

0.4kV gaisvadu
Itnijas $k&rsojums

0.4kV augggjas gaisvadu Iinijas balsts

>2m

34.

0.4kV kailvadu
linijas vai
piekarkabela
$kersojums

20kV Iinijas vadi

>2m

35;

0.4kV gaisvadu
Iinijas tuvindjums vai
paralgla izbuve,
malgja vada
maksimald novirzé

20kV linijas malgjais vads maksimala
novirzé

>2m

36.

20kV gaisvadu
linijas zemakais vads
maksimala nokarg

zeme

>7m

37.

20kV gaisvadu
linijas zemakais vads
maksimala nokaré

autoce]a brauktuves augstakais punkts

>8m

38.

0.4kV kabelu Iinijas
$kérsojums

zem ceja braucamas dalas, laukumiem

>1m

39,

20kV kabelu Iinijas

$keérsojums

zem ceja braucamas dalas, laukumiem

>1m

* Krustojumos ar celiem vai citam inZenierkomunikacijam kabelus aizsargat no
mehaniskiem bojajumiem.

Zem &ku un automasinu stavvietu pamatiem kabela ieguldiSana nav at]auta.

Gaisvadu Iiniju ierikogana virs ékam nav pielaujama.
Tehnisko noteikumu deriguma termins: 10.07.2014.

Sie tehniskie noteikumi nav paredzéti elektroparvades liniju parvietoSanai. Ja kadu no
AS “Sadales tikls” Tpasuma eso$am elektroparvades linijam nepiecieSsams parvietot,
Jums jaiesniedz iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegSanu par elektroparvades

liniju parvietoSanu.

2. Ja izstradajot projektu nevar izpildit 3o tehnisko noteikumu un Aizsargjoslu likuma

prasibas, nepiecie§ams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietaidu parbiivei.
3. Projekta paredzet vietu perspektivajam izbuvejamam 20kV (1 gab.) un 0.4kV (1
gab.) kabelu lTnijam.
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4. Tehnisko projektu “Mémeles, Kurmenes iela no Mémeles Iidz N-11 un Lejnieku
iela no Mémeles 1idz N-11, ielas rekonstrukcija”, Marupé, Marupes novada jaskano
AS “Sadales tikls” Pierigas Ekspluatdcijas dala, Gaismas ield ekava, Kekavas
pagastd, Kekavas novada.

Pierigas Kapitalieguldijumu dalas vaditajs &7, —— > Salvis Krigers

Janis Piice 67727494
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