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Projektéjamais apgaismojuma
kabelis AXMK-1-4x35; L-43m

Mémeles ielas apgaismojuma projekts izstradats saskana ar pasdtitaja noradijumiem, nemot véra visus spéka esosos normativos

dokumentus.

1. Mémeles iela uzstadrt projektéjamas cinkoti metala balstus (H-6m) ar apgaismes armatiru SGS 102 ar spuldzi 100W.

2. Projektéjamo apgaismojuma liniju posma no Dzelzcela ielas lidz Mdsas ielai pieslégt pie esosa apgaismojuma balsta Misas ielas un
Mémeles ielu krustojuma. Apgaismojuma balstus sava starpa sacilpot ar 0.4 kV kabeli AXMK-1-4x16.

3. Projektejamo apgaismojuma liniju posma no Misas ielas lidz Kabiles ielai pieslégt pie eso$as apgaismojuma sadales.

4. Projektejamo apgaismojuma Iiniju posma no Kabiles ielas lldz Kurmales ielai pieslégt pie agrak ieprojektéta apgaismojuma balsta
Kurmales iela.

5. Projektejamo apgaismojuma liniju posma no Kurmales ielas lidz Kokles ielai pieslégt pie eso$a apgaismojuma tikla Mémeles iela.

6. Projektejamo apgaismojuma liniju posma no Daugavas ielas lidz Kursiu jelai pieslégt pie eso$a apgaismojuma balsta Kursisu iela.

7. Bruklenu iela pie projektéjama balsta nr.35 tika uzstadits apgaismojuma vadibas skapis un no ta tiek izveidotas divas projektéjamas
apgaismojuma linijas posma no Bruklenu ielas lidz Kursisu ielai un posma no Bruklenu lidz Laimdotas ielai. Apgaismojuma balstus sava starpa
sacilpot ar 0.4 kV kabeli AXMK-1-4x35.

8. Veicot Mémeles ielas rekonstrukciju jaievero sekojo$o darbu secibu:

Sagatavosanas darbus veikt saskana ar SIA "BELSS" izstradato projektu "Mémeles, Kurmenes jela no Mémeles fidz N-11 un Lejnieku iela

no Mémeles lidz N-11, ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi, ielas apgaismojumu, elektroapgadi un lietus ddens kanalizacju, Marupé." 1.sejumu Ceju daju.

- IpaSuma robezu, sarkano liniju, aizsardzibas zonu noteik§ana daba un projektéjama ceja trases nosprau$ana;

- koku un krdmu zagésana;

- segumu demontazu veikt atbilstosi Celu dajas raséjumiem un darba daudzumu sarakstiem. Segumu demontazas laika nesabojat esosas
inZenierkomunikacijas!

- esoSo pazemes inZenierkomunikaciju atraSanas vietas noteik$ana apkalpojo$as organizacijas parstavja kilatbatné;

- projektéjamas cejas plané$ana saskana ar Celu dalas raséjumiem un darba daudzumu sarakstiem;

- brauktuves, nobrauktuvju un ietves gultnes izstrade;

- elektroapgades izbdve. Kabeju, sadalpu montaza, tran$ejas aizbérsana.Darbus veikt atbilsto$i InZenierrisingjumu dalas 2. séjuma
raséjumiem un sarakstiem.

- apgaismojuma izbiive. Kabeju, apgaismojuma balstu, gaismekju montaza, tranSejas aizbérdana. Darbus veikt atbilstosi
InZenierrisinajumu dalas 3. sjuma raséjumiem un sarakstiem.

- brauktuves segas pamatu konstrukcijas izbave;

- brauktuves apmaju izbive;

- aku vaku augstuma regulésana;

- brauktuves segas izbave;

- satiksmes organizacijas tehnisko lidzekju un aprikojuma izbive.
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