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PIENEMTIE APZIMEJUMI :

..... — - proj. apgaismojuma kabelis;

- proj. aizsargcaurule;

- proj. apgaismojuma balsts H=8m
(Pielikums Nr.1) ar gaismekli
(h=8m) SGS102 150W Na.

PIEZIMES:

1. Pirms tran$ejas rak$anas at$urfét citas $kérsojamas komunikacijas;
2. Kabeli guldTt ar rak$anas panémienu guldot to 0,7 m dziluma zalaja zona, zem celiem, ietvém un

iebraucajamiem celiem 1m dziluma visa ta garuma ievelkot to aizsargcaurul &;

3. Pietuvindjumos kokiem, kas maz aki par 2 m tran3$eju rakt bez mehaniskiem saudz&jot koku saknes;
4. Kabeli visa ta garuma, 0,3 m augstuma virs kabela, parklat ar bridinajuma lentu;

5. Apgaismojuma tTklus izbQvét vienlaikus ar paréjam projekta dalam;

6. Proj. apgaismojuma tTkli pieslédzmi pie eso$as Krones ielu apgaismojuma sist émas;
7. Visi darbi izpild ami ievérojot speka esosos normativos dokumentus un ra Zotaju izdotas instrukcijas.

Pasatitays:

Marupes novada dome

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads,

LV-2167

Objekts:

G3jéju celina posms gar Ventas
ielu posma no Gaujas ielas Ildz
Krones ielai.

Eduarda Smilga 20-20, Riga,
LV-1002
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