Avotu ielas parbives projekta izblves robei:
|zstradatajs SIA "BM - projekts"
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PIEZIMES:

. LKS-92 koordinatu sistéma, méroga koeficients 0.999600.

. Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS-2000,5).

. |zméri doti metros.

. lzsprauSanai izmantojami poligonometrijas punkti vai ierikotie atbalstpunkti, pirms tam

parbaudot to savstarpéjas koordinatas un augstumus.

Nosprau$anu vélams veikt ar datorteodolttu.

. Topografisko uzmérijumu veikusi SIA "GALILEJS".

. lzpildot bGvdarbus, ievérot virszemes un pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.

. Ja projektétie un esoSie sadalnes skapji atrodas projektétas ievalces zona, tad 1m pirms un

1m péc sadalnes skapja nepiecieSams paredzét ievalces parravumu.

. Parbaudit esoSo "Lattelecom" sakaru kanalu caurejamibu péc grunts blivéSanas.

10.Veikt eso$o inZenierkomunikaciju aku vaku reguléSanu projektéta seguma Iiment
(nepiecieSamibas gadijuma izbtvéjot jaunas aku parsedzes, aku grodus un betona gredzenus).

11.Vismaz 5 dienas pirms bivdarbu uzsaksanas valsts autocela zemes nodalijuma josla,
Bavuznéméjam iesniegt LVC Centra regiona Rigas nodalai darba vietas un satiksmes
organizacijas shému.

12. Péc trases nosprau$anas Blvuznéméjam jaizsauc Projektétajs uz objektu un jasalidzina
projektétas augstuma atzimes ar nospraustajam un realo situaciju daba.

13. Pirms nobrauktuvju izbGves, nobrauktuves novietojumu un risindjumu saskanot ar zemes
gabala Tpasnieku un Pasutitaju.

14. Karsta asfalta dilumkartu izbavét viena darba gajiena bez Suvju izbaves.

15. Augu zemi janorullé un jasablivé. Péc izblves augu zemes limenis nedrikts bit augstaks
par ielas nomales malu.

16. Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma seguma (0/32s) nomalu uzpildiSanu veikt tikai
ar nomalu ieklajéju.
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paredzéta eso3a Zoga sieta demontaza 20m gara posma.
Demontétais Zoga sieta posms péc koku zagés$anas un celmu lausanas darbiem
jaatjauno iepriekséja stavokli.
Zoga atjauno$anai maksimali jaizmanto demontéta Zoga sieta materiali.
Lapu izvietojuma shéma:
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Karsta asfalta dilumkarta AC-11 surf 4cm
Karsta asfalta apakskarta AC-16 base 6cm
Nesaistitu mineralmateridlu pamata nesosa virskarta (0/45) 10cm
Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$a apakskarta (0/56) 15cm
Salizturiga karta 30cm
Frakcionéts mineralmaterialu maisijums (20/40) 20cm
Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa apakskarta (0/56) 15cm
Salizturiga karta 30cm
Betona brugis (abrazivs, bezfazu, brins) 8cm
Stk8kembu maisijuma izlidzinoSais slanis (0/5) 3cm
Nesaistitu mineralmateridlu pamata nesosa virskarta (0/45) 10cm
Nesaistitu mineralmateridlu pamata neso3a apakskarta (0/56) 15cm
Salizturiga karta 30cm
Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma segums (0/32s) 10cm
Projektéta 1. SEGAS TIPA pamata konstrukcija 55cm
Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma segums (0/32s) 12cm

Profiléta eso$a zemes klatne vai cela klatne

Dabiga akmens bruga d=15-20cm segums 25¢cm
izbGvéts betona C20/25 pamata

Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$a apakskarta (0/56) 10cm
Salizturiga karta 30cm

Karsta asfalta dilumkarta AC-11 surf vid. 4cm
Eso$a segas konstrukcija

Augu zeme, 20 cm biezuma
apséta ar daudzgadigu zalienu

Segumu izblves robeza

Projektéta ass

Betona apmale 100.22.15, izcelta Ocm
Betona apmale 100.20.08, izcelta Ocm

Projektéta betona tekne 100.32.11

Skérsgriezumu vietas un to Nr.

Projektéta gravja mala

Projektéta gravja dibens
0 10.54 Projektéto segumu augstuma atzime
Projektéta gravja nogaze
0 10.54 Projektétas zalas zonas augstuma atzime
Prgjektété ievalce (platums- 0.50-1.0m, o
dzilums- 0.15m) 4.0% /12-5 0 2.5% Projektétie seguma 3k&rskritumi
Demonté&jamie objekti un konstrukcijas Projektéta cela droSibas barjera (N2)
H=0.75m, L=10.6m
Likvidéjamie koki
Projektétais cela droSibas barjeras
Likvidéjams atseviSki augoSs krims enkurposms (BS 12) L=12.0m
Likvidéjamo kramu platiba Projektétais cela drosibas barjeras

enkurposms (BS 4.6) L=4.6m

Demont&jamas cela zimes

PLANA LIKNES ELEMENTU APZIMEJUMI:
TS - Trases sakums

TB - Trases beigas

LS - Rinka ITknes sakums
LB - Rinka Iiknes beigas

V - Virsotne

PROJEKTETAJS:

SIA "A VIDE"

Liduma iela 31, Riga, LV-1079

PASUTITAJS:

Marupes novada Dome

ARHIVA.NR.:  BP-470-2015

PASUT. NR.: 5-21/582-2015

Tel.: 67525420, Fakss: 67525422 Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167 STADIJA: BP
E-pasts: mail@a-vide.lv

MARKA: CD
BUVPROJEKTA. VAD.| H.NELSONS 11.2015 | OBJEKTS: Kursidu ielas parbive SEJUMA NR: 1
BUVPR.DALAS. VAD. | H.NELSONS 11.2015 (posma no Daugavas ielas lidz Sipeles ielai) MEROGS: 1:250
PROJEKTEJA H.NELSONS 11.2015 RASEJUMS: RASEJUMA NR: CD-2-1

Vertikalais plans

LAPAS NR.: 91




