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1. levads

1.1. Ugunsdrosibas pasakumu parskata mérkis

Sis ugunsdro$ibas pasakumu parskats (turpmak teksta — parskats) izstradats saskana
ar 1997.gada 01.aprila Ministru kabineta noteikumu Nr.112 ,Visparigie blvnoteikumi” (turpmak
teksta — Visparigie bavnoteikumi) 89.punkta un 89.7.apakSpunkta prasibam.

UgunsdroSibas pasakumu parskata mérkis ir noteikt bavprojekta ,Gimenes majas un
viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglitibas iestadi, Pérses iela 16a, Marupe”
ugunsdro$ibas risinajumus un pasakumus, lai nodroSinatu bavobjekta ugunsaizsardzibu
saskana ar Latvijas Republikas spéka eso$o normativo aktu prasibam un bdvprojektéSanai
piemérojamo standartu ugunsdroSibas prasibam.

Parskats ietver batiskas ugunsdroSibas prasibas attieciba uz ekas nesoso konstrukciju
ugunsizturibu un ugunsreakcijas klasém, pasakumiem attieciba uz liesmu, karstuma un dimu
izplatiSanas ierobezoSanu ékas telpam, ugunsdroso SkérSlu izbavi, prasibam evakuacijas
celiem un izejam, ugunsaizsardzibas sistemu ierikoSanu ékas telpas, ugunsdzésibas un
glabsanas darbu veikSanai u.c. ugunsdroSibas prasibam.

Parskata ieklauti arT batiskie ugunsdro$ibas pasakumi, kas jaievero ekas ekspluatacijas
laika.

Saskana ar Latvijas bdvnormativu LBN 006-00 ,Batiskds prasibas bavem”
projektéjamas bives projektétas ta, lai ugunsgréka vai avariju gadijuma:

e tas noteiktu laiku saglabatu nestspéju;

e ierobeZotu uguns un diimu izraisiSanos (raSanos) un izplatisanos bavés;

e neraditu uguns izplatiS8anas draudus blakus esoS$ajam blvem;

e Dblves esosie cilveki varétu blvju operativi atstat, tikt evakuéti vai izglabti citadi;

e neraditu neparedzamus draudus ugunsdzésibas un glabSanas dienesta darbibai un
nodroSinatu iespéju efektivi veikt ugunsdzesibas un glabSanas pasakumus.

Sis ugunsdro$ibas pasakumu parskats ir projekta sastavdala. Parskata minétajiem
ugunsdro$ibas pasakumiem jabt ietverti blvprojekta.

UgunsdroSibas pasakumu parskats korigéjams gadijuma, ja tiek maintti bivprojekta
risinajumi vai sanemtas uzraudzibas dienestu norades, kas skar bavobjekta ugunsdroSibu.
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1.2. Izejas dati

Tehniskais projekts ,Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas
izglitibas iestadi Pérses iela 16a, Marupe” (SIA “Ar.4”) materiali:
o arhitektdras risinajumi.
e citi dokumenti:
o Marupes novada Biivvaldes plano$anas un arhitektras uzdevums Nr.063/14.

1.3. Normativie akti
Saskana ar Bilvniecibas likuma, Visparigo bavnoteikumu, ka arT bavobjekta pasifitaja
un Marupes novada bivvaldes plano$anas un arhitektiras uzdevumu, u.c. tehnisko noteikumu
prasibam, blvobjekta ugunsdroSibas risinajumi ieprojektéti atbilstosi Latvijas bavnormativu, ka
art citu spéka esoSo normativo aktu, tehnisko noteikumu, direktivu un starptautisko standartu
prasibam.

UgunsdroSibas pasakumu parskata pielietoti Sadi Latvija speka esoSie bavnormativi, ES
dalibvalstu nacionalie standarti, tehniskie noteikumi u.c. normativie akti, kas nosaka
ugunsdro$ibas prasibas projektéjamajam blvobjektam un ta inzeniersistemam:

e LBN 006-00 ,Batiskas prasibas bavem",;

e [ BN 201-10 ,Bavju ugunsdrosiba”;

e | BN 208-08 ,Publiskas €kas un baves";

e LBN 222-99 ,Udensapgades argjie tikli un biives";

e LBN 221-98 ,Eku iek3&jais Gdensvads un kanalizacija";

e BN 231-03 ,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija";

e LBN 261-07 "Eku iek3&jo elektroinstalciju izbave"

e LVS CEN/TS 54-14:2005 L ,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes
sisttmas. 14.dala: Noradijumi plano$anai, projekiéSanai, montaZai, nodoSanai
ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai’;

e LVSEN 1838:2001A ,Apgaismojuma pielietojums - avarijas apgaismojums";

e LVSEN 1838:2003L ,Apgaismes lietojumi - Avarijapgaisme";

o LVS 446:2004/A1:2006 ,UgunsdroSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas
Zimes un signalkrasojums".

UgunsdroSibas pasakumus €kas ekspluatacijas laikd nosaka Ministru kabineta
2004. gada 17.februara noteikumi Nr.82 ,UgunsdroSibas noteikumi" un to izpildei
piemeérojamie standarti.
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2. Projektéjamas ékas tehniskie-ekonomiskie raditaji

Nr.p.k. Nosaukums Raditajs
1. Zemesgabala platiba 0,2818 ha
2. Apbaves laukums 623,5 m?
3. Bavtilpums Lidz 5 000 m?
4. Ekas stavu skaits 2
5. Ekas lietoSanas veids IVa
6. Ugunsnoturibas pakape U2b

3. Generalplana ugunsdrosibas ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodrosinasana

Generalplana risinajumi ugunsdzésibas un glabSanas darbu veikSanas nodro$inasanai,
ka ari piebraukSanas celiem un ugunsdroSibas attalumiem noteikti saskana ar LBN 201-10
,BUvju ugunsdrosiba” prasibam.

Rekonstrugjot dzivojamas majas un viesu nama jaunbadvi par bérnudarzu Pérses iela
16a, Marupé, rekonstrukcijas laika netiek palielinati blvju gabariti ugunsdroSibas atstarpju
virziena, lidz ar to saskana ar LBN 201-10 ,Bavju ugunsdroSiba® 34. punkta nosacijumiem tiek
saglabatas esosas ugunsdro$ibas atstarpes. Rekonstruéjama €ka atrodas vismaz 4 m attaluma
no blakus esoSo zemes vienibu robezam, ka U2b ugunsnoturibas pakapes bivei saskana ar
LBN 201-10 ,Bivju ugunsdro§iba” 29. punkta nosacijumiem.

Ugunsdzésibas un glabSanas tehnikas piekluve rekonstruéjamai €kai Pérses iela 16a,
Marupé nodroSinata no Pérses ielas fasades vienas fasades puses ar vismaz 3,5 m platu
piebrauktuvi, kura atrodas 5 Iidz 20 metru attdluma no bives fasades. Ugunsdzésibas un
glabSanas tehnikai paredzétajas piebrauktuvés netiek ierikotas autostavvietas un citi Skersli.
Piebrauktuvém nodro$inata pietieckama izturiba, kas atbilst ugunsdzeésibas un glabSanas
tehnikas slodzei, kuras apzimétas atbilstoSi standartam LVS 446:2004/A1:2006 ,UgunsdroSibai
un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums”.

Lai nodroSinatu ugunsgréka dzésanas un glabsanas darbu veik§anu, ugunsdzésibas un
glabSanas dienestam ir nodro$inata:
e pieklUSana visam ékas ardurvim;
o piekl0Sana argjas ugunsdzesibas Gdensapgades sistémas hidrantiem;
e piekl0Sana ekas jumtiem.

Projektéjama objekta aréjo ugunsdzéSanu nodroSina no esoSajiem ugunsdzésibas
hidrantiem, kas izblvéti uz argja pilsétas Udensvada cilpveida tikliem. Attalums no
ugunsdzésibas hidrantiem lidz blvobjektam neparsniedz 200 m.
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Ugunsdzésibas hidrantu atraSanas vietas apzimétas ar norades zimém uz ékas
fasadem saskana ar standarta LVS 446:2004 nosacijumiem. Ugunsdzésibas hidranti un to
norades zimes atrodas aréjo gaismas kermenu apgaismotaja zona.

4. Arhitektiras un buvkonstrukciju daju ugunsdrosibas risinajumi

4.1. Arhitektiras ugunsdrosibas risinajumi

Eso$a dzivojamas majas un viesu nama jaunbavé Pérses iela 16a, Marupé 1. un 2.
stava tiek ierkotas bérnudarza telpas. Bérnudarza telpam ir noteikts IVa lietoSanas veids, kas
atbilst izglitibas darbibai paredzétas ékas un baves, tai skaita pirmsskolas izglitibas iestazu
€kas saskana ar LBN 201-10 ,Blvju ugunsdrosiba” 5. punktu.

Nemot véra bérnudarza lietoSanas veidu, augstaka stava gridas limeni, ugunsdro$ibas
nodaljuma platibu un ugunsslodzi, €ékas blvkonstrukciju ugunsizturiba un iebdvéto
bavizstradajumu ugunsreakcijas klase atbilst U2b ugunsnoturibas pakapei. Bérnudarza ékai,
kurai noteikts 1Va lietoSanas veids un U2b ugunsnoturibas pakape, maksimala ugunsdrosibas
nodalijuma platiba noteikta 1 200 m2 saskana ar LBN 201-10 ,Bavju ugunsdroSiba” 3. tabulu.

Saskana ar LBN 208-08 ,Publiskas &kas un baves” 102. punktam pirmsskolas izglitibas
iestades var atrasties ne augstak ka treSaja stava U2b ugunsnoturibas pakapes €kas.

Bérnu grupas telpas pirmsskolas izglitibas iestadeés izvietotas atseviSkos blokos, kuri
projektéti ka ugunsdro$i atdalitas telpas.

No bérnudarza 1. stava telpam evakuacija nodroSinata caur durvim ékas arsienas, bet
no 2. stava telpam pa ugunsaizsargatu kapnu telpu, kurai nodro$inata izeja tieSi uz aru zemes
virsmas [imenT un aréjam evakuacijas kapnem.

Kapnu laidu un laukumu brivais platums ir 1,2 m. Kapnu slipums evakuacijas celos nav
lielaks, par 1:1, pakapiena platums ir vismaz 250 mm, pakapiens nav augstaks par 220 mm.
Kapnu telpas ardurvju platums nav mazaks par evakuacijas izeju minimalo platumu 1,2 m.

Attalums starp kapnu laidiem ir vismaz 50 mm, kas nodroSina ugunsgréka dzeSanai
nepiecieSama tdens padevi blives augsgjos stavos.

Ugunsaizsargata kapnu telpa katra stdva limenT aréja norobezojoSaja konstrukcija
paredzéta atverama aila.
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Ailu, kas vérstas pret aréjam evakuacijas kapném, kuras paredzétas ka evakuacijas
izeja no bérnudarza ékas staviem, ka art aréjo norobezojoso konstrukciju ugunsizturiba divu
metru attdluma no kapném noteikta vismaz EI30.

4.2. Ekas neso$as un stipribas elementu apraksts, ugunsizturibas robezas

Galvenie lietotie celtniecibas materiali:
e pamati - lentveida (monoliti);
e arsienas - vieglbetona bloki;
e parsegumi — monolitais dzelzsbetons;
e jumts — koka konstrukcijas, bitumena Sindeli.

Saskana ar LBN 201-10 ,Bdvju ugunsdroSiba” prasibam projeki€jama objekta
bavkonstrukciju minimalie ugunsizturiba un ugunsreakcijas klases noteiktas $ada tabula:

Buvkonstrukcijas Ugunsizturiba Ugunsreakcijas
klase
Kapnu telpu sienas REI 30 A1
Nesosas sienas REI 30 B-s2,d0
Ugunsdro§| atdalitas telpas norobezojosa El 30 B-s1.d0
konstrukcija®)
Kapnu laukumi, sijas, laidi, pakapieni R 30 A2-s1,d0
Kapnu telpas horizontala norobezojosa R 30 A2-s1.d0
konstrukcija
Parsegumi, tai skaita erkeros REI 30 B-s2,d02
Savietotais jumts R 30 B-s2,d0?
Jumta neso3as bavkonstrukcijas R15 Netiek norméta
Ailu ale)|IFi|JvlJ_ms ugunsdr9_3| atdalitas telpas El 30 B-s1.d0
norobezojosas konstrukcijas’
Kapnu telpu durvis® El 30 B-s1,d0
Balkona, terases neso$as konstrukcijas R 15 B-s1,d0

Piezimes:
1) termoizolétibas raditaju | var aizvietot ar siltuma starojuma ierobeZojuma raditaju W, ja

ugunsslodze telpas neparsniedz 300 MJ/m2.

2) Atlauts izmantot bavizstradajumus, kuru ugunsreakcijas klase ir zemaka par B-s1,d0, ja
parseguma (savietota jumta) konstrukcija no apaksas ir aizsargata ar bavizstradajumu,
kura ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1,d0.

Jumta neso3as konstrukcijas ir stati, kopnes, spares un kopturi; latojums nav jumta
nesosas konstrukcijas.
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Bavkonstrukcijam, kuru ugunsizturibas robeza neatbilst minétajam prasibam, paredzéta
papildus pretuguns aizsargapstrade.

Ugunsdro3a konstrukcija ierikoto ailu (durvju, vartu, logu, Ilku, Zaldziju, ugunsdro$o
aizkaru un ugunsdro$o varstu) ugunsizturiba ir uz pusi zemaka par ugunsdro$am konstrukcijam
noteikto ugunsizturibu. UgunsdroSas konstrukcijas ieblvétos veramos ailu aizpildijumus apriko
ar paSaizvérSanas mehanismiem, kuri ugunsgréka gadijuma ailas aizver, lai nepielautu
ugunsgréka un degsanas produktu izplatiSanos.

UgunsdroSo konstrukciju Skérsojosas inZenierkomunikacijas izbave ta, lai nesamazinatu
ugunsdroSo konstrukciju ugunsizturibu un nepielautu dimu, gazes un uguns izplatibu.

Saskana ar LBN 201-10 62. punkta, ka atseviSkas ugunsdrosi atdalttas telpas projekta ir
paredzéts izveidot:

e kapnu telpa;

e Dbérnudarzu grupu telpas;

e tehnisko iekartu telpas, kuru platiba ir lielaka par 10 m2 vai ugunsslodze ir lielaka par
600 MJ/m?;

e inzenierkomunikaciju Sahtas ar nenoblivétam ailam starpstavu parsegumu [iment.

Katlu telpa norobezota no citam telpam ar ugunsdro§am starpsienam, Kkuru
ugunsizturibas robeza ir ne zemaka par EI-60, ugunsdroSiem parsegumiem, kuru
ugunsizturibas robeza ir ne zemaka par REI-60, un ugunsdro$am durvim, kuru ugunsizturibas
robeza ir ne zemaka par EI-30. Katlu telpa paredzéts logs, laukums ir vismaz 0,03 m2 uz telpas
1 md un augstums — vismaz 2 m. Katlu telpa aprikojama ar gazes detektoru un
elektromagnétisko varstu, kas atslédz gazes padevi gazes noplides gadijuma.

4.3. Apdares materiali

Kapnu telpa sienu un griestu apdares bavizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz
A2-s1,d0 un gridu bavizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Br.. Vestibila sienu un
griestu bavizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz B-s1,d0 un gridu bivizstradajumu
ugunsreakcijas klase ir vismaz DrL.

4.4. Arsienu siltumizolacijas sistémas bivizstradajumu ugunsreakcijas klases

Pirmsskolas izglitibas iestades, Pérses iela 16a, Marupé arsienu siltumizolacija un aréja
apdare tiek veidota saskana ar LBN 201-10 ,Bavju ugunsdro$iba” 5. tabulas nosacijumiem.

Saskana ar LBN 201-10 prasibam, arsienu siltumizolacijas un aréjas apdares
ugunsreakcijas klases noteiktas $ada tabula:
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Minimala blvizstradajumu ugunsreakcijas klase
neventiléjamas fasades ventilejamas fasades
R siltumizolacijas S
G aréja i o e aréja
siltumizolacija sistéma ar argjo | siltumizolacija
apdare " apdare
apdari
variants A C-sZ,dv1_va|. E-q2 f,f A2-s1.d0
atdalo$am joslam D-s2,d2 B-s1,d0 D-s2,d0
variants B B-s1,d0 C-s2,d2

Piezimes:

* Siltumizolacijas sistéma ir daudzslanu aréja siltumizolacija, kas apliecinata likuma "Par
atbilstibas noverteéSanu" noteiktaja kartiba.

** UgunsdroSas atdalo$as joslas/barjeras izvieto ugunsdroSibas nodalljumu veidojosa
starpstavu parseguma limenT, bet ne retdk ka ik péc diviem staviem. Ugunsdrosas joslas
minimalais augstums fasadé ir 200 mm, biezums ir siltumizolacijas slana biezums, ta tiek
veidota no A2-s1,d0 ugunsreakcijas klases bavizstradajumiem (tai skaita apdare).

U2 ugunsnoturibas pakapes blves argjas apdares atbalstkonstrukciju (karkasu) atlauts
veidot no bavizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase ir vismaz D-s2,d2, ja siltumizolacijai
izmantoti bvizstradajumi, kuru ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1,d0.

5. Evakuacijas nodrosinasana

Evakuacijas izejas ir projektétas ta, lai drosa veida no pirmsskolas izglitibas iestades
ekas Pérses iela 16a, Marupé varétu nokllt zemes virsmas [iment.

No bérnudarza €kas evakuacija ir nodroSinata pa vienu ugunsaizsargatu kapnu telpu,
kurai nodroSinata izeja tieSi uz aru zemes virsmas limeni un aréjam evakuacijas kapném.

Evakuacijas izejas ir viegli atrodamas un bez pieplles atveramas no iekSpuses, tai
skaita personam ar pasam vajadzibam.

Evakuacijas celiem ir izvirzitas Sadas prasibas:
e tasirviegli atrodams;
o ta sienu un griestu apdare nedrikst apdraudeét lietotaju droSibu evakuacijas laika;
e to neaizsedz priekSmeti un ierices, kas apdraud lietotaju drosibu evakuacijas laika.
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Vietas, kur telpu gridas Iimenu starpiba vertikalaja projekcija ir lielaka par 0,45 m,
kapnes vai pandusu apriko ar margam.

Evakuacijas cela minimalais platums ir vismaz 1,20 metru. Kapnu laidu un laukumu
brivais platums ir 1,20, kas nav mazaks par evakuacijas cela minimalo platumu, ka art par
evakuacijai paredzéto izeju platumu.

Maksimalais attalums [1dz tuvakajai evakuacijas izejai 30 metri.

5.1. Durvis

Evakuacijas izejas durvis atveras evakuacijas virziena, iznemot durvis telpas, kuras
lietotaju skaits ir mazaks par 25 lietotajiem.

Evakuacijas izejas durvis ugunsgréka gadijuma ir atveramas bez atslégas vai citiem
paliglidzekliem (arT bez elektroniskas atslégas). Durvim no telpas Nr.28 ugunsgréka trauksmes
signala gadijuma nodroSinata automatiska atblokéSana. Risindjumu skatit UAS dala.

Durvju brivais augstums evakuacijas celos un izejas ir vismaz divi metri. Durvju brivais
platums ir vismaz 0,9 metri. Kapnu telpas ardurvju platums - 1,2m.

Ugunsdrosas durvis, kas izblvetas ugunsdrosas bavkonstrukcijas, iznemot tehnisko
telpu durvis, aprikotas ar paSaizvérsanas mehanismu.

6. Ugunsdzésibas idensapgade

6.1. Aréja ugunsdzésibas idensapgade

Argjai ugunsdzé$anai ir paredzéts izmantot, eso$os ugunsdzésibas hidrantus, kuri
izvietojas pilsétas Udensvada cilpveida tiklos. Ugunsdzésibas hidranti ierikoti ta, ka tie ir
pieejami ugunsdzésibas tehnikai un nodroSinata ékas katra punkta aréja ugunsdzésiba no
vismaz diviem hidrantiem. Attalumam no hidrantiem Iidz €kai ir ne mazak par 10 metriem, un ne
lielaks par 200 m lidz ekas vistalakajam punktam.

Nemot véra rekonstrugjamas €kas stavu skaitu un bavtilpumu, atbilstoSi bivnormativa
LBN 222-99 5. tabulas prasibam ar€jai ugunsdzésanai ir nepiecieSams tdens patérins noteikts
vismaz 15 I/sek, ka publiskajai €kai ar stavu skaitu IT[dz 2 un ar bavapjomu no 1 001 lidz 5 000 m3.

Ugunsdzesibas hidranti ir apzZiméti ar norades zZimém saskana ar standarta LVS 446
“‘Ugunsdro$ibai un civilajai aizsardzibai lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums’
prasibam. Ugunsdzésibas hidranti un to norades zimes atrodas ar aréjiem gaismas kermeniem
apgaismota zona.

6.2. leksSéja ugunsdzéesibas udensapgade

Vot

Pirmsskolas izglitibas iestades €ka Pérses iela 16a, Marupé iekS€jas ugunsdzesibas
udensvada sistemas ierikoSana nav nepiecieSama saskana ar LBN 221-98 52. punkta
nosacijumiem.
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7. Dumu kontroles un aizsardzibas risinajumi

Pirmsskolas izglitibas iestades €ka Pérses iela 16a, Marupé ir paredzéta dimu
aizsardziba saskana ar LBN 201-10 6.nodalas prasibam.

Nemot véra rekonstruéjamo objektu augstumu, dimu aizsardzibai ir paredzéts izmantot
dimu izvades ailas. Dimu izvades ailas - durvis, atverami vai izsitami logi, caur kuram
ugunsgréka gadijuma iesp&ams izvadit dimus. Dimu izvades ailas darbibas radiuss
neparsniedz 15 metrus un dimu izvades ailas minimala platiba ir vismaz 0,5 m2.

Dlmu izvade no ugunsaizsargatas kapnu telpas paredzéta katra stava [imeni caur
atveramu ailu aréja norobezojosa konstrukcija saskana ar LBN 201-10 133. punkta prasibam.

Lai ierobezotu uguns un dimu izplatiSanos ugunsgréka gadijuma, ugunsdroSo
bavkonstrukciju un inZenierkomunikaciju Skérsojuma vietu spraugas visa konstrukciju biezuma
aizpilda ar blvizstradajumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemaka par ugunsdroSo
bavkonstrukciju minimalo ugunsreakcijas klasi. Pielaujama ugunsdro$o bdvkonstrukciju un
inZzenierkomunikaciju Skérsojuma mezgla noblivéSana ar ugunsdroSajiem blivéjumiem vai
sistémam, kuru bavizstradajumu ugunsreakcijas klase ir vismaz B-s1,d0, kas, reagéjot ar uguni,
nodroSina komunikaciju hermétiskumu, degoSu caurulu un kabelu izolacijas noslégsanu un kuru
atbilstiba ir apliecinata likuma "Par atbilstibas novertésanu” noteiktaja kartiba.

UgunsdroSas konstrukcijas ieblvetos ailu veramos aizpildijumus apriko ar
paSaizvérS8anas mehanismiem, kuri ugunsgréka gadijuma ailas aizver, lai nepielautu
ugunsgréka un degSanas produktu izplati$anos.

Ugunsdrosas durvis ir sertificétas un paredzétas ar noblivétam piedurlistém.

8. Ugunsaizsardzibas sistémas

Lai nodroSinatu savlaicigu cilvéku evakuaciju un raditu nosacijumus veiksmigai
evakuacijai, pirmsskolas izglitibas iestades é&ka ir paredzéta automatiska ugunsgréka
atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma saskana ar LBN 201-10 ,Bdvju ugunsdro$iba”
185.2. punkta nosacijumiem.

8.1. Automatiska ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma

Automatiska ugunsgreka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistéma (automatiska
ugunsgréka signalizacija) ir paredzéta bérnudarza ekas telpas.
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Ugunsgréka signalizacijas sistéma ir projektéta saskana ar standarta LVS CEN/TS 54-
14 ,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sistémas. 14.dala: Noradijumi
plano$anai, projektéSanai, montazai, nodoSanai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai”
noteikumiem.

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas iekartas un
aprikojums atbilst piemérojamo standartu prasibam. To montaza tiks veikta saskana ar
standarta LVS CEN/TS 54-14, ka arm citu piemérojamo standartu un raZotaja tehnisko
noteikumu prasibam.

Ugunsdzesibas signalizacijas sisttmas el. baroSana nodroSinata no el. sadales,
rezerves baroSana no ieblvéta akumulatora, kur§ nodroSina 72 stundu darbibu gaidiSanas
rezZima, un 30 mindtes trauksmes rezima.

Automatiska ugunsaizsardzibas sistéma trauksmes, bojajumu, blokéSanas iericu un
sistému signalus automatiski parraida uz kontroles un signalizacijas ierici (pulti), kuru pastavigi
uzrauga persondls. Ja kontroles un signalizacijas ierice (pults), kuru pastavigi uzrauga
personals, neatrodas ar 8o sistému viena aizsargajama objekta, trauksmes signalu parraida art
uz aizsargajamas bilves fasades redzama vieta izvietoto gaismas un skanas trauksmes ierici,
kas novietota vismaz 2,5 metrus augstak par zemes virsmas (gridas) limeni.

9. Zibensaizsardziba

Saskana ar LBN 201-10 ,Blvju ugunsdro$iba" 9. sadalas prasibam pirmsskolas
izglitibas iestades €kai Pérses iela 16a, Marupé paredzéta pasiva zibensaizsardzibas sistéma,
kura ieprojektéta atbilstoSi standarta LVS EN 62305-2+AC:2007 "Zibensaizsardziba. 2.dala:
Risku novértésana" un LVS EN 50164 noteikumiem, ka arT Eiropas Savienibas dalibvalstu citu
piemérojamo bavnormativu un standartu prasibam.

Saskana ar LBN 261-07 "Eku iek$&jo elektroinstalaciju izblve" prasibam bive atbilst
zibensaizsardzibas lll klasei, kas nodroSina bives zibensaizsardzibas ITmeni 90 %.

Zibensaizsardzibas sistéma projekiéta ta, lai samazinatu fiziskos bojajumus, kadus
bdvei var nodarit zibensizlade.

10. Manualas (primaras) ugunsdzésibas iekartas

Ministru kabineta 2004. gada 17. februara noteikumos Nr. 82 ,UgunsdroSibas noteikumi”
ékas telpas ugunsgréku dzéSanai sakumstadija paredzéta ugunsdzésibas aparatu uzstadisana
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saskana ar Ministru kabineta 2004. gada 17. februara noteikumu Nr. 82 ,UgunsdroSibas
noteikumi” 9. pielikuma prasibam.

Paredzéts uzstadit publiskas nozimes telpas - uz katriem 200 m2 vismaz 2x6 kg vai 3x4
kg oglskabas gazes vai ABC klases pulvera ugunsdzesibas aparatus.

Ugunsdzésibas aparatus paredzéts izvietot redzamas, viegli pieejamas vietas ne
augstak par 1,5 m no gridas [idz aparatu rokturiem un apzimét ar norades zimém atbilstosi
standarta LVS 446 prasibam.

Izvietojot ugunsdzesibas aparatus, janem véra, ka publiskas &kas to atraSanas vietas no
jebkuras vietas telpas nedrikst parsniegt 20 metrus.

Saskana ar UgunsdroSibas noteikumu prasibam aizliegts: izmantot ugunsdzésibas
aparatus saimnieciskdm vai razoSanas vajadzibam, parkapt ugunsdzésibas aparatu
ekspluatacijas un izmantoSanas noteikumus, ka arm ekspluatét ugunsdzésibas aparatus bez
markejuma vai ar bojatu markejumu.

11. Ugunsdrosibas pasakumi ékas ekspluatacijas stadija

UgunsdroSibas pasakumus €ka péc tas nodoSanas ekspluatacija nosaka Ministru
kabineta 2004. gada 17. februara noteikumi Nr. 82 ,UgunsdroSibas noteikumi” un to izpildei
piemeérojamie standarti.

Objekta vaditajam ir pienakumi:

¢ nodroSinat ugunsdroSibas instrukcijas izstradi;

e organizét darbinieku instruéSanu ugunsdroSibas joma un par to izdarit atzimi
Ugunsdro$ibas instruktazas uzskaites Zzurnala;

e izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijumam. Ne retak ka reizi gada saskana ar $o
planu organizét praktiskas nodarbibas, ka ari nodroSinat ricibas plana izpildi
ugunsgréka gadijuma;

e izstradat cilveku evakuacijas planus atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

Par objekta ugunsdro$ibu atbildigajiem darbiniekiem, personam, kuras izstrada ricibas
planu ugunsgréka gadijumam un ugunsdro$ibas instrukciju, ka arT personam, kuras veic
ugunsdrosibas instruktazu, nepiecieSama apmaciba ugunsdroSibas joma atbilstosi Izglitibas un
zinatnes ministrijas izstradatai licencétai macibu programmai (ne mazak par 160 stundam).

Ugunsdro$ibas instrukcija ietver $adu informaciju:
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kartiba, kada tiek uzturéta teritorija, €kas, telpas un evakuacijas celi un piebraucamie
celi pie ékam, bavém un ugunsdzésibas Udensapgades vietam, ka ari zinas par objekta
ugunsdrosibu;
ugunsdroSibas rezims, ugunsdroSibas prasibas €ku un blvju inzeniertehnisko iekartu
ekspluatacija, iesp&jamie riska faktori;
lietojamo un uzglabajamo vielu un materidlu bistamo TpaSibu raksturojums,
spradzienbistamiba un ugunsbistamiba, ka arT minéto vielu un materialu izmanto$anas,
glabasanas un transportéSanas kartiba;
vietu un telpu sakopSanas un elektropatérétaju atvieno$anas kartiba péc darba beigam;
kartiba, ka péc darba beigam savac degtspéjigu vielu un materialu atkritumus, uztur un
glaba ellainu darba apgérbu;
vietas, kur atlauts smékeét;
ugunsbistamo darbu veikSanas kartiba;
darbinieku pienakumi un riciba ugunsgréka gadijuma:

o ugunsdzesibas dienesta izsaukSanas kartiba;

o tehnologisko iekartu apturé$anas kartiba;

o ventilacijas iekartu, elektroiekartu un citu inZeniertehnisko iekartu atvienoSanas

kartiba;
o ugunsdzéSanas lidzeklu, ugunsaizsardzibas sisttmu un iekartu izmantoSanas
kartiba;
o cilveku evakuacijas kartiba;
o materialo vertibu evakuacijas kartiba.

Ricibas plana ugunsgréka gadijumam norada kartibu, kada:

izsauc Valsts ugunsdzesibas un glabSanas dienestu;

evakué cilvékus no bistamas zonas, pasarga un evakué materialas vértibas;

sagaida ugunsdzésibas un glabSanas dienestu, noradot 1sako celu Iidz ugunsgréka
vietai un Gdens nemsanas vietai;

partrauc elektroenergijas padevi (iznemot elektroenergijas padevi ugunsdzésibas
ietaisém);

izsledz tehnologiskas iekartas, elektroietaises un inZzenierkomunikacijas;

iedarbina ugunsaizsardzibas sistémas un iekartas;

pasarga ugunsdzesiba iesaistitos cilvékus no ugunsgreka bistamo faktoru iedarbibas;
darbojas objekta ugunsdro$ibas vai apsardzes dienests un tiek izmantoti ugunsdzesibas
lidzekli un tehnika;

rikojas objekta personals atkarlba no apstakliiem (pieméram, diennakts laika,
meteorologiskajiem apstakliem, gadalaika).
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Automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas

Objekta glaba $adus dokumentus par automatiskajam ugunsaizsardzibas sistemam:

ugunsaizsardzibas sistémas tehnisko projektu;

ugunsaizsardzibas sistémas ekspluatacijas instrukcijas;

ugunsaizsardzibas  sisttmas nodoSanas-pienemSanas aktus ar tiem
pievienotajiem dokumentiem (segto darbu aktiem, parbauzu un mérijumu
protokoliem);

iekartu razotaju tehniskas pases, ka ari automatisko ugunsaizsardzibas iekartu un
ieriCu atbilstibu apliecinoSus dokumentus.

Ugunsaizsardzibas sistemas ekspluatacijai objekta noriko:

par automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas ekspluataciju atbildigo darbinieku;
dezurgjoSo personalu, kas diennakti kontrolé iekartas un to darbspéju (iznemot
objektus, kur trauksmes signalus parraida uz centralo ugunsgréka trauksmes

pulti).

Par automatisko ugunsaizsardzibas sistému tehnisko apkopi un remontu noslédz

ligumu ar specializétu organizaciju. Sis organizacijas persondlam nepieciesams
zinasanas apliecino$s dokuments.

Automatiskajam ugunsaizsardzibas sisttmam izstrada Sadu ekspluatacijas un

tehniskas apkopes dokumentaciju:

instrukciju par sistemu ekspluataciju un aizsargajamo telpu (zonu) sarakstu;
instrukciju par rictbu gadijumos, ja no automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas
pienak trauksmes signals par ugunsgréku vai iekartas bojajumu;
ugunsaizsardzibas sistému tehniskas apkopes reglamentu;

ugunsaizsardzibas sistému tehniskas apkopes un remontdarbu uzskaites Zurnalu;
ugunsaizsardzibas sistéemu iedarboSanas gadijumu un bojajumu uzskaites
zurnalu.

Ugunsaizsardzibas sistému tehniskas apkopes reglamentu izstrada apkopes

organizacija un apstiprina objekta vaditajs.

Ugunsgréka izzinoSanas un evakuacijas vadibas iekartai nosaka iedarbinasanas

karttbu un noriko darbiniekus, kuriem ir tiesibas So iekartu iedarbinat.
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Ugunsdzésibas aparati

Ugunsdzésibas aparatu uzskaiti un atraSanas vietas registré Ugunsdzésibas
aparatu uzskaites zurnala.

Ugunsdzésibas aparatus ekspluaté, parbauda, remonté un uzpilda atbilstoSi
razotaja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332 "Ugunsdzésibas
aparatu uzturéSana ekspluatacijai gatava stavoki™ prasibam.

UgunsdroSibas pasakumu parskatu izstradaja:
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