"Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija par pirmskolas izglitibas iestadi" Pérses iela 16A, Marupég, tehniska projekta
bavkonstrukciju dala izstradata saskana ar LR spéka eso$ajiem blvnormativiem un arhitektdras risingjumiem.

Par relativo augstuma atzime +0.000 pienemta pirma stava grida, kas atbilst +10.80m Baltijas Augstumu sistéma (BAS).

Bavkonstrukciju dala satur informaciju par jaunu ailu un Sahtu izblvi, eso8o sienu, kolonnu un parseguma siju pastiprinasanu,
jaunas kapnu telpas izbvi un otré stava jauna apjoma izbavi.

Neskaidribu gadijuma konsultéties ar autoru: Artlrs Bolmanis, arturs.bolmanis@gmail.com, 26622434

VISPARIGI NORADIJUMI

1. Visparigos raditajus skatit kopa ar piezimém un noradijumiem uz raséjuma lapam un paskaidrojuma rakstu. Stradat kopa
ar visiem bavprojekta séjumiem

2. Bavnieciba izmantot sertificétus, kvalitativus bavmaterialus. Neskaidribu gadijuma vérsties pie projektétaja. Darbus veikt
saskana ar Latvijas Republika spéka esoSiem blvnormativiem. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju
firmam, kas noradrttas bavprojekta, liecina tikai par So izstradajumu un materialu parametriem. Noradrtto izstradajumu un
materialu nomaina ir iesp&jama ar citiem - tehniski analogiem. Var izvéléties cita uznémuma izstradajumus vai izgatavot péc
pasitijuma, bet to darot jasaskano ar projekta autoru, lai parliecinatos par atbilstibu uzdotajiem parametriem. leblvéjot
rapnieciski razotus blvmaterialus un bavizstradajumus, papildus noradijumiem blvprojekta, vadtties péc razotaju
instrukcijam. Materialu specifikacijas var nebadt ietverti visi materiali (piem., lenki, skrlves), kas noradrti raséjumos, tadél,
sastadot bdvdarbu tami, jaapliko tehniska projekta dokumentacija kopuma. DemontaZas darbu apjomus skatit darbu
organizésanas (DOP) projekta dala.

3. Tehniska projekta risindjumi paredz darbu veik$anu siltaja gada perioda (vid&ja diennakts temperatira = +5°C). Veicot
darbus zemaka temp. veicami papildpasakumi sala un paaugstinata mitruma ietekmes novérsanai. Pirms darbu izpildes jabdt
izstradatam darbu veik8anas projektam DVP saskana ar LBN 310-05. Darbus izpildit saskana ar darbu veik8anas projekta,
darba droSibas un ugunsdro$ibas prasibam un noteikumiem. Bivdarbu gaita ir janodrosina visu buvkonstrukciju izturiba,
visparéja un vietéja noturiba, konstrukciju slaidumi bavniecibas gaita nedrikst parsniegt normas noteiktos slaidumus.

4. Bavdarbu vaditajam pirms jebkura darba uzsak$anas japarliecinas par raséjumos shiegtajiem izmériem un atbilsibu
faktiskajai situacijai. Neatbilstib, pretrunu vai neskaidribu gadijuma pirms darbu uzsakSanas vérsties projektéSanas biroja to
novérsanai. Izmérus nedrikst nolastt péc méroga raséjuma. Jebkuras izmainas bivniecibas gaita saskanojamas ar
projektésanas biroju. Neparaditie mezgli javeido analogiski ITdzigiem paraditiem.

BUVNIECIBAS UN PROJEKTESANAS APSTAKLU IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATIVU SARAKSTS:

RAKSTUROJUMS:
1. LBN 003-01 "Buvklimatalogija"
1. Apdares slodzes un paSsvari: 2. LBN 205-97 "Mara un stiegrota mara konstrukciju
Starpstavu parseguma passvars 5,47 kN/m? projektésanas normas"
Béninu parsegums 1,07 kN/m? 3. LBN 207-01 “Geotehnika. Blvju pamati un pamatnes”
Jumta konstrukciju passvars 0,72kN/m? 4. LVS EN 1991:2006 “ledarbes uz konstrukcijam"

2. Lietderigas slodzes: 5. LVS EN 1992:2005 "Eurocode 2. Design of concrete

uz parsegumiem 3,0 kN/m? structures"
uz kapném un kapnutelpa 5,0 kN/m? 6. LVS EN 1993:2006 "3. Eirokodekss. Térauda
3. Blvklimatalogija: konstrukciju projektésana”
Sniega slodze uz ékas jumtu 0,96kN/m? 7. AS Celuprojekts 2014.gada junija veiktas geotehniskas
V&ja slodze 0,39kN/m? izpétes atskaite

Malainas grunts normativais sasaluma dzilums reizi 10 8. 2014.gada marta veiktas tehniskas apseko$anas
gados 115¢cm atskaite (A.Bolmanis, sert.Nr.20-6595)
9. Bavprojekta "Gimenes maja un viesu nams" Pérses iela
16A, Marupé AR un BK dalas, autori, attiecigi, E.Geijers un
B.Potapovskis.
KONSTRUKCIJU MATERIALI
1. Skembu frakcija 20-70mm
2. Betons (LVS EN 206-1): stipribas klase - C25/30
3. Stiegrojums (LVS EN 10080): B klases ribotais stiegrojums ar fyk=500MPa.
4. 5. Térauds (LVS EN 10025): visu neatrunato térauda elementu klase S235.
6. Metina8anas materialiem un tehnologijai jaatbilst pienemto téraudu markam ar visu to mehanisko Tpasibu saglabasanu.
Metinamo savienojumu stipriba vienlidziga ar metinamo elementu stipribu. Montazas Suves veidot ar elektrodu E46
(GOST9467-75) vai analogu.
7. Lietojamas normalas precizitates, pilnvitnes 8.8 stipribas klases skriives (EN ISO 4014), 8 stipribas klases uzgriezni (EN
ISO 4032) un paplaksnes (EN ISO 7089). Nominala starpiba starp urbuma dO un skrives diametru d atbilstosi LVS EN
1993-1-8, t.i., skrivém lidz M14 — 1mm, M16...M24 — 2mm, M27 un lielakam —3mm
8. Koka konstrukcijas: visu neatrunato zagmaterialoi Il $kiras, priede, mitruma saturs 18-20%.
9. Koka konstrukciju savienoSana: gatavas cinkotas metala detalas (piem, Vorman), naglas (LVS EN 10230-1, robezstipriba
stiepé ne mazak ka 600 N/mm?) un kokskrives (piem., Essve Cutters Corseal) ar robezstipribu stiepé ne mazak ka 400
N/mm?. Savienojumiem ar naglam ir javeic priekSurbumi.
10. Mara konstrukcijas: Keramzitbetona bloki ar garantéto spiedes stipribu 3MPa (Fibo vai analogs), mirjavas marka ne
mazaka par M100 ar bezrukuma piedevam, stiegrot ar 2@4 Bp-I stieplém vai Fibo Bl armatdru.

Apziméjumi planos, sanskatos

RASEJUMU SARAKSTS

] Demont&jama konstrukcija vai tas fragments LAPAS Nr.| LAPAS NOSAUKUMS PIEZIMES
Esos8as konstrukcijas BK-01A | VISPARIGIE RADITAJI.
M-1.1 BK-02 |MATERIALU SPECIFIKACIJA
/)y BK-XX | Horizontals mezgls plana / Vertikals mezgls BK-0.01 | PAMATU PLANS ASIS D/H - 3/5
. Z sanskata N N
BK-0.02 |PAMATU PLANS ASIS A/C - 1/3
M-1.1 BK-0.03 |PAMATS MP-1; p1-p1; p2-p2; "P2"
|/ BK-XX | Vertikals mezgls plana / Horizontals mezgls BK-004 |PAVMATS MP-2
. 7 sanskata e Enkurbultu bloks EB-1; EB-2; EB-3
BK-1.01 |1. STAVA PLANS ASIS C/H - 3/5
. — ngkala_s saites plana / Horizontalas saites BK-1.02 |1 STAVA PLANS ASIS A/D - 1/3
griezuma
v+ 2300 Elementa augs&jas skaldnes atzime BK-1.03 |1. STAVA PARSEGUMA PLANS ASIS C/H - 3/5
A+2.300 Elementa apak$g&jas skaldnes atzime BK-1.04 |1. STAVA PARSEGUMA PLANS ASIS A/D - 1/3
Saisinajumi BK-1.05 | 2. STAVA PLANS
dz/b Dzelzsbetons BK-1.06 |2. STAVA PARSEGUMA PLANS
m.dz/b Monolits dzelzsbetons BK-1.07 | JUMTA KONSTRUKCIJU PLANS C/H - 3/5
s.dz/b Saliekams dzelzsbetons BK-1.08 | JUMTA KONSTRUKCIJU PLANS C/E - 1/3
SHS Kvadratveida térauda caurule (profila nosaukums) BK-1.09 | Kapnu telpas plans uz atz. +1.000 un +3.700
RHS Taisnstirveida térauda caurule (profila nosaukums) BK-1.10 E’f‘PUU telpas plans uz atz. +7.700
- - apnu K-1 laidu siju plans
CHS Apala térauda caurule (profila nosaukums) BK1.11 | Kapnes K-2
L Lenka profils (profila nosaukums) BK1.12 |Kapnes K-3; K-4
-vei rofils (profila nosaukum
v U-veidap s a nosaukums) BK-2.01 [GRIEZUMS 1-1; 4-4
Stiegrojums BK-2.02 | GRIEZUMS A-A; C-C
£ 28 B50B N | Apakséjais pamatstiegrojums BK-2.03 | GRIEZUMS B-B; D-D
$.200mm
(31620?)5008 Augéé&jais pamatstiegrojums BK-2.04 |GRIEZUMS E-E; F-F
=== BK-2.05 | GRIEZUMS G-G; H-H
BK-2.06 | GRIEZUMS J-J; K-K
BK.2.07 | NOTINUMS n-n1, MURA SIENAS
: PASTIPPRINAJUMS MST-1
BK-2.08 | Griezums 2-2; 3-3; 5-5
BK-3.01 PARSEDZE AP-1.1; AP-1.2; AP-1.3; AP-2.2; AP-2.3
"~ |AP-2.4, ATBALSTA SPILVENS BP-1
BK-3.02 | "UMTA KRESLS JK-1; JK-2
: MEZGLS "1.08"; "1.09"
BK-3.03 |MEZGLS "1.01"; "1.02"; "1.12"
_ . BK-3.04 | MEZGLI™.08™-"1.07" ™.10% "1.117, ™1.13", "1.14";
ST bavprojekta bavkonstrukciju  dalas A
risinajumi atbilst Latvijas blvnormativu, BK-3.05 |Mezgi 2.01-2.05
ka arT citu normativo aktu prasibam BK-3.06 | Mezgli "2.06" - "2.09"; "2.14"
Mezgli "2.10" - "2.13"
BK-3.07 | yqn mgan
Bivprojekta dalas _ . BK-3.08 | Mezgli "K5" - "K7": "M1"-"M5"
vaditajs ’ Artiirs Bolmanis g
(vards un uzvards) BK-3.09 |Mezgli"1.15"-"1.17"
20-6595 BK-5.01 | NOJUME
(sertifikata nr.)
(datums) (paraksts)
Bavproj. vad.
Dalas vad. Artlirs Bolmanis 26.09.2014
|zstradaja Artlirs Bolmanis 26.09.2014
Pasititajs _ Pasdtljuma Nrj Arhiva Nr.
Marupes novada Dome 2014-11 2014-11
Objekts  Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija | Stadija
par pirmskolas izglitibas iestadi TEHN. PROJ.
Adrese _ _ . _ _ Sadala
Pérses iela 16A, Marupe, Marupes novads BK
Rasé&jums Mérogs Lapu skaits
b/m 36
Nr. | Datums |V.Uzvards |Paraksts Izmainu apraksts . o Lapa
b - VISPARIGIE RADITAJI BK-01A
6.09.2014| A.Bolmanis Pap.”d.m_atas pl?.ZImes’ Lapas caurejo$s Nr.
papildinats raséjumu saraksts




