PASKAIDROJUMA RAKSTS.
Pirmsskolas izglitibas iestades Marupe, Perses iela 16a tehniskais
projekts izstradats pamatojoties uz:
- AS "Latvijas Gaze" tehniskajiem noteikumiem Nr.27.3-18/1804 no 09.06.2014g.;
- Ekas celtniecibas rasgjumi;
- TP SIA ,, KOPF” pasiitijuma Nr.04-2013.GAT BPV G.Filatova.

gazesapgades

IekS€jie gazes vadi.

Piesléguma vieta — p&c noslégierices péc ieprojektéta sienas MR. Biivniecibas ierosinatajs
— Marupes nov.Dome, tika rikots konkurs par aréjo tiklu izbiivi, kurs§ jau noslédzies; tapéc nav
iesp&jams gazes skaititaju ievietot MR.

Katla telpa
1.tabula
Telpas Griestu Min logu Atra8anas vieta
raksturojums Tilpums , m® augstums,m laukums, m?
Katla telpa 65.0 3.25 1.95 1.stava
Gazes iekartas
2.tabula
Darba Gazes iekartas Gazes iekartas Gazes paterins, Gazes paterins ,
raksturojums nosaukums maksimala (min/max) mé/h m3/gada
jauda, KW
Esosas ickartas nav -
Projekt€jamas Divi apkures 90 1.16/10.88 15 000
ickartas katli , katrs ar
jaudu 45kW
Demontgjamas nav
iekartas
kopa 90 1.16/10.88 15 000
Dumvadi un ventilacija
3.tabula
Dumgazu Diimvada apraksts Katla jaudas Nosiices Piepludes
novadiSanas ierobezojums, ja ventilacijas ventilacijas
veids tads nepiecieSams raksturojums raksturojums
B DN160, katli - D110 Arsiena reste
saslegti kaskade Fgaisa=230cm?
Gazes uzskaites méraparatu raksturojums
4 tabula
Darba Gazes skaititaja Gazeskaititaja Gazes skaititaja | Gazes iekartas aiz
raksturojums tips/modelis max/min ;:/iurplﬁde darba spiediens skaititaja
m
projekt€jamais | Membranas, 16/0.1 20mbar Apkures Katli
G-10

Gazes vadu un armatiras montazu, parbaudi un ekspluataciju veikt saskana ar
celtniecibas normam un noteikumiem.

Sastadija: [.Medne



