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Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija
par pirmskolas izglītības iestādi
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PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

Piezīmes:
1) Ceurules kuras iet caur norobežojošām konstrukcijām izbūvēt
aizsargčaulās;
2) Ūdensvada pievadus pieaugušo izlietnēm izbūvēt uz augstuma atzīmes
0,5 m no grīdas virsmas;
3) Ūdensvada pievadus dušu jaucējkrāniem izbūvēt uz augstuma atzīmes
1,2 m no grīdas virsmas;
4)  Ūdensvada pievadu klozetpodiem izbūvēt sienas konstrukcijā uz
augstuma atzīmes 0,40 m no grīdas virsmas.
5) Ūdens pievienojumus piekaramajam biduāram (saimniecības
izlietne-pods) 0,8 m no grīdas virsmas;

Ū1

Ū1 ievads ēkā dn65

1.stāvs

d25 ūdensmērītājs

Ū1 dn65

d50 ventīlis

Ūdens mērītāja mezgls

d50 pretvārsts

d15 manometrs

d50 ventīlis
Pāreja d50/d25

PPR dn40 uz ēkas
ūdensapgādi

PE dn65

PE dn65 līkums ar iekšējo vītni dn50


