Paskaidrojuma raksts

Dotais lietus kanalizacijas projekts izstradats balstoties uz pasutitaja uzdevumu un atbilstoSi
pastavosajam LBN normam un izstradatajam topografiskajam uzmérijjumam. Pirmskolas
izgltibas iestadei projektétas sekojoSas sistemas:

Aréja Gdensapgade Aréja lietus kanalizacija K2

Kanalizacija K2

Lietus tidens savakSanai no laukumiem, paredzetas gulijas 3.gab. No jumtiem paredzeti 12 gab. lietus
notekas. Lietus notekas un gtlijas savakt atseviska kanalizacijas sist€éma un novadit Marupite. Izplides
vietu upit€ nostiprinat ar laukakmeniem.

K2 kanalizacijas sisteému izbiivet no lietus kanalizacijas propiléna PP rievsienu uzmavu
caurulém dn160, dn200. Kanalizacijas sist€émas pagriezieni, likumi izbuivéjami skatakas. Visu caurulu
ieguldes klase SN8 (T8).

Vietas, kur projekt€jama trase Skerso esoSos kabelus, iidensvadus, saimniecisko kanalizaciju,
lietus kanalizaciju, aizberot tranSeju, nepiecieSams nostiprinat esosos vadus ar smilts blivéjumu.
Skersojumu vietas ar citaim komunikacijam, kur nevar ievérot biivnormativu prasibas — attalumus no
citam eso$sam komunikacijam, paredzet aizsarg€aulu pielietoSanu 1metru uz abam pusém, no
krustoS$anas vietas.

Biivdarbu organizacija

1. Udensapgades un kanalizacijas tiklu izblivé izmantot Latvija sertificétus
btivmaterialus(caurules, savienojumu detalas u.c.);

2. Pirms darbu veikSanas Biivfirmai paSvaldibas Buivvaldé sanemt Biivatlauju un sanemt
rakSanas atlauju;

3. Izsaukt geod@zistu un vina klatbtitn€ nospraust tiklu trasi;

4, Biivvietu aprikot ar atbilsto§am zim&m, barjeram, bridinajuma lentam u.c. atbilstosi
prasibam;

S. Izsaukt citu komunikaciju Tpasniekus vai valditajus;

6. Objekta ieverot nepiecieSamos darba dro§ibas noteikumus un pasakumus saskana ar Latvijas

Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.318, Riga 2000. gada 19. septembrT (prot.
Nr.44 9.) < Noteikumi par darba dro$ibas un veselibas aizsardzibas organizéSanas un darba
vietu iekartoSanas prasibam biivlaukumos’’;

1. TranSeju rakSanu esoSo komunikaciju tuvuma veikt tikai ar rokam. Kanalizacijas vadus
guldit uz smilts pamatnes b~0,2-0,3m, tranSeju riipigi aizberot. Uz caurulvadiem atrasties
akmeni u.c.

8. TranSejas aizb&rSanu veikt pa kartam ar mitro bliet€Sanu;

9. Pirms transejas aizbérSanas pieaicinat geodézistu un veikt jaunizbuivetas lietus kanalizacijas
topografisko uzmeérisanu;

10.  Veikt objekta labiekartoSanu (izlidzinat rakumus, atjaunot asfaltu, zalaju u.c.);

11.  Darba gaita veikt visu nepiecieSamo protokol&Sanu, segto darbu aktu u.c. dokumentacijas
sastadiSanu;

12. Sanemt jaunizbiivetas lietus kanalizacijas un idensvada izpildshému, noformét objekta

nodosanu un visu dokumentaciju nodot pasvaldibas Buivvaldei un pasiititajam, saskana ar
nepiecieSamajam prasibam.
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