Paskaidrojuma raksts

Dotais uUdensapgades un kanalizacijas projekts izstradats balstoties uz
pasutitaja uzdevumu un atbilstoSi pastavoSajam LBN normam un
izstradatajam topografiskajam uzmérijjumam. Pirmskolas izglitibas iestadei
projektétas sekojoSas sistemas:

lek$&ja Gdensapgade U1;T3;T4
Aréja idensapgade U1
lekSéja saimniecibas kanalizacija K1

Udensapgade U1, T3, T4

Ude_nsapgéde paredzéta no Marupes centralizétds ddensapgades
sistémas. Aréja idensapgade tiek risinata atseviska projekta.

Udens ievadmezgls paredzéts katlu telpa PE dn65. Karsta tdens (T3)
sagatavoSana paredzéta katlu telpa ar sildtvertni Buderus SU 500, Tilpums
V=490I, jauda-40kW. Karsta tdens tvertni un apsaisti skatit AVK dala.
Paredzéts cirkulacijas Gdensvads T4 ar diametru dn20.

WC telpas pirms karstd ddens pievadiSanas pie bérnu roku
mazgatném un dusam uzstadit érti reguléjamu termostatisko jaucéjkranu un
ieregulét izejoSo tdens temperattru 35-37° C.

Karsta Udens trasei izblOvet kompensacijas cilpas, vadities péc razotaju
instrukcijam. Caurulvadu magistrales izbavét pie griestiem.

Udens caurulvadus izbavét pie no PPR plastmasas caurulém dn20,
dn25, dn32. Magistralos caurulvadus nosiltinat- aukstd Gdens caurulvadus
noklat ar pretkondensata izolaciju 9mm biezuma, siltda un cirkulacijas
ddensvadus ar siltumizolaciju 19 mm biezuma. Uzstadit noslégventilus uz
atzariem.

Pirms caurulvadu betonéSanas vai nosegSanas sistemu nopresét un
parbaudit bGvuzrauga klatbatné sastadot aktu.

Kanalizacija K1

Blvprojekta ir paredzéta pasSteces sadzives kanalizacijas sistémas
izbUve. Pasteces kanalizacijas tikliem ir projektétas plastmasas caurules ar
ieguldes klasi SN8 un diametriem no De32 lidz De110. Izvadiem no €kam
paredzétas plastmasas caurules ar ieguldes klasi SN 8 un diametru De110.
Caurulvadu horizontalos posmus jaizbive DN100 2%, DN75 2% un DN50 3%
slipumu. Kanalizacijas védinaSanas caurule ir jaturpina 0,5m virs jumta
konstrukcijas. Vietas, kur caurulvadi Skérso jumta konstrukcijas vai starpstavu
parsegumus, uguns izplatiSanas ierobezoSanai, ir jaapriko ar ugunsdrosam
uzmavam. Virtuves telpa Nr.13 zem izlietnes novietot lokalu tauku atdalttaju.

Notekldenus uz Marupes centralizétajiem kanalizacijas fikliem. Argjie
kanalizacijas tikli tiek risinati atseviska projekta.
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