Paskaidrojuma raksts
1. Objekta barosana.

Elektroapgade 3-fazu 3x400/230V no uzskaites sadales Pérses iela.
Kopgja aprekinata jauda SS1 ir 40,7kW, strava 61,8A.
Tikla spriegums ir 3x400/230V

2. Apgaismojuma tikls.

Ieksgja apgaismes tikla barosanai izmantot NYM un NYY markas kabeli. Teritorijas apgaismojumam izmantot
NYY markas kabeli.

Kabelus paredzets uzstadit zem apmetuma, rigipSa starpsienas, atklati uz griestiem, virs piekartajiem griestiem un
grida.

Visas vietas, kur kabeli iet cauri sienai, izmantot PVC plastmasas cauruli.

Projekta paredzetais telpu apgaismojuma Iimenis:
* Grupu telpas - 500 Ix
* Kabineti, medpunkts - 500 Ix
* Virtuve - 4001x
* Gaiteni, WC - 200 Ix
* Gerbtuves - 300 Ix

Gaismeklus montét pie griestiem un pie sienam. Gaismeklu tipus pirms pasiitiSanas saskanot ar pasiititaju.

Apgaismojuma ieslégsana paredzeta ar sleédzu palidzibu. Sleédzu montazas augstums H=1,8m, ja nav noradits
savadak.

Slédzu izvietojums noradits projekta.

Fasdades un teritorijas apgaismojumu paredzg&ts vadit ar fotoreleja un laika releja palidzibu.

3. Spéeka tikls.

Speka tikla barosanu janodrosina ar AXMK, NYM un NYY markas kabeliem.

Kabelus paredzets uzstadit zem apmetuma, rigipSa starpsienas, atklati uz griestiem un virs piekartajiem griestiem.

Visas vietas, kur kabeli iet cauri sienai, izmantot PVC plastmasas cauruli.

Visas rozetes mont€jamas 1,8m augstuma no tiras gridas, ja nav noradits savadak. Visam rozet€m grupu telpas,
gaitenos u.c. telpas, kur uzturas bérni, obligati jabit ar aizsardzibu pret berniem.

Blakus galvenajai ieejai uz fasades paredzets uzstadit hermétisku rozeti [P65 egles apgaismojuma vai citu
pateérétaju pieslégsanai.

Projekta paredzeta ventilacijas agregatu barosana. Ventilacijas agregatu atsl€gsana ugunsgréka gadijuma tiek
nodroSinata pa tieSo no UAS panela - baroSanas atslégSana elektrosadal€ nav nepiecieSama.

4. Zibensaizsardziba, zemejums

Dota eka attiecas uz III aizsardzibas kategoriju.

Ekai paredzéts uzstadit zibensaizsardzibas tiklu pa jumta kori. Pie visiem diimeniem nepiecieSams uzstadit
vertikalos zibensuztvergjus L=2,0m. Visam uz jumta esoSajam metaliskajam konstrukcijam jabut pievienotam
zibensaizsardzibas tiklam.

Ka vertikalos zibensnovedgjus izmantot cinkotu apaldzelzi RD8 uzstadamu pie vertikalajam notekcauruleém.

Ka zemétaju izmantot cinkotu plakandzelzi 30x3,5mm. Projekta noraditajas vietas uzstadit vertikalos elektrodus
L=6,0m. Zemgjuma kontiira pretestiba nedrikst parsniegt 4CQ2. NepiecieSamibas gadijuma palielinat elektrodu skaitu.
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