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Nosacito apzimejumu tabula

N.p. k. Apzimejums Piezimes
C22—-450-700 Sildkermena tips — gabarita izmers
Sildkermena jauda
_(s00W) | Plusmas daudzums caur varstu ar
kv=0.09(2.5) nosacijumu, ka spiediena starpiba ir 1
bar
RA-NIO Termovarsts — diametrs
STAD— DN20 Balansesanas varsts — diametrs
Caurplude
3251/h Varsta ieregulesanas pozicija
n=2.3 Plusmas daudzums caur varstu ar
nosacijumu, ka spiediena starpiba ir 1
kv=2.3 bar
StNr.5 Stavvada Nr.
E\ Diametrs
T=d25 Sistemas Nr. — diametrs

H=3500mm Augstums no gridas

M Noslegvarsta marka—diametrs

¥—F Nekustigs balsts

— Kustigs balsts

Siltas gridas apkures sistema
TI — turpgaitas/ T2 — atpakalgaitas
caurulvads

Ventilacijas kalorifera un radiatoru
apkures sistema
T11 — turpgaitas/ T12 — atpakalgaitas
caurulvads

Piezimes

Apkures sistemu augstuma atzimes dotas no caurujvadu
centru. Par O pienemta stava grida, kura atrodas sistemaq,
iznemot beninus, kur par O pienem 2.stava gridas atzimi

Siltam gridam starp betona platnem un kolonnam, sienam un
citam konstrukcijam tiek uzstadita sienas apmales lenta.

Caurulvadus no konvektoriem kapnu telpa un prieks zavesanas
skapjiem montet grida un pieslegSanu magistralei paredzet iebuvet
siend.

Parejo apkures sistemu magistrales izbuvet pec iespejas pie

griestiem.

Kolektoru skapjus paredzet iebuvet siena.

Caurulvadus izbuvet ar kritumu 0,00me/m uz izlaides
ventilu pusi.

Apkures madistrales aprikot ar izple$anas kompensatoriem /
kompensacijas likumiem, kustigajiem un nekustigajiem
balstiem, atbilstosi izveletajam caurulvadu materialam,
trasejumam un ekas konstrukcijam.

Caurulvadi tikai nosaciti atbiditi no sienam.

Sistemas parbaudes darba spiediens 1,5 P.

Pirms apkures sistemas palaiSanas caurulvadu sistemu
jaizskalo ar tiru tdeni

Remontu laika iespeja atslegt vienstavu ekas piebuvi

Caurulvadu materiali

Caurulvadu

Sistema Izbuves vieta .~
materials
Siltas gridas apkure Grida No Uponor PEX
Siltas gridas apkures Pie griestiem, No Uponor MLCP,

magistrales siends no terauda pec d63

Ventilacijas kaloriferu Pie griestiem,

un radietoru apkure sienas, gridas No Uponor MLCP

Noradijumi par caurulvadu izolaciju

Tabula Nr.1 "Paroc” PHSALCT izolacijas biezums caurujvadiem

Sitlo gridu magistrals un ventilacijas kaloriferu, radiatoru
apkures sistemas caurulvadus izolet ar izolaciju Paroc
PHSALCT. lzolacijas biezumu skatit tabula Nr.1.

Izolacijas

Skersojot sienas un parsegumus, caurules izvietot ¢aulas un
izolet ar siltuma izolaciju.

Ugunsdroso sienu un parsegumu skersosanas vietas
caurulvadiem uzstadit ugunsdrosas mansetes.

Izolacijas Caurulvada PiesT
A . iezimes
marka izmers biezums (mm)
Paroc Akmens vate ar aluminija
DN15—DN40 20 parklajumu pret kondensata
PHSALCT izolacija
Paroc Akmens vate ar aluminija
PHSALCT DN50—DN65 30 parklajumu pret kondensata

izolacija

projektétajs
SIA "Mttavas inZenieru birojs"
Filozofu iela 11-1, Jelgava, LV-3001, tel. +371 26112233

pasatitajs

Marupes novada Dome

obiekls - Gijmenes majas un viesu nama rekonstrukcija

par pirmskolas izglitibas iestadi
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