lekSkvartala cela posma rekonstrukcijas tehniska projekta izstrade Jaunmarupé, Mazcenu aleja

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Tehniskais projekts izstradats balstoties uz starp SIA ,,Baltex Trust” un Marupes novada
domi noslégto projekt€Sanas ligumu, projekt€Sanas uzdevumu un Marupes novada paSvaldibas

buvvaldes izsniegto arhitektiiras un planosanas uzdevumu.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- LVS 190 -1 ,Celatrase”;

- LVS 190 -2 ,,Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili”;

- LVS 190 - 3 ,,Celu vienlimena mezgli”;

- LVS 190 -5 ,,Celu projektesanas noteikumi. Zemes klatne”;

- LVS 190 -7 ,,Vienlimena autostavvietu projekt€Sanas noteikumi’;
- LVS 77-1:2002 ,,Cela zimes. 1. dala: Cela zimes”;

- LVS 77-2:2002 ,,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi’;

- LVS77-3:2002 ,,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

- LVS 85:,,Cela apzim&jumi”;

- Rokasgramata ,,Autocelu nestingo segu projekteésana” (RTU 1997);
- ,,Celu specifikacijas 2012”;

- ,,Cela segu tipveida konstrukciju katalogs”.

Par pamatu cela projektam izmantots SIA ,,ABC Construction” izstradatais topografiskais

plans méroga 1 : 500.
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2. ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Jgr
i;lr
B\ W\ " -
ot
290
_‘HH-_F
Pav8sary affirtanasie
;
\ s - LT
\ Jaunmarupes
. Aabhas
%, 4eld> pDabas
Parks  parks
i
.
e
L™
i = — e 4
%'f'y P N 5
8, 0 8 B

1. att. — lekskvartala cela posma atrasands vieta

Iekskvartala cela posms atrodas pie Mazcenu alejas Jaunmarupé un kalpo ka savienojosais
marSruts tuvéjo maju iedzivotajiem. Ta ka Sobrid notiek Jaunmarupes pamatskolas piebiives
biivnieciba, dala no pievedcela péc tas pabeigSanas tiks izmantota skolénu autobusu
piebraukSanai. Satiksmes uzskaites gaita, tika konstatéta loti zema satiksmes intensitate — 200
aut/dnn.

Esosa cela sega — smilts, grants, Skembu sajaukums 20-40cm biezuma, zem Sis segas
smalka smilts un smalka smilts ar organiku. Piebraucamajam celam Sobrid nav ne Skérsprofila,

ne logiska garenprofila.
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2. att. — piebraucamd cela sakumd ir neorganizets stavlaukums pie veikala

3. att. — piebraucamajam celam nav konstanta garenprofila un skérsprofila. Nav nodrosinata

lietus udens atvade.
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5. att. — pie piebraucama cela nav sakartotas nobrauktuves.
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3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums

IekSkvartala cela posma rekonstrukcijas tehniska
projekta izstrade Jaunmarupé, Mazcenu aleja

Brauktuves garums

221 m

Brauktuves platums

5.50 m; 5.00m

Brauktuves segums

Karstais asfaltbetons AC11 surf

lelas funkcija

Iekskvartala celS

Aprékina transportlidzeklis

Skolénu autobuss, trisasu atkritumvedéjs

Satiksmes intensitate

200 aut./dnn

Gdjéju intensitate 50 gajeji/dnn
letves garums 15m
letves platums 1.50m

letves segums

Cementbetona brugis

3.2. Ielas trases plans

Iela projektéta pieturoties esosas iekSkvartala ielas trasei, to nedaudz paplasSinot, sakartojot
Skeérsprofilu un garenprofilu, lai varétu nodroSinat tdens atvadi. Ielas trasé saglabatas visas

esoSas nobrauktuves, arl iebrauktuve uz garazam. Segumu augstumus pie visam nobrauktuvém

pielaist esoSajiem!

3.3. Cela garenprofils

Cela garenprofilu skatit rasejumos CD — 2 , Garneprofils”. Garenprofils veidots kop&jot

esoSo garenprofilu, izlidzinot to vietas, kur tas nepiecieSams. Garenprofila projekteéSanas gaita

nemtas veéra standarta LVS 190-1 rekomendacijas un tidens novades prasibas.

Garenprofila dotas augstuma atzimes atseviSkos ielas posmos iepriekS saskanojot ar

autoruzraugu un biivuzraugu, biivniecibas gaita var tikt precizéts.
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3.4. Cela klatne un segas konstrukcija

Ielas Skérsprofila parametri projektéti saskana ar LVS 190-2. Cela segas konstrukcija ir

projektéta pec VSN 46-83 metodikas saskana ar rokasgramatu “Autocelu nestingo segu

projektésana” (RTU 1997).

Salizturigas kartas kop&jam deformacijas modulim jabut E,, > 60MPa. Kopg&am

deformacijas modulim uz zemes klatnes virsmas jabut E,, > 45 MPa. Zemes klatnei 40 cm

biezuma nodroSinat LVS-190-5 noteiktas zemes klatnes stipribas Tpasibas.

Brauktuve projekteta ar 5,00 — 5,50 m platu asfaltbetona segumu. Projekt&tais Sk&rskritums

asfaltbetonam 2,50%, ietvju brugim — 2,00%.

Brauktuves segas konstrukcija (1. Tips):

karstais asfaltbetons AC — 16 surf, stipribas klase SIII, h = 6 cm;
mineralmaterialu maistjuma 0/45 karta, stipribas klase N III, h = 10 cm;
mineralmaterialu maistjuma 0/56 karta, stipribas klase N IV, h = 15 cm;

salizturiga karta (K¢ > 1 m/dnn), h = 30 cm.

Brauktuves segas konstrukcija (2. Tips):

karstais asfaltbetons AC — 11 surf, stipribas klase SIII, h =4 cm
karstais asfaltbetons AC — 22 base, stipribas klase SIV, h = 6 cm;
mineralmaterialu maistjuma 0/45 karta, stipribas klase N III, h = 10 cm;
mineralmaterialu maisyjuma 0/56karta, stipribas klase N IV, h = 15 cm;

salizturiga karta (K¢ > 1 m/dnn), h = 30 cm.

Ietves segas konstrukcija:

betona brugakmens, h = 6 cm;
mineralmaterialu izsijas, h = 3..5 cm;
mineralmaterialu maisyjums 0/45, stipribas klase N III, h = 15 c¢m;

salizturigais karta (K¢ > 1 m/dnn), h = 30 cm.

Tipveida skérsprofilus un citus tipveida elementus skatit CD — 3 ras€jumu lapas.
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3.5. Komunikacijas

Cela izbuves zona atrodas eso$as komunikacijas: telekomunikaciju kanalizacija,
tdensvads, siltumtrase, kanalizacija, apgaismojuma kabeli, elektroapgades kabeli. Visus
kabelus, kas atrodas cela segas izbiives zona, paredzéts ieguldit dalita tipa plastmasas
caulas ar diametru 110mm. leguldiSanas vietas skatit CD — 1 ras€jumu lapas. Projekta
paredz&ta viena 20kV kabela parcelSana.

Visiem aku vakiem paredz&ta [TmenoSana, pacelot tos tada augstuma, lai tie atrastos viena
Iimen1 ar izbiiv§jamo brauktuvi vai ietvi. Aku vaku limenoSanas vietas skatit CD — 1 lapas,

apjomus — darbu daudzumu saraksta.

RaksSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbtitng, kuri ekspluatés $1s komunikacijas.
Komunikaciju atSurféSanu notiks, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas
janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu noradijumiem.

Esosas dzelzsbetona akas tiks Iimenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku
vakiem iegiitu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas ITmenosanu veic, vaka apmali izc€rtot
no ieklata cela seguma un pacelot to lidz vajadzigajam Itmenim. Ja teleskopiska caurule
neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules Sk&rseniski iespieZ koka listi, pie
kuras vidusdala piestiprina virvi vilkSanai. Ja nelidz arf tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to
varetu izvilkt. Ja tiek uzklati un blivéti cela virs€jie slani, aku teleskopisko cauruli pacel augstak
atbilstosi cela buvniecibas etapiem, lai ta neviena etapa netrauc€tu tehnikas darbu. Asfalt€Sanas
laika teleskopiskas akas pacel par daziem centimetriem augstak un seguma materialu paspiez
zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospieZ uz leju un iepresé viena
Imend ar asfalta virsmu.

Grunts blivéSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas. Blivésanas
laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Udensvada aizbidgu atSurfeSanas laika izsaukt A/S ,,Marupes komunalie pakalpojumi”
darbinieku, lai precizetu aizbidgu un aku vaku skaitu.

Pirms cela izbiives darbu veikSanas Meémeles iela, Marupé, nepiecieSams
saskanojums no A/S ,,Marupes komunalie pakalpojumi”.

Visam kanalizacijas un tidensvada akam pirms darbu uzsakSanas veikt apsekoSanu, un
aizpildit apsekoSanas aktu, to papildinot ar uzskatamiem foto materialiem. Buvdarbu laika
radusSies bojajumi jafiksé defektu akta. Pec biivdarbu pabeigSanas akas pienems A/S ,,Marupes

komunalie pakalpojumi’ parstavis.
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3.6. Lietus iidens novadisana

Bivprojekta ietvaros paredzets izbuivet lietus tidens kanalizaciju — gilijas ar infiltracijas
akam. Udens novade no brauktuves un ietves paredzéta ar §kérsprofila un garenprofila palidzibu,
novadot to gulijas, no kuram tas talak tiek infiltréts grunti, kas péc inZeniergeologijas datiem ir
smilSaina ar labu filtraciju. Atseviskos posmos paredzéts lietus tideni novadit uz pieguloSo
teritoriju.

Uz vienu lietus tidens uztvergjaku paredzets novadit lietus tideni no teritorijas Iidz 400m”.

Lietus tidens kanalizacijas aku vietas skatit ras€jumu CD — 1 lapas un buvprojekta LKT

sadala.
3.7. Satiksmes organizésana

Satiksmes dro$ibas organizéSanai projekta paredzets uzstadit cela zimes saskana ar paslaik
speka esoSajiem standartiem. Uzstddamo cela zimju skaitu un specifikaciju skatit darbu
daudzumu saraksta un CD — 1 ras€jumu lapas. Projekta paredzets uzstadit jaunas I izmera grupas
I atstaroSanas klases cela zimes. Cela zimes izgatavojamas un uzstadamas atbilstoSi LVS 77 — I;
2; 3.

Ielas posma garuma paredzets ieklat horizontalos brauktuves apzimé€jumus izmantojot
termoplastu.

Cela zimju uzstadiSanas vietas un cela horizontalo mark&umu uzklasanas vietas skat.

ras€juma lapas CD — 1, apjomus skat. darbu daudzumu saraksta.
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4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biuivprojekts ir izstradats ta, lai buivniecibas darbi pec iesp€jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoSo vidi. Blvuznémegjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem speka esoSajiem
apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto buvniecibas metodes, kuras nodroSinatu
nepiecieSamos pasakumus, lai noveérstu apkartéjas vides pasliktinasanos.

Projektétas ielas klatnes vEja un erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata, brauktuvi un
celinu izbiivgjot ar cieto segumu. Nogazes tiek nostiprinatas ar augu zemi un apsétas ar zali.

Péc cela biivniecibas darbus pabeigSanas biuvuznémé&jam jasakarto celam piegulosa

teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar biivnoteikumiem pirms biivdarbu uzsakSanas jasanem biivatlauja. Par buvdarbu
uzsaksanu jainforme visas ieinteresétas organizacijas, noteikta kartiba ir japieaicina to parstavji,
ka arT jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai precizetu tiklu
atraSanas vietas daba. Kabelu aizsardzibas zona - 1m uz katru pusi - rakSanas darbus ir javeic
atbilstosi pastavosajiem Ministru kabineta noteikumiem un citam normam. Biivdarbu laika ir
janodrosina esoSo un jaunizbiivéjamo tiklu aizsardziba un nostiprinasana.

Buivdarbi tiek veikti un vertéti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi”’ izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2012”.

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas
2012 buvuznéméjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikosanu biivdarbu laika.
Pirms biivdarbu sakSanas biivuznémé&jam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas
buivdarbu laika plans.

Visi satiksmes organizéSanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie Iidzekli,
bridinajuma ierices un norobezojuSie elementi jauzstada atbilstoSi LR MK ,,Noteikumi par darba
vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma shémam jabiit
saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: D. Dale



