MARUPES NOVADA GERBERU IELAS SPORTA LAUKUMA REKONSTRUKCIJA

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Tehniskais projekts izstradats balstoties uz starp SIA ,BM-Projekis” un Marupes
novada domes noslégto ligumu Nr. 5-21/469-2014 un Marupes novada bavvaldes izsniegto
plano$anas un arhitektiras uzdevumu Nr. 117/14. Projektéjama teritorija atrodas Marupé,
Gerberu iela 1. Sporta laukums atrodas privatmaju dzivojama rajond. Marupes novada

pasvaldibas teritorijas planojuma Sporta laukuma teritorijas planota (atlauta) izmantoSana
noteikta, ka publiskas apbaves teritorija (P).
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1.att.-Sporta laukuma geografiskais novietojums

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem
dokumentiem:

LVS 190-7 ,Vienlimena autostavvietu projektéSanas noteikumi”
LVS 77-1 ,Cela zimes.1. dala: Cela zimes”;
- ,Celu specifikacijas 2014”.
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- Marupes novada teritorijas izmantoSanas un apbives noteikumi p. 4.10
- MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie buavnoteikumi”

- LBN 202-01"Bavprojekta saturs un noformésana”

1.1.Esosas situacijas raksturojums

Sporta laukums atrodas privatmaju dzivojama rajona. Teritorija atrodas starp Gerberu un
Imulas ielam, austrumos un rietumos projekiéjama teritorija robezojas ar privatmajam.
Teritorija ir nozogota un ieklGSana teritorija iesp&jama pa divam ieejam, viena ieeja atrodas
Gerberu ielas pusé, otra — Imulas ielas pusé, teritorijas apseko$anas procesa konstatéti art
divas saimniecibas ieejas uz privatmaju teritorijam.

Gerberu ielas pusé ieejas varti ir plataki, kas nodroSina saimnieciska transporta
ieklGSanu teritorija. Visa teritorija ir norobezota ar stieplu panelu zogu melna krasa. Sporta
laukuma austrumu dala teritorija papildus ir norobezota ar tiklu, kas stiprinats uz metala
stabiem, lai nodroSinatu sporta laukuma inventara nenokldSanu blakus eso$o privatmaju

Tpasumos.

2. Att.-Sporta laukuma esoS$ais nozogojums

Sporta laukums Sobrid ir funkcionéjoss, taja atrodas basketbola laukums ar asfaltbetona
segumu, futbola laukums ar maksliga zaliena plakSnu segumu, 3 vingro$anas trenazieri, ka
art neliela estakade, kas izmantojama ka rampa skeitbordistiem, ritenbraucé&jiem.

Laukuma esoSais basketbola laukums aprikots ar seguma stiprinatam basketbola groza
konstrukcijam. EsoSajam segumam konstatéts visparéjs nodilums, kas bdatiski ietekmé
sportoSanas kvalitati un droSibu. Arm basketbola grozu konstrukcijas ir savu laiku
nokalpojusas gan no vizuala, gan tehniska aspekta.
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3. Att.- Basketbola laukums

Sporta laukuma teritorija atrodas futbola laukums, kura segumam izmantotas maksliga
zaliena plaksnes, kas uzklatas uz asfalta. Segums ir fiziski novecojis un nepilda savas
funkcijas, zemak redzamaja attéla redzams, ka tas ir nekvalitativs un nav atbilstoSs droSai un
kvalitativai sportoSanai. Segums nav viengabalains, kas veido seguma klajuma spraugas,
tas, savukart, batiski ietekmé futbola spéles kvalitati un spélétaju droSibu, radot iespéju
aizkerties aiz plaksném. Futbola laukums aprikots ar diviem futbola vartiem ar tiklu. Véra
nemams ir fakts, ka sporta inventars ir pienemama stavoklT un tas nav nopostits, kas liecina

par sporta laukuma popularitati un nepiecieSamibu sportisku jauniesu vida.

4. Att. — Futbola laukums
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Teritorija atrodas betona konstrukcijas rampa ar metala margam, kuru eso8aja situacija

jaunieSi un bérni izmanto skeitoSanai, ritenbraukSanai vai izmanto to ka atpatas un
pulcéSanas vietu.
Apsekojot teritoriju konstatéts, ka taja atrodas art tris trenazieri un divi vingroSanas stieni.
Trenazieri Saja teritorija ir loti iecientti, tapéc tie projekta ietvaros tiek demontéti, uzglabati,
atjaunoti vizuali saskanigi ar jaunajam iekartam un atkartoti montéti jaunaja vingroSanas
laukumu kompozicija. Pie trenazieru laukuma izvietoti tris Cetrvietigi metala solini. Teritorijas
dienvidu dala novietota biologiska tualete.

5. Att. — EsoSi trenazieri

Lielako dalu teritorijas aiznem asfaltétais laukums, tacu rietumu dala visas teritorijas
garuma ir zala zona, kura sastav no zaliena. Zaliens teritorija funkcioné, ka lietus idens

savakS8anas sistéma, kas pilniba nenodrosina visa lietus ddens novadiSanu no teritorijas.



MARUPES NOVADA GERBERU IELAS SPORTA LAUKUMA REKONSTRUKCIJA

2. KOPEJAS LABIEKARTOJUMA TERITORIJAS UN GENERALPLANA RISINAJUMI

2.1 Labiekartojuma funkcionalais risinajums un zonéjums

Teritorija nosaciti sadalita tris zonas — saimniecibas zona (dzeltena), aktivas atpatas

zona (sarkana) un mierigas atpatas zona (zila).
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6. Att.-Teritorijas funkcionalais zon&jums

Saimniecibas zona izvietota teritorijas dienvidu dala, kur paredzéti arT varti saimnieciska
transporta iebrauk$anai teritorija. Saimniecibas zona paredzéta Skiroto atkritumu konteineru
novietne, ka arm sabiedriska tualete ar noliktavu saimniecibas vajadzibam — sétnieka
inventara novietoSanai, ka arm slidoSanas laukuma bortu uzglabaSanai perioda, kad

slidosanas laukums nefunkcioné.

Saimniecibas zona izvietotas sabiedriskas tualetes platiba ir 26,60 m?. Tualetes &ka ir
ripnieciski razota un uzstadama atbilstoSi razotaja specifikacijam. Tualetes éka paredzétas 2
tualetes, no kuram viena paredzéta cilvékiem ar kustibu traucéjumiem, tualetes aprikotas ar
vandalisma droSu aprikojumu, ka art saimniecibas telpa, kura paredzéts izvietot silditaju, kas
apsildis saimniecibas €ku un vienu no tualetém, otru tualeti (invalidu) paredzéts apsildit ar
taja novietotu silditaju. Saimniecibas telpa ir 15,00 m? liela, taja tiks uzglabats viss teritorijas
apsaimniekoSanai nepiecieSamais aprikojums. Lai kvalitativi uzklatu ziema ledu,
saimniecibas telpa tiek paredzéta caurplides Gdens sildisanas iekarta, kas nodrosSinas silto

ddeni ledus uzklasanai. Labiericibu aprikojums izgatavots no neris€joSa térauda un citiem
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pret vandalismu droSiem materidliem. Tualetes €ka izgatavojama atbilstoSi projekta 9.
pielikuma noraditajam tehniskajam specifikacijam, noraditos materialus ir iespé&jams aizstat

ar ekvivalentiem vai augstakas kvalitates materialiem.

Visplasaka ir aktivas atpitas zona, kas 6.attéla atziméta ar sarkanu krasu. Aktiva atpita Saja
teritorija ir primara funkcija. Aktivas atputas zona ietilpst asfaltéts basketbola laukums
15,00x28,00 m ar divam seguma stiprinatam basketbola groza konstrukcijam (skatit
pielikumu Nr.7). Basketbola laukuma horizontalo ITniju mark&jums atbilstosi FIBA prasibam,
krasotas oranza krasa. Ziemas perioda basketbola laukums tiek izmantots ka slidoSanas
laukums, kas aprikots ar 1,20 m augstiem bortiem. Bortiem izmantots razotaja A/S "Latvijas
finieris" izgatavotais saplaksnis "Riga Color" vai ekvivalents izstradajums, apstradats pret
aréjas vides iedarbibu, balta krasa.

Bortu konstrukcija sastav no taisniem un liektiem elementiem. Liektos elementus veidot
no tada pasa saplakSna ka taisnos. Lai veiktu saplakSna ieliekumu, veidot vertikalus
iefrézéjumus 2/3 dziluma no saplakSna biezuma. lefrézéjumi izvietojami ik péc 0,10 m.
lefrézéjumu vietas apstradajamas ar baltu krasu. Bortu posmu izbavi veikt péc stiprinajuma
caurulu iebetonéSanas, pielagojot konstrukciju iespéjamam neprecizitatém, kas radusas
betonéSanas laika. Vartinu enges uzstadit ta, lai tiem nebdtu iespéjams vérties uz slidotavas
pusi. AtbilstoSi Pasdtitaja prasibam japaredz stiprinajuma cauruju galu aizdare vasaras
periodam. Detalizétu bortu risindjumu skatit raséjuma TS-5.1 un bortu koordinatu planu
raséjuma TS-5.2.

Aktivas atputas zona izvietoti divi vingroSanas laukumi, teritorijas dienvidu dala izvietots
vingro§anas un trenazZieru laukums, kas piemérots visam vecuma grupam sakot ar skolas
vecuma bérniem. VingroSanas laukuma izvietotas dazadas iekartas, kas attista visas
muskulu grupas un kuras ir interesantas ka veciem ta jauniem vingrotajiem, sikaku aprakstu

par vingroSanas iekartam skatit pielikuma Nr.6.

Saja laukuma paredzéts izvietot arl eso$os trenazierus, kas jau Sobrid ir |oti iecientti.
TrenaZieri tiek atjaunoti, nokrasoti saskanigad tont ar jaunajam iekartam. VingroSanas un
trenaZieru laukuma segums ir gumijas granulu segums zilganzala tont (Gumi Mix Group,
tonis- Teal-580 vai ekvivalents izstradajums). Otrs laukums atrodas teritorijas ziemelos, Saja
laukuma paredzetas augstakas grutibas pakapes fitnesa iekartas, fitnesa iekartas aprikotas
ar pareizu iekartas lietoSanas instrukciju, lai apmeklétaji iekartas izmantotu pareizi un drosi.
VingroSanas laukumam paredzéts gumijas granulu segums dzeltena ton1 (Gumi Mix Group,

tonis- Yellow-200 vai ekvivalents izstradajums). Visas vingroSanas iekartas ir augstas
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kvalitates un ar noteiktam droSibas zonam, kuras ievérojot, nodroSina drodu un kvalitativu
sportoSanu un vingroSanu. Visas vingro$anas iekartas projektd paredzétas no augstas
kvalitates materialiem, iegadajoties iekartas, tam jaatbilst projekta pievienotajam tehniskajam
specifikacijam.

Ap basketbola un vingro$anas laukumiem paredzéts asfaltéts 1,90-2,00 m plats
skrituloSanas aplis. Lai uzskatami batu uztverama skrituloSanas zona, ta tiek markéta ar
horizontalajiem apziméjumiem — celina abas malas ar partrauktu markéjumu un papildus uz
celina virsmas uzkrasojot skritulslidotaja siluetu. Skritulslidotaja silueta Sablons pievienots

projektam digitala formata méeroga 1:1.

lepretim basketbola laukumam ziemelu dala paredzéts izvietot 2 ara tenisa galdus, kas
paredzéti galda tenisa spélésanai. Sie betona ara tenisa galdi ir pilniba izlieti viena gabala no
betona un nostiprinati ar dubultam térauda kartam. Galda laukums ir apstradats ar specialu
divkomponentu laku. Tikls arT ir veidots no betona un nostiprinats ar téraudu. (Skattt
pielikumu Nr.4).

AtlikusT teritorija paredzéta rekreacijai jeb mierigajai atpatai. ST zona lielakoties sastav no
apzalumojamas teritorijas. Teritorija izvietoti 14 atpatas solini, 7 atkritumu urnas, 3

velosipédu stativi, kur katra paredzéts novietot 5 velosipédus.

Atpatas solinus teritorija paredzet 2,10 m garus, bez atzveltnes, dabiga koka krasa no
tropu koku déliem ar nerts€josa térauda konstrukciju. Sola kajam veikt antikorozijas apstradi
un nokrasot sudraba krasa. Tropu koku déliem paredzet apstradi aizsarglidzekliem —
fungicidiem un insekticidiem. Solinu virsmu paredzét nokrasot dabiga koka krasa (skatit
pielikumu Nr.1).

Atkritumu urnam paredzét masdienigu un pret vandalismu droSu dizainu. Urnas paredzét
no izturiga térauda plaksném ar caurumojumu, kas veidots ar lazeru. To balsta stipra
virsblve un tris kajas ar iestradatiem caurumiem, lai to piestiprinatu pie zemes. Atkritumu
urnai paredzeét pretkorozijas apstradi. Urnu paredzét nokrasot ar krasu RAL 9006 (karséjot).
Stkaku aprakstu skatit pielikuma Nr.2.

Velosipédu stativus teritorija paredzét vienota dizaina ar paréjam mazajam arhitekttras
formam. Velosipéda stativa augstumu paredzét 0,80 m augstu, lai tas batu arT praktiski
pielietojams. Velosipéda stativu paredzét no nertsé€josa térauda ar cinkotu apdari. (Skattt

pielikumu Nr.3). Kopuma teritorija nodrosinat 15 velosipédu novietoSanu.
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Teritorijas ziemelu un dienvidu dala paredzétas ieejas teritorija (2,00 m plati gajéju
vartini), katra gala pa vienai ieejai, dienvidu dala paredzéti art 4,00 m plati varti, lai teritorija
nepiecieSamibas gadijuma varétu iebraukt saimnieciskais vai operativais transports. Visi varti
paredzéti sledzami, 4,00m platie varti tiek atslégti tikai saimnieciska un operativa transporta
vajadzibam. Pie abam ieejam galos izvietotas art automasinu novietnes. Dienvidu dala 11
stavvietas, kur viena paredzéta invalidiem un ziemelu dala 13 stavvietas, kur viena paredzéta
invalidiem. Autostavvietas izvietotas automasinu ritenu atdures, lai novérstu transporta

fdzek|u uzbraukSanu uz gajéju ietves.

Teritorija paredzét uzstadit 4,00m augstu Betafence Securifor® vai ekvivalenta
izstradajuma nozogojumu perimetrali ap sporta laukumu, lai novérstu bumbas vai cita
inventara nok|GSanu arpus sporta laukuma teritorijas. Sporta laukuma norobezojo$o Zzogu
paredzét zala krasa. (skattt pielikumu Nr.8). Paneli paredzéti no metinata metala sieta 2518,6
mm platuma. Metinatais siets (sieta acs augstums: 12,7mm, platums: 76,2 mm) ar stieples
diametru 4, mm nodroSinas teritoriju pret vandalisma akcijam. Sieta izméri nodroSina
caurredzamibu — 62.4%. Zoga posmus izbivét maksimali vienada garuma.

Pie katras no ieejam teritorija paredzéts izvietot informacijas stendus, kur paredzéts
izvietot sporta laukuma lietoSanas noteikumus, informacijas stenda detalizaciju skatit
raséjuma TS-6. Informacijas stenda informativo materidlu sagatavo Marupes novada
pasvaldiba.

2.2 Segumi

Pirms iesegumu mainas, labiekartojuma darbu ietvaros japaredz pilniga eso$o segumu
demontaza.

Materialiem, kurus paredzéts izmantot darbu izpilde, jabat atbilstibas apliecinajumam,
iesniedzot Pasadtitajam atbilstibas deklaraciju. Visi darbi, kas ir saistiti ar celu un celinu izbavi,
javeic saskana ar ,Celu Specifikacijam 2014”.

Sakot darbus pie ietvju un celinu izblves, japaredz betona apmalu izblve projekta
noraditajas vietas (skat. TS-2 Labiekartojuma plans). Betona apmalu uzstadiSana ietver
teritorijas sagatavoSanu, pamata izbdvi un betona apmales uzstadisanu.

Apmales pamatam — betons, kura minimala stipribas klase ir ne zemaka par C 16/20.
Brauktuvju apmalei — betona apmales akmeni, izmérs 1000x220x150mm, atbilstosi LVS EN
1340. Gajéju celinu apmalei - 1000x200x80 mm. Precizu apmalu tipu izvietojumu skatit

Labiekartojuma plana TS-2.
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Betona apmales pamatu gultnes sablivé$ana veicama Iidz virsma nepaliek blivéjamas
iekartas pédu iespiedumi. Labakai sablivéSanai, ja nepiecieSams, jalaista ar Gdeni. Betona
apmale visa tas garuma janostiprina betona pamata ta, lai betons zem apmales un uz abam
pusém no tas nebutu mazaks par projekta noradrto (skat. TS-2).

Lielakaja dala teritorijas paredzéta betona brugakmens ieklaSana. Brauktuvju, auto
stavlaukumu zona un laukumos ar lielu noslodzi ieklajams brugakmens ar biezumu 80 mm.
Gajéju celinam ieklajams brugakmens ar biezumu 60 mm.

Sequma konstruktivais risinajums autostavvietam:

e Betona brugakmens ,Unicoloc” 80 mm (peléks - 80%, zal§-20%);

e Dolomita izsijas (fr. 2/8mm), h(vid)=30 mm;

e Mineralmaterialu maistijums 0/45, N Ill, h=100mm

e Mineralmaterialu maisijums 0/56, N IV, h=150mm

e Salizturigais slanis no smilts vai citiem atlautiem materialiem, h=400mm, kf>1m/dnn;

e Polipropiléna neausts geotekstils, stiepes stipriba 12 kN/m.

Sequma konstruktivais risindjums gajéju celiniem un laukumiem:

e Betona brugakmens ,Mozaika” (peléks-75%, sarkans-15%, brins-10%) 60 mm;

e Dolomita izsijas (fr. 2/8mm), h(vid)=30 mm);

e Mineralmaterialu maisijums 0/45, N Ill, h=100mm

e Mineralmaterialu maisijums 0/56, N IV, h=150mm

e Salizturigais slanis no smilts vai citiem atlautiem materialiem, h=400 mm, kf>1m/dnn;

e Polipropiléna neausts geotekstils, stiepes stipriba 12 kN/m.

Seqguma konstruktivais risinajums basketbola laukumam un skrituloSanas celinam:

e Karsta asfalta virskarta AC 8 surf, Slll, h=30mm;

e Karsta asfalta pamata karta AC 11 base, SIV, h= 50mm;

e Mineralmaterialu maistjums 0/45, N Ill, h=200mm;

e Salizturigais slanis no smilts vai citiem atlautiem materialiem, h=300mm, kf>1m/dnn;

e Polipropiléna neausts geotekstils, stiepes stipriba 12 kN/m.

Seguma konstruktivais risinajums vingroSana laukumiem:
e POARPLASTIC EPcourt (EPDM granulas 1-3,5 mm), h=10 mm (Gumi Mix Group,

tonis- Teal-580 un tonis- Yellow-200 vai ekvivalents izstradajums)
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e Porasfalts PA11, Slll, h=60 mm
e Mineralmaterialu maistijums 0/45, N Ill, h=200mm
e Salizturigais slanis no smilts vai citiem atlautiem materialiem, h=300mm, kf>1m/dnn;

e Polipropiléna neausts geotekstils, stiepes stipriba 12 kN/m.

2.3 Apstadijumi

Pirms apzalumosSanas darbu sakSanas teritorija janolidzina, ka ar1 japieblivé. Pieslégumi
esoSam teritorijam jaizveido lézeni. Melnzeme jaizlidzina vienmériga biezuma ar tadu
aprekinu, lai péc zaliena séklu ieséSanas iegutu paredzéto melnzemes kartas biezumu.
Teritorija jaapzalumo un janostiprina piemérotos meteorologiskajos apstaklos.

Zaliena séklas jaséj vai jaiestrada mitra augsné ta, lai iesétais zaliens iesaknotos
vegetacijas perioda pirms ziemas iestaSanas, ieteicams ne vélak ka lidz 15. septembrim, vai,
ja tas nav iespéjams, tad zaliena séSana japaredz nakama gada pavasarl, iestajoties
piemérotiem klimatiskajiem apstakliem. Apzalumojot teritoriju un nostiprinot ar melnzemi,
augligas zemes kartas biezumam jabuat 15 cm, un zaliena séklu izlietojumam jabat vismaz 3
kg/100m2. Zaliena séklas séSanas laika ir jaiestrada augsné lldz 3 mm dzilumam, un
augsnes karta nekavejoties japieblive. Ja sé& sausa laika un zeme ir sausa, tad
nepiecieSama laistiSana.

Projekta paredzeti jauni apstadijumi, galvenokart, lai vizuali norobezotu teritoriju no
privatmaju dzivojamas zonas. Teritorija paredzéts thju dzivzogs, ka ari vitenaugi, kas rudent
radis vizuali krasainu efektu un atdzivinas teritorija esoSo monolito tdju dzivZogu.
Kompozicija ar tdjam tiek paredzéti zemie Lemuana jasmini. Detalizéts augu saraksts un

apraksts apskatams labiekartojuma plana TS-2.

2.3 Atkritumu apsaimniekosana

Teritorija paredzétas mazas atkritumu urnas, urnas izvietotas blakus atpdtas soliniem.
Papildus mazajam atkritumu urnam paredzéta atkritumu konteineru novietne atkritumu
8kiroSanai. Konteinerus paredzéts izvietot teritorijas dienvidu dala, kur funkcionali paredzéta

saimniecibas zona ar saimniecibas transportam paredzétu iebrauksSanu.

2.4 Vides pieejamiba
Visa teritorija ir piemérota ari cilvékiem ar 1pasam vajadzibam. Auto stavlaukuma ir

paredzétas 2 autostavvietas cilvekiem ar kustibu traucéjumiem. Autostavvieta vienai
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automasinai ir attieciga lieluma — garums 5,00 m, bet platums 3,50 m, kas ir pietiekams, lai
automasinas durvis varétu atvért lidz galam. Katru stavvietu var atSkirt no paréjam ar
attiecigu piktogrammu stavvietas seguma.

VingroSanas un trenazieru laukuma izvietotas iekartas, kas paredzétas ari cilvékiem ar

kustibu traucé&jumiem.

Sastadija: Zane Grava

Parbaudija: Didzis Dale



