SP Ma3jas siltumtehniskais aprékins

1. Sienas mezgls

Nr. | Nosaukums Biezums, | Siltumpretestiba, | Blivums, G,
’ mm A(Landa) kg/m3 sienas
svars
1 | GRP(Hidroizolacija) 0,005 0,4 1600 8
2 OSB plate 0,03 0,14 500 15
3 Insulation ISOVER 0,1 0,037 20 2
4 i} i} -
Vid€éja gaisa temperatiira gada, Tvid (C) 5,3
Relativais mitrums, % 80
Videja gaisa temperatiira apkures sezon3a, Ta (C) -1,9
lekséjie gaisa parametri, T (C) 18
Relativais mitrums, % 60
leksejas virsmas silt. zudumu pretestiba, RSI (m2*K/W) 0,13
Aré&jas virsmas silt. zudumu pretestiba, RSE (m2*K/W) 0,04
GRP silt. zudumu pretestiba, R1 (m2*K/W) 0,01
OSB silt. zudumu pretestiba, R1 (m2*K/W) 0,21
ISOVER silt. zudumu pretestiba, R3 (m2*K/W) 2,70
Kopgja silt. zudumu pretestiba, Rsum (m2*K/W) 3,10
Kostrukcijas masa, G (kg/m2) 25
Faktiskais siltuma caurlaidibas koeficientu, U 0,322634
Normativais siltuma caurlaidibas koeficientu, Un 0,25*k
0,3*k
Temperaturas faktors, k ‘ 0,95477387
Normativais siltuma caurlaidibas koeficientu, Un ’ 0,23869347




2. Udens tvaika pretestibas gaisa difazijas ekvivalents Sd

Slana _
biezums - Udens tvaika
Konstrukcija d(m) pretestibas faktors /. Sq (M)
1 GRP 0,003 1200 3,6
2 OSB plate 0,03 50 1,5
3 Insulation ISOVER 0,1 1 0,1
4 OSB plate 0,03 50 1,5
5 GRP 0,003 1200 3,6
Sd silta zona 5,1
Sd auksta zona 5,2
Saja gadijuma siena netiek veltiléta
3. Situma zudumu noteikSana
Siltuma zudumi W/m2 6,42041438
Faktiskais siltuma caurlaidibas koeficientu, U 0,32263389
Vid€éja gaisa temperatiira apkures sezona, Ta (C) -1,9
lekséjie gaisa parametri, T (C) 18
Nr. Ekas gabariti: Izméri, m
Garums 4,8
Platums 2,5
3 Augstums 2,5
Siltuma
Pozicija siltuma caurl. Z‘fdu[ni no Daudz.,
Koef., U vajindjumiem m2
w/m2:
Durvis 59,7 2,1
Logi 1,5 29,85 1,6
Kopéjie siltuma zudumi Q [W] : 561,56507
Siltuma zudumi ar vajinajumu Qsum [W] 701,956337

4. Ekas Tpatnéja raksturotaja noteiksana




Ipatnéjais siltuma raksturotajs, g (w*m3) 0,97174071
Ekas tiplums, V (m3) 30

Vidéja gaisa temperatiira apkures sezona, Ta (C) -1,9
lekséjie gaisa parametri, T (C) 18

a koeficients, kas atkarigs no ara temp. 1,21
Siltuma zuduma koeficients, Ht (W/K) 27,0256049

Kopéjais energijas zudums kilovatstundas E (kWh):

2581,48578

Apkures dienu skaits: 200

Gradudienu skaits apkures perioada, T 3980
Zudumi diennakti 24

H[KW]: 12,9074289




