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Pielikums Nr.1 – Atpūtas soliņš bez atzveltnes 

 

 

Modelis : ALEA bez muguras balsta 

Kods : UM395B 

 

Materiāls: nerūsējoša konstrukcija. Četri tropu koku dēļi. Nerūsošā tērauda 

skrūves. 

Apdare: sola kājas apstrādātas ar vielu, kas garantē augstu pretestību pret rūsu 

(to apstiprina īpašs tests) un nokrāsotas sudraba krāsā. Tropu koki ir apstrādāti ar 

tādiem aizsarglīdzekļiem, kā fungicīdiem un insekticīdiem. Šie dēļi ir ūdensdroši. 

Nokrāsoti dabīgā krāsā. 

Balsts: modeļa M10 regulējami stiprinājumi, kas nodrošina sola stabilitāti, kas 

savukārt atkarīga no pamata un projekta. 
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Pielikums Nr.2 – Atkritumu urna 

Modelis : ARGO PLUS 
Kods : PA692SGR 

 
Materiāls: izturīga tērauda plāksnes atkritumu tvertne ar caurumojumu, kas veidots ar 
lāzeru. To balsta stipra virsbūve un trīs kājas ar iestrādātiem caurumiem, lai to 
piestiprinātu pie zemes.  
Apdare: tā ir apstrādāta ar metodi FERRUS, kas garantē augstu pretestību pret rūsu, 
ko apstiprina īpašs tests. Nokrāsota ar krāsu RAL9006 (karsējot). 
Balsts: trīs modeļa M8 enkurskrūvēm. 
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Pielikums Nr.3 – Velosipēdu statīvs 

 

 

Tehniskie dati: 

• garums - 4240 mm; 
• platums - 900; 
• augstums - 800 mm; 
• svars -123 kg; 
• vietu skaits: 5 

Materiāli: 

• konstrukcija: tērauds; 

Apdare: 

• metāls: cinkots; 
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Pielikums Nr.4 – Āra tenisa galds 

• Materiāls: Betons 
• Krāsa: Zila 
• Galda augstums: 76 cm  
• Galda biezums: 85 mm  
• Izmēri: 274x152x90 cm  
• Svars: 1370 kg 

Šis betona āra tenisa galds ir pilnībā izliets vienā gabalā un nostiprināts ar dubultām 
tērauda kārtām. Galda laukums ir apstrādāts ar speciālu divkomponentu laku. Tīkls 
arī ir veidots no betona un nostiprināts ar tēraudu. 
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Pielikums Nr.5 – Ielu vingrošanas laukuma iekārtas 

Iekārta-V1 

Battling ropes 

 

 

Produkta informācija 
Produkta marka: SPORT 
Produkta nosaukums: FITNESS BATTLING ROPES 
Produkta kods: 081255M 
Tehniskā informācija 
Platums 550 mm 
Augstums 1480 mm 
Garums 3995 mm 
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Iekārta-V2 

Svaru stienis S 

 

Produkta informācija 
Produkta marka:  SPORT 
Produkta nosaukums:  FITNESS BARBELL S 
Produkta kods:  081205M 
Tehniskā informācija 
Platums  535 mm 
Augstums  2640 mm 
Garums  1600 mm 
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Iekārta-V3 

Infozīme 
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Iekārta-V4 

Pievilkšanās stieņi 
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Iekārta-V5 

Vingrošanas sols 
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Iekārta-V6 

Monkey Bars 
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Iekārta-V7 

Pumpēšanās stienis 

 

 

Produkta informācija 
Produkta marka: SPORT 
Produkta nosaukums: FITNESS PUSH-UP 
Produkta kods: 081225M 
Tehniskā informācija 
Platums 2485 mm 
Max. brīvā kritiena augstums 435 mm 
Augstums 535 mm 
Garums 120 mm 
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Iekārta-V8 

Dip`n`Fly 

 

Produkta informācija 
Produkta marka: SPORT 
Produkta nosaukums: FITNESS DIP'N FLY 
Produkta kods: 081270M 
Tehniskā informācija 
Platums 1480 mm 
Max. brīvā kritiena augstums 2320 mm 
Augstums 2430 mm 
Garums 2970 mm 
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Iekārta-V9 

Svaru stienis-invalīdu trenažieris 
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Pielikums Nr.6 – Vingrošanas un trenažieru laukuma iekārtas 

Iekārta-V10 

 

  

Produkta informācija 
Produkta marka: CLOXX 
Produkta nosaukums: VAULT RAILS L 
Produkta kods: 220549 
Sertifikāti EN 1176-1:2008  
Lietotāju vecums 10+  

 
2  

 
1  

 
2 

 
2 

Tehniskā informācija 
Lielākā detaļa 2148 mm 
Platums 2890 mm 
Krišanas augstums 960 mm 
Max. brīvā kritiena augstums 7.5 kg 
Smagākā detaļa 1030 mm 
Augstums 6850 mm 
Garums 9650 mm 
Drošības zonas garums 5750 mm 
Drošības zonas platums 2830 mm 
Drošības zona 45.2 m2 
Lietotāji 13 PCS 
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Iekārta –V11 

 

Produkta informācija 
Produkta marka: SINGLE PRODUCTS 
Produkta nosaukums: PYRAMID NET L 
Produkta kods: 200203 
Sertifikāti EN 1176-1, 11:2008 TÜV  
Lietotāju vecums 6+  
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Tehniskā informācija 
Platums 9900 mm 
Krišanas augstums 112.1 m2 
Max. brīvā kritiena augstums 850 mm 
Augstums 5700 mm 
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Garums 9900 mm 
Drošības zonas garums 10300 mm 
Drošības zonas platums 10300 mm 
Minimālais telpas augstums 5700 mm 
Drošības zona 87 m2 
Lietotāji 46 PCS 
Tīkla svars 406 kg 
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Iekārta –V12 
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Iekārta –V13 
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Iekārta –V14 
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Iekārta –V15 
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Pielikums Nr.7 – Basketbola groza konstrukcija 

 

EURO COURT strītbola grozs.  

• Stabs izgatavots no krāsota, rūdīta tērauda; 
• Staba diametrs 110x110 mm; 
• Vairogs izgatavots no kompozītmateriāla; 
• Vairoga izmērs 120 x 90 cm; 5 cm biezs 
• Stīpa sarkana -izgatavota no tērauda 
• Ibetonējama ligzda konstrukcijas nostiprināšanai 
• Groza celtspēja - 240 kg 
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Pielikums Nr.8 – Žogs 

Securifor® 

Paneļi 

Paneļi, kas izgatavoti no cietiem, augstu drošību nodrošinošiem metinātiem 
stieņiem un ir 2518 mm plati un 4004 mm augsti. Paneļus iespējams 
samontēt kā sistēmu no vairākām daļām. Maksimālu aizsardzības apsvērumu 
dēļ acs izmērs ir: 12,7 x 76,2 mm. Augšējo daļu nepieciešams nostiprināt ar U 
profilu ar izmēriem: 35 x 15 x 2520 mm. Īpaši liela diametra (4 mm) stienis 
nodrošina drošību. Ikvienu reizi metinot, nodrošināmā šuves izturība ir vismaz 
50 procenti no tērauda izturības. Specializētu policijas departamentu veiktos 
izmēģinājumos acs aizturēšanas faktorus ir izrādījies 40 reižu lielāks nekā citu 
apžogojumu. Tā ir būtiska prasība tiecoties saķert potenciālus izbēdzējus. 
Izmēģināta vairākās Eiropas valstīs, balstoties uz vietējiem standartiem. 

Stabiņi 
Securifor® taisnstūrveida profila stabiņu sistēma 
140 x 135 x 4 mm. Stabos ir iebūvēta viena M8 skrūvveidīgu iestarpinājumu 
rinda. Paneļi ir piestiprināti, izmantojot īpašus stiprinājumus vai uzlikas un 
vienvirziena skrūves visā garumā. 
 
Vārti 

Securifor® sistēmu piedāvājam ar tai piemērotiem vārtiem, kuros ir izmantots 
tāds pats īpašas drošības acu aizpildījums kā nožogojumā. 

Pārklājuma metode 

Paneļi izgatavoti no cinkotiem stieņiem. Savienojošais slānis lieliski savieno ar 
poliestera pārklājumu (mazākais 100 mikronu).Tiek ražotas arī Zincalu Super 
(95% cinka, 5% alumīnija) pārklātas vai cinkotas un ar poliesteru pārklātas 
plāksnes, kas nodrošina ilgtermiņa ekspluatāciju. Stabiņi ir cinkoti kā no 
iekšpuses, tā arī no ārpuses (mazākais slānis – 275 g/m2, kopā saliekot abas 
puses) saskaņā ar Eiropas standartu 10326. Pēc tam uzklāj savienojošo slāni 
un tad stabiņi pārklāti ar plastiku (mazākais 60 mikronu). 

Krāsas 

Zaļa, RAL 6005 
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Vārti 

Karkass 

Vārtu rāmis ir izgatavots no 40 x 40 mm (līdz 4 m) kvadrāta šķērsgriezuma 
tērauda profiliem. Speciāla regulējamo viru un slēdzeņu sistēma ļauj atvērt 
vārtus gan uz iekšpusi, gan uz ārpusi. 
Divviru vārtu vērtnes ir aprīkotas ar aizbīdni, kas ir izgatavots no alumīnija un 
cinkota tērauda. 

Vārtu pildījums 

Veramie vārti Egidia® var būt ar 2 veidu pildījumiem: 
– trubiņu pildījums: vertikālie 30 x 18 mm profili, izvietoti ik pa 110 mm 
– pildījums Nyloforu® 3D 

Stabiņi 
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Kvadrātveida stabi (80 x 80 mm, 100 x 100 mm vai 120 x 120 mm, atkarībā 
no vārtu platuma), aprīkots ar kapi. 

Piederumi 

Vārtiņi un vārti tiek piegādāti ar cilindrveida slēdzeni un regulējamu eņģu 
komplektu. 
Turklāt, divviru vārti tiek piegādāti ar vertikālu aizbīdni. 
Elektromagnētiskā slēdzene (iespējama). 
Standarta versija – ar roku bīdāmie vārti. Motorizēta versija pēc pieprasījuma. 

Pārklājuma metode 

Cinkošana vai cinkošana un pulvera kārta. 

Krāsas 

Cinkots ar karsto gremdpārklājumu, antracīta krāsa 

CE zīme 

Vārtiem Egidia® ir CE zīme, kas atbilst direktīvai 89/106/CE par 
būvmateriāliem un atbilst normas EN 13241-1 prasībām, kas tiek izvirzītas 
rūpnieciskajiem un privātajiem vārtiem un apžogojumu vārtiem. 

 

 

 

 


