Marupes novada Gerberu
ielas sporta laukuma rekonstrukcija, Marupé

Kopéjie darbu daudzumi

[ 1|
1.1

s | 4 | s | 6 | 7 |

Izpilddokumentacijas sagatavo$ana apjoms 1,00
1.2 |Mobilizacija un sagatavo$anas blvdarbu veikSanai apjoms 1,00
Satiksmes organizacija bavdarbu laika (ieskaitot bedrisu .
1.3 |2 -« . o o - apjoms 1,00
lapisanu pirms bavniecibas un blvniecibas laika)
1.4 |Bavtafeles uzstadisana apjoms 1,00
1.5 |[Teritorijas uzmériSana un nosprausana apjoms 1,00
1.6 [Asfaltbetona seguma demontaza un utilizacija m? 2376,00
1.7 |Eso$a Zoga un vartinu demontaza un utilizacija m 127,00
1.8 |[EsoSas rampas demontaza un utilizacija apjoms 1,00
1.9 |Esos$u betona stabu demontaza un utilizacija gab. 4,00
1.10 |EsoSu metala balstu (ieskaitot tiklu) demontaza un utilizacija gab. 12,00
1.11 |EsoSu koka stabu demontaza un utilizacija gab. 4,00
1.12 |Esosu solinu demontaza un utilizacija gab. 4,00
Esosu trenazieru demontaza, uzglabasana, atjauno$ana
1.13 [(krasoS$ana saskaniga tonT ar jaunajam iekartam) un gab. 3,00
atkartota montaza betona pamatos
1.14 |EsoSu basketbola grozu konstrukciju demontaza un utilizacija gab. 2,00
1.15 |EsoSu vingroSanas iekartu demontaza un utilizacija gab. 2,00
Gultnes izstrade segumu, zaliena un apstadijumu
2.1 [ierkoSanai, materialu transportéjot uz blvuznéméja atbértni m3 2126,00
2 Af grganlsko un mineralo m(._BSlO]UITlU |§|abota melnzeme me 540,00
zaliena gultnes ( h=10 cm) ierikoSanai
Zaliena séklu maisijums — Turfline "Ornamental" vai
23 ekvivalents, izs€jas norma 3 kg/100 m2 kg 16,20
24 EsoSa gréwa (hV|d=300m) aizbérsSana ar grunti [1dz proj. me 166,00
zemes virsmai
3.1 |Basketbola laukuma un skrituloSanas apla segas izbive
311 Polipropiléna neausta geotekstila (stiepes stlprlba.12 I_(lv\l/m) me 1061,50
ieklaSana
Salizturiga slana izbdve no smilts vai citiem atlautiem 3
8.1.2 materialiem, h=30cm,kf>1m/dnn m 318,45
313 Mineralmaterialu maisijuma 0/45, N lll, pamata |zbuv§ 20 cm me 965,00
biezuma
314 Karsta asfalta AC 11 base, SIV, seguma pamata karta§ me 965,00
izbdve 5¢cm biezuma
3.1.5 Karsta asfalta AC 8 surf, Slll, seguma izblve 3cm biezuma m?2 965,00
3.2 |Gajéju ietves segas izbive
321 Polipropiléna neausta geotekstila (stiepes stlpnba.12 I_(lv\l/m) m2 830,50
ieklasana




Salizturiga slana izbtve no smilts vai citiem atlautiem

3
822 materialiem, h=40cm, kf>1m/dnn m 332,20
323 Mineralmaterialu maisijuma 0/56, N IV pamata |zbuvg 15 cm m2 755,00
biezuma
304 Mineralmaterialu maisijuma 0/45, N Ill pamata |zbuvg 10 cm m2 755,00
biezuma
305 Dolomtta izsiju (fr. 2/8mm) slana izbdve hvid=3cm blezun?a me 755,00
zem bruga
3.2.6 | Brina bruga seguma "Mozaika" izblve 6¢cm biezuma (10%) m? 75,50
327 Sarkana bruga seguma "Mozaika" izblve 6¢cm biezuma m2 113,25
(15%)
3.2.8 | Peléka bruga seguma "Mozaika" izblve 6¢cm biezuma (75%) m? 566,25
3.3 |Stavvietas seguma izbive
33.1 Polipropiléna neausta geotekstila (stiepes stlprlba.1 2 lflv\l/m) m2 465,30
ieklaSana
Salizturiga slana izbdve no smilts vai citiem atlautiem 3
332 materialiem, h=40cm,kf>1m/dnn m 148,90
333 Mineralmaterialu maisijuma 0/56, N IV pamata |zbuv§ 15 cm m2 423,00
biezuma
33.4 Mineralmaterialu maisijuma 0/45, N Il pamata |zbuv§ 10 cm m2 423,00
biezuma
335 Dolomtta izsiju (fr. 2/8mm) slana izbve hvid=3 cm blezun?a m2 423,00
zem bruga
33.6 Peléka betona bruga Qn|colo9 seguma |zbu_ve 8cm m2 338,40
biezuma stavvietu zona (80%)
33.7 Zala betona bruga " Unicoloc" seguma |z_buv_e 8cm b_lezuma m2 84,60
stavvietu zona (20%)
3.4 |Gumijas seguma izbive
3.4.1 Polipropiléna neausta geotekstila (stiepes stlprlba.1 2 I_(lv\l/m) m2 629,20
ieklasana
Salizturiga slana izbdve no smilts vai citiem atlautiem
3.4.2 materialiem ar paredzéto nespéju >60MPa, h=30cm, m® 188,76
kf>1m/dnn
3423 Mineralmaterialu maisijuma nesosas kartas (0/4.5, NIII_) m2 572,00
izbdve 20cm biezuma
3.4.4 Porasfalts PA11 izblve, S Ill, 6 cm biezuma m2 572,00
POARPLASTIC EPcourt (EPDM granulas 1-3,5 mm) gumijas
3.4.5 granulu seguma izbQve 1 cm biezuma (Gumi Mix Group, m? 392,00
tonis- Yellow-200 vai ekvivalents izstradajums )
POARPLASTIC EPcourt (EPDM granulas 1-3,5 mm) gumijas
3.4.6 granulu seguma izbave 1 cm biezuma (Gumi Mix Group, m? 180,00
tonis- Teal-580 vai ekvivalents izstradajums)
3.5 |Cementbetona apmalu izbive
351 Gumijas apmalu.SOE).260.56'3., btva.tona C 1§/29 un slge_mbg m 134,00
pamata izbdve, atbilstoSi apmalu izblves shémai
35.2 ) Cementbetopa flpmalu 1'00.%.2.15., betpne_t C 16/2_0 uq m 187,00
Skembu pamata izblve, atbilstoSi apmalu izblves shémai
353 Cementbetona apmglu_1 00.20.{3., btva.tona C 1§/29 un slge_mbg m 184,00
pamata izblve, atbilstoSi apmalu izblves shémai
4 |CELA APRIKOJUMS UN LABIEKARTOJUMS
4.1 |Cela Zmju uzstadisana
4.1.1 532. gab. 4,00
41.2 532A. gab. 4,00
413 815. gab. 4,00
41.4 837. gab. 2,00
4.1.5 |Cela zZimju balstu uzstadisana gab. 4,00
4.2 |Automasinu ritenu atdures uzstadisana




4.21

Metala aizsargbarjera, dzeltena ar melnu. Izméri: garums
800mm, augstums 86mm. Barjeras caurules d=76mm.
Svars: 7,5kg. Stiprinasana ar 4 skravém

gab.

44,00

422

Metala aizsargbarjera, dzeltena ar melnu. Izméri: garums
1200mm, augstums 86mm. Barjeras caurules d=76mm.
Svars: 10kg. Stiprinasana ar 4 skravém

gab.

4,00

4.3.

Labiekartojuma elementi

4.3.1

Solina ALEA (2.1m ) bez muguras balsta (Kods : UM395B)
piegade, montaza un stiprinaSana betona pamatos.
Izplatitajs Latvija: SIA "Sano Park" vai ekvivalents

gab.

14,00

4.3.2

Atkritumu urnas ARGO PLUS piegade un stiprina$ana
betona pamatos. /zplafitajs Latvija: SIA "Sano Park" vai
ekvivalents

gab.

7,00

4.3.3

Ara tenisa galdu piegade, montaZa un stiprina$ana betona
pamatos

gab.

2,00

4.3.4

Velosipéda stativa (VT 90 80 3 5), térauda konstrukcija,
apdare cinkots metals),piegade un stiprind$ana betona
pamatos. Izplafitajs Latvija SIA MKdizains vai ekvivalents

gab.

3,00

4.4

Vingrosanas laukuma iekartas

4.4.1

lekartas Batling Ropes (V1) piegade montaza un
uzstadiSana, Skembu pamatu izbave, betona C20/25 pamatu
izbave( Izplatitajs Latvija SIA Fixman vai ekvivalents
izstradajums atbilstosi projekta pievienotajam tehniskajam
specifikacijam)

gab.

1,00

442

lekartas Svaru stienis S (V2) piegade montaza un
uzstadiSana, Skembu pamatu izbdve, betona C20/25 pamatu
izblve( Izplatitajs Latvija SIA Fixman vai ekvivalents
izstradajums atbilstosi projekta pievienotajam tehniskajam
specifikacijam)

gab.

1,00

443

lekartas Infozime (V3) piegade montaza un uzstadisana,
Skembu pamatu izblve, betona C20/25 pamatu izblve,
ieklaujot informacijas zimes maketa izveidi un drukas
darbus( Izplafitajs Latvija SIA Fixman vai ekvivalents
izstradajums atbilstosi projekta pievienotajam tehniskajam
specifikacijam)

gab.

1,00

4.4.4

lekartas PievilkSanas stieni (V4) piegade montaza un
uzstadiSana, Skembu pamatu izbGve, betona C20/25 pamatu
izbave ( Izplatitajs Latvija SIA Fixman vai ekvivalents
izstradajums atbilstosi projekta pievienotajam tehniskajam
specifikacijam)

gab.

1,00

445

lekartas Vingro$anas sols (V5) piegade montaza un
uzstadiSana, Skembu pamatu izbave, betona C20/25 pamatu
izblve( Izplatitajs Latvija SIA Fixman vai ekvivalents
izstradajums atbilstosi projekta pievienotajam tehniskajam
specifikacijam)

gab.

1,00

4.4.6

lekartas Monkey Bars (V6) piegade montaza un uzstadiSana,
Skembu pamatu izblve, betona C20/25 pamatu izblve(
Izplatitajs Latvija SIA Fixman vai ekvivalents izstradajums
atbilstosi projekta pievienotajam tehniskajam specifikacijam)

gab.

1,00

447

lekartas Dip n Fly (V8) piegade montaza un uzstadisana,
Skembu pamatu izbdve, betona C20/25 pamatu izbave, (
Izplatitajs Latvija SIA Fixman vai ekvivalents izstradajums
atbilstosi projekta pievienotajam tehniskajam specifikacijam)

gab.

1,00

448

lekartas AtspieSanas stienis M (V7) piegade montaza un
uzstadiSana, Skembu pamatu izbave, betona C20/25 pamatu
izblve( Izplatitajs Latvija SIA Fixman vai ekvivalents
izstradajums atbilstosi projekta pievienotajam tehniskajam
specifikacijam)

gab.

1,00

4.4.9

lekartas Svaru stienis-invalidu trenazieris (V9) piegade
montaza un uzstadiSana, Skembu pamatu izbGve, betona
C20/25 pamatu izblve

gab.

1,00




4.5

Vingrosanas un trenaZieru laukuma iekartas

451

lekartas Vault sliedes L (V10) piegade montaza un
uzstadiSana, Skembu pamatu izbave, betona C20/25 pamatu
izblve, ( Izplatitajs Latvija SIA Fixman vai ekvivalents
izstradajums atbilstosi projekta pievienotajam tehniskajam
specifikacijam)

gab.

1,00

45.2

lekartas Izar (V12) piegdde montaza un uzstadisana,
Skembu pamatu izblve, betona C20/25 pamatu izbave, (
Izplatitajs Latvija SIA Gumi Mix Group vai ekvivalents
izstradajums atbilstosi projekta pievienotajam tehniskajam
specifikacijam)

gab.

1,00

453

lekartas T1klu piramida (V11) piegade montaza un
uzstadiSana, Skembu pamatu izbdve, betona C20/25 pamatu
izblve, ( Izplatitajs Latvija SIA Fixman vai ekvivalents
izstradajums atbilstosi projekta pievienotajam tehniskajam
specifikacijam)

gab.

1,00

45.4

lekartas Luik Climbing Tree (V13) piegade montaza un
uzstadiSana, Skembu pamatu izbdve, betona C20/25 pamatu
izbave, ( Izplatitajs Latvija SIA Gumi Mix Group vai
ekvivalents izstradajums atbilstosi projekta pievienotajam
tehniskajam specifikacijam)

gab.

1,00

455

lekartas Grasshopper (V14) piegade montaza un
uzstadiSana, Skembu pamatu izbave, betona C20/25 pamatu
izbave, ( Izplatitajs Latvija SIA Gumi Mix Group vai
ekvivalents izstradajums atbilstosi projekta pievienotajam
tehniskajam specifikacijam)

gab.

1,00

45.6

lekartas Spica 2 (V15) piegade montaza un uzstadisana,
Skembu pamatu izbldve, betona C20/25 pamatu izbave, (
Izplatitajs Latvija SIA Gumi Mix Group vai ekvivalents
izstradajums atbilstosi projekta pievienotajam tehniskajam
specifikacijam)

gab.

1,00

4.6

Basketbola groza konstrukcijas piegade, montaza un
stiprindSana betona pamatos

gab.

2,00

4.7

Horizontala markéjuma uzklasana basketbola laukumam

m2

11,00

4.8

Horizontala markéjuma uzklasana skritulo$anas celam,
paredzot Sablona izgatavo$anu apzimé&juma uzklasanai

m?2

300,80

4.9

Tualetes €kas ar saimniecibas telpu piegade un uzstadisana
atbilstoSi pielikumam Nr. 9 un razotaja specifikacijam

apjoms

1,00

4.10

Zoga uzstadisana

4.10.1

Metinata panelu Zoga Securifor® uzstadisana (h=4m, ar
Bekasecure® stabinu — iestiprinasanai betona. Panela
platums/augstums: 2518.6x4004.5 mm; Krasa:zala-RAL-
6005; Actina: 12,7 x 76,2 mm, Aizsardziba: Cinkosana +
PVC karta). RaZotajs: Betafence vai ekvivalents

230,00

4.10.2

Bekasecure® stabinu uzstadisana, ieklaujot stiprinasanu
betona C20/25 pamatos (500x500x950mm) uz Skembotas
pamatnes (staba profils 140x135x4mm, staba garums
4800mm). RaZotajs: Betafence vai ekvivalents.

gab.

96,00

4.10.3

Panelu Zoga vartu Securifor® Swing Gate vai ekvivalents
izstradajums (2m plati), zala-RAL-6005, piegade, montaza un
uzstadisana betona pamatos

gab.

2,00

4.10.4

Panelu Zoga vartu Securifor® Swing Gate vai ekvivalents
izstradajums (4m plati), zala-RAL-6005, piegade, montaza un
uzstadisana betona pamatos

gab.

1,00

4.11

Informacija stenda uzstadisana betona pamatos (2gab.)

4.11.1

caurule @60x3400mm

gab.

2,00

4.11.2

Stiprinajuma caurule @30x1800mm

gab.

2,00

4.11.3

Informacijas plaksne 1000x2000x10mm

gab.

1,00

4114

Stiprinajumi- skrives

kompl.

1,00

4115

Inform. plaksnes maketéSana

kompl.

1,00




Bortu izgatavosana un uzstadisana slidosanas laukumam

lux pie 1 sek. ekspozicijas laika, Mikrofons un skalrunis ar
pilnu audio funkcionalitati (VolP un SIP telefonija ar video).
Piegade, montaza un uzstadi§ana uz proj. elektroapgaismes
stabiem

Atvestas augligas augsnes ielabosana ar pievestu organisko

4.12 |betona pamatos (atbilstosi raséjumam TS-5)
4121 Mineralmaterialu maisijuma 0/45, N Ill, pamata |szv§ 20 cnj 3 18,00
biezuma
4.12.2 Betona pamata C20/25 izbave 3 8,00
Térauda S235 kvadratveida (80x80mm) stiprinajuma caurule,
4123 I=1000mm, t=5mm, ieskaitot caurules gala aizdari vasaras gab. 76,00
periodam
Térauda S235 kvadratveida (60x60mm) stiprinajuma caurule,
4.12.4| t=5mm, paredzot caurulu garindSanu, metinasanu, virsmas m 438,00
apstradi un krasoSanu melna krasa
Saplaksnis 2240x1250x30mm ar iefrézéjumu veidoSanu, A/S
4125 Latvijas finieris, modelis "Riga Color" vai ekvivalents. Balta gab. 38,00
krasa.
4126 Térauda savienojuma elements (100x100x5mm), I_«ras_ot§ gab. 76,00
melna krasa
Vartinu izbGve, ieskaitot saplaksna zagésanu, zagéjuma
4127 vietu apstradi ar baltu krasu, engu un aizbidna uzstadi$ana gab. 1,00
4128 Borta aug$éja apdare ar priedes masTvk_oksm 60x_30rr]m_, m 92,00
krasotu balta krasa
412.9 Oglekla Skiedras lentas uzstadiSana m 92,00
4.12.10 Skrives un stiprinajumi kompl. 1,00
4.13 | Videokameru uzstadiana uz proj. Elektroapgaismes stabiem
Videokamera Mobotix Allround M25. Kamera ar objektiva
mainas iespéju iekstelpu / ara lietoSanai (IP66), 3Mega-
iz8kirtspéja (QAXGA, 2048x1536 pikseli), emisfériska (360°),
4131 Krasu sensora gaismas jatiba 0.25 lux pie 1/60 sek., 0.013 gab. 5,00

augstums 1/3 no koka augstuma)

5.1 | un mineralo méslojumu, apstadijumu dobju iertkoSanai 60cm m3 87,60
dziluma vienlaidus zona
Thuja x occidentalis 'Smaragd' piegade un stadisana ar

5.2 rokam gab. 42,00

53 Philadelphus x lemoinei 'Erectus’ piegade un stadlsana_ar gab. 12,00
rokam
Philadelphus x virginalis 'Minnesota Snowflake' piegade un

54 stadiSana ar rokam gab. 7,00
Sorbus intermedia piegade un stadi$ana ar rokam, koku

55 | nostiprinaSana ar 2-3 apalkoka balstiem un linu auklu (balsta gab. 3,00




5.6

Parthenocissus quinquefolia var engelmanii piegade un

stadiéana ar rokam gab. 12,00

5.7

Vidéjas frakcijas priezu mizas mul€a, 8cm bieza slant

piegade un uzklagana m? 146,00

Lietus Gdens kanalaizacijas izplides gala nostiprinasana ar

6.1 laukakmeniem (d=10..15cm) stiprinatiem cementa java m2 65,00
atbilstoSi UKT sadalas 11. pielikumam
Kopa: 0,00(A
Pasutitaja rezerve(5%): 0,00|B
Pavisam kopa(A+B): 0,00|C
Biivuzraudziba(2% no C): 0,00(D
Kopa(C+D): 0,00|E
PVN (21% no E): 0,00(F
Pavisam kopa (E+F): 0,00|G
Piezime:

1. Materialu apjomi doti sablivéta veida.
2. Darbu daudzumu saraksta minétos darbus veikt atbilstosi bdvprojektam un Ce|u specifikacijam 2014.

3. Buvuznéméjam javerteé visi nepiecieSamie darbi, materiali, bGvmasinas un transports, bez ka

nevarétu bat iespéjama darba daudzumu sarakstd minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasatitaja

prasibam atbilsto$a izpilde pilna apjoma.

4. Darba apjomus skatit kopa ar planu, profiliem, tehniskajiem risinajumiem un pielikumiem.

5. Izstradajot piedavajumu, blivuznéméjam ripigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi
un materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstoSi konkréta bavuznéméja

pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebutu iesp&jama bivdarbu tehnologdiski pareiza un spéka eso$ajiem
normativiem atbilsto$a veik§ana pilna apjoma.

6. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

7. Geosintétiskiem materialiem darba daudzumi noteikti bez parlaiduma posmiem, parlaiduma posmi
veidojami atbilstosi izveélétd materiala razotaja specifikacijai.

8. Uzstadot cela zimes, paredzét attalumu no zemakas zimes apak$éjas malas l1dz seguma

virsmai - 2,05 m. Cela zimes uzstadiSanas apjomos ieklaut cela zZimju balsta ¢aulas iebetonéSanas
apjomus.

Sastadija: Z. Grava

Parbaudija: D.Dale



