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1. Ievads 

Ģeotehniskās izpētes darbi veikti pamatojoties uz ar pasūtītāju SIA "BM-Projekts" un SIA 
„Geolite” noslēgto vienošanos. Ģeotehniskās izpētes uzdevums bija nodrošināt nepieciešamos datus 
būves projektēšanai un būvniecībai par būvei paredzētā laukuma (turpmāk tekstā – pētāmais laukums) 
ģeoloģisko un hidroģeoloģisko uzbūvi. 

• Projektējamā būve – Jaunmārupes stadiona pārbūve. 
• Būves adrese – Īvju iela 5-7, Jaunmārupe, Mārupes nov. 
• Izpētes stadija – tehniskais projekts. 
• Pasūtītājs – SIA "BM-Projekts". 

  
Ģeotehniskā izpēte veikta atbilstoši LVS EN 1997 7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana, kā 

arī saskaņā ar spēkā esošajiem normatīviem un tehniskajam uzdevumam. 
 
Pētāmais laukums: 

• Zemes virsmas raksturojums: pētāmais laukums ir līdzens, zemes virsmu klāj zālājs, vietām ar 
kokiem un krūmiem, stadiona segums sastāv no aasfaltbetona; 

• Absolūtās augstuma atzīmes Latvijas augstumu sistēmā: 
o no +8,4 m līdz +9,7 m LAS; 

• Fiziski ģeogrāfiskā piederība: Piejūras zemiene, Rīgavas līdzenums; 
• Ģeomorfoloģiskā piederība: Baltijas ledus ezera līdzenums un Neriņa upes paliene. 

 
Būves tehniskais raksturojums: 

• Apraksts: Projektā paredzēts pārbūvēt esošo futbola laukumu un skrejceļus, izvietot 
basketbola laukumu ar asfaltbetona segumu, 3 pludmales volejbola laukumus, vienu 
multispēļu laukumu ar gumijas segumu, kas būs paredzēts dažādiem sporta veidiem – 
florbolam, ielu basketbolam, in-line hokejam un ziemas periodā funkcionēs kā slidotava, jo 
laukumam paredzētas stacionāras laukuma apmales un vieglas konstrukcijas jumts. Teritorijā 
paredzēts izvietot vienu vingrošanas laukumu ar gumijas segumu, kur divās zonās būs sadalītas 
iekārtas, kas paredzētas dažādiem vingrinājumiem. Laukumā paredzēts izvietot ielu 
vingrošanas iekārtas, kā arī āra trenažierus. Futbola laukumam stadiona R malā paredzētas 
segtas skatītāju tribīnes 228 apmeklētājiem. Projektējamajā teritorijā paredzēts izvietot 
konteinertipa ģērbtuvi ar tualetēm un dušām, telpu stadiona apsargam, inventāra noliktavu, 
kā arī publiski pieejamu tualeti, kas nodrošina vides pieejamības prasības. Projektējamo 
stadiona teritoriju kopumā ir paredzēts labiekārtot un nodrošināt tam ērtu piekļūšanu, arī ar 
transporta līdzekļiem. Teritorijā paredzēts izvietot stāvlaukumu, lai nodrošinātu stadiona 
apmeklētājiem ērtu transportlīdzekļu novietošanu.; 

• Forma plānā: neregulāra; 
• Ģeotehniskā kategorija: pēc LVS EN 1997-1 p.2.1. (10): 1. kategorija; 
• Prognozējamais pamatnes veids: piemērots minerālmateriālu uzbērums, atbilstošs segums 

paredzētajai funkcijai. 
 

2. Ģeotehniskās izpētes darbu veidi, metodes un apjomi 

Lauka darbu ģeologs: Andžs Zvirbulis. Lauka darbi veikti 2015. gada 24. novembrī. Lauka darbu 
gaitā ar agregātu Stihl BT-121, ar spirālurbšanas metodi ierīkoti 9 gab. 3 - 4 m dziļi urbumi, urbumu 
diametrs – 62 mm.  

Noņemti 4 traucētas struktūras grunts paraugi, kuru testēšana veikta AS „Ģeoserviss” 
laboratorijā (akreditācijas nr. T-281). 

 
 
 



4 
 

Pārskata sastādīšana: 
• Grunšu fizikāli mehānisko īpašību testēšana nav veikta. Grunts fizikāli mehāniskās īpašības 

aprēķinātas pēc vidēji statistiskās metodes, ņemot vērā grunšu raksturīgos rādītājus. 
• Grunšu klasifikācija un apraksts veikts pēc LVS 14688. 
• Pārskats sastādīts 3 eksemplāros (tsk. 1 gab. LVĢMC fondiem) izdrukātā veidā, kā arī digitālā 

veidā CD formātā.  
 

Ģeotehniskās izpētes darbos izmantotie normatīvie akti un standarti: 
• Likums „Par zemes dzīlēm”; 
• LVS EN 1997-2 „7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2. daļa: Pamatnes grunts izpēte un 

testēšana”. 
• Grunšu klasifikācija un apraksts veikts pēc LVS 14688-2:2004. Ģeotehniskā izpēte un testēšana. 

Augsnes identificēšana un klasificēšana. 2. daļa: Klasificēšanas principi. 
• 02.06.2015. MK noteikumi Nr. 265 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 207-15 

"Ģeotehniskā projektēšana"; 
• 06.09.2011. MK noteikumi Nr. 696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo 

derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”; 
 
SIA „Geolite” inženierizpētes veicēja sertifikāti un licences:  

• SIA „Geolite” vecākā ģeologa Jāņa Lukševiča būvprakses sertifikāts nr. 2-00002 inženierizpētes 
sfērā ir digitāls, reģistrēts Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). 
Sertifikātu var pārbaudīt interneta vietnē  https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/28746.  

• SIA „Geolite” ir BIS reģistrēts būvkomersants inženierizpētes sfērā ar numuru 11343, un 
reģistrāciju var pārbaudīt https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_merchants/22317. 

• SIA „Geolite” ir saņēmusi Valsts vides dienesta izdotu zemes dzīļu izmantošanas licenci nr. 
CS15ZD0115, kas derīga 1. ģeotehniskās kategorijas būvju ģeotehniskai / inžernierģeoloģiskai 
izpētei visā Latvijas teritorijā. Licences derīguma termiņš: 16.04.2016. 
 

3. Hidroģeoloģiskā uzbūve 

Gruntsūdens ir sasniegts sešos no deviņiem ierīkotajiem urbumiem. Gruntsūdens ieguļ 
smilšainajās gruntīs un veido pastāvīgu ūdens horizontu. Gruntsūdens svārstības: maksimālais līmenis 
sagaidāms pavasara atkušņu un rudens lietus perioda laikā, un tas var būt par ~0,5 m augstāks par 
piemērīto. 
 
Gruntsūdens nostāšanās dziļums 2015. gada 24. novembrī: 

 No, m Līdz, m Vidēji, m 
No zemes virsmas 1,9 2,5 2,15 
Abs. augstuma atzīmes, LAS +6,5 +7,6 +7,15 

 

4. Ģeoloģiskā uzbūve un ģeotehniskie apstākļi 

Pētāmajā dziļumā ģeoloģisko griezumu veido Kvartāra Holocēna (Q4) un Pleistocēna (Q3) ieži. 
Laukums atrodas Baltijas ledus ezera krasta zonā un Neriņa upes palienes arēlā, kur uzkrājušies 
glaciolimniskas ģenēzes smilšainie nogulumi un biogēnie nogulumi. Laukuma ģeoloģiski - 
stratigrāfiskais raksturojums dots virzienā no augšas uz leju. 
 
Laukuma virspusē ieguļ:  

• eluviālie nogulumi – augsne (saOr) 0,2 -0,5 m biezumā. 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/28746
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• tehnogēnie nogulumi - mākslīgās (uzbērtās) gruntis (Mg). Urbumos nr. 5, 6, 8 zemes virsmu 
klāj 0,06 – 0,08 m bieza asfaltbetona kārta. Zem asfalta ieguļ 0,08 – 0,17 m biezs vidēji blīvas 
smilts un smilts – grants uzbēruma slānis ar grants graudiem un dolomīta šķembām. 
  

 
Dziļāk ieguļ: 

 
• biogēnie nogulumi – mālaina organika (dūņas – clOr) un kūdra (Or). Biogēnās jeb vājās gruntis 

konstatētas urbumos nr. 1, 2, 4, 6, kur kūdra un dūņas ieguļ starpslāņu veidā smilšainajās 
gruntīs. Vājo grunšu slāņu biezums mainās robežās no 0,2 – 0,3 m, slāņu virsma konstatēta 1,7 
– 2,6 m dziļumā no zemes virsmas. Kūdra un dūņas ir vājas nestspējas gruntis, stipri 
saspiežamas, ar augstu porainību un ūdens saturu. Kūdras un dūņu slāņi nedrīkst atrasties zem 
jebkāda veida būvēm un komunikācijām. 
 

• glaciolimniskie nogulumi – smalka smilts (FSa). Smalkas smilts nogulumi konstatēti visos 
ierīkotajos urbumos un tie ieguļ uzreiz zem iepriekš minētajiem biogēnajiem (kūdras) 
nogulumiem. Smilts ir irdena, pārsvarā ar nelielu organikas un nelielu aleirīta jeb putekļu 
piejaukumu. Zem gruntsūdens līmeņa smilts ir pilnībā ūdenspiesātinātā. Glaciolimniskas smilts 
nogulumi ieguļ līdz vismaz pētītajam 4,0 m dziļumam un turpinās arī dziļāk. 
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5. Secinājumi un rekomendācijas 

1. Ģeotehniskie apstākļi pētāmajā laukumā ir raksturojami kā vidēji sarežģīti un ielu un ietvju 
būvniecībai vidēji labvēlīgi. Apstākļus sarežģī vājo grunšu nevienmērīgais sadalījums pētāmajā 
laukumā. 
 

2. Vājo grunšu slāņi nedrīkst atrasties zem jebkāda veida būvēm un komunikācijām. Vājās gruntis 
ieteicams nomainīt ar paredzētajai slodzei piemērotu kvalitatīvu šķembu un smilts uzbērumu vai 
to attiecīgi nostiprinot (ar ģeosintētisko materiālu / armatūras izmantošanu). Tomēr drošāk ir 
norakt vājās gruntis, veidojot jaunus tīrus smilts, smilts - grants un šķembu uzbērumus. 
 

3. Būvprojekta izstrādes procesā noteikti jāparedz kvalitatīvs un atbilstošs uzbēruma slānis zem 
paredzētā seguma klātnes. 

 
4. Nepieciešamības gadījumā var tikt apsvērta pamatnes grunts papildus sablīvēšana. 

 
5. Būvdarbu laikā jāizvairās no pamatnes grunšu sairdināšanas, sasaldēšanas vai atmiekšķēšanas. 

 
6. Jāņem vērā ka smalkām, putekļainām ar organiku bagātām smiltīm ūdenspiesātinātā veidā 

raksturīgas tiksotropas īpašības – tā sašķidrinās pie dinamiskām slodzēm (grunts vibrācija no ceļa, 
būvdarbu laikā – no smagās tehnikas, utml.). Jāņem vērā, ka smiltij bez putekļu piejaukuma ir 
labākas filtrācijas īpašības nekā smiltij ar putekļu piejaukumu. 

 
7. Raksturīgais smilšaino grunšu sasalšanas dziļums laukumā pēc ilggadējiem novērojumiem Latvijas 

teritorijā atbilstoši konkrētam reģionam: 
• iespējamība 2 gados: 1,02 m; 
• iespējamība 10 gados: 1,38 m; 
• iespējamība 100 gados: 1,56 m.  

Jāņem vērā, ka regulārā sasaluma dziļumā gruntij ir vājākas nestspējas īpašības. 
 

8. Nepieciešamais uzbēruma biezums, kvalitāte un atbilstība jānosaka projektētājam tehniskajā 
projektā, atbilstoši projektējamai slodzei un būvju veidiem. Šajā pārskatā sniegtas tikai 
rekomendācijas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B. Teksta pielikumi 
 

   



 1. Grunšu fizikālās un mehāniskās īpašības
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Augsne un mākslīgās gruntis:

2'''' saOr Augsne, ļoti irdena Virs GŪL <1 1450 ‐ ‐

1s'' saMg Mākslīga grunts ‐ smilts, vidēji blīva Virs GŪL 27 0 6 1700 2630 0,80

Organikas gruntis:

3'''' Or Kūdra, ļoti irdena Virs un zem 
GŪL 14 15 1‐2 1300 1950 2,00

5 clOr Mālaina organika (dūņas), mīkstas (soft) Virs un zem 
GŪL 10 13 1 1500 2540 1,70

Rupjās gruntis (smilts un grants):
Virs GŪL 30 2 12 1720 2630 0,74
Zem GŪL 28 1 10 1900 2630 0,74

Piezīmes:

Empīriski rādītāji*
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Smalka smilts, irdena7'''

       Tabulā doti katras grunts vidēji aritmētiskie fizikāli mehāniskie rādītāji. Jāņem vērā, ka minimālās un maksimālās vērtības konkrētās grunts izplatības vietās 
var ievērojami atšķirties no šajā tabulā noteiktajiem rādītājiem. 
       Fizikāli mehāniskie rādītāji ir orientējoši, jo tie ir noteikti empīriski pēc 7. Eirokodeksa un LVS EN ISO 14688 tabulām. c', φ', E' vērtības ir atvasinātas 
(interpolētas) pēc LVS EN 1997‐2, D. pielikuma. Dotās vērtības ir ļoti aptuvenas, grunts blīvums noteikts tikai pēc urbšanas pretestības (lauka ģeologa 
novērojumi).
       * Ar zvaigznīti atzīmētie rādītāji noteikti pēc vietējās pieredzes ‐ empīriski. Detalizētāku rādītāju iegūšanai jāveic vismaz 3. klases paraugu noņemšana un 
testi. Dabīgais blīvums, grunts daļiņu blīvums un porainības koeficients nav aprēķināts, bet gan dots aptuveni pēc vietējās pieredzes līdzīgās gruntīs, kurās veikta 
netraucētas struktūras paraugu testēšana.



Objekts

Adrese

Absol. 
atzīme

9,50 Urb. 1 Ierīkošanas datums: 
24.11.2015

Gruntsūdens līmenis: nav sasniegts

Grunts 
kods

Slāņa
Abs.

pamatne 
Dziļums

Slāņa 
biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts

Blīv.pakāpe / 
konsistence

saOr 9,00 0,50 0,50 Augsne Augsne, kūdraina, smilšaina, tumši brūna. ļoti irdena

FSa 7,80 1,70 1,20 Smalka smilts Smalka smilts, gaiši brūna. irdena

Or 7,50 2,00 0,30 Kūdra Kūdra, labi sadalījusies, ar nelielu smilts piejaukumu, 
tumši brūna.

ļoti irdena

FSa 6,50 3,00 1,00 Smalka smilts Smalka smilts, gaiši brūna. irdena

Absol. 
atzīme

9,30 Urb. 2 Ierīkošanas datums: 
24.11.2015

Gruntsūdens līmenis: 2,50 m (6,80 m abs.)

Grunts 
kods

Slāņa
Abs.

pamatne 
Dziļums

Slāņa 
biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts

Blīv.pakāpe / 
konsistence

saOr 8,90 0,40 0,40 Augsne Augsne, tumši brūna. ļoti irdena

FSa 6,70 2,60 2,20 Smalka smilts Smalka smilts, gaiši brūna. irdena

clOr 6,50 2,80 0,20 Dūņas Dūņas ar smilts piejaukumu, zaļgani brūnas. mīksta (soft)

FSa 5,30 4,00 1,20 Smalka smilts Smalka smilts ar organikas piejaukumu. No 3,0 m ar 
nelielu aleirīta (putekļu) piejaukumu.

irdena

Absol. 
atzīme

8,40 Urb. 3 Ierīkošanas datums: 
24.11.2015

Gruntsūdens līmenis: 1,90 m (6,50 m abs.)

Grunts 
kods

Slāņa
Abs.

pamatne 
Dziļums

Slāņa 
biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts

Blīv.pakāpe / 
konsistence

saOr 8,20 0,20 0,20 Augsne Augsne, tumši brūna. ļoti irdena

saMg 7,90 0,50 0,30 Mākslīga grunts ‐ smilts Mākslīgā (uzbērtā) grunts ‐ smalka smilts ar grants 
graudiem un retiem oļiem un šķembām.

vidēji blīva

FSa 5,40 3,00 2,50 Smalka smilts Smalka smilts, gaiši brūna. irdena

Absol. 
atzīme

9,70 Urb. 4 Ierīkošanas datums: 
24.11.2015

Gruntsūdens līmenis: 2,10 m (7,60 m abs.)

Grunts 
kods

Slāņa
Abs.

pamatne 
Dziļums

Slāņa 
biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts

Blīv.pakāpe / 
konsistence

saOr 9,50 0,20 0,20 Augsne Augsne, tumši brūna. ļoti irdena

FSa 7,60 2,10 1,90 Smalka smilts Smalka smilts ar nelielu organikas piejaukumu, gaiši 
brūna.

irdena

clOr 7,30 2,40 0,30 Dūņas Dūņas ar smilts piejaukumu, zaļgani brūnas. mīksta (soft)

FSa 5,70 4,00 1,60 Smalka smilts Smalka smilts ar organikas piejaukumu. No 3,0 m ar 
nelielu organikas piejaukumu, zilgani pelēka.

irdena

Urbumu ģeoloģiskie apraksti

Piezīmes: Gruntis klasificētas pēc LVS EN ISO 14688. Apraksts veikts uz lauka ar vizuālām 
un manuālām (rokas) metodēm. Grunts apraksta autors: ģeologs Andžs Zvirbulis. Iežu 
aprakstīšana veikta pēc iegūtās urbuma serdes (spirālurbšana ‐ 5. paraugu klase).

Jaunmārupes stadiona pārbūve

Īvju iela 5‐7, Jaunmārupe, Mārupes nov.



Urbumu ģeoloģiskie apraksti

Absol. 
atzīme

9,30 Urb. 5 Ierīkošanas datums: 
24.11.2015

Gruntsūdens līmenis: 2,10 m (7,20 m abs.)

Grunts 
kods

Slāņa
Abs.

pamatne 
Dziļums

Slāņa 
biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts

Blīv.pakāpe / 
konsistence

Mg 9,24 0,06 0,06 Asfalts Asfalts, ciets.

saMg 9,10 0,20 0,14 Mākslīga grunts ‐ smilts Mākslīgā (uzbērtā) grunts: smilts‐grants ar dolomīta 
šķembām.

vidēji blīva

FSa 6,30 3,00 2,80 Smalka smilts Smalka smilts, gaiši brūna. No 2,8 m ar organikas 
piejaukumu.

irdena

Absol. 
atzīme

9,50 Urb. 6 Ierīkošanas datums: 
24.11.2015

Gruntsūdens līmenis: nav sasniegts

Grunts 
kods

Slāņa
Abs.

pamatne 
Dziļums

Slāņa 
biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts

Blīv.pakāpe / 
konsistence

Mg 9,43 0,07 0,07 Asfalts Asfalts, ciets.

saMg 9,35 0,15 0,08 Mākslīga grunts ‐ smilts Mākslīgā (uzbērtā) grunts ‐ smilts ar dolomīta šķembām 
un oļiem.

vidēji blīva

FSa 7,70 1,80 1,65 Smalka smilts Smalka smilts, gaiši brūna. No 1,6 m ar nelielu organikas 
piejaukumu.

irdena

clOr 7,50 2,00 0,20 Dūņas Dūņas, brūnas. mīksta (soft)

FSa 6,50 3,00 1,00 Smalka smilts Smalka smilts ar nelielu organikas piejaukumu, zilgani 
pelēka.

irdena

Absol. 
atzīme

9,40 Urb. 7 Ierīkošanas datums: 
24.11.2015

Gruntsūdens līmenis: 2,20 m (7,20 m abs.)

Grunts 
kods

Slāņa
Abs.

pamatne 
Dziļums

Slāņa 
biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts

Blīv.pakāpe / 
konsistence

saOr 8,90 0,50 0,50 Augsne Augsne, kūdraina, tumši brūna. ļoti irdena

FSa 6,40 3,00 2,50 Smalka smilts Smalka smilts, brūna. irdena

Absol. 
atzīme

9,60 Urb. 8 Ierīkošanas datums: 
24.11.2015

Gruntsūdens līmenis: 2,10 m (7,50 m abs.)

Grunts 
kods

Slāņa
Abs.

pamatne 
Dziļums

Slāņa 
biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts

Blīv.pakāpe / 
konsistence

Mg 9,52 0,08 0,08 Asfalts Asfalts, ciets.

saMg 9,35 0,25 0,17 Mākslīga grunts ‐ smilts Mākslīgā (uzbērtā) grunts ‐ smilts ar grants graudiem 
dolomīta šķembām.

vidēji blīva

FSa 6,60 3,00 2,75 Smalka smilts Smalka smilts, gaiši brūna. No 2,7 m ar organikas 
piejaukumu.

irdena

Absol. 
atzīme

9,30 Urb. 9 Ierīkošanas datums: 
24.11.2015

Gruntsūdens līmenis: nav sasniegts

Grunts 
kods

Slāņa
Abs.

pamatne 
Dziļums

Slāņa 
biezums Grunts nosaukums Grunts apraksts

Blīv.pakāpe / 
konsistence

saOr 9,10 0,20 0,20 Augsne Augsne, tumši brūna. ļoti irdena

FSa 6,30 3,00 2,80 Smalka smilts Smalka smilts ar nelielu organikas piejaukumu, brūna. 
No 0,6 m gaiši brūna.

irdena









 

 
 

Ģeotehniskās izpētes tehniskais uzdevums – darbu programma 

Rīga, 2015. gada 23. novembris 
 
1. Tehniskais uzdevums. 
Lūdzu veikt ģeotehnisko izpēti atbilstoši LVS EN 1997 7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 
Vispārīgas ziņas: 

• Projektējamā būve – Jaunmārupes stadiona pārbūve. 
• Būves adrese – Īvju iela 5-7, Jaunmārupe, Mārupes nov. 
• Būves ģeotehniskā kategorija pēc LVS EN 1997-1: 1. kategorija. 
• Pasūtītājs – SIA "BM-Projekts". 
• Projektētājs– SIA "BM-Projekts". 

 
Projektējamās būves tehniskais raksturojums: 

• Apraksts: stadiona pārbūve; 
• Prognozējamais pamatnes veids: piemērots minerālmateriālu uzbērums, atbilstošs segums 

paredzētajai funkcijai. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
2. Darbu programma (tehniskais priekšraksts). 
Ģeotehniskās izpētes darbi tiks veikti atbilstoši zemes dzīļu izmantošanas licencei nr. CS15ZD0115 un LVS EN 
1997 7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana..  

• Darbu uzdevums: izpētīt laukuma grunšu sastāvu un hidroģeoloģiskos apstākļus.  
• Izpētes stadija: tehniskais projekts . 
• Būves ģeotehniskā kategorija pēc LVS EN 1997-1: 1. kategorija. 
• Sagaidāmā ģeoloģiskā griezuma sarežģītība: vidēji sarežģīta. 
• Izpētes darbu secība: apsekošana – lauka darbi – laboratorijas darbi – pārskata sastādīšana. 

 
Projektējamās būves laukumā plānotie lauka darbi: 

• ierīkot 9 urbumus, 3 m dziļus. Urbšanas metode – spirālurbšana 62 mm diametrā ar mehānisko 
pārnēsājamo urbšanas agregātu Stihl BT-151; 

 
Neviendabīgu grunts apstākļu gadījumā no urbumiem plānots noņemt grunts paraugus, kuriem laboratorijā 
tiks noteikts granulometriskais sastāvs, organisko vielu piejaukums, mālainām gruntīm – plastiskums, 
dabīgais mitrums, kā arī agresivitāte pret betonu un tēraudu. Nepieciešamības gadījumā var tikt noņemts 
gruntsūdens paraugs ķīmiskās agresivitātes noteikšanai. Paraugu testēšana tiek veikta AS „Ģeoserviss” 
laboratorijā (akreditācijas nr. LATAK T-281). Par topogrāfisko pamatni tiks izmantots Pasūtītāja piegādāts 
topogrāfiskais plāns. Par komunikāciju neesamību objektā zem plānotajām izstrādnēm atbild Pasūtītājs.  
 
Vides un darba aizsardzības pasākumi: 

• lai novērstu grunts, pazemes ūdeņu piesārņošanu un iespējamo ģeoloģisko procesu attīstību, ģeotehniskās 
izstrādnes pēc lauka darbu veikšanas tiek likvidētas – aizberot un pieblietējot ar izurbto materiālu. 

• lauka darbu laikā tiks ievēroti attiecīgajos LR normatīvajos aktos noteiktie trokšņa līmeņa robežlielumi un darba 
drošības prasības. 

 
Darbu pasūtītājs: Darbu izpildītājs:  

SIA "BM-Projekts"  
valdes loceklis Mārtiņš Blūmentāls 

SIA „Geolite” 
Ģeologs Niks Supe 
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