Pielikums Nr.1

Aizbidnu kapes uzstadiSana

AIZBIDNA KAPE ZALAJA ZONA
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aizbidna pagarinatajkats, Caurule PP OD315

Caurule PVC OD160

Teleskopisks, Getrkantigs \
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Teleskopiskais
pagarinatajkats

Pagarinatajkata EM dubultuzmava
stiprinajums

El.met. sedls
ar atzaru

Magistrala caurule

Pazemes tipa aizbidnis

PE100-RC caurule

Piezimes:
1. Visi izméri doti milimetros.
2. Pielikumu skatit kopa ar citiem UKT sadalas pielikumiem.

3. Kapes apbetongjumam izmantot B25 klases betonu ar tidenscaurlaidibas marku W10 un
salizturibas marku F100.

4. SacietgjuSam betonam jabit tiram, mitram un ar [idzenu virsmu. Betona virsma jaattira no jebkadiem netirumiem
, lai veidotu viendabigu betona strukttru. Apstaklos, kad vidgja diennakts gaisa temperatiira zemaka par 5'Cun
minimala zemaka par 0°'C, izmantot betong$anas panemienus, kas nodrogina betona nepiecie$amo kvalitati.

betona sasal$ana nav bistama, ja betons sasniedzis 50% no projektétas stipribas un iztur ne mazak par 0.5 kN/cm




