Buvdarbu apjomu saraksts
UKT sadala - Kanalu un smilSu uztveréju sistémas (1. karta)

| Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mervieniba | Skaits | Piezime
Kanalu sistema apkart maksliga zalana stadionam (aréjais perimetrs)
1 MEARIN Plus 1000 kanals,; L=0.5 m; H>158 mm vai ekvivalents gb. 429
2 MEARIN Plus 1000 kanals,; L=1 m; H>158 mm vai ekvivalents gb. 124
3 |[MEARIN SMILSKERAJS H>376 mm; L=0.5 m vai ekvivalents gb. 8
MEARIN Plus/Expert 100 perforéta reste; @ 6 mm; smilSkrasa; A15;
4 . . gb. 695
L=0.5 m vai ekvivalents
5 [MEARIN Plus 1000; gala slégs vai ekvivalents gb. 4
6  |MEARIN Plus 100 90° savienojuma elements vai ekvivalents gb. 2
7 Mineralmaterialu maisfjuma fr. 20/40 izbiive zem kanaliem m’ 23,5
Betona pamatnes zem kanalu sistémas, betons C30/37 XC4+XF3 3 Atbilstosi kanalu
8 . . m’ 16 piegadataju
izblive un montaza risinjumiem
Kanalu sistéma apkart maksliga zalana stadionam (iekséjais perimetrs)
ANRIN SPORT 125 E; L=100, W=16, H=24 cm; taisns kanals vai
1 . gb. 168
ekvivalents
ANRIN SPORT 125 F; L=100, W=16, H=24 cm; liekts kanals vai
2 . gb. 52
ekvivalents
ANRIN SPORT 125 C.3; L=100, W=16, H=18.7 cm; liekts kanals vai
3 . gb. 176
ekvivalents
ANRIN SPORT 125 E; Plastikata uzlika, L=100, W=16, H=5 cm vai
4 . gb. 170
ekvivalents
ANRIN SPORT 125 F; Plastikata uzlika, L=100, W=16, H=5 cm vai
5 . gb. 52
ekvivalents
ANRIN SPORT 125 C.3; Plastikata uzlika, L=100, W=16, H=5 cm
6 . . gb. 178
vai ekvivalents
- ANRIN SPORT 125 125 K smilskérajs; L=50, W=17.5, H=58.5 cm b 4
vai ekvivalents £v:
3 ANRIN SPORT 125 125 L.3 smilskeérajs; L=50, W=17.5, H=58.5 cm b 4
vai ekvivalents £v:
9  |Mineralmaterialu maistjuma fr. 20/40 izbive zem kanaliem m’ 32
Betona pamatnes zem kanalu sistémas, betons C30/37 XC4+XF3 3 Atbilm?g_i,kanalu
10 |, _ . m 56,5 |piegadataju
izbiive un montaza o ——
Kanalu sistema apkart maksliga zalana stadionam (gala elementi)
1 MEARIN Plus 1000 kanals,; L=1 m; H>158 mm vai ekvivalents gb. 134
2 |[MEARIN SMILSKERAJS H>376 mm; L=0.5 m vai ekvivalents gb. 4
MEARIN Plus/Expert 100 perforéta reste; @ 6 mm; smilSkrasa; A15;
3 . . gb. 272
L=0.5 m vai ekvivalents
4 |MEARIN Plus 1000; gala sl&gs vai ekvivalents gb. 4
5 Mineralmaterialu maisfjuma fr. 20/40 izbiive zem kanaliem m’ 7.5
Betona pamatnes zem kanalu sistémas, betons C30/37 XC4+XF3 3 Atbilstosi kanalu
6 . . m’ 5 piegadataju
izblive un montaza risinjumiem
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu biivuznéméjam rapigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali,
pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi
konkréta bivuznémeja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebitu iesp&jama buivdarbu tehnologiski pareiza un speka
esoSajiem normativiem atbilsto$a veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét biivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam,
tehniski ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Ingars Timofejevs




