|

2. att. — Ventas iela. Gajéju kustiba var notikt tikai pa brauktuvi, blakus esosa zala zona ir

apstadita ar daudziem un dazadiem kokiem.
ST projekta mérkis ir izveidot gajgjiem &rtu un drodu ietvi, sakartot ielas labaja pusé
esoSas nobrauktuves, pievienot projektéto ietvi pie paréja ietvju tikla, ka art saglabat
esosas floras bagatibas.

2.1. MARUPITES GATVE

Marupites gatve projekta posma (no Daugavas ielas 'dz Gerberu ielai) ir izbGvéta
tieSi gar Marupiti. lelu no labas puses ierobezo mazstavu privatmaju apbive, no kreisas —
pati Marupite. Visa garuma gar upites kreiso krastu ir izbuvéta ietve. Tadé|, ka Marupites
SkérsoSanas vietu skaits ir ierobezZots, organizétai un droSai gajéju plismai nepietiek ar
eso$o ietvi. Liela dala gajeju izvélas parvietoties gar brauktuvi, nevis izmanto ietvi, kas

atrodas otrpus upei.



3. att. — Marupites gatve. Gar ielu nav izblvéta neviena ietve. Lai nokldtu lidz gajéju

parejai, japarvietojas pa nomali, vai ielas braucamo daju.

Tpasi aktuala 87 probléma k|Tst pie autobusu pieturvietam. Pirms Marupites gatves
krustojuma ar Gerberu ielu, ielas kreisaja pusé ir izbGvéta jauna autobusu pieturvieta ar
paviljonu, ka art jauns tilts Marupites SkérsoSanai. Tomér gar ielu nav izbuvéta ietve, kas
8os objektus savieno.

Projekta ,letves izblve gar Marupites gatvi, posma no Gerberu ielas I1dz sabiedriska

transporta pieturvietai ,bérnudarzs ,Lientte”™ (Rigas virziena) un sabiedriska transporta

pieturvietas ,bérnudarzs ,Lientte™ (Marupes virziena) izbive Marupites gatvé Marupes
novada.” mérkis — izveidot gajéju ietves stratégiski svarigakajas vietas — pie Amatas ielas

gajéju parejas un pie autobusu pieturvietas Lienite”.



4. att. — Lidz tiltam, kas skérso Marupiti, neved neviena ietve.



3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums

»letves izbuve gar Marupites gatvi,
posma no Gerberu ielas Iidz
sabiedriska transporta pieturvietai

,bérnudarzs »Lienite (Rigas

virziena) un sabiedriska transporta
pieturvietas ,,bérnudarzs , Lienite””
(Marupes virziena) izbuve Marupites
gatve Marupes novada.” un

»Gajéju celina buvprojekta izstrade
gar Ventas ielu, posma no Gaujas
ielas Idz Marupites gatves gajeju
celinam Marupes novada”.

Kopé€jais ietves garums

572

letves platums

1.20 - 1.50m

letves seqgums

Karstais asfalts un betona brugis

Gajéeju intensitate

180 gajeji/dnn

3.2.letves trases plans Ventas ielai.

letve projektéta gar Ventas ielas labo puse. Neliela posma, trases sakuma, ietvi
paredzéts izvietot tieSi gar brauktuvi, lai apietu izblvéto siknu staciju. Talak ietve ir
izvietota zalaja zona starp brauktuvi un blakuseso$ajiem TpasSumiem. letves trase izvietota
ta, lai maksimali izvairitos no esoSajiem kokiem.

Nobrauktuves, kuras Skérso projektéta trase, paredzéts rekonstruét, veidojot tas
karsta asfalta seguma ar vienadiem 3.00m lieliem radiusiem. Vietas, kur ietve pieslédzas

nobrauktuvei, ta tiek pielaista viena augstuma, un atdalita ar apmali 100.20.8. vai

100.22.15.

Visa garuma, gar ielas labo pusi, paredzéts atjaunot nomali 0.75m platuma. Ventas

ielas ietves ass plana raséjumos CD-1 atziméta ar burtu A.




3.3.letves trases plans Marupites gatve.

letve gar Marupites gatvi tiks izblvéta divos posmos. Pirmais posms 48m garuma tiks
izvietota starp pirmo nobrauktuvi (no Ventas ielas puses) un eso$o gajéju pareju. Vietas,
kur ietvi paredzéts izbavét tieSi gar esosa asfalta seguma malu, to no brauktuves atdalis
apmale 100.30.15., izcelta 12cm augstuma. Lai varétu izveidot paaugstinatu platformu,
Saja posma ietve tiks nostiprinata ar nelielu rievsienu.

Lai savienotu projektéto ietvi ar esoSo Marupites gatves ietvi, paredzéts izveidot ietvi
Amatas ielas labaja pusé. Lai saglabatu pietiekamu platumu transportiidzek|lu kustibai,
eso$a nobrauktuve tiks paplasinata par 0.50m, saglabajot kopéjo brauktuves platumu —
5.5m. Pirma dala letvei gar Marupites gatvi plana raséjumos CD-1 apziméta ar burtu B.

Otrais posms (ass atziméta ar burtu C), ved no Gerberu ielas lldz sabiedriska
transporta pieturvietai ,Bérnudarzs Lienite”. Saja posma ietvi paredzéts izbavét tiesi gar
Marupiti.

4.1. Vertikalais planojums.

Vertikalo planojumu skatit raséjumos CD-1. letve tiek veidota neliela uzbéruma
0..+410cm. letve gar Marupites gatvi (C posms) veidota ta, lai Gdens no braucamas dalas,
vajadzibas gadijuma, varétu plist pari ietves konstrukcijai uz Marupiti.

lelas izblves gaita, rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zona eso$as
inzenierkomunikacijas. Gadijuma, ja tas nav iespéjams, visus darbus veikt atbilstoSi
Latvijas Republikas likumdo8anas prasibam, pieaicinot attiecigas inzenierkomunikacijas

turétaju.



3.4. letves klatne un segas konstrukcija
Divpuséjs 2.5% Skérsslipums paredzéts visam nobrauktuvém Ventas iela.
Rekonstruéjamaja Amatas ielas posma paredzéts izveidot vienpuséju 2.% kritumu, lai

varétu izveidot nogazes nostiprinajumu.

Ventas ielas ietves konstrukcija:

e Betona brugakmens, h = 6 cm;

e lIzlidzino$a dolomita izsiju karta, h = 2-5 cm;

e Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase NlIl, h = 15 cm;
e Salizturigais slanis, ki > 2m/dnn, h =30 cm

o Geotekstils atbilsto$s specifikaciju 4.2.1. punktam.

Ventas ielas nobrauktuvju konstrukcija:
e Karstais asfalts AC16 surf, SIV, h=5 cm;

e Mineralmaterialu maisijuma 0/45 Nlll, h=12 cm;
e Mineralmaterialu maisijuma 0/45 NIV, h=13 cm;
e Salizturigais slanis, ki > 2m/dnn, h = 30 cm

o Geotekstils atbilsto$s specifikaciju 4.2.1. punktam.

Marupites gatves ietves konstrukcija:
e Karstais asfalts AC8 surf, SIV, h=4cm;

e Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase Nlll, h =15 cm;

e Salizturigais slanis, ki > 2m/dnn, h =30 cm

o Geotekstils atbilsto$s specifikaciju 4.2.1. punktam.

Marupites gatves C trases (gar Marupiti) ietves konstrukcija
e Karstais asfalts AC8 surf, SIV, h=4cm;

e Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase Nlll, h =15 cm;

e Salizturigais slanis, ki > 2m/dnn, h =30 cm

e Uzbérums, hvid = 30cm.



Amatas ielas posma konstrukcija:
e Karstais asfalts AC11 surf, SIV, h=4cm;
e Karstais asfalts AC16 base, SIV, h=5 cm;

e Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase Nlll, h =12 cm;
e Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase NIV, h =13 cm;
e Georezgis atbilstoSs specifikaciju 4.2.2. punktam

e Geotekstils atbilsto$s specifikaciju 4.2.1. punktam.

Posma gar Marupites gatvi paredzéta visa melnzemes slana izrakSana
(hvid=80cm), un aizstdSana ar uzbéruma materialu. Paréjos posmos esoSo grunti
paredzéts armét ar geosintétiskajiem materialiem. Posmu konstrukcijas skatit griezumos

raséjumos CD-1 un CD-2.

3.5. Komunikacijas

lelas izblves zona atrodas esosSas komunikacijas: sakaru kanalizacija, gazes vads,
ka art sakaru un elektribas iekartie kabeli, pazemes kabeli. Visus kabelus, kas atrodas
ielas segas izbuves zona, paredzets ieguldit dalita tipa plastmasas c¢aulas ar
diametru 110mm. leguldiSanas vietas skatit CD — 1 ras€jumu lapas. Visiem aku un kapju
vakiem paredzéta limenoSana, nepiecieSamibas gadijuma parbivéjot to aku vakus, lai
bdtu iespéjams uzstadtt ,peldoSos vakus”. Izbives vietas skatit CD-1 raséjumu lapas.

Rak8anas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbatné, kuri ekspluatés $is
komunikacijas. Komunikacijas atSurféSanas, rak$anas darbus veicot ar rokam. Atraktas

komunikacijas janostiprina atbilstosi rak§anas darbus uzraugos$o specialistu noradijumiem.

Gazes vada izbuves dzilums nav zinams! Pirms ierakuma izbuaves javeic
atsurfesana!

Eso$as dzelzsbetona akas tiks lTmenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku
vakiem iegutu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas l[imenosanu veic, vaka apmali
izcertot no ieklata cela seguma un pacelot to [1dz vajadzigajam limenim. Ja teleskopiska
caurule neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules Skérseniski iespiez
koka [Iisti, pie kuras vidusdala piestiprina virvi vilk§anai. Ja nelidz art tas, tad teleskopisko
cauruli atrok, lai to varétu izvilkkt. Ja tiek uzklati un blivéti cela virséjie slani, aku
teleskopisko cauruli pacel augstak atbilstosi cela bavniecibas etapiem, lai ta neviena etapa

netraucétu tehnikas darbu. AsfaltéSanas laika teleskopiskas akas pace| par daziem



centimetriem augstak un seguma materialu paspiez zem teleskopiskas caurules apmales.
Beigas teleskopisko cauruli nospiez uz leju un iepresé viena liment ar asfalta virsmu.

Grunts bliveSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas.
BlhivéSanas laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

TIPVEIDA DZELZSBETONA AKAS LIMENOSANA

LTmenojamais akas vaks, 40t

Projekizta cela seqa

ot gt n
LTS

Kaps]

Fegu&amie gredzeni
(ja nepieciesams)

semes klatne
Farseguma platne I

Dzalzsbetona grods

TIPVEIDA PLASTMASAS AKAS LIMENOSANA

leklatais karstals asfalts AC 11, surf, S|
LTmenojamais akas vaks, 40t pac akas vaka Tmenosanas
Asfalta cirdanas vieta

Projekteta cela seqa

Teleskopisks caunle

Zames klatne

Augstuma regulesanas
caurule

11. att. — Aku imenosanas tipveida shémas

3.6. Lietus adens novadisana

Bivprojekta ietvaros paredzéts izveidot atklatu lietus Gdens novades sistému. Udens
novade no ietves paredzéta ar Skérsprofila un garenprofila palidzibu, novadot to
blakuseso$aja zalaja zona un nelielas ievalkas (dzijums no 10-30cm).

Ventas ielas posma lietustdens no brauktuves tiks novadits uz projekta paredzetajam
ievalkam, planéjot zalo zonu un izveidojot jaunas nomales. Vietas, kur ietve no brauktuves

atdalita ar augsto apmali, ddeni paredzéts ar garenprofila palidzibu novadit I1dz zalajai



zonai. levalkam paredzéts izveidot pamatrus no labi drenéjoSa materiala, atdalitus ar
geotekstilu, lai palielinatu Gdens filtracijas atrumu pamatnes gruntr.
Pirmaja Marupites gatves posma, kur ietve tiek atdalita ar augsto apmali, lietus tdeni
paredzets aizvadit ar garenprofila palidzibu.

Amatas ielas rekonstruéjama posma paredzéts demontét vecas betona teknes,
kuras tdeni no ielas savaca Marupité, to vieta visu nogazi nostiprinot ar laukakmenu
maréjumu. Madréjuma no laukakmeniem jaizveido 0.5m plata un 0.15m dzila tekne.

Otraja Marupites gatves posma (no Gerberu ielas dz sabiedriska transporta
pieturvietai ,Bérnudarzs Lienite”), lietus ddens no ietves un brauktuves tiks novadits
Marupite. Posma no PK 0+45 [idz 0+75 ddeni paredzéts novadit neliela ievalka.
Konstrukcija ievalkai veidota tada pati ka Ventas iela (skat. griezumus raséjumos CD-
1). Ta ka zem melnzemes slana atrodas rupjas smilti un Skembas, liekais Gdens
iesuksies pamatnes gruntl. Lai bavdarbi atstatu péc iespéjas mazaku iespaidu uz
upttes stavokli, péc bidvdarbu pabeigSanas, kur nepiecieSams, paredzéta nogazes

atjaunosana ar salmu- kokosa paklaju un apzalumos$ana.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Bavprojekts ir izstradats ta, lai bavniecibas darbi péc iespéjas mazak atstatu negativu
ietekmi uz esosSo vidi. Buvuznémeéjam ir javeic aktivi pasdkumi atbilstoSi visiem spéka
esoSajiem apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto bavniecibas metodes, kuras
nodro$inatu nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides pasliktinasanos.

Projekta ietvaros paredzéta celmu lauSana, krimu un koku zagésana, kas atrodas
izbOves zona. Zagéjamo koku apjomus skatit zagéjamo koku darbu daudzumu saraksta.

Projektétas ielas klatnes véja un erozijas ietekmes novérdana tiek atrisinata, brauktuvi
izblvéjot ar cieto segumu. Nogazes tiek nostiprinatas ar augu zemi un apsétas ar zali.

Péc ielas buvniecibas darbus pabeigSanas blvuznéméjam jasakarto ielai piegulosa

teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar bavnoteikumiem pirms bdvdarbu uzsakSanas jasanem biavatlauja. Par
bdvdarbu uzsakSanu jainformé visas ieinteresétds organizacijas, noteikta kartiba ir

japieaicina to parstaviji, ka ar jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.



Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai
precizétu tiklu atraSanas vietas daba. Kabelu aizsardzibas zona - 1m uz katru pusi -
rakSanas darbus ir javeic atbilstoSi pastavo$ajiem Ministru kabineta noteikumiem un citam
normam. Blvdarbu laika ir janodroSina eso$o un jaunizbivéjamo tiklu aizsardziba un
nostiprinasana.

Bavdarbi tiek veikti un vertéti saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi”
izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2014”

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA
Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradato specifikaciju ,,Celu specifikacijas

2014” nodalu 2.3. buvuznémeéjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas

Darba vietu aprikosanas shémas uz celiem ar 518.cela zimi
apzimétas apdzivotas vietas
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apriko$anu bivdarbu laika. AtbilstoSi ,,Celu specifikacijas 2014” ( turpmak CS 2014)
pirms darba uzsakSanas blvuznémeéjam jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes
organizaciju atbildigajas institlcijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes
organizacijas un darbavietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus un
atbildigo personu.

Visi satiksmes organizéSanas I1dzekl|i, darbavietu aprikojuma tehniskie hdzekili,
bridinajuma ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstosi LR MK ,Noteikumi par
darba vietu aprikoSanu uz celiem” (Nr.421, 13.05.2009.) 1. shémai. Darba vietas

aprikojuma shémam jabat saskanotam $ajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: M .Grieznis
Parbaudija: D. Dale



